
B1

B2

by-pass PE Dz63

6

5

4istn. gazoc. Dz90 PE 2

3 - rozcięcie gazociągu Dz90 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz90PE
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 90/63 / mufa elektrooporowa Dz63PE / przejście PE-stal. kołn 63/50
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50 / mufa elektrooporowa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 90/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

6

5

7

1

By-pass B1 odc. 3

4

proj. gazoc. Dz90PE

* - BY-PASS wykonać z rury Dz63 PE SDR11; L=20,00m

3

8

1 - kolano 30° Dz90PE/ mufa elektrooporowa Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)

istn. gazoc. Dz90 PE (do likwidacji)

by-pass PE Dz63

6

5

4 istn. gazoc. Dz90 PE26

5

7

14

proj. gazoc. Dz63PE

3

8

istn. gazoc. Dz90 PE (do likwidacji)

By-pass B2 odc. 3

3 - rozcięcie gazociągu Dz90 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz90PE
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 90/63 / mufa elektrooporowa Dz63PE / przejście PE-stal. kołn 63/50
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50 / mufa elektrooporowa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 90/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
* - BY-PASS wykonać z rury Dz63 PE SDR11; L=20,00m

1 - kolano 30° Dz90PE/ mufa elektrooporowa Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)

PROJ. GAZOC. Dz90PE

Schemat przełączenia istn. przyłącza

Dz32PE

obejma do nawiercania pod ciśnieniem
90/32

mufa elektrooporowa Dz32PE

istn. przył. Dz32PE

B1

B2

by-pass PE Dz63

6

5

4istn. gazoc. Dz90 PE 2

3 - rozcięcie gazociągu Dz90 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz90PE
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 90/63 / mufa elektrooporowa Dz63PE / przejście PE-stal. kołn 63/50
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50 / mufa elektrooporowa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 90/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

6

5

7

1

By-pass B1 odc. 2

4

proj. gazoc. Dz90PE

* - BY-PASS wykonać z rury Dz63 PE SDR11; L=20,00m

3

8

1 - kolano 11° Dz90PE/ mufa elektrooporowa Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)

istn. gazoc. Dz90 PE (do likwidacji)

by-pass PE Dz63

6

5

4 istn. gazoc. Dz90 PE26

5

7

14

proj. gazoc. Dz63PE

3

8

istn. gazoc. Dz90 PE (do likwidacji)

By-pass B2 odc. 2

3 - rozcięcie gazociągu Dz90 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz90PE
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 90/63 / mufa elektrooporowa Dz63PE / przejście PE-stal. kołn 63/50
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50 / mufa elektrooporowa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 90/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
* - BY-PASS wykonać z rury Dz63 PE SDR11; L=20,00m

1 - kolano 30° Dz90PE/ mufa elektrooporowa Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)

B1

B2

by-pass PE Dz40

6

5

4istn. gazoc. Dz63 PE 2

3 - rozcięcie gazociągu Dz63 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz63PE
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 63/40 / mufa elektrooporowa Dz40PE / przejście PE-stal. kołn 40/32
6 - zasuwa DN32 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 40/32 / mufaelektrooporowa Dz40PE
7 - trójnik siodłowy PE40/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 63/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

6

5

7

1

By-pass B1 odc. 1

4

proj. gazoc. Dz63PE

* - BY-PASS wykonać z rury Dz40 PE SDR11; L=20,00m

3
8

1 - mufa elektrooporowa Dz90PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz63PE (zgrzewanie elektrooporowe)

istn. gazoc. Dz63 PE (do likwidacji)

by-pass PE Dz40

6

5

4 istn. gazoc. n/c Dz63 PE2

3 - rozcięcie gazociągu Dz63 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz63PE
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 63/40 / mufa elektrooporowa Dz40PE / przejście PE-stal. kołn 40/32
6 - zasuwa DN32 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 40/32 / mufaelektrooporowa Dz40PE
7 - trójnik siodłowy PE40/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 63/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE

6

5

7

1

By-pass B2 odc. 1

4

proj. gazoc. Dz63PE

* - BY-PASS wykonać z rury Dz40 PE SDR11; L=20,00m

3

8

1 - kolano 30° Dz63PE/ mufa elektrooporowa Dz63PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz63PE (zgrzewanie elektrooporowe)

istn. gazoc. n/c Dz63 PE (do likwidacji)

- PŁOZY  DLA RURY Dz63PE100 RC SDR11 H=15mm

Płozy centrujące
wysokość, h=15 mm

Rura ochronna - Dz125

Płozy centrujące
wysokość, h=15 mm

150 mm 100 mm

max. 1500 mm

Rura przewodowa, Dz63
PE100 RC SDR11

PE100 RC SDR11
Rura przewodowa, Dz63

PE100 SDR17

B3

6
5

4

2
6

5a

7
1

4

istn. gazoc. Dz63PE

3

8

istn. gazoc. Dz90 PE (do likwidacji)

By-pass B3 odc. 3

by-pass PE Dz63

3 - rozcięcie gazociągu Dz63 PE
4 - miejsce wykonania zacisków / miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz63PE (dla gazoc. Dz63) i Dz90PE (dla gazoc. Dz90PE)
5 - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 63/63 / mufa elektrooporowa Dz63PE / przejście PE-stal. kołn 63/50

6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50 / mufa elektrooporowa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/32 / mufa elektrooporowa Dz32PE / przejście PE-stal 32/25 / rura stal. DN25 (wyprowadzić 3m ponad teren)
8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 63/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal DN25 (wyprowadzić 3 m ponad teren), 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
* - BY-PASS wykonać z rury Dz63 PE SDR11; L=20,00m

1 - mufa elektrooporowa Dz63PE (zgrzewanie elektrooporowe)
2 - zaślepka Dz63PE (zgrzewanie elektrooporowe)

5a - trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 90/63 / mufa elektrooporowa Dz63PE / przejście PE-stal. kołn 63/50

proj. gazoc. Dz90PE

obejma do nawiercania pod ciśnieniem
90/63zasuwa kołn. DN50 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw

przejście PE/stal kołn. 63/50

Uwaga - przełączenie przyłączy - należy na etapie budowy z wyprzedzeniem 14 dniowym powiadomić odbiorcę
o planowanej przerwie w dostawie gazu (planowana przerwa nie dłuższa niż 4 h)

PROJ. GAZOC. Dz90PE

Schemat przełączenia istn. przyłącza

Dz32PE

obejma do nawiercania pod ciśnieniem
90/32

mufa elektrooporowa Dz32PE

istn. przył. Dz32PE

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:
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