
Szczegóły konstrukcyjne

POBOCZE

PROJEKTOWANA
JEZDNIA

2%

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy 12X25 cm na podsypce

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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PROJEKTOWANY
ZJAZD

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy 15x22cm najazdowy na podsypce
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Szczegół "3"

ISTNIEJĄCA
JEZDNIA

istniejąca
konstrukcja
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cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy 20x22cm najazdowy na podsypce
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podsypce piaskowej - gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm na
i na ławie z betonu C12/15 z oporem

Szczegół "4"
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POBOCZE
CHODNIKA

humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10cm
PROJEKTOWANY

CHODNIK

19

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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Szczegół "5a"

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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PROJEKTOWANA
JEZDNIA

PROJEKTOWANY
CHODNIK
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Szczegół "5b"

6

krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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PROJEKTOWANA
JEZDNIA POBOCZE

2%

Szczegół "5c" Szczegół "6"
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PROJEKTOWANA
JEZDNIA

PROJEKTOWANY
CHODNIK
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18
12

cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PT (PW)

03/2024 Skala: 1:500

Szczegóły konstrukcyjne

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

mgr inż. Mateusz Nogaj WKP/0349/POOD/17
specjalność inż. drogowa

Sprawdzający

Opracowała inż. Monika Ginter

Projektant

Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1,  64-320 Buk

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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