SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM I Branza drogowa.

TOM II Branza mostowa.

TOM II1 Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej.

TOM IV Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowe;.

TOM V Branza elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetyczne;.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne;.

3. PROJEKT TECHNICZNY

TOM I Branza drogowa.

TOM II Branza mostowa.

TOM III Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.

TOM IV Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowe;.

TOM V Branza elektroenergetyczna. Przebudowa 1 zabezpieczenie sieci
elektroenergetyczne;.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne;.

4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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SPIS TRESCI

Tom III — Projekt architektoniczno-budowlany — branza wod.-kan.
Budowa kanalizacji deszczowej.
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I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
e Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany “Budowa ul. Szkolnej
w Niepruszewie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig¢ i nazwisko / nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Agnieszka Rak /
. SLK/1159/PWOS/06
Branza wod.-kan. . . s
specjalno$¢ instalacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Bosacka/

7131-7132/137/PW/2002

Branza wod.-kan . L. .
specjalnos¢ instalacyjna

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



2. Branza wod.-kan. — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

§ L A S KA
OKREGOWA

NIz B A

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur, dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
; Pan(i) Agnieszka Rak %
Grazynskiego 54/8

40-126 Katowice
2. Okregowa Rada lzby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

2;
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

. (K

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

’ &—-@
Mgr inz. Zbign'::w Ziem‘e
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3. Branza wod.-kan. — projektant — zaswiadczenie o przynaleznos$ci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXJ-TLW-RGC *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza 2lotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik y dpl lek icznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie icznej jest ré ine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

e

| Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie


Drogowcy
Prostokąt


4. Branza wod.-kan. — sprawdzajacy— decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— wykonywania nadzoru budowlanego,
- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego.
,-": .:-4? ' E 5
VS Zupf.\yvggz—wonv
x. N &y g A
s N 3 8 mer inz. arch. Aﬁd&zﬂ‘!‘Nowak
| Dyrektor
Wydziali{ Rozwoju Regionalnego
G!éwnyAx;chmh Wojewddzki
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5. Branza wod.-kan. — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

G0-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14
fel +48 81 854 20 10, e-mail: biuro@nwolb, g, p|

L Dz P-1210- (244F 120

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

vt TR 0 0

Peznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Mlodziety Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WKPAS/0205/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopalskis] Okrggowe| Izbie Inktynierdw Budownictwa

Fodwiadcza sig, 2e p. Agnieszka Bosacks posiadajaca Uprawnienla budowlane
o numerze ewidencyjnym T131-T132M37/PWI2002 jest czynnym czionkiem Wislkopolskie

Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Ma listg czlonkdw WOIIE zostala wpisana pod numerem ewidancyjnym WKPIS/0308/03,

Miniejsze pofwiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumienly ar 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1894 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 280 z pa#nisiszymi

zmianami)

Osoba do kontakiu Agate Sinczykowska tel, 51 B54 20 14
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RIE-94C-3EL *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czy dci p ) wystarcza 2iotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiad iem woli ztozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wihadciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

| i,
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem opracowania — ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”, jest:
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
— obowigzujacych norm i przepisOw oraz katalogéw producentdéw,
— dokumentacji technicznej ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”,

— Wizji w terenie.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego
z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejagcego odbiornika - rowu melioracyjnego - lokalizacja

wg planu sytuacyjnego.

4. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejace
siect:

- wodociggowe,

- energetyczne,

- gazowe,

- kanalizacyjne,

- teletechniczne.

5. Opis rozwiazan projektowych

Wody deszczowe z zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone
za pomocg systemu projektowane] kanalizacji deszczowej o przeplywie grawitacyjnym
wraz z systemem wpustoOw z osadnikami o glgbokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejacego odbiornika — istniejacy row

melioracyjny. Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami wg. planu

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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sytuacyjnego. Wylot kanatu do odbiornika nalezy wykona¢ wg KPED 1 rys nr .4. Przed wylotem
zastosowano urzadzenie podczyszczajace wody opadowe w postaci separatora zintegrowanego z
osadnikiem - przep. min. 6 /s, przep. max. 100 1/s, poj. osadnika 1000 1. Schemat urzadzenia
przedstawiono na rys nr 7. Urzadzenie do podczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych i
zawiesiny ogolnej musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma europejska dopuszczajaca produkty
do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858. Zbiornik urzadzenia podczyszczajacego wykonac jako
szczelny, zwieficzony ptyta pokrywowa z wlazem klasy min. D400. Separator powinien zapewniaé
skutecznos$¢ oczyszczania SciekoOw z substancji ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/1
przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz
urzadzenia wg zalecen Producenta. Urzadzenie w razie potrzeby nalezy nadbudowa¢ do rzednej
terenu - wg zalecen producenta. Podlaczenia projektowanych kanaldw do separatora z nalezy

wykona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych np. redukcji zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1. Rury

Projektowang kanalizacj¢ deszczowq oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy
S-lite SN8 o $rednicy Dz200 (przykanaliki), Dz315 mm, taczonych kielichowo na uszczelke.

Potaczenia rur oraz przejécia przez $cianki studni kanalizacyjnych oraz wpustow ulicznych
wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym eksfiltracje wod deszczowych oraz infiltracje
wod gruntowych.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z zaggszczeniem
przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury
byl skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonaé warstwg piasku
o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy

zagesci¢ do 100% wg. Proctora.

5.2. Studnie kanalizacyjne
Na projektowanym kanale nalezy zastosowa¢ studnie wtazowe bet. o §rednicy DN1000mm.
Studnie powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych (o klasie betonu

C35/45 1 wodoszczelnosci min. W10).

Wymagane wlasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe, stosowane do montazu studni
w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analiz¢ warunkoéw

srodowiska, w ktorym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych 1 wewngtrznych).

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-
EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastgpujace:
. beton klasy C35/45 o w <0,45
. cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

. kruszywo grube tamane bazaltowe
o nasigkliwo$¢ betonu 5%
o wodoszczelnos¢ W10

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeplywowe z betonu klasy C35/45 o wysokosci réwne;j
$rednicy kanalu deszczowego i w oryginalne pier§cienie uszczelniajace na wlotach 1 wylotach
kanaloéw (przejscia przez Sciany studni majg by¢ szczelne i elastyczne). Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min.
0,10 m wigkszej niz $rednica zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej podsypce
piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej 1 dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanalu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta),
przeznaczone do przeptywu $ciekow oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni
kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wtazy kanalowe okragle wentylowane, o srednicy DN600 mm
klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem
klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm
do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od $ciany studzienki. W zwezce studni, pod
wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowacé tzw. porgcz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego,
pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm od
$ciany. Rzedne studni oraz wlotéw i wylotdw pokazano na profilu podtuznym.

Przejscia kanatéw przez S$cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje wod deszczowych. Przy wykonywaniu
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przejs$¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zalamaniem przy ré6znym osiadaniu

studzienki i kanatu.

5.3. Studnie wpustowe

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych 1 zelbetowych o
srednicy DN500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych jest
zgodne z projektem branzy drogowe;.

Przewiduje si¢ zastosowanie typowych skrzynek wpustu ulicznego — klasy D400,
kolierzowego z rusztem zeliwnym o wymiarze 590/390/70 mm, montowanych w korpusie
Zawiasowo.

Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow pokazano na profilach podluznych. Dla
wszystkich studni wpustowych zastosowac ptyty odciazajace.

Wymagania odno$nie wlasciwosci betonu zgodnie z punktem 5.2.

5.4. Laczenie rur

Potgczenia rur PVC-U klasy S-lite SN§ — wg zalecen Producenta rur.

5.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢  probne poprzeczne wykopy dla  dokladnego usytuowania  przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci migdzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopy
o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej
o grub. 20 cm 1 stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej
powierzchni rury z zageszczeniem 100% wg Proctora.

Zageszezenie gruntu po robotach ziemnych powinno wynosi¢ 1,00 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania zarzadcy drogi nie stanowig inaczej).

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem wtlasciciela istniejagcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

1 ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.
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Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i1 ze spadkami podanymi na profilach

podhuznych.

5.6. Proba szczelnoSci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej kanalizacji deszczowej.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz:
— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, sieci gazowych.
— Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.
— Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

7. Uwagi koncowe

— Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejacego
uzbrojenia.

— Wykopy na catej dlugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

— Kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami, przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé
probie szczelnosci oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

— Wpykonana  kanalizacja  powinna  by¢  naniesiona na  mapy  zasadnicze

przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
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Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t cz. 11 — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen
urzadzen.

Likwidacje uzbrojenia, ktéore nie wchodzi na konstrukcje drogi przeprowadzi¢ poprzez
odciecie, zamulenie 1 za$lepienie, istniejgce uzbrojenie przeznaczone do likwidacji,

ktore bedzie wpltywac na konstrukcje drogi nalezy usungc.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen scieckowych

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym

w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

8. Zestawienie materialow

L.p. Wyszczegolnienie Tlosé
1. |Rura kanalizacyjne Dz200 mm PVC klasy S-lite SN8 60,30 m

e |J/wlecz Dz315 mm 288,60 m
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o srednicy DN1000 mm; kompletna z

° 12 kpl.
wlazem klasy D400
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Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500 mm; z
rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pier$cieniem odcigzajacym (rys. 7)

16 kpl.

Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajaca wg KPED wraz z ubezpieczeniem dna i
skarp oraz rys. nr 4

1 kpl.

Separator zintegrowany z osadnikiem o przep. min. 6 I/s i przep. max. 100 I/s; poj.
osadnika 1000 1, z nadbudowa i ksztattkami przej$ciowymi, kompletny

1 kpl.

9. Przepisy zwigzane
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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IV. OBLICZENIA

Dane ogoélne:
q n =15 I/s ha — nominalne natezenie deszczu,
Fa — powierzchnia asfaltowa [ha],
Fz — powierzchnia terenéw zielonych [ha],
v a = 0,90 — wspolczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni szczelnych: asfaltowej —
droga, betonowa nawierzchnia - chodnik,
W ch = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni z kostki betonowej —
chodniki,
W pobocze = 0,30 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni zwirowych - pobocza,
W zielen = 0,10 — wspoOtczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni zielonych,

H =600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

Metoda  obliczeh — metoda  granicznych natezen deszczu w  oparciu
o norm¢ PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

t =1,2-£+tk

m
gdzie:

1 — dtugo$¢ kanatlu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t K — czas koncentracji terenowej odczytany z normy

PN-S-02204 [s].

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q m:
0,=Fvy-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,
q m — natezenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

Natezenie miarodajne opadu deszczu q m:
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q, =15,347- (t )0,667

gdzie:
A — stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)
Nominalny przeplyw obliczeniowy Q n:
Q,=Fy-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

g n — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q...=F-H-10 [m’/rok]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych

Czas Natezen ] Nateze o] Roczny Srednia
Klas . Czas . ny ) ny
. . . ) . . koncentr | Wysoko | Warto$ ) . ie nie odptyw z | dobowa
. Powierzchnie zlewni dla danego Powierzchnie zlewni zredukowane dla a | Warto o B , . | miarodaj . .| przeply : przepty h Ny
Ciag : . - . B acji s¢ ¢ statej miarodaj nominal powierzc | ilos¢ wéd
odcinka kanatu lub cieku danego odcinka kanatu lub cieku dro | $¢p ny w na w na .
. terenowe | opadu A ne ne hni deszczow
gi . deszczu danym danym .
j deszczu . deszczu . zlewni ych
odcinku odcinku
chodni chodni LI';“ECnZaN
dro k/ poboc | skar | ziele | drog k/ poboc | skar | ziele )
ga | $ciezk | ze py fh a |sciezk | ze py n gzgiynrﬂ o P & il wartosé tn S Qn Gn Qn Qoczne Quotowe 1
a a T i” ’ statej
B . od(r:]zayta
v, Tabela
2 2 2 2 2 Inna 0, 2 i 3 3
m m m m m [ha] | [ha] [ha] [ha] | [ha] [ha] [%] [s] [mm] nr [min] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] m®/rok [m°/d]
13
Kanal | o) 18553 11973 | g9 | 292 10121 9673 | 0,006 | 90 | 990 | 0206 |inna| 100 | 1000 | 600 | 470 15 | 7720 | 1591 | 1500 | 300 | 1237 8,25
A 04 4 8 30 5 0 3
Kanat | 0 106,7 0,02 0,00 | 0,00
A 1,0 | 72,94 2’ 0,00 | 0,00 ’7 0,006 | 0,003 ’0 ’0 0,036 |inna| 100 1000 600 470 15 77,20 2,82 15,00 0,55 219 1,46
0
Wylot A 18,73
suma
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
3. Profil podtuzny (rys. 3.1 -3.2)
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