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OPIS TECHNICIZINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego

w zwigzku z projektem budowy drogi gminnej nr 324076P (ul. Szkolna) w miejscowosci Niepruszewo.

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do prawidtowego oznakowania

przedmiotowych odcinkdw drog.

2. Zamawiajgcy
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

4. Podstawa opracowania
4.1. umowa nr IGK.7013.14.2022 z dnia 07.07.2022r.
4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym
4.3. projekt architektoniczno - budowlany
4.4. przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz.
450)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019, poz. 2310)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
Zatgczniki 1-4 do ww. rozporzgdzenia

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqgdzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729)

5. ZIakres opracowania

Lokalizacja elementdw systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planach sytuacyjnych
w skali 1: 500

Lokalizacja elementéw sygnalizacji $wietinej na planach sytuacyjnych w skali 1: 500
Podstawowy zakres robot

Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdw i urzqgdzen

6. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu

Droge gminng nr 324076P (ul. Szkolna) zaprojektowano w uktadzie jednojezdniowym,

dwupasowym o szeroko$ci pasa ruchu 2,5m. Na jej poczagtku zaprojektowano wtgczenie do
istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 307 (ul. Poznanska), krawedzie jezdni wyokrgglono tukami

o promieniu R=8,0m. Po prawej stronie jezdni obramowanej z obu stron Sciekiem
przykraweznikowym z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej i kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem zaprojektowano chodnik. Nastepnie od km ok. 0+030
zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni. W km ok. 0+060 zaprojektowano skrzyzowanie
zwykte z drogg gminng nr 324079P (ul. Zytnig), natomiast w km ok. 0+217 projektuje sie skrzyzowanie
zwykte z droga gminng nr 324072P (ul. Krotkg). Od km ok. 0+220 do kohca opracowania
zaprojektowano droge jednokierunkowq w kierunku drogi powiatowej nr 2500P (ul. Starowiejskiej),
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obramowang z obu sfron kraweznikiem najazdowym 15x22 cm oraz poboczem gruntowym.
Wtgczenie zaprojektowano do istniejgcej drogi powiatowej nr 2500P (ul. Poznanhska), krawedzie

jezdni wyokrgglono tukami o promieniu R = 8,0m.

W miejscu wystepowania bram posesji zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy

15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

W ramach inwestycji planuje sie budowe wpustéw ulicznych oraz wtgczenie ich za pomocg
przykanalikdw do istniejgcej/projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna):

¢ Klasa techniczna drogi

e No$nos¢ nawierzchni

e Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)
e lloS¢ pasdw ruchu

e Szerokosc jezdni

e Szeroko$¢ pasa ruchu

e Szeroko$¢ pobocza

e Szerokos¢ chodnika

e Pochylenie poprzeczne na prostej

e Pochylenie poprzeczne na tuku

e Skrajnia pionowa

o Dtugosc projektowanego odcinka
e Kategoria ruchu

D

115 kN/o$

Vp =30 km/h

1 pas ruchu/ 2 pasy ruchu
4,0-80m

2,5m

min. 0,75 m

min. 1,5m

2,0%

(daszkowe/jednostronne)

2.0% (daszkowe)
4,5m

ok. 0,330 km
KR2

Przyjete parameiry projektowe — droga gminna nr 324079P (droga wewnetrzna - ul. Zytnia):

e lloS¢ pasdw ruchu

e Szerokos¢ jezdni

e Szeroko$¢ pasa ruchu

e Szeroko$¢ pobocza

e Szeroko$¢ chodnika

e Pochylenie poprzeczne na prostej
e Skrajnia pionowa

e Kategoria ruchu

2 pasy ruchu
50m

2,5m

min. 0,75 m

min. 1,5 m

2.0% (daszkowe)
4,5m

KR2

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 324072P (droga wewnetrzna - ul. Krétka):

e llos¢ pasdw ruchu

e Szerokos¢ jezdni

e Szeroko$¢ pasa ruchu

e Szeroko$¢ pobocza

e Pochylenie poprzeczne na prostej
e Skrajnia pionowa

e Kategoria ruchu

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

2 pasy ruchu
4,5m

225m

min. 0,75 m
2.0% (daszkowe)
4,5m

KR2

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw

systemu w sktad ktérego wchodzqg :
e znaki pionowe
e znaki poziome
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8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakéw i urzqdzen
W opracowaniu okre§lono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczgce stosowanych znakdw i urzgdzenh oraz materiatdw zastosowanych do ich wykonania:
e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé¢ $wiadectwo zgodnosci
z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw
— IBDIM
e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak bezpieczenstwa
B lub $wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania
drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Inaki pionowe
e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych
e Wymagania podstawowe :

o

Na drogach gminnych zastosowac znaki z grupy ,mate”, z wyjagtkiem znaku A-7
- zastosowaé znak z grupy ,Srednie”,

Na drogach wojewddzkich zastosowadé znaki z grupy ,.Srednie”,

Na chodnikach nalezy zastosowacé znaki z grupy ,,mini”,

Do wykonania lic znakdw zlokalizowanych przy drodze gminnej nalezy zastosowac folie typu
1 z wyjatkiem znakdéw A-7, B-20, D-6, ktére nalezy wykonac z folii typu 2,

stupki do znakdw pionowych - stalowe ocynkowane o érednicy 2 cale (260,3 mm),

na znakach istniejgcych i przewidzianych do pozostawienia nalezy wymieni¢ tarcze i stupki
na nowe.

Inaki poziome
e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych
e Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe , za wyjgtkiem oznakowania poziomego
zastosowanego na chodnikach, $ciezkach i $ciezkach pieszo — rowerowych, ktdére nalezy
wykonac¢ jako cienkowarstwowe,

O @€ O O O O 0O O e

o
o

Wymagania podstawowe

wysoki wspotczynnik odblaskowosci rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci

zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
szorstko$¢ oznakowania zblizona do szorstko$ci nawierzchni na ktérej jest umieszczone
odporno$¢ na Scieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwatosci

szybka metoda aplikaciji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku
reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikéw, tworzgce warstwe kohezyjng
w wyniku schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

mikrokulki szklane lub ceramiczne

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

o Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wyniesione przejscie dla pieszych

W celu zmniejszenia predkosci pojazddw przejezdzajgcych przez przejscie oraz poprawienia
komfortu pieszym podczas przekraczania jezdni w poziomie chodnika zaprojektowano wyniesione
przejscie dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego.

Zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych 5,0m x 5,2m (w tym obustronne odsadzki 2x0,5m
pomiedzy oznakowaniem P-10 a rampq) oraz o skosie rampy najazdowej 1:10. Przejscie dla
pieszych wyniesiono 10cm. Wymiary podano réwniez na planie sytuacyjnym.
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Progi zwalniajgce

W celu zmniejszenia predkosci pojazddw zaprojektowano liniowy prog zwalniajgey ptytowy U-16c
o ograniczonej predkosci 25-30 km/h.
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Bariery
W celu zapewnienia ochrony i bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano bariery

ochronne zgodnie z zapisami normy PN-EN 1317-2.

Zaprojektowano bariery ochronne N2W2. Majg na celu minimalizacje szkéd powstatych w wyniku
ziechania pojazddw z jezdni. Bariery nalezy wykonac z zastosowaniem odcinkéw poczgtkowych
o dtugosci 12,0m, odcinkdw kohcowych o dtugosci 8,0m oraz odcinkdw zasadniczych.
Zastosowane zostaty w miejscach, gdzie:

o wystepuje konieczno$¢ zastosowania ze wzgledu na geometrie drogi,

o na obiektach mostowych i dojazdach do nich,

o odcinki poczgtkowe i kohcowe barier nalezy odgigé na zewngtrz ze skosem 1:20,

o odgiete odcinki nalezy nachyli¢ do powierzchni korony drogi oraz zagtebi¢ ponizej poziomu
gruntu.

Balustrady U-11a

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, jesli powierzchnia, po ktérej odbywa
sie ruch pieszych lub rowerzystéw, potozona jest powyzej 0,5m od poziomu terenu. Wysokose
zastosowanej balustrady wynosi 1,20 m.

Wymagania podstawowe

o Na drodze mozna umieszczac¢ urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych :

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyroboéw nie podlegajgcych tej certyfikacji

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacii

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa

o Lica urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowosé
urzgdzenh nie moze by<¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.

9. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 20.12.2024 r.

W celu zmniejszenia predkosci pojazddw przejezdzajgcych przez przejscie oraz poprawienia
komfortu pieszym podczas przekraczania jezdni w poziomie chodnika zaprojektowano wyniesione
przejscie dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego.
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10. Opinie

Urzgd Miasta i Gminy Buk, 14.02.2023r.

@ .BU K PAWEL ADAM

‘ hMIASTO 1 GMINA BURﬁAﬁrEgIASIA I_G_M!fllY ﬂl.llf
1T.7221.6.2023 Buk dnia, 14 luty 2023 r,
SMP Projektanci sp.k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU

W odpowiedzi na zlozony wniosek o wydanie opinii do projektu stalej organizacji ruchu
w m. Nicpruszewo w ciggu drogi gminnej nr 324076P ul. Szkolna na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

OPINIUJE
zlozony projekt organizacji ruchu bez uwag:

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym projektu organizacji ruchu stanowigcym

integralng cz¢$¢ wydanej opinii.

Projekt organizacji ruchu po uzyskaniu opinii zarzadcy drogi nalezy przedlozy¢ do zatwicrdzenia
organowi zarzgdzajgcemu ruchem na drogach w minimum 2 egzemplarzach.

POUCZENIE

Niniejszg opini¢ nalezy dolaczy¢é do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajgcego ruchem na drodze z § 6 ust. 11 § 7 ust. | Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem. Wydana opinia nic przesgdza o rozstrzygnigeiu organu
zarzgdzajgcego ruchem na drodze, lecz jest jedynic speinicniem wymagania formalnego. Wylgeznie
organ zarzqdzajgey ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu organizacji ruchu decyduje o
wprowadzeniu zmian wynikajgcych z opinii, odeslaniu projektu w celu wprowadzenia poprawcek,
odrzuceniu projektu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w czgsci lub w calosei.

Otooymuie:
B Adresat
2. »a IGKPK
Sprawy prowadi:
Pawry Koyt
Inspektor ds. drdg 1 wyfrastrabawry
Te 61 838 44 60
URZAD MIASTA 1 GMINY W BUKU, UL, RATUSZOWA 1, 64-320 BUK. TEL 61 S&8 44 10, £-MAIL BUKSOBUK GMINA P
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALE) ORGANIZACJI RUCHU

wBudowa ulicy Szkolnej w Niepruszewie"

Lp.

Data

Opinia

(i.@z/¢.
//q?oz. zng e

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



Rejon Drég wojewodzkich, 20.02.2023r.

KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

| wBudowa ulicy Szkolnej w Niepruszewie"

Lp. | Data Opinia

[ UZGODNIONO
Projekt stalej / Wanczascwel orqanizaci ruchu
i w Rejonie Drég Wojewodzkich w Nowym Tomysiu
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Komenda Miejska Policji, 27.02.2023r.

Poznan, dnia 27.02.2023 r,

"

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

RA.1.5321.1292023 PO

SMP Projektanci

sp. z 0.0, sp. k.
ul. Gluchowska |
60101 Poznah

OPINIA

Informujg, 2e na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniujg¢ pozytywnie projekt
stalej organizacji ruchu dotyczgcy budowy ul. Szkolnej w Nicpruszewie — w zakresie drogi
powiatowej 2500P, z zastrzezeniem:

* zastosowane oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu muszg byé wykonane
zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa w zalgezniku nr /-4 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow | sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (tekst jednolity).

Wykosano w 2 egz.

Egz. nr | - adresat

Egz.nr2-afa

Ope. ml asp. Filip Solgata, tel. 47-77-144-64
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Komenda Wojewédzka Policji, 13.02.2023r.

Poznan. dnia 13 lutego 2023 roku

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W POZNANIU

R.Z.1.5321.210.2023.LN

SMP Projektanci
UL Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA
dotyczy: budowy ul. Szkolnej w Niepruszewie (w zakresie terenu zarzgdzanego
przez GDDKIA, WZDW)

Informuje. 2z¢ na podstawie § 7 wst. 2 pkt | rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729). opiniujg¢
pozytywnie przedlozony projekt stalej organizacji ruchu.
Do proj W ni uwage:
- wprowadzajgey organizacie ruchu, powolujge na lLdz. zawarta w naglowku opinii.
zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie jej

wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a. e-mail:

naczelnik.wrdi@po.policja.gov.pl .
KMP/ KPP woj. wiclkopolskicgo — danc teleadresowe przedstawione zostaly na stronie
www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Wik 2 ege,

| mlresst

2aha

Wik, podkom. Lesack Nowacok
® 477490
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Starosta Poznanski, 28.03.2023r.

Starosta Poznanski

Marcin Matysik

SMP Projektanci Sp. 2 0.0. Sp. k.
Petnomocnik Burmistrza Miasta | Gminy Buk
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznar

Wasze pismo 2 dnia: 03.02.2023r.  Znak: SMP/629/2023/0336/MG  Nasz znak: WD.7121.14.2023.RC Data: 28.03.2023r.
WD.XW-868/23

Na podstawie:

o art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (D2.U. 2 2022r. poz. 988 z pbin. zm.)

o §7ust.2pktSi §6ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r,
poz. 784)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawle szczegdlowych warunkéw technicznych dla
nakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z péin.) zwanego dalej ,R.WT-2naki”

OPINIVUJE
projekt stalej organizacji ruchu drogowego

nazwa projektu: Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
- w zakresie skrzyzowania z drogq wojewddzka nr 307
projek . Monika Ginter
inwestor: Burmistrz Miasta | Gminy Buk
2arzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

z uwagami:

1. Zuwagi na prosty uklad tréjwlotowego skrzytowania | tuk o dutym promieniu w ciagu DW 307, rekomenduje
sie rezygnacje ze zbednych tablic T-6a pod znakami D-1. W przypadku utrzymania ww. tablic pod znakiem A-7
zastosowal analogiczng tablicg T-6¢.

2. Linie krawgdziowe P-7b wykonaé na lukach skrzy2owania (linle sprowadzi¢ na wiot podporzadkowany) zgodnie
2rys. 7.6.3.3 zal. 2 R.WT-2naki.

3. 2weryfikowad, czy znak A-7 ustawiony na koricu fuku skrzytowania bezpodrednio przy krawedzi DW 307 bedzle
dobrze widoczny, np. dla skrecajacych w lewo — ewentualnie znak umieéclé nad B-44.

Pouczenie
* Opinia wydana na podstawie zalaczonych materiatéw.
* Opleczetowana dokumentacja projektowa stanowi integralng czeé¢ opinil.
¢ Projekt powinien spelnia¢ wymagania rozporzqdzenia R.WT-znaki.

g i G cnne)
Otrrymula:

1. Adresat

2. WDaa

Seeawe prowadzl
Wydziat Drdg | Gospodarkd Przestrzenne)
Christion Rogowski, Ghdwrry Specjalista, tel. 61 22 69 205

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

wBudowa ulicy Szkolnej w Niepruszewie"

Lp. | Data Opinia
LA0PINIOWID0 Dev-owey/: uwagami
N by 4 3 -T_v"(
w pimie - znak sprawy: AR M
L R potol Q
\ Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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LEGENDA

T

11/8

ST T

istniejace granice dziatek

istniejace numery dziatek

projektovany krawenk betenowy 20x22¢n najazdowy
projektovany kraweink betonowy 15x22cm najazdowy
projektowany krawezni betonowy 15x30m
projektovany krawelnk bet y 15x30cn
prejektovany kraweinik drogowy 12x25cm wtoplony

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
projektowany Sciek z kostki betcnowej
projektowana krawedi pobocza

projektowany wpust
projektowana bariera ochronna

projektowana balustrads

projektowana jezdnia

- naw. z kostki betonowej (k. szary)
projektowany chodnik

=~ nav. 2 kestii betonowej (k. szary)
projektowane zjazdy

- naw. 2 kostki betonowej (k. grafitowyl
projektowane pobocze gruntowe

- jasne kruszywo tamane

hunusowanie 2 obsianien skarp

Jabou

4]}_\ :" maki plerowe prejeitowane

WA M M B

w piSmie - tnak sprawy

"_“_“(‘!’(‘; Cow podpts $~

J

LTF

~ projektanci

Ianicr:

STy e—

uwagasi

DA 142

BIIS . canakovanie pozione projektowant
_ P30S coakowanie pozione istrigiace
_P-30k15 _ omnakowanie pezione da Bewidac
2,1

“W—szon.sc.k
Ul Ghuchowska 1

60-101 Pozrad

Waw .S, poznan pl

o-malt buro@smp poznan pl
fol. 61 061 56 38, fax. 61 851 05 &4

Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

[ Bronda: [ Stochum Sokumeniock
PROJEKT STALE ORGANIAC RUCHU PAB/PT
$ionowiiko | g | naIwikD "mqom:‘x.. Podg
Projesciont | mgr ink. Mateusz Nogoj [ ~l_rm.'v‘\->:nyn | N -
Oprocowato Int. Monika Ginter
Serowtimey | mgr ind. Morcin Matysik mPr.gn'vo-m-x /‘ ’
Tytut s

Plan sytuacyjny

NP 779-23-71-246 REGON 301375350

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Zarzgd Drég Powiatowych, 15.05.2023r.

ZARZAD
' DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

r
Poznan, dnia 15.05.2023 r.
Nasz znak: IR.4100.15.2023.BK
Dotyczy: SOR
Wasz znak: -

SMP Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu w nawigzaniu do przestanego projektu zmiany stalej organizacji
ruchu drogowego przygotowany w zwigzku z planowang budowa drogi gminnej tj. ulicy Szkolnej, informuje, 2e
przedmiotowy projekt w zakresie pasa drogi powiatowej nr 2500P tj. ulicy Starowiejskiej w miejscowosci
Niepruszewo, gmina Buk, zostaje zaopiniowany z nastepujacymi uwagami:

1. Znak B-2 zaprojektowac po obu stronach zjazdu z ul. Szkolnej;

2. Znak D-40 zaprojektowaé po péinocnej stronie ulicy Szkolnej.

A) Adresat
2.20P-3

Sprawe prowadzi:
Bartos: Kmieciak
Tel 61 8-593.443

2ar2ad Crdg Powlatowych w Poenaniy, ul. Zilona &, 61.851 Poznah m'
tel (61) 8593430, fax {61) £593-429, e-mail: kanceliria@zdp. powiat. poznan.pl

Administratorem Pafstwa danych osobowych jest Zarzad Drég ych w iy goly odnodnie och danych yeh oraz treéé
ku Ink ! 53 na stronie Internetowe) www.xdp.ponan.pl oraz w siedzible Administrators.

2atycank do Tarsqdvona v 1272001 Str. 121
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Zatwierdzenie — Marszatek Wojewoédztwa Wielkopolskiego

Pozna, dnia 19.05.2023 r.
MARSZALEK
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 106/23

Dziakajac ma podstawie art. mun.lumwxdml()nmmn Prawo 0 ruchu drogowym (0z. U. 2 2022 r, por. 583 ze zm )
ora i!uﬂ.lpull!‘ ad y 1 dnia 23 2003 r. w sprawie s2cegdiowych warunkdw 2angdzan
ruchem na d h oraz wykony dzocu mad tym zarzad, (D2, V. 2 2017 r. por. 784 2e :m.)

w zwigzku ze zlozonym w dniu 25.04.2023 r.

wnioskiem SMP Projektanci Sp. 2 0.0. Sp. k.

na podstawie projektu sporzadzonego przez pania Monike Ginter

PO zasiggnigciu opinii:  Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
Burmistrza Miasta | Gminy Buk
Starosty Poznanskiego
Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Tomysiu

2atwierdzam staly organizacjg ruchu
na drodze wojewddzkie) nr 307
/ Ponarn - Buk - Opalenico - Bukowiec /
w m. Niepruszewo na skrzytowaniu ul. Poznadiskie 2 ul. Szkolng
w zwigzku 2 budowq ulicy Szkolnej (droga gminna nr 324076P)
bez uwag.

Zgodnie 2 § 8 ust. 7 ww. rozporzqdzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2024 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajyca organizacje ruchu zawiadamia pisemnie
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegioécl 34, 61-714 Poznan
e-mallem na: organizacjaruchu@umww.pl
2) Wielkopolski Zarzad Drég w°nw6dxhch w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
e-mailem na: powiadomienia @wzdw.pl
3) Rejon Drég Wojewddmd\ w Nowym Tomyslu ul. Poznanska 42, 64-300 Nowy Tomy$l
e-mailem na: rdwnowytomysi@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4) Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
e-mallem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia ww. okreslonych terminach skutkuje utraty wainodd
atwierdzonej organizacii ruchu.

Ponadto wyznacza sie ROW w Nowym Tomyslu do realizacji zadania wynikajacego 2 § 12 ust. 3 ww.
rozporzadzenia tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizac)i ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajqcych z realizacji projektu.
Itaterteoro ) egz
w2 n LD¢
“tapvess

Projpitan o 10050 L
w Nowyen Toewede

olgernh

1) st agaelanch reihe - | o
nreay peranin

3 Lubenshiemacr, ol 3 2258 180
Urrqd Marstateowshi WOIIECH JANEOMIAX &

dity «h w
ol Mepodiegiodal 34, 61.734 Poonad Woewidztwe Wiehopolshiego W|ELKOPO|.SKA
el 63626 66 68 | tel 61626 66 10

www uTTaew WOORh jankoweh @ umew 2l
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Zatwierdzenie - Starosta Poznanski

Starosta Poznanski

'eu ,‘(‘

Mateusz Nogaj

SMP Projektandi Sp. 2 0.0. Sp. k.
Petnomocnik Burmistrza Miasta | Gminy Buk
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznad

Wiaste pismo 2 dnia: 28.06.2023.  Znak: SMP/629/2023/1612/MG  Nasz znak: WD.7120.15.3.2023.RC Data: 02.08.2023r.

WD.KW-2035/23

Na podstawie:
art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2 2023 r. poz. 1047 2 pbiA. 2m.) zwanego
dalej ,PORD"

o §3ust. 1pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 23 wrzeénia 2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeglowych warunkéw technicznych dla
znakéw | sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkéw ich umleszczania na
drogach (Dz.U. 2 2019r. poz. 2311 2 péin. 2m.) 2wanego dale| ,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM

projekt stalej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 153/23
nazwa projektu: Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewle
projektant: Monlka Ginter
Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Buk

zarzadea drogi: Burmistrz Miasta | Gminy Buk

2 uwagami

1. Na ul. Szkolne) przy zjeidzie na ul. Krétkiej nie wykonywaé zbednej linii P-14,

2. Na przysztym skrzyzowaniu z ul. 2ytniq (sprawa réwnolegle p d ), Jesli ul. 2ytnia zostanle zrealizowana
w pierwszej kolejnodci (skrzy2owanie réwnorzedne) zastosowaé linie P-14 wykonujac je po krawedzi wiotéw
poprzecznych do korica tukéw skrzyzowania, W przeciwnym przypadku (zjazd na ul. 2ytniq) nalety zastosowal
wytacznie linig krawedziowq P-7¢ po krawedzi zjazdu ~ linia do zastapienia linlami P-14 jw. po zakoriczeniu obu
inwestycji.

3. Zatwlerdzeniu nle podlega oznakowania dotyczace skrzytowania : DW 307 letace w gestii Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2026r.

Pouczenie

e Zgodnie 2 §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajca organizacie ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji © terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnl przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzqdzenia w przypadku braku zawiadomienla w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wa2no$é o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadeg drogi.

o Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowl Integralng czes¢ zatwierdzenia.

o Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wana jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwlerdzonego projektu organizacji ruchu.

Latqceedd);
1. Projeit stakej organizacii ruchu - 1 egz.

\L] Adresst
2. Woaua

0o wiadomedd:
1. Zarzad Drég Powistowych w Poananis - 8od. opink 2 da. 15.05.2023¢. anak: IR A4100.15.2023.8€

Serame powadal
Wydzial Drog | Gospodarkd Praestrzenned
Christian Rogowskl, Glbwrry Speciulista, el 61 22 69 206

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (1:10000)
2. Plan sytuacyjny (1:500)
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