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WIDOK OGOLNY
STAN PROJEKTOWANY
PRZEPUST P-1

SKALA 1:50, 1:100

LEGENDA

ISTNIEJACE SIECI: PROJEKTOWANE SIECI:

projektowana sie¢ wodociggowa
projektowana sie¢ kd

projektowana sie¢ ks

projektowana siec¢ teletechniczna
projektowany kanat technologiczny
projektowana sie¢ elektroenergetyczna
projektowana siec¢ elektr. - oSwietlenie
projektowana sie¢ elektr. - znaki aktywne
projektowana sie¢ gazowa

projektowana sie¢ cieptownicza

istniejgca sie¢ wodociggowa

istniejgca sie¢ kd / ks

istniejgca sie¢ teletechn. / kanat technol.
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
istniejgca sie¢ gazowa

istniejgca sie¢ cieptownicza

obrzeze betonowe 8x30cm na

tawa betonowa 30x80x150cm &]
tawie betonowej C12/15

¥
Z C25/30 (oparcie konstrukcii)

~~771 dnoi skarpy umocnione kostkg coceocecozno. - pallisada z kotkow
QR ; i drewnianych min.
~0084] kamienng na podbudowie z

betonu C16/20 gr. 10cm @10cm, min. h=1,5m

UWAGA:

1. WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY ELEMENTOW PRZEDSTAWIONYCH
NA RYSUNKU NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW;

2. PODCZAS PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC;

3. PODCZAS ZABIJANIA SLUPKOW BARIER | BALUSTRAD W OBREBIE PRZEPUSTU NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC, ABY NIE USZKODZIC JEGO KONSTRUKCJI;

4. ROBOTY W ZAKRESIE ISTNIEJACEGO UKtADU DROGOWEGO WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA BRANZY DROGOWE.;

5. SCIECIA RUR NALEZY WYKONAC W ZAKLADZIE PRODUKCYJINYM. NIE DOPUSZCZA SIE ICH
WYKONYWANIA NA BUDOWIE.
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