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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2 gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 gr. 20 cm
Warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cemenfem Rm=5 MPa gr. 12 cm
Grunt rodzimy
S = E I g
N N a ru
Y g 2 S
3 - £ g 2
48 3,00 50, § £
2% 40,08 0,08 T
P ,.- \
\ = —

||I\\—/||

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego dla KR 1-2 gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z plasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 12 cm

Grunf rodzimy
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warstwa wiazgca tylko na wjazdach

Inwestor:

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

ul. DASZYNSKIEGO 5 *

BUDOWA $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
LACZACEJ BRODOWO ZE SRODA WIELKOPOLSKA

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
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