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186584/NST / 196587/NST

KLIMOR Spéika z ogra ticzong odpowiedzialnoécia Sp. k.

B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj. KN17/KW17_ZM-A Poz.of. -
58 783 9999 : }
klimor@klimor.pl Kh?nt BUDO-COM
www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLA
Vsasr Miasto KRAKOW . D1611.23
Opracowat: Janusz Dziarkowski W puut A

KLIMOR spotka z ograniczong odpo%‘@m@wmo

.~ c7DITALA

KRAKOWSKIEUU SZPTAL .
SPEC JAL\STYCZNEG@ M. JAN

KOWHE
o PAWEA Il W KRA
awiew MCKH032140L-PFRGWCDSWHVF+AD+FC
Wydatek 2100 m3/h Ciénienie dysp. 400 Pa
Przepustnice | krééce wlotowe 0 Pa
Filtr 104 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zestaw filtréw B KU M E N I ﬁ Ei I
obliczeniowy 104 P b)‘
filtr czysty filtr 8 P: \ N\! KQ N A\M E«Z
brudny 200 — & Oh
Predkoéé w oknie filtra 1.1
Uwagi B.FLR EU-5 592x592x600 x 1
B.FLR EU-5 592x287x600 x 1
Odzysk glikolowy 148 Pa
Nawiew -20/1100 °Ci%
Pow. wiot 9,6/2 °Cli% Rodzaj czynnika  Glikol propyl oWy
Pow. wylot 149 Pa Zawartoé¢ czynnika 37
Opory obliczeniowe 1,54 m/s Tempera[ura czynnika 12/-8
Predko$c w oknie wym. 2156 kW Przeplyw czynnika 0,965
Moc 41 % Predko$¢ przeplywu czyn. 035 %:C
Sprawnosé McCKo3 Opory przeplywu wymiennika 39,53 gﬁm
Wymiennik RG HE 304 Wys. podnoszenia pompy 80,12 s
Uktad glikolowy bez instalacji h Objetosé czynnika w ukiadzie 58 kPa
kPal
Chlodnica wodna 64 Pa
Wymiennik Kroéee R11/4"
Wydatek: 2100 m%h Rodzaj czynnika Glikol propylenowy Powietrze wiot 30/45 °C/% Zawartoé¢ czynnika 37
Powietrze wylot 17/91,3 °Cl/% Temperatura czynnika 6/12
Moc 10,93 kw Przeplyw czynnika 1,68
Opory przeplywu 64 Pa Spadek ciéniena 4,3 Wsp. obcigZenia 0,74 llos¢ skroplin 2,26
Predko$¢ w oknie wym. 1.4 m/s Pojemno$¢ wymiennika 9,83 %
°C/°C m%h
kPa kg
dm?®
Uwagi CW12KZ/17T-06R-760A-25P-17NC35 304
uw.9
Odkraplac z
Nagrzewnica wodna 16 Pa

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwoéé wprowadzania zmian.

Data: 2016-11-23



196584/NST/ 196587/NST | KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzlalnoécia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj.KN17/KW17_ZM-A Poz.of. -
58783 9999 Klient ~BUDO-COM
klimor@klimor.pl ]
www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLA
vs.a87 ' Miasto KRAKOW .11,y Data 2016-11-23
Opracowal:  Janusz Dziarkowski  KLIMOR spéika z ograniczongggroMded s € Y. U T >
KRAKOWS nm LA B
Wymiennik Wydatek: Krotce SPECJALISTYCZNEGU 1ii« : E" °CIC
Powistrze wiot Rodzaj czynnika W KR ANGW/ m*h kPa
Powietrze wylot 2100 -20/2 :‘"’h Temperatura czynni?ﬁ\m‘hA L 90/70 dm*
Moc 20/0 OC’ % Przeplyw czynnika 1,24
Opory przeplywu 281'; g’ % kW Spadek ciéniena 1,3
Wsp. obcigzenia 8 Pojemno§¢ wymiennika 21
. 0,67
Predko$¢ w oknie wym. 14 mis

Uwagi NW12KZ/17T-01R-780A-20P-08NC28 304 N0 K U M E NTACJ A

uw.8
o NAWCZE

Wentylat FUN TN
or

WENTYLATOR a
Wydatek 2100 m*h Cié. dynam. 34 Pa Moc 15 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przepiywu 400 Pa Cié. stat. 740 Pa Obroty 2840 r/min Nat, pradu 313 A
Obroty 2916 r/min Cis. catk. 774 Pa Czestotliwosé 50 Hz Obroty maks. 3920 rimin
Mocnawale 0,59 ki Sprawnost maks. 76,5 % SFP 1,054kWim%¥s  Czestotl. maks. 69 Hz
Moc obliczeniowa ¢ 53
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wot dB 659 653 694 694 682 657 63,6 59,8 75,8

Wylot dB 68,5 679 75 745 773 742 69,7 635 82,2

Uwagi
ER28C-2DN.C7.1R ART.No (130606/0F01) x1
uw.3

Wywiew MCKH032840R-PFRG+AD+FC

Wydatek 2550 m3/h Ciénienie dysp. 400 Pa
Przepustnice | kré6éce wlotowe 0 Pa
Filtr 79 Pa
Spadek cignienia powietrza Zestaw fitrow B.FLR G4
obliczeniowy 79 p
filtr czysty filtr 8 Pa
brudny 150 @
. Pamis
Predkosé w oknie filtra 1.4
Uwagi B.FLR EU-4 592x592x360 x1
B.FLR EU4 592x287x360 x 1
Odzysk glikolowy 204 Pa

Strona: 2/3 Producent zastrzega mozliwo&¢ wprowadzania zmian. Data: 2018-11-23



186584/NST/ 196587NST | KLIMOR Spéika z ogra iiczong odpowiedzialnoécia Sp. k.
B.Krzywoustego 5
81-035 Gdynia

58 783 9999
klimor@klimor.pt
www.klimor.pl

V§.3.67

Oferta 13937
Ozn. proj.KN17/KW17_ZM-A
BUDO-COM

Obiekt SZPITAL JANA PAWLA

Klient

Miasto

KRAKOW

Poz. of. -

Data 2016-11-23

Opracowat: Janusz Dziarkowski

KLIMOR spétka z ograniczong odpoM?ldﬁialnoéciﬁ sz.k

KRAKOWSKIEGO-SZPITALA—

Wywilew Rurociagi dodatkowe
Pow. wiot 20140 °Cl% diugosé liczba kSRECJALISTYCZNEGO IM. JANA
Opory przeplywu 204 Pa PAWLA 1l W KRAKOWIE
Predko$¢ w oknie wym. 1,87 mie szt
Wymiennik RG HE 304_MCKO03
] Pa

Przepustnice i krééce wylotowe

Poziom mocy akustyczne] urzgdzenia - Nawlew

Czestotliwost Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

Wiot nawiewu  dB 500 | 583 | 614 | 604 | 562 9 T
dB(A) 337 | 422 | 528 | 572 | 562 E&%ﬂmﬂf JA

Wylot nawiewu dB €8,5 67,9 75 74,5 773 210 s ey )
dB(A) 423 | 518 | 664 | T13 | 773 | 754 ‘% 62, o's T

Poziom mocy akustycznej na zewngtrz urzgdzenia

[ 4B

| 55 |

549 | 55 | 395 | 423

[ 452 | 377 [ 175 | 602 |

Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtoéci 1m *

[ dB(A) | 256 | 351 | 427 | 326 | 386 | 427 | ss2 | 127 | 473 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 3/3

Producent zastrzega mozliwosé wprowadzania zmian. Data; 2018-11-23



196584/ ST KLIMOR Spéika z ogra riczong odpowiedzialnodcia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj.KN17_ZM-A Poz.of. -
783 9999klimor@klimor.pl Klient BUDO-COM
www.klimor.pl
} Obiekt SZPITAL JANA P%A
7 Miasto KRAKOW DOWANO W BUDYNKU
5.3.68 A K OCWRA M-KI E G S 5 Data 2016-11-23
Opracowat: Jakub Gajkowski  KLIMOR Spétka z ograniczong odpomedzlafnoécr "515 R
SPE {'!Al ISTYCZNEGCH—AN

Nawiew MCKH032140L-PFWCDSWHVF+AD+FC

toC-HVEJANA

PAWEA Il W KRAKOWIE

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

KLIMOR Spétka z ograniczong
1 |nazwa producenta odpowiedzialnoscia Sp.k.
2 |identyfikator modelu MCKHO032140L/
Dol -
3 |deklarowany typ SWNM-JSW
= v‘ﬂf%/ﬁ!‘q Px.‘ Rh‘
4 |rodzaj zainstalowanego napedu ukiad bezstopnlowej regulacji
5 |rodzaj UOC brak
6 |sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 0.0
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m%s 0,58
8 |efektywny pobér mocy kw 0,57
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m3/s) 35,6
10 |predkosé czolowa m/s 1,0
11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400
1 spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigeych 20
2 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 80
13 funkcji wentylacyjnych Aps_add Pa
14 |sprawnoéé statyczna wentylatorow % 65,1
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,05

efektywnosé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne
16 zuzycie energii) M5/D /1100

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . ,
17 | o koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 58,4
19 |adres strony internetowej www.klimor.p!
20 |Urzgdzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Strona: 1/1
Nawiew MCKH032140L-PFRGWCDSWHVF+AD+FC Wywiew MCKH032640R-
PFRG+AD+FC
Data: 2016-11-23

Producent zastrzega moiwo$¢ wprowadzania zmian.




196684/NST/ 198587/NST | KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialno$cia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj. KN17/KW17_ZM-A Poz.of. -
58783 9999 Klient ~ BUDO-COM
klimor@klimor.pl .
vsasr Miasto  KRAKOW Data 2016-11-23
Opracowat; Janusz Dziarkowski ~ KLIMOR sp6tka z ograniczong odpowiedziwwww ANO W RIIDVA
BUDYNKY—
UWAGI PRODUKCYJNE KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO iM. JANA
1. W pokrywach i ostonach weina o gestosci 80 kg/m3 (ProRox). PAWLA 11 W KRAKOWIE

2. Panele obudowy na zewnatrz - blacha powlekana biata RAL 9010.
Panele obudowy wewnatrz - blacha nierdzewna AlS| 304,

3. Zespdt wentylatorowy Ziehl-Abegg ER28C-2DN.C7.1R (ART.No 130606/0F01)  Zespol wentylatorowy w
wykonaniu epoksydowanym. Wirnik zespotu wentylatorowego - stalowy malowany. Zespoly wentylatorowe

montowane na kroécach elastycznych.  Kroéee elastyczne z ramkg lakierowana. weﬁﬂm E N T A C J A

wentylatorowych wyposazone w zabezpieczenie PTC.
COWYEDNAWLZA
4. Elementy zigczne (§ruby, nity), prowadnice wymiennikéw i filtréw, przepony zespotéw wentylatorowych
nierdzewne - AlSI 304.
Tace ociekowe pod chiodnicg i pod chlodnicg odzysku glikolowego - nierdzewne AISI 304,
Krééce sptywu kondensatu nierdzewne - AlSI 304.

5. Kazda pokrywa wyposazona we wiasne dociski.
6. W sekcjach filtréw i zespotéw wentylatorowych o$wietlenie IP65 24V AC

7. Zespoly wentylatorowe wyposaZone wylgczniki:
Nawiew: SPAMEL typ SK 10 - 3.8220\0B11ZC x 1 szt.

Whytgeznik zamontowaé | podigezyé do silnikow.

8. Nagrzewnica wodna NW12KZ/17T-01R-780A-20P-08NC28 304  Obudowa - AIS| 304, pakiet lamelowy Al,
rurki i kolektory Cu.
BxHxL = 920 x 590 x 130 mm
Krééee nagrzewnicy po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strong obstugows.

9. Chlodnica wodna CW12KZ/177-06R-760A-25P-17NC35 304
QObudowa - AIS| 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.
BxHxL = 920 x 590 x 196 mm
Krééce nagrzewnicy po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strong obstugowa.

10. W sekcji nagrzewnicy zamontowaé termostat A FROST.THMST 2M / Termostat 2M.
11. Filtry wyposazone w manometry réznicowe DPG600 (0-600 Pa), dostawa luzem,
==>c.d.

Strona: 1/1

12. Kroéee elastyczne z ramka lakierowang:
Nawiew wiot: FC 940x640 P20 CTD
Nawiew wylot: FC 940x315 P30 CTD

Producent zastrzega moziiwosé wprowadzania zmian. Data: 2016-11-23



196584/NST / 196587NST | KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj KN17/KW17_ZM-A Poz.of. -
58 783 9999 ;
klimor@klimor.pl Klle'nt BUDO-COM
V5.3.67 Miasto ~KRAKOW Data 2018-11-23
Opracowat. Janusz Dziarkowski KLIMOR spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k
Wywiew wiot: FC 940x640 P20 CTD WBUDOWANO W BUDYNKU
Wywiew wylot: FC 840x640 P20 CTD KRAKOWSKIEGO SZPITALA

13. Nagrzewnica odzysku glikolowego RG HE 304_MCKO3 SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA
RG D12/17T-16R-700A-25P-04NC 1" PAWLA Il W KRAKOWIE

Obudowa - AlISI 304, pakiet lamelowy A, rurki i kolektory Cu.
BxHxL = 920 x 580 x 530 mm
Krééce wymienika po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strong obstugowa.

14. Chiodnica odzysku glikolowego RG HE 304_MCKO03

RG D12/17T-16R-700A-25P-04NC 1"
Obudowa - AISI 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu. ~AYMIMENTACIA
NAY

BxHxL = 920 x 590 x 530 mm
Krééee wymiennika po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strone obstugi

15. Centrala wywiewna w wykonaniu zewnetrznym.

16. Centrala wywiewna z dostepem od bokuy, filtry montowane w standardowych nierdzewnych
prowadnicach.

17. Rynienki ociekowe do centrali wywiewnej - dostarczane luzem.
18. Do transportu centrale podzielié ha sekcje.

2016-11-23_ZM-A - zmiana w uwagach 14, 15, 16:
- zmiana centrali wywiewnej na wykonanie dachowe, na narozach fundamentowych, z dostepem od boku
- krééce chiodnicy odzysku glikolowego po stronie nieobstugowej (uw. 14)

Strona: 2/1

Producent zastrzega mozliwo&¢ wprowadzania zmian. Data: 2018-11-23



