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204851/NST / 204852INST | KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

B.Krzywoustego 5 Oferta 13937

81-035 Gdynia Ozn. proj.KN19/KW19 Poz.of. -
58 783 9999 . g

Kimor@Klimor.pl Kllejnt BUDO-COM

www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWEA Il
vsaTs ] Miasto  KRAKOW Data 2016-12-09
Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor

WBUDOWANO W BUDYNKU

KRAKOWSKIEGO SZPiTALA
SPECIALISTYCZNEGO IM. JANA

INawiew MCKH054780L-PFSFRGWHWCDSVF+AD+FC e
FRWIATTW KRAKOWIE

Wydatek 4640 m3/h Ci$nienie dysp. 800 Pa

0 Pa
79 Pa

Przepustnice i krééce wlotowe
Filtr

Spadek ciénienia powietrza Zestaw filtrbw B.FLR G4

obliczeniowy 79

fitr czysty filtr 8 :::
brud b
LA %0 pams DOKUMENTACIA
Predkos¢ w oknie filtra 1,2
VAN B/ 4™ u_’ecw;_?_g__
] ML ! J l"‘ s
Uwagi B.FLR EU-4 592x592x360 x2
B.FLR EU-4 592x287x360 x2
Filtr 113 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zestaw filtrbw B.FLRF7
obliczeniowy 113 P
filtr czysty filtr 25 F:
brudny 200 Pa m/s
Predkos¢ w oknie filtra 1,2
Uwagi B.FLR EU-7 592x592x600 x2
B.FLR EU-7 592x287x600 x 2
Odzysk glikolowy 198 Pa
Nawiew -201100 °Cl% Rodzaj czynnika  Gliko! propylenowy %
Pow. wiot 7.6/2 °Cl% Zawarto$é czynnika 37 m°h
Pow. wylot 198 Pa Przepiyw czynnika 1,150 ":g:
Opory obliczeniowe 1,55 mis Opory przeplywu wymiennka ~ 75,54 |
Predkos¢ w oknie wym, 44,3 kl//: Wys. podnoszenia pompy 152,75
Moc 69 . , .
Objetosé€ czynnika w ukladzie 122,2
Sprewnoss MCKO5 Jetose czy
Wymiennik RG HE 304
Uklad glikolowy bez instalacji k
Nagrzewnica wodna 15 Pa
Wymiennik Kroéce R1" °CI°C
Wydatek: 4640 . Rodzaj czynnika Woda m’l:1 kPa
Powietrze wiot -20/100 :2 ,T/D Temperatura czynnika 80/70 dm
Powietrze wylot 20/7 oC/% KW Przeplyw czynnika 2,74
Moc 62,2 B Spadek ci$niena 53
Opory przeptywu 15 @ Pojemno$¢ wymiennika 4,02
WSsp. obcigzenia 0,87 m/s
Predko$é w oknie wym. 1,5
Strona: 1/5 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-12-09



204851/NST / 204852NST | KLIMOR Spéitka z ogra riczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj. KN19/KW19 Poz.of. -
58 783 8989 : =
klimor@klimor.pl Klle.nt BUDO-COM
www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLAII
Miasto KRAKOW — WBUDOWANO W BUDYNKs 12.00
Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA
Odzysk glikolowy PAWLA Il W KRAKONA Pa
Wywiew °Cl% Rurociggi dodatkowe
Pow. wiot 20/45 Pamis diugosé liczba kolan
Opory przeplywu 184 m
Predkos¢ w oknie wym. 1,74 szt
Wymiennik RG HE 304_MCK05

SOUUIMENTACIA
FAY™EER™ LA

Wentylato r

Hatas

Moc obliczeniowa 1,81 kW

63 1256 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 68,6 657 798 756 719 71 689 663 82,6

vinzizoNAt ALVRI”T A
WENTYLATOR VF3_MCKO05 YT NUINRAVY L 2M
Wydatek 5180 m¥h Cis. dynam. 82 Pa Moc 3 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz Nat.
Opory przeplywu 700 Pa Cié. stat. 977 Pa Obroty 2880 r/min pradu 5,86 A
Obroty 2906 /min  Cis. cakk. 1059 Pa Czestotliwos¢ 50 Hz Obroty maks. 3320 rimin
Moc na wale 1,93 kW Sprawnost maks. 78,1 %  SFP 1456kKWIMYs  Gestotl. maks. 58 Hz

Wylot dB 74 73,3 83,1 81,8 84,1 795 76,7 721 89,1
Uwagi uw.3
Poziom mocy akustyczne] urzgdzenia - Nawlew
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 81,7 75,8 77 69,3 53,2 442 26,1 13,7 83,9
dB(A) 55,5 59,7 68,4 66,1 53,2 454 27,3 12,6 71
Wylot nawiewu dB 91,7 91 92,1 88 88,1 843 79,9 74,1 97.8
dB(A) 65,5 74,9 83,5 84,8 88,1 85,5 81,1 73 92,3
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
| 4B | 787 | 78 | 721 | 53 | 531 | 553 | 478 | 281 | 818 |
Poziom ciénienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odleglodci tm *
| dB(A) | 488 | 582 | 598 | 461 | 494 | 528 | 454 | 233 | 631 |
* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
Poziom mocy akustycznej urzadzenia - Wywlew
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
Wilot wyciggu dB 66,6 62,7 76,8 71,6 66,9 64 59,9 57,3 78,9
dB(A) 40,4 46,6 68,2 68,4 66,9 65,2 61,1 56,2 737
Wylot wyciagu dB 74 733 83,1 81,8 84,1 79,5 76,7 72,1 89,1
dB(A) 478 57,2 74,5 78,6 84,1 80,7 77,9 71 87,4
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
4B | 61 | 603 | 631 | 468 | 49,1 | 505 | 447 | 261 | 687 |

Paziom cisnienta akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odleglodci tm *

Strona: 3/5

Producent zastrzega mozliwoéé wprowadzania zmian.

Data: 2016-12-08
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V5375

KLIMOR Spétka z ogra ticzong odpowiedzialnoscig Sp. k.

B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj.KN18/KW19 Poz.of. -
58 783 9999 - g
Kimor@Kklimor.pl Kllént BUDO-COM
www.klimor.pl Obiekt ~ SZPITAL JANA PAWLA I
Miasto KRAKOW Data 2016-12-09

Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor

dB(A) | 311 | 405 | 508 | 309 | 454 | %QMMQMYNKU

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO M. JA®
PAWLA W KRAKOWIE

DKUM ENTACIA
AWYKONAW CZA

Strona: 4/6

Producent zastrzega mozliwo$é wprowadzania zmian. Data: 2016~12-09




204851/NST/204852/NST | KLIMOR Spéika z ogra riczong odpowiedzialnoécia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj, KN19/KW19 Poz.of -
6 783 9507 Kiient ~ BUDO-COM
klimor@klimor,pl .
www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLA I
V5375 Miasto KRAKOW WEBUDOWANO W BUDYiKbd16-12-00

Opracowat; Janusz Dziarkowski Klimor

-

KRAKOWSKIEGO SZPITALA

Nawiew MCKH054780L-PFSFRGWHWCDSVF+AD+FC
Wywiew MCKHO055270R-PFRGVF+AD+FC

SPECJALISTYCZNEGO M. JANA
PAWLA 1l W KRAKOWIE

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

KLIMOR Spétka z ograniczong
1 |nazwa producenta odpowiedzialnoscig Sp.k.
2 |identyfikator modelu MCKHQSQ&?IﬁI 5270R
n oK RENTACIR
3 |deklarowany typ y
- PZWAIYKG QKW\ZA
7 s =
4 (rodzaj zainstalowanego napedu : uktad bezstopniowej regulacii
5 |rodzaj UOC Iiktad z medium posredniczacym RG
| 6 |sprawnos$é cieplna odzysku ciepla % 67,6
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3s 1,29/1,44
8 |efektywny pob6r mocy kw 3,18/72,24
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/{m3/s) 609,2
10 |predkosé czolowa m/s 1,1/1,3
| 11 |znamionowe cignienie zewnetrzne Aps_ext Pa 800/700
I_
spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych
12 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 163/196
spadek ci$nienia wewnetrznego czeéci niepetigcych
_ 13 funkcji wentylacyjnych Aps_add Pa 162/0
! 14 [sprawno$é statyczna wentylatoréw % 64,2/72,2
| 15 |maksymalny stopiern zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,33
16 |efektywnosé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne G4 /ND/ND
zuzycie energii) F7/D/1900
G4 /ND/ND
opis mechanizmu wizualnego ostrzeZenia . .
17 | o koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 66,7
19 |adres strony internetowej www.klimor.pl
20 |Urzgdzenie spelnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2016 - TAK
Strona: 1/1
Nawiew MCKH054780L-PFSFRGWHWCDSVF+AD+FC
Wywiew MCKH055270R-PFRGVF+AD+FC
o Data: 2016-12-09

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.



204851/NST / 204852/NST KLIMOR Spétka z ogra viczong odpowiedzialno$cia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gaynia Ozn. proj, KN19/KW19 FEOlE
_53 783 8908 Klient BUDO-COM
klimor@klimor.pl
} www Kiimor.pl Obiekt ~SZPITAL JANA PAWLA Il
. Miasto KRAKOW Data 2016-12-09
Opracowat:  Janusz Dziarkowski  Klimor WBUDOWANO W BUDYNKU
KRAKOWSKIEGO SZPITALA
UWAGI PRODUKCYJNE SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA
PAWLEA 11 w KRAKOWIE

1. W pokrywach i ostonach weina o gestosci 80 kg/m3 (ProRox).

2. Panele obudowy na zewnatrz - blacha powiekana biata RAL 9010.
Panele obudowy wewnatrz - blacha nierdzewna AlSI 304.

3. Zespoly wentylatorowe w wykonaniu epoksydowanym. Wimiki zespoléw we aQ% M&a &Tﬁc.’A
i i

Zespoly wentylatorowe montowane na kro¢cach elastycznych.  Krdéce elgfty Wsn,ki(laklerowa
I
ONAWCza

4, Elementy zlgczne (§ruby, nity), prowadnice wymiennikéw i filtréw, przepony zespoléw wentylatorowych
nierdzewne - AlS| 304.
Tace ociekowe pod chiodnicg i pod chtodnicg odzysku glikolowego - nierdzewne AIS| 304.
Krééee splywu kondensatu nierdzewne - AISI 304.

zespoldéw wentylatorowych wyposazone  w zabezpieczenie PTC.

5. Kazda pokrywa wyposazona we wiasne dociski.

6. W sekcjach fittréw i zespoléw wentylatorowych odwietienie IP65 24V AC
Oprawa AMETYST CMW 2x23W TC-DSE E27 PC IP65 CMW

Zarbwka 60W E27 24V TU 60A1/CL/E27 GE 1/10/100 MIH 91877 - 2 szt. do kazdej oprawy

7. Zespoty wentylatorowe wyposazone w wylaczniki:  Nawiew: SPAMEL typ SK 10 - 3.822000B11ZC x 2 szt.
wywiew: SPAMEL typ SK 10 - 3.8220\0B11ZC x 1 szt.
Wylaczniki zamontowaé | poditaczyé do silnikéw.

8. Nagrzewnica wodna NW12K2/26 T-01R-1050A-20P-13NC28 304  Obudowa - AIS| 304, pakiet lamelowy Al,
rurki i kolektory Cu,
BxHxL = 1225 x 890 x 130 mm
Krééce nagrzewnicy po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strone obstugowa.

9. Chiodnica wodna CW12KZ/26T-06R-1050A-25P-26NC35 304  Obudowa - AlS] 304, pakiet lamelowy Al rurki i
kolektory Cu.
BxHxL = 1225 x 880 x 196 mm

Krééce chiodnicy po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strone obstugowa.
Wspétina pokrywa dla wymiennika chodnicy i odkraplacza.

==>¢.d.

Strona: 1/1

11. W sekcji nagrzewnicy zamontowag termostat A FROST.THMST 6M / Termostat 6M.

12. Filtry wyposazone w manometry réznicowe DPG600 (0-800 Pa), dostawa luzem.

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-12-09



204851/NST / 204852INST | K| IMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialno$cia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj. KN19/KW19 Poz.of. -
58783 9999 Klient BUDO-COM
Klimor@klimor.pl .
www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLA I
V53.75 Miasto KRAKOW Data 2016-12-09

Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor

WBUDOWANQ W BUDYNKY
13. Kroéee elastyczne z ramkg lakierowana: KRAKOWSKIEGO SZPITALA

Nawiew wiot: FC 1245x940 P20 CTD SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA

Nawiew wylot: FC 1245x410 P30 CTD PAWLA Il W KRAKOWIE

Wywiew wlot: FC 1245x840 P20 CTD
Wywiew wylot: FC 1245x410 P30 CTD

14. Nagrzewnica odzysku glikelowege RG HE 304_MCKO05
RG D12/26T-16R-1000A-25P-06NC 1 1/4"
Obudowa -~ AlSI 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.

BxHxL = 1225 x 890 x 530 mm DOKUMENTACIA

Krééce wymienika po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na st;g\rm‘?iyviog (TN
P A ; (f NA 3 Ras o

15. Chlodnica odzysku glikolowego RG HE 304_MCKO05
RG D12/26T-16R-1000A-25P-06NC 1 1/4"
Obudowa - AlSI 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.
BxHxL = 1225 x 890 x 530 mm

Krééce wymiennika po stronie obstugowej.

16. Centrale nawiewna i wywiewna na narozach fundamentowych zamiast ramy.

17. Centrala wywiewna przygotowana do demontazu i ponownego montazu na obiekcie. Podioge i sufit
wykona¢ na gotowowo, wszystkie elementy pionowe demontowalne. Oston nie silikonowaé.

18. Do transportu centrale podzieli¢ na sekcje.

Strona: 2/ 1

Producent zastrzega moiliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-12-09



