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RPA/2
ZP

RPA/6
CSO

RPA/4
DSO

Zasilacz ppoż.
Zasilanie zasialacza ppoż. wykonać z nowo projektowanej rozdzielnicy RPA

Centrala DSO.
Zasilanie centrali DSO wykonać z nowo projektowanej rozdzielnicy RPA

LS
W

P

Centrala CSP.
Zasilanie centrali CSP wykonać z nowo projektowanej
rozdzielnicy RPA

PION ELEKTR.

PION ELEKTR.

Projektowane
przebicie (w razie
potrzeby powiększyć)

Projektowane
przebicie (w razie
potrzeby powiększyć)

Projektowane
przebicie (w razie
potrzeby powiększyć)

Proponowana trasa kablowa
do zasilenia urządzeń ppoż.
na certyfikowanych
uchwytach

Proponowana trasa kablowa
do zasilenia urządzeń ppoż.
na certyfikowanych
uchwytach

RPA/5
CSO

Projektowane
przebicie (w razie
potrzeby powiększyć)

- Lokalna szyna połączeń wyrównawczychLSWP

LEGENDA:

- Wypust kablowy

- Rozdzielnica projektowana

- Szacht elektryczny

- Przejścia kabli w pionie

PION ELEKTR.

PION ELEKTR.

- Przebicie przez ścianę

UWAGI:
1. Przejścia tras przez ściany i stropy uszczelnić do odporności ogniowej

ścian i stropów.

- Rozdzielnica istniejąca

- Centrala systemu DSO

- Centrala systemu CSO
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WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – DŹWIĘKOWY SYSTEM
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