Zasilanie z punktu "A"
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Automatyczny przetacznik
zasilania agregat / sie¢

Uwagi:

1. Nalezy stosowa¢ aparature dostosowang do spodziewanego pradu
zwarciowego rozdzielnic.

2. Schemat ideowy zasilania nalezy analizowa¢ tacznie ze schematem IESE-2
Uwaga!

Wysokie zabezpiecznie dedykowane centrali DSO wynika z zachowania
selektywnosci zabezpieczen w szafie systemu DSO.
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Samoczynne wytgczanie zasilania
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Rozdzielnica RPE

Legrand XL® S 630 w. 1050

natynkowaa, | klasa (metalowa), IP40, IKO8
RAL 7016 (obudowa) / 9003 (ostony i drzwi)
wymiary (SxWxG): 604x1125x249mm
(304,3mm z drzwiami)
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Faza: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — DZWIEKOWY SYSTEM

OSTRZEGAWCZY (DSO), ROZBUDOWA ROZDZIELNIC GLOWNYCH O ROZDZIELNIE POZAROWE W

Inwestor: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il

ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

Nazwa rysunku: skala: nrrys:
Schemat ideowy rozdzielnicy RPE - IESE-2
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