Krakowski Szpital Specjalistyczny im.
sw. Jana Pawtal ll
ul. Pradnicka 80
31-202 Krakow

KRAK-POZ sp. z 0.0.
Ul. Ceglarska 15
30-362 Krakow

Obiekt:

Nr opracowania:

Rewizja:

PAWILON M-V "BIALA"

PAWILON M-V CZERWONA" 07/SAP/2023
Faza realizacji: Data: llos¢ stron: Strona:
Projekt wykonawczy 09.2023 1

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ - MODERNIZACIA
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ W PAWILONIE M-V "BIALA" |
"CZERWONA", SYSTEM POWIADAMIANIA W KRAKOWSKIM SZPITALU

SPECJALISTYCZNYM IM. SW. JANA PAWLA I

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: DATA: PODPIS:
Projektowat: inz. Wojciech 09.2023
Bajowski
Sprawdzit: mgrinz. Pawet | 49 5093
P ' Sojka '
REWIZJA: OPIS: DATA:
0 Projekt modernizacji 09.2023




SPIS TRESCI

LIS AT S T I = SRS 4
LR I 01T =T] (o ] OO PPPPPPPPPPPPPP 4
1.2 POdStawa OpraCOWaNIA. .........cceieeiieiieeeeeeee e e e et e s e e e e e e e aaeaaeenes 4
ST o 4=To [0 g T0) Qo] o] = TeTo)11V7= 1 o1 = TR 4
1.4 Charakterystyka ODIEKtU..........oooii e 5
2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWELU........ceiuiiitiienieteeieieeeeeeeeeeie e, 6
2.1 GIOWNE ZAIOZENIA. ..o 6
2.2 ZaKreS MOAEIMIZAC]i......cceeeeiiiiiiiiiiett ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaas 7
2.3 Centrala sygnalizaciji pozarowe] i UTA.........ouuuiiiiiiiiiii et 8
2.3 Podziat obiektu na strefy dOZOrowe..............eeeeveiiiiiiiiiiiiii e 9
2.4 Czujki sygnalizacji POZArOWE]...........cceevieiriiiiiiieee e e e ee e e e e et e e 11
2.5 ReCzZNe OStrzegacze POZArOWE. ........cceeiiiiiieeie ettt 13
2.6 Moduly sterujgce i monitorujgce, zasilaCze.............eevevevieiiiiiiiiiiiii e 13
2.7 Sygnalizatory akuStyCZNe.........cccuuuiiiiiiiiiieieie e 14
2.8 Podziat obiektu na petle dozorowe i linie sygnalizacyjne..........cccccccvvuvuiiiiieenennnns 15
2.9 Dobor i prowadzenie PrzeWOAOW. ..........ceveeuuuiieeeeeeiie e e eeeeeree e e e e eeaeas e e e eeae e eanaeees 16
2.10 Zasilanie centrali sygnalizacji POZarOWej............ccuuuuviiiiiiiiieiiiiiiee e 17
2.10 Sie€ central. WizualiZacCja..........eeeiiiiieieeiiieeeeee e 17
2.11 Modernizacja systemu powiadamiania - wstepny schemat........................oee 17
2.11 Integracja systemu sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami przeciwpozarowymi i
(8742100110 o 1 P 18
2.12. Konserwacja systemu sygnalizacji POZaroWej...........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeene 19
2.13. WSkazOwki MONTAZOWE...........cccoiiiiiiiiiii e 21
2.14. UWAGI KONCOWE.........oouieeeeeeeeeeeeeeee e n e, 22
3. SCENARIUSZ ZDARZEN WYKONYWANY PRZEZ CSP PO WYKRYCIU POZARU 23
4L TABLICE. ...t 25
1. TABELA STEROWAN BUDYNEK BIALY:.....ooooivieeeeeeeceeeeeeeeeeee e 25
2. TABELA STEROWAN BUDYNEK CZERWONY:.......cooviieuieieeeieeieieeeeeeeee e, 26
3. ZESTAWIENIE MODULOW - BUDYNEK BIALY .......oovieeieeeeeeeeeeeeeeeee e, 27
4. ZESTAWIENIE MODULOW - BUDYNEK CZERWONY........cocoeuviieiereeeeeeeeeeee. 33

SPIS RYSUNKOW

BUDYNEK M-V BIALY

B1. System sygnalizacji pozarowej. Schemat blokowy
B.2 System sygnalizacji pozarowej. Rzut piwnic

B.3 System sygnalizacji pozarowej. Rzut parteru

B.4 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 1 pietra

B.5 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 2 pietra

B.6 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 3 pietra

B.7 System sygnalizacji pozarowej. Rzut poddasza

BUDYNEK M-V CZERWONY
CZ.1. System sygnalizacji pozarowej. Schemat blokowy
CZ.2 System sygnalizacji pozarowej. Rzut piwnic

Strona 2 z 48
Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowe;j

g KRAK-POZ sp. z 0.0.
KRAKQRPOZ 30-362 Krak?')SV,Zl?I.OCeglarska 15




CZ.3 System sygnalizacji pozarowej. Rzut parteru
CZ.4 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 1 pietra
CZ.5 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 2 pietra
CZ.6 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 3 pietra
CZ.7 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 4 pietra
CZ.8 System sygnalizacji pozarowej. Rzut 5 pietra

MODERNIZACJA - SCHEMAT
M.1 Schemat sieci central
M.2 Schemat rozbudowy sieci Swiattowodowej w kanalizacji TT

Strona 3 z 48
Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowe;j

g KRAK-POZ sp. z 0.0.
KRAK e)p oz 30-362 KrakZSv,le)l.oCeglarska 15




1. WSTEP
1.1 Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawita Il, ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakow

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

o Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Polskiej Normy ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozarow — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.
Wyszczegdlnienie;

e Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021;

o Umowy na wykonanie dokumentacji,

o Przekazanych projektow wentylaciji,

e instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z 2016 r. (aktualizowana w 2022 r.),

o zestawienie przebadanych izotopowych czujek dymu w Szpitalu im. Jana Pawia Il w Krakowie
z2022r.,

e przekazanych projektéw wentylacji mechanicznej w formie papierowe;j,

e zebranych danych wyjsciowych do projektowania.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji systemu sygnalizacji pozarowej dla
pawilonu M-V Biata oraz dla pawilonu M-V Czerwona, zgodnie z umowa.

Projekt obejmuje jedynie system sygnalizacji pozarowej wraz ze sterowaniem urzgdzen
wspotpracujgcych na odcinku modut+przewdd sterujgcy/monitorujgcy. Sam element wykonawczy
nie jest przedmiotem projektu (dotyczy to kontroleréw KD, centra wentylacyjnych, wind, ale tez
przeciwpozarowych klap odcinajgcych, systemoéw oddymiania itp.).

W zakresie projektu jest takze objecie szpitala systemem monitoringu pozarowego do PSP.

Obecnie kompleks budynkow Szpitala jest objety systemem sygnalizacji Polon Alfa,
centrale zostaly zsieciowane, wykonana jest tez wizualizacja w systemie Veno. Niniejszy projekt
nawigzuje do stanu istniejgcego i jest jego rozbudowa.

Pozostate zastrzezenia:

- projekt obejmuje wytyczne dotyczgce zasilania central, bez rozwigzan elektrycznych
takich jak budowa rozdzielni pozarowej bgdZz modernizaciji instalacji elektrycznej,

- projekt obejmuje sterowania i monitorowania systeméw wentylacyjnych okreslonych na
podstawie przekazanych projektéw. W zwigzku z tym, ze Inwestor nie dysponuje aktualng
inwentaryzacjg systemow wentylacyjnych, ani wykazem przeciwpozarowych klap odcinajgcych
sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi oraz centralami wentylacyjnymi nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu z konserwatorem ww. systemow,
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- zatozono, ze wszystkie znajdujgce sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce sg zasilane
elektrycznie i da sie monitorowa¢ ich stan. W przypadku wystepowania klap, ktore nie sg
sterowane elektrycznie nalezy przeprowadzi¢é modernizacje instalacji wentylacyjnej oraz
doprowadzi¢ do nich zasilanie, ww. zasilanie nie stanowi zakresu projektu,

- w przypadku przebudowy obiektu i wyposazeniu ich np. w DSO bagdz w systemy
zapobiegania zadymieniu, zaprojektowana centrala ma mozliwo$¢é rozbudowy i sterowania tymi
systemami,

- w budynku znajdujg sie systemy oddymiania klatek schodowych. Niniejszy projekt nie
bada ich prawidtowosci, ani jego zakresem nie jest wdrozenie srodkéw naprawczych, jesli takie sg
wymagane.

1.4 Charakterystyka obiektu

Na podstawie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego:
M-V Biatla:
e powierzchnia zabudowy — 951,8 m?
e powierzchnia uzytkowa — 3174 m?
e powierzchnia uzytkowa kondygnaciji podziemnej — 475 m?
e wysokos¢ — 23 m (Sredniowysoki),
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 5.
W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe.
Przeznaczenie pomieszczen, kondygnacji:
piwnica: szatnie, pomieszczenia techniczne (komora klimatyzacji, rozdzielnie elektryczne, wezet
cieplny),
parter: Zaktad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Stacja Dializ, O$rodek Nocnej i Swigtecznej
Pomocy Doraznej, Centralna Izba Przyje¢, pracownie, pokoje personelu medycznego,
pomieszczenia pomochicze i techniczne,
| pietro: Oddziat Szybkiej Diagnostyki- sale chorych, pokoje personelu medycznego oraz
pomieszczenia pomochicze,
Il pietro: Oddziat Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyh i Transplantologii - sale chorych, dyzurki, pokdj
zabiegowy, pokoje personelu medycznego oraz pomieszczenia pomocnicze,
[l pietro: sale operacyjne, pokoje personelu medycznego, pomieszczenia pomocnicze,
IV pietro: kondygnacja techniczna (centrala klimatyzacyjna i wentylacyjna).

Maksymalna ilos¢ oséb przebywajgcych w budynku — okoto 150 (w tym 30 osdb na parterze, 50 na
| pietrze, 50 oséb na Il pietrze oraz 20 na Il pietrze).

llo§¢ osbb, ktdére nie mogg poruszac sie o wlasnych sitach — okoto 15 oséb przewidzianych do
wynoszenia podczas ewakuacji (czes¢ pacjentdw wraz ze sprzetem medycznym niezbednym do
ich zabezpieczenia).

M-V Czerwona:
e powierzchnia zabudowy — 2637,17 m?
e powierzchnia uzytkowa — 11050 m?
e powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej — 1915 m?
o  wysokos¢ — 24 m (Sredniowysoki),
¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 6.

Przeznaczenie pomieszczen, kondygnacii:
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piwnica: Centralna Sterylizatornia, pomieszczenia techniczne (stacja pomp prézniowych,
centrale klimatyzacyjne, rozdzielnie elektryczne, wezet cieplny), szatnie oraz inne
pomieszczenia pomocnicze,

parter. Oddziat Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej — sale intensywnego nadzoru, lzba Przyjec,
gabinety zabiegowe, lekarskie, pokoje biurowe, portiernia, sala konferencyjna,
pomieszczenia pomochicze i techniczne,

| pietro: Osrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej — Laboratorium Analityczne,
Laboratorium Mikrobiologii, Dziat Transfuzjologii Szpitalnej, Pracownia Konserwacji Tkanek,
Pracownia Biologii Molekularnej, oraz Zespdt Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Ukfadu
Krazenia, Monitoring (centrala instalacji sygnalizacji pozaru), pracownie, sala
gimnastyczna, serwis gastronomiczny oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne,

Il pietro: Oddziat Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyn i Transplantologii - sale dla pacjentéw obtoznie
chorych, pokdj zabiegowy, gabinet badan, pokoje personelu medycznego, pomieszczenia
pomocnicze i techniczne,

Il pietro: Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sale intensywnej terapii (23 tézka
respiratorowe), pokdéj Ordynatora, pokdj Pielegniarki Oddziatowej, pokoj zabiegowy, pokoje
personelu medycznego oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne,

IV pietro: Oddziat Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyn i Transplantologii - Blok Operacyjny (sze$¢ sal
operacyjnych), dyzurki, pokoje personelu medycznego oraz pomieszczenia pomochicze,

V pietro: kondygnacja techniczna (maszynownie, pomieszczenie wentylacji i klimatyzacji),
magazyny.

Maksymalna ilos¢ oséb przebywajgcych w budynku — okoto 440 (w tym 20 oséb
w piwnicy,145 na parterze, 70 na | pietrze, 120 oséb na Il pietrze, 60 na lll pietrze i 25 oséb na IV
pietrze).

llos¢ osob, ktére nie mogg poruszac sie o wlasnych sitach — okoto 95 os6b przewidzianych
do wynoszenia podczas ewakuacji, w wiekszosci razem ze sprzetem medycznym niezbednym do
ich zabezpieczenia.

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe oraz cztery szyby windowe osobowe.
Znajdujg sie w nim takze dwa dzwigi techniczne.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
2.1 Glowne zalozenia

System sygnalizacji pozarowej obejmuje budynki ochrong catkowitg. Pomieszczenia,
przestrzenie miedzy sufitem podwieszanym, a sufitem stalym zostaty zabezpieczone poprzez
tradycyjny system sygnalizacji pozarowej z czujkami punktowymi oraz recznymi ostrzegaczami
pozarowymi, zgodnie z przywotanymi zasadami wiedzy technicznej.

W budynku M-V Czerwonym wykorzystano takze do ochrony dwie czujki liniowe ze
wzgledu na wystepowanie w dwoch pomieszczeniach Swietlikdw uniemozliwiajacych
rozmieszczenie czujek punktowych.

Jako autonomiczne systemu wykrywcze zwigzane z systemem sygnalizacji pozarowe;j
zaprojektowano takze systemy bardzo wczesnej detekcji dymu, oparte na zasysaniu. Systemami
zasysajgcymi objeto przestrzenie pod podtogami podniesionymi w rozdzielniach i pomieszczeniach
elektrycznych, szachty elektryczne i teletechniczne obejmujace wiecej niz dwie kondygnacije
budynku, a takze szyby wind osobowych i technicznych.
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System sygnalizacji pozarowej po rozpoznaniu zjawiska pozarowego bedzie realizowat
zaprojektowane sterowania, zgodnie z zatgczong tablicg sterowan.

Przestrzenie, ktére wytgczono z zakresu ochrony sg nastepujace:

- mate pomieszczenia sanitarne pod warunkiem, Zze nie sg one uzywane do
przechowywania materiatéw palnych lub odpadéw (pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie wejscia
do sanitariatéw sg nadzorowane);

- przewody wentylacyjne pod warunkiem, Zze wszystkie pomieszczenia, przez ktore
przechodzg te przewody sg nadzorowane czujkami pozarowymi oraz po zadziataniu czujek nastgpi
wylgczenie wentylacji bytowej,

- pustki budowlane, ktérych przegrody sg wykonane z materialtdbw min. niezapalnych, a
gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza 25 MJ na kazdy 1 m? i nie sg tam prowadzone
instalacje bezpieczenstwa.

System sygnalizacji pozarowej stuzy do wykrywania pozaru poprzez sie¢ detektorow
automatycznych i recznych, wskazania miejsca zagrozonego pozarem oraz wysterowania
przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych wspodtpracujgcych z systemem.

W budynku zamontowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej. Nadrzednym jego
urzgdzeniem jest centrala sygnalizacji pozarowej, od ktorej rozprowadzono cztery petle dozorowe
w budynku M-V Biatym oraz czternascie petli w budynku M-V Czerwonym. Kazdy z elementow
petlowych ma swoj adres pozwalajgcy na doktadne zlokalizowanie go w centrali pozarowej. Czujki
pozarowe sg podtgczone do petli za pomoca gniazd. Kazdy element na petli ma wbudowany
wewnetrzny izolator zwardé.

Na petlach dozorowych znajdujg sie urzgdzenia petlowe systemu — czujki stuzgce do
automatycznego wykrywania zjawisk pozarowych, reczne ostrzegacze pozarowe stuzgce do
recznego wzbudzenia alarmu pozarowego przez uzytkownikow budynku, moduty wejsé/wyjs¢ do
sterowania i monitorowania systemdéw i urzgdzen wspotpracujgcych. Jedna petla w budynku
Czerwonym jest petlg sterujgca - obejmujgcg moduty do central oddymiania.

W zwigzku z tym, ze w budynku znajduje sie ponad 200 t6zek, w budynku wymagany jest
dzwiekowy system ostrzegawczy, a nie zostat taki zamontowany - projektuje sie sygnalizatory
akustyczne. Jest to rozwigzanie tymczasowe - do czasu zamontowania DSO. Centrala ma
mozliwos¢ rozbudowy tak, aby w petni obstuzyta ten system.

Sygnalizatory akustyczne przeznaczone do zaalarmowania ludzi przebywajgcych w
budynku o zagrozeniu pozarowym umieszczono na linii sygnatowych o nadzorowanej ciggtosci. Na
kondygnacjach, gdzie znajdujg sie bloki operacyjne oraz sale intensywnej opieki medycznej
ograniczono ilos¢ sygnalizatorow.

System sygnalizacji pozarowej ma by¢é monitorowany do PSP. Nowe centrale systemu
sygnalizacji pozarowej zostang potgczone w sie¢ z innymi centralami stanowigcymi ochrone innych
budynkéw kompleksu.

2.2 Zakres modernizacji

Budynki wyposazone sg w system sygnalizacji pozarowej. W zwigzku ze zmianami
aranzacyjnymi nie obejmujg one budynkéw ochrong catkowitg. Centrale systemu sygnalizaciji
pozarowej uzywane do zabezpieczenia tych obiektow sg urzadzeniami przestarzatymi, bliskimi
Smierci techniczne;.

W modernizowanej instalacji znajduje sie ok. 500 czujkach jonizacyjnych. Czujki wycofuje
sie gtownie ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagana jest utylizacja czujek jonizacyjnych
izotopowych poniewaz zawierajg one pierwiastki ciezki, ktére nie rozktadajg sie w srodowisku oraz
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sg szkodliwe dla zdrowia cztowieka. Okres eksploatacji czujek jonizacyjnych podawany przez
wiekszos¢ producentdéw systemoéw sygnalizacji pozaru wynosi najczesciej 10 lub 15 lat.

W ramach modernizacji projektuje sie:

1. Przeprogramowanie istniejgcych central, aby usung¢ z nich elementy znajdujgce sie w
M-V Biatym i Czerwonym,

2. Demontaz elementdéw systemu sygnalizacji pozarowej,

3. Demontaz i utylizacja elementow ze 2zrédtem izotopowym, w ilosci zgodnej z
przedstawionym przez Inwestora Zestawieniem, zakonczona przedstawionym protokotlem z
utylizaciji,

4. Montaz nowej centrali,

5. Montaz nowego okablowania,

6. Montaz elementow nowego systemu sygnalizacji pozarowej,

7. Wigczenie nowego systemu w siec obiektowa,

8. Zaprogramowanie centrali,

9. Witaczenie systemu w system wizualizacji.

10. Wiaczenie systemu sygnalizacji pozarowej do monitoringu do PSP.

2.3 Centrala sygnalizacji pozarowej i UTA

Centrale zostata zaprojektowana w pomieszczeniu monitoringu na 1 pietrze w budynku M-V
Czerwonym. Pomieszczenie jest nadzorowane za pomocg czujki, w bezposrednim sasiedztwie
centrali znajduje sie reczny ostrzegacz pozarowy.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej bedzie pracowata w sieci central (ring). Zostanie
wigczona w istniejgcg sieC poprzez modut Swiattowodowy i bedzie pracowata jako centrala slave.
System sygnalizacji pozarowej kompleksu szpitalnego objety jest systemem wizualizacji, do
ktérego nowa centrala takze zostanie podigczona. Do ochrony obu obiektow zostata
zaprojektowana jedna centrala sktadajgca sie z trzech weztéw.

Centrale systemu sygnalizacji nalezy wyposazy¢ w nastepujgce karty:

wezel nr 1 - Biala

- panel operatora z obudowa,

- drukarke,

- modut zasilania uniwersalnego z zasilaczem 300 W,

- modut linii dozorowych z przetwornicg 27V jest interfejsem komunikacyjnym pomiedzy
centralg a elementami liniowymi. pozwala na podtgczenie 2 linii (petli) dozorowych,

- modut linii dozorowych bez przetwornicy,

- modut kontrolno - sterujgcy 2we, 2wy,

- 2 kanatowy modut transmisji Swiattowodowe;j - 2 szt,

- obudowa zamknieta

- pojemnik na akumulatory do 134 Ah,

wezet nr 1 - Czerwona

- panel operatora z obudowa,

- drukarke,

- modut zasilania uniwersalnego z zasilaczem 300 W,

- modut linii dozorowych z przetwornicg 27V jest interfejsem komunikacyjnym pomiedzy
centralg a elementami liniowymi. pozwala na podtgczenie 2 linii (petli) dozorowych,

- modut linii dozorowych bez przetwornicy,
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- obudowa zamknieta,

- 2 kanatowy modut transmisji Swiattowodowej - 2 szt,
- pojemnik na akumulatory do 134 Ah

wezel nr 2 - Czerwona

- modut zasilania uniwersalnego z zasilaczem 300 W,
- modut linii dozorowych z przetwornicg 27V - 3 szt.,
- modut linii dozorowych bez przetwornicy - 2 szt.,

- obudowa zamknieta - 2 szt,

- 2 kanatowy modut transmisji Swiattowodowej - 2 szt,
- pojemnik na akumulatory do 134 Ah.

Istniejgce centrale oddymiania nalezy wyposazy¢ w moduty komunikacyjne z systemem
sygnalizacji pozarowe;.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej ma mozliwo$¢ rozbudowy.

Nalezy zastosowac centrale o parametrach tozsamych z obecnie modernizowanymi system
SSP na terenie szpitala.

Dane techniczne modutowej centrali systemu sygnalizacji pozarowej

CSP jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po
odebraniu informacji od wspodtpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych
oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala
sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o
architekturze rozproszonej. Skfada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typow,
umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potgczone w zestawy (tzw.
wezly), mogg byé rozmieszczane w roznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od
siebie oddalonych. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Centrala musi
posiadaé przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gidwny panel sterujgcy PSO-60 o

numerze 1.
Napiecie zasilania podstawowe: sie¢ 230 V
Napiecie zasilania rezerwowe: akumulatory 12 V (2 szt.)
Liczba elementéw adresowalnych na petli: 250
Zakres temperatur pracy od -5°C do +40 °C
Szczelnos¢ obudowy IP 30

Urzadzenie transmisji alarmu nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu monitoringu pozarowego
na 1 pietrze w budynku M-V Czerwony. Z UTA do PSP bedzie wysytany sygnat dwutorowo - torem
radiowym i komutowanym.

2.3 Podziat obiektu na strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie jest osobng strefe dozorowg. Kazdy reczny ostrzegacz pozarowy jest
w odrebne;j strefie dozorowej. Maksymalna powierzchnia strefy dozorowej wynosi 2000 m?.

Czujki w korytarzach zostang przyporzadkowane kazda do konkretnego miejsca jej
umieszczenia - aby jak najdokfadniej odzwierciedli¢ miejsce wykrycia zjawiska pozarowego.

Kazda przestrzen dozorowana przez system zasysajgcy takze jest odrebng strefg
pozarowa.
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Strefy dozorowe dozorowane przez detektory systemu zasysajgcego sg nastepujgce:

Budynek Biaty:

Detektor nr 1 - obejmuje podtoge podniesiong w rozdzielni NN nr -1.07, detektor
jednostrefowy.

Detektor nr 2 - obejmuje szacht kablowy znajdujgcy sie w przestrzeni klatki schodowej

KLS2,

Detektor nr 3 - obejmuje dwa szachty kablowe znajdujgce sie w przestrzeni klatki
schodowej KLS2, detektor dwustrefowy: strefa 2a - szacht nr 1, strefa 2b - szacht nr 2.

Detektor nr 4 - obejmuje przestrzen szybu windy znajdujgcej sie w duszy klatki KLS2, jest
to detektor jednostrefowy.

Detektor nr 5 - obejmuje przestrzen szybu windy znajdujgcej sie w duszy klatki KLS1, jest
to detektor jednostrefowy.

Detektor nr 6 - obejmuje szacht kablowy znajdujgcy sie w przestrzeni korytarza KLS2, jest
to detektor jednostrefowy.

Budynek Czerwony:

Detektor nr 1 - obejmuje przestrzenie dwoch szybow technicznych, jest to detektor
dwustrefowy: strefa nr 1a - szyb techniczny nr 1, strefa 2b - szyb techniczny nr 2.

Detektor nr 2 - obejmuje przestrzen pod podtogg podniesiong w rozdzielni gtéwnej nr -1.34,
detektor jednostrefowy.

Detektor nr 3 - obejmuje przestrzen pod podtogg podniesiong w dziat. gt. energ. nr -1.33,
detektor jednostrefowy.

Detektor nr 4 - obejmuje przestrzen szybu windy znajdujgcej SGA nr 2, jest to detektor
jednostrefowy.

Detektor nr 5 - obejmuje przestrzen szybu windy znajdujgcej SGA nr 1, jest to detektor
jednostrefowy.

Detektor nr 6 - obejmuje szacht teletechniczny znajdujacy sie obok windy SGA 4, jest to
detektor jednostrefowy.

Detektor nr 7 - obejmuje przestrzen pod podtogg podniesiong w rozdzielni gtéwnej. nr -
1.41, detektor jednostrefowy.

Detektor nr 8 - obejmuje szacht elektryczny znajdujgcy sie obok klatki K3, jest to detektor
jednostrefowy.

Detektor nr 9 - obejmuje dwa szachty kablowe znajdujgce sie w korytarzu 013b, detektor
dwustrefowy: strefa 9a - szacht nr 1, strefa 9b - szacht nr 2.

Detektor nr 10 - obejmuje szachty kablowe znajdujgce sie w przestrzeni korytarza przy
wejsciu gtéwnych, detektor dwustrefowy: strefa 10a - szacht nr 1, strefa 10b - szacht nr 2.

Detektor nr 11 - obejmuje przestrzen szybu windy znajdujgcej SGA nr 4, jest to detektor
jednostrefowy.

Detektor nr 12 - obejmuje dwa szachty kablowe znajdujgce sie obok klatki schodowej K3,
detektor dwustrefowy: strefa 12a - szacht nr 1, strefa 12b - szacht nr 2.

Detektor nr 13 - obejmuje przestrzen szybu windy znajdujgcej SGA nr 3, jest to detektor
jednostrefowy.

2.4 Czujki sygnalizacji pozarowej

W budynku zaprojektowano punktowe czujki multisensorowe zawierajgce optyczne czujniki
dymu z dodatkowym czujnikiem ciepta we wszystkich pomieszczeniach, przestrzeniach
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technicznych oraz przestrzeniach miedzystropowych. Czujki te majg najszerszy zakres wykrywania
pozaréw z wszystkich grup testowych.

W budynku wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie z podwieszanym sufitem. W
wiekszosci jest to sufit peiny. W przestrzeniach miedzystropowych zostaly zaprojektowane czujki
punktowe. Dla kazdej czujki w przestrzeni miedzystropowej zaprojektowano zewnetrzny wskaznik
zadziatania, ktéry nalezy zainstalowac¢ na suficie podwieszonym pod kazdg czujkg w przestrzeni
miedzystropowej.

Czujka chroni powierzchnie o maksymalnym promieniu 6,2 m.

Przestrzenie, ktore sg za wysokie, aby pozar w nich zostat wykryty poprzez tradycyjng
czujke punktowg chroni¢ majg systemy zasysajgce (sg to szyby windowe, szachty kablowe). W
przestrzeniach pod podtogg podniesiong zostaty takze zaprojektowane systemy zasysajgce.

Dane techniczne adresowalnej czujki multisensorowej:

Czujka ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta. Sensor dymu typu rozproszeniowego,
dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czgstki aerozolu (dymu), ktére
dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérej normalnie nie ma dostepu swiatto
zewnetrzne. Znajdujgca sie w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania
podczerwonego, emitowanego przez diode elektroluminescencyjng nadawczg dopoty, dopdki do
komory nie wnikng czgstki dymu rozpraszajgce promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorcze;.
Sensor ciepfa reaguje na wzrost temperatury wystepujgcy podczas pozaru. Informacje z obu
sensorow podlegajg zaawansowanej analizie sygnatowej przez odpowiednio oprogramowany
procesor, ktéry ocenia stan zagrozenia pozarowego. Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji,
utrzymuje statg czutos¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach
ci$nienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji wysyta do wspdtpracujgcej centrali sygnat alarmu technicznego, nie tracac
jednoczesnie zdolnosci do wykrywania pozaru. Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu
wyczerpania petnego zakresu samoregulacji moze byé przyczyng fatszywego alarmowania
zabrudzonej czujki.

Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujg
przeprowadzenie, z duzg szybkoscig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i
wyeliminowanie ewentualnych fatszywych alarmoéw. Czujki mogg pracowaé, po wyborze z poziomu
centrali odpowiedniego trybu pracy, w wielu wariantach dziatania. Stan alarmowania czujka
sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody swiecgcej; stany uszkodzenia, alarmu
technicznego, zadziatanie izolatora zwaré — z6ttymi rozblyskami tej diody. Czujki sg wyposazone w
wewnetrzne izolatory zwarc. Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie.

Napiecie robocze: 16,5-24 VDC
Prad dozorowania: maks. 150 pA
Zakres wykrywania pozaréw testowych: TF1 -TF9
Wymiary: 115 mm,
wysokosé zabudowy: 71 mm

Masa: 200 g

Dane techniczne adresowalnej liniowej czujki dymu:

Czujka liniowa jest przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego we wczesnym
stadium rozwoju pozaru. Nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwszej fazie
pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie
pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowaé duzg liczbe punktowych czujek dymu.
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Czujka skftada sie z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, umieszczonych
w jednej obudowie oraz wspétpracujgcego reflektora pryzmowego. Zasada dziatania czujki polega
na analizie przezroczystosci optycznej powietrza w przestrzeni pomiedzy czuikg a
lustrem/reflektorem. Jezeli w powietrzu znajdzie sie pewna, okreslona zawartos¢ aerozoli (dymu),
zmniejszajgca przezroczystose, to czujka, zgodnie z ustawionym progiem czutosci, wejdzie w stan
alarmowania. Catkowite przerwanie strumienia promieniowania jest sygnalizowane jako stan
uszkodzenia, poniewaz nawet najwieksze stezenie dymu w powietrzu, nie powoduje catkowitego
przerwania toru optycznego czujki. Jezeli powietrze jest czyste, czujka znajduje sie w stanie
dozorowania. Czujka ma wbudowane uktady automatycznej kompensacji zabrudzenia wtasnego
uktadu optycznego i kompensacji wptywu warunkdéw otoczenia powodujgce, iz zachowuje stalg
czutos¢ i zdolnos¢ do wykrywania zagrozenia pozarowego w dtugim okresie czasu. Przy pewnym
poziomie zabrudzenia, czujka zgtasza stan uszkodzenia, oznaczajgcy konieczno$¢ podjecia prac
serwisowych i jej oczyszczenia.

Komunikacja pomiedzy centralg a czujkg odbywa sie za posrednictwem adresowalnej
dwuprzewodowej linii dozorowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. W celu
poprawnej pracy czujki nalezy zestroi¢ tor optyczny.

Napiecie robocze: 10,5-24 VDC
Prad dozorowania: maks. 300 pA
Prad dozorowania: 20 mA

Zakres wykrywania pozarow testowych:  TF1 - TF5, TF8
Wymiary: 84 x 128x 79mm

Dane techniczne systemu zasysajgcego

Zostata zaprojektowana czujka zasysajgca dla przestrzeni, ktérych wystarczajgca jest
normalna czuto$¢ wykrywania pozaru (klasa C).

Mozliwos¢ elastycznego projektowania uktadu orurowania pozwala dostosowac je do
ksztattu pomieszczenia. Gdy wykrycie dymu jest utrudnione przez silny przeptyw powietrza, czujka
zasysajgca stanowi witasciwy wybér. Czujka zasysajgca pozwoli unikng¢ ktopotéw z dostepem
serwisowym do zamknietych przestrzeni, a diugie kapilary (do 4 m) pomogg schowac instalacje
wykrywczg w obiektach, w ktérych nie powinna by¢ widoczna. Bariera czystego powietrza
uzyskiwana dzieki wspétpracy detektora z dwustopniowym filtrem pozwala wydtuzy¢é czas
eksploatacji i okresy miedzyprzegladowe w brudnych i zapylonych pomieszczeniach.

Kazdy otwor zasysajgcy odpowiada jednej punktowej czujce dymu.

Dwa, nastepujgce po sobie sygnaty alarmowe w sposdb niezawodny zasygnalizujg rozwoj
pozaru. Latwg integracje z kazdym systemem wykrywania pozaru zapewniajg bezpotencjatowe

przekazniki.
Napiecie pracy: 18 do 30 VDC
Pobdr mocy spoczynkowy: 54 W
Pobdr mocy alarmowy: 59W
Srednica rurek: 25 mm s$rednicy zewnetrznej (21 mm wewnetrzna)
Klasa ochrony: IP 30
Temperatura otoczenia: -10° do +39°C
Wymiary: 225 x 225 x 85 mm (HxBxT)
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2.5 Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaly rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy
wyjéciach na zewnatrz budynku, klatkach schodowych oraz wyjsciach ewakuacyjnych. Dla
lokalizacji recznych ostrzegaczy pozarowych uwzgledniano maksymalng dopuszczalng odlegtosé,
wynoszgcg 30 m, jakg nalezy przeby¢ z dowolnego miejsca w budynku do najblizszego recznego
ostrzegacza pozarowego.

Reczne ostrzegacze pozarowe muszg by¢ dobrze widoczne, tatwe do identyfikacji oraz
tatwo dostepne. Nie wolno ich zastania¢ ani zastawia¢. Kazdy reczny ostrzegacz pozarowy jest w
osobnej strefie dozorowe;.

Zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe typ B - zbij szybke, wcisnij przycisk.

Dane techniczne adresowalnego recznego ostrzegacza pozarowego
e przycisk ROP przeznaczony jest do natychmiastowego, recznego wigczenia alarmu,
e wigczenie alarmu nastepuje po zbiciu szybki ochronnej i wcisnieciu przycisku,
e zamontowano ROPy przeznaczone do montazu wewnatrz obiektow,
e posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktoéry gwarantuje, ze w przypadku wystgpienia zwarcia
lub przerwania przewodu wszystkie elementy na petli zachowajg swojg funkcije.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 16,5 do 24 VDC
Prad w stanie alarmu: maks. 135 mA
Stopieh ochrony: IP 30
Temperatura otoczenia: -25 do +55°C
Wymiary: 102 x 98 x 46 mm
Waga: 220¢

2.6 Moduly sterujace i monitorujace, zasilacze

Dla wysterowania i monitorowania urzadzen i systemdéw wspotpracujgcych
zaprojektowano moduly. Zostaty one rozmieszczone tak, aby moglty bez problemu realizowac
swoje funkcje.

Moduty stuzg do sterowania instalacjg wentylacji bytowej, wytgczenia kontroli dostepu,
wysterowania central oddymiania oraz wigczenia sygnalizatorow akustycznych.

Dane techniczne adresowalnego modutu 2wy 2we

Modut stuzy do wysterowania urzgdzen oraz sygnalizowania stanéw technicznych urzadzen
(alarm, awaria). Modut wyposazony jest w dwa wejscia niskonapieciowe oraz dwa wyjscia.
Umozliwia wykrywanie rozwarcia oraz zwarcia linii wejsciowych (rezystory zakanczajgce linie) oraz
niezalezne konfigurowanie wej$¢ do odbierania informacji o statusie, lub komunikatéw alarmowych
przy uzyciu centrali systemu wykrywania pozaréw. Wyjscie z zestykiem bezpotencjalowym stuzag
do podtaczenia systemow przeciwpozarowych.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 16,5do 24,6V

Prad dozorowania: 220 pA

Temperatura pracy: -25-55°C

Maks. prad wyjscia: 2 A, wyjscie nadzorowane
Funkcija fail safe tak
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Dane techniczne adresowalnego modutu 4wy 4we

Modut stuzy do wysterowania urzgdzen oraz sygnalizowania stanow technicznych urzadzen
(alarm, awaria). Modut wyposazony jest w cztery wejscia niskonapieciowe oraz cztery wyjscia.
Umozliwia wykrywanie rozwarcia oraz zwarcia linii wejsciowych (rezystory zakanczajgce linie) oraz
niezalezne konfigurowanie wejs¢ do odbierania informacji o statusie, lub komunikatéw alarmowych
przy uzyciu centrali systemu wykrywania pozaréw. Wyjscie z zestykiem bezpotencjalowym stuzag
do podtgczenia systemow przeciwpozarowych.
Dane techniczne:

Napiecie robocze: 6 do 220 VDC

Prad dozorowania: 220 pA

Temperatura pracy: -25-55°C

Maks. prad wyjscia: 2 A, wyjscie nadzorowane
Funkcja fail safe tak

2.7 Sygnalizatory akustyczne

Do adresowalnej centrali sygnalizacji pozarowej nalezy podtgczy¢ konwencjonalne
sygnalizatory akustyczne, przeznaczone do zaalarmowania Uzytkownikéw budynku o zagrozeniu
pozarowym. Sygnalizatory akustyczne zaprojektowano na linii sygnalizacyjnej. W celu ostrzegania
ludzi przebywajgcych w budynku zastosowano sygnalizatory akustyczne, zlokalizowane w taki
sposéb, aby dzwiek w dowolnym miejscu miat odpowiednie natezenie, przy uwzglednieniu, ze
wraz z odlegtoscig maleje natezenie dzwieku. Gtownym kryterium lokalizacji sygnalizatorow, jest
zapewnienie poziom natezenia dzwieku w przedziale od 65 do 100 dB w kazdym miejscu budynku
tak, aby sygnalizatory wyraznie daty sygnat o ewakuacji, oraz minimum 10 dB od szumodw
otoczenia.

Interpolujgc wymagania dla szpitali dotyczgce DSO, sygnalizacje akustyczng zapewniono w
catym budynku z wyjatkiem pomieszczen intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal
z chorymi. Niemniej jednak nalezy przeprowadzi¢ analize mozliwosci faktycznego uzycia
sygnalizatoréw na oddziatach, gdzie przebywajg ludzie niemogacy sie samodzielnie ewakuowad,
badz ktérych stan zdrowia mogtby ulec pogorszeniu w zwigzku z reakcjg na nagte uwolnienie
dzwieku. W zwigzku z tym, Zze projektant samodzielnie nie moze podjg¢ decyzji o dalszym
ograniczeniu sygnalizacji pozaru, w przypadku gdyby zachodzita taka konieczno$¢, nalezy kwestie
te omowi¢ w ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz przyjete
rozwigzania uzgodni¢ z Komendantem Wojewddzkim PSP.

Podstawowym zrodlem zasilania sygnalizatorow sg zasilacze pozarowe. Zasilanie
sygnalizatoréw zostato przeprowadzone poprzez modut 2wy 2we zapewniajgcy nadzorowanie
ciggtosci linii sygnalizacyjnej. Zasilanie modutu z petli dozorowej zostato poprowadzone petlg
niepalng, a modut jest pierwszym elementem na petli. Dodatkowo, w module nalezy wigczy¢
funkcje fail safe, dzieki ktorej w przypadku mechanicznego uszkodzenia petli, styki modutu
automatycznie przetgczag sie na pozycje bezpieczng powodujgc zadziatanie linii sygnalizacyjnej.
Kazdy sygnalizator akustyczny, ktory zostat zaprojektowany na linii sygnalizacyjnej, zostanie do
niej podtgczony poprzez przeciwpozarowg puszke instalacyjng z kostkg ceramiczng, zostanie tez
zapewniona synchronizacja dzwieku.

Dane techniczne adresowalnego sygnalizatora akustycznego

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej, ostrzegawczej
emitujgcej glosny sygnat dzwiekowy w przypadku alarmu pozarowego. Jest to sygnalizator
wymagajgcy osobnego zasilania z tzw. linii sygnatowej. Jest to sygnalizator wewnetrzny.
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Napiecie zasilania: 16 + 32,5 VDC

Pobér prgdu w stanie spoczynku: 0 mA

Pobdr pradu w stanie alarmu: 40 mA
Natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m: 100 dB
Temperatura otoczenia: -25 do +55°C.

2.8 Podzial obiektu na petle dozorowe i linie sygnalizacyjne

W budynku M-V Biatym zaprojektowano cztery petle dozorowe. Petle obejmujg swym
zasiegiem nastepujgce przestrzenie:

Petla nr 1 — parter i piwnice. Na petli znajduje sie 170 elementow.

Petlanr2 -1 pietro. Na petli znajduje sie 108 elementow.

Petla nr 3 - 2 pietro. Na petli znajduje sie 111 elementow.

Petla nr 4 - 3 pietro i poddasze. Na petli znajduje sie 154 elementéw.

W budynku M-V Czerwonym zaprojektowano czternascie petli dozorowych. Petle obejmujg
swym zasiegiem nastepujgce przestrzenie:

Petla nr 1 — cze$¢ piwnic. Na petli znajduje sie 157 elementow.

Petla nr 2 — pozostata czes¢ piwnic. Na petli znajduje sie 137 elementow.

Petla nr 3 - parter. Na petli znajdujg sie 172 elementy.

Petla nr 4 - pozostata czesc¢ parteru. Na petli znajdujg sie 132 elementy.

Petla nr 5 - cze$¢ 1 pietra. Na petli znajduje sie 155 elementow.

Petla nr 6 - pozostata czes¢ 1 pietra. Na petli znajduje sie 114 elementow.

Petla nr 7 - cze$¢ 2 pietra. Na petli znajduje sie 112 elementow.

Petla nr 8 - pozostata czesc¢ 2 pietra. Na petli znajdujg sie 123 elementy.

Petla nr 9 - cze$¢ 3 pietra. Na petli znajduje sie 104 elementow.

Petla nr 10 - pozostata czes¢ 3 pietra. Na petli znajduje sie 86 elementow.

Petla nr 11 - czes¢ 4 pietra - blok operacyjny. Na petli znajduje sie 58

elementow.

Petla nr 12 - pozostata czesc¢ 3 pietra. Na petli znajdujg sie 124 elementy.

Petla nr 13 - poddasze. Na petli znajduje sie 129 elementow.

Petla nr 14 - moduty sterujgce i monitorujgce centrale oddymiania. Znajduja

sie na niej 2 elementy.

Na petlach dozorowych, na kazdej kondygnacji pierwszym lub ostatnim elementem petli
jest modut, od ktérego poprowadzono linie zasilajgcg sygnalizatory akustyczne. Odcinek petli
pomiedzy CSP a modutem zasilajgcym sygnalizatory nalezy poprowadzi¢ przewodem o klasie
odpornos$ci ogniowej PH90.

W obiekcie M-V Bialy zaprojektowano cztery linie sygnalizacyjne, obejmujgce obszary
podobne jak petle dozorowe:

Linia nr 1 - obejmuje 13 sygnalizatorow rozmieszczonych na parterze i w piwnicach,

Linia nr 2 - obejmuje 5 sygnalizatoréw na 1 pietrze,

Linia nr 3 - obejmuje 6 sygnalizatorow na 2 pietrze,

Linia nr 4 - obejmuje 10 sygnalizatoréw na 3 pietrze oraz poddaszu.
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W obiekcie M-V Biaty zaprojektowano siedem linii sygnalizacyjnych, kazda z nich obejmuje
odrebng kondygnacje budynku.

Linia nr 1 - obejmuje 14 sygnalizatoréw rozmieszczonych w piwnicach,

Linia nr 2 - obejmuje 23 sygnalizatory na parterze,

Linia nr 3 - obejmuje 14 sygnalizatoréw na 1 pietrze,

Linia nr 4 - obejmuje 10 sygnalizatoréw na 2 pietrze.

Linia nr 5 - obejmuje 5 sygnalizatorow na 3 pietrze,

Linia nr 6 - obejmuje 5 sygnalizatoréw na 4 pietrze,

Linia nr 7 - obejmuje 6 sygnalizatorow na 5 pietrze.

2.9 Dobor i prowadzenie przewodow
W instalacji sygnalizacji pozarowej wykorzystano nastepujgce rodzaje przewodéw i kabli:

* PH 0 typu YnTKSYekw 1x2x1 dla potgczenia elementéw w petli dozorowych; potgczenia
wskaznikéw zadziatania z czujkami,

* PH 90 typu HTKSH 1x2x1 - sterowanie instalacjami wspétpracujgcymi: wytlgczenie
zasilania wentylacji bytowej, windy, drzwi rozsuwane, kontrole dostepu (odcinek modut -
urzgdzenie wykonawcze);

- poczatek i koniec petli dozorowej (odcinek CSP - pierwszy element oraz ostatni
element - CSP), petle dozorowe prowadzone pomiedzy kondygnacjami,

- sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi,

- sterowanie sygnalizatorami (odcinek modut - zasilacz),

* PH90 typu HTKSH 2x2x1 - potaczenie CSP i UTA,

*+ PH90 typu HTKSH 3x2x1 - sterowanie i monitorowanie centrali oddymiania,

* PH 0 typu YnTKSYekw 2x2x1 - monitorowanie systemdéw wspotpracujgcych: zasilaczy
pozarowych, stanu przeciwpozarowych klap odcinajgcych, systeméw zasysajgcych.

+ PH 90 typu HDGs 3x1- linie sygnalizacyjne - od zasilacza;

* PH 90 NHXH 3x1,5 - zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz zasilaczy,

* przewdd swiattowodowy SM 4x 9/125um - do wigczenia weztow do sieci central.

Przy kazdym przejsciu przewody nalezy trwale oznaczyé co 10 m.

Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH, wraz z ich zamocowaniami zapewnig ciggto$é
dostawy energii elektrycznej przez min 90 minut od momentu wystania sygnatu zadziatania, tzn.
spetniajg wymagania dla zespotdéw kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Poprowadzono je w taki sposéb, aby przez zatozony czas
nie nastgpita przerwa w dostawie energii spowodowana oddziatywaniem budynku lub jego
wyposazenia, za pomocg uchwytéw metalowych o odpornosci ogniowej 90 min.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mieé klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw, z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych do pomieszczeh higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, bedg mialy klase odpornosci ogniowej Scian i stropow tego
pomieszczenia (El 60).
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2.10 Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej

Centrala pozarowa, urzadzenie transmisji alarmu oraz zasilacze przeciwpozarowe
przystosowane sg do zasilania z dwoch zrédet napiecia:
. przemiennego 230 VAC jako podstawowego zrodta zasilania,
. statego 24V jako rezerwowego Zrodfa zasilania z dwoch baterii akumulatoréw 12V.
Centrale nalezy zasili¢ przewodem o klasie PH90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu badz z innego gwarantowanego zrodta napiecia. Obecne centrale majg zasilanie z tablicy
TOR-21/4029, ktéra jest umieszczona przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu. W przypadku
barku mozliwosci zasilania projektowanych urzadzen, tablice nalezy rozbudowaé. Jest to poza
zakresem projektu.

Aby zagwarantowac ciggtos¢ pracy systemu, w urzadzeniach znajdujg sie szeregowo
potgczone akumulatory, ktore przejmag funkcje zasilania systemu w wypadku zaniku napiecia w
sieci elektroenergetycznej.

Po nastgpieniu braku zasilania, centrala automatycznie, bez przerywania pracy przetaczy
sie na pobdr energii z baterii akumulatoréw. Po powrocie napiecia podstawowego, rowniez
automatycznie nastgpi powrot do podstawowego Zrodta zasilania.

Zapewniono akumulatory pozwalajgce pracowac systemowi przez 72 godziny w stanie
dozorowania i 0,5 godziny w stanie alarmowania.

Zgodnie z obliczeniami, aby dla catego systemu zapewnic taki czas podtrzymania, kazdy
wezet centrali wyposazono w akumulatory o fgcznej pojemnosci 105 Ah, akumulatory te znajdujg
sie w osobnej obudowie.

Zasilacze do urzadzen przeciwpozarowych zapewniajg podobne parametry (dla systemow
zasilajgcych 72 godz. w stanie dozoru, dla sygnalizatoréw 30 min. w stanie alarmu). Urzadzenie
transmisji alarmu takze ma podtrzymanie na czas obliczony jak dla CSP. Wszystkie zasilacze
wyposazono w akumulatory rezerwowe o pojemnosci 18 Ah.

Miejsce wpiecia zasilania central i zasilaczy nalezy zweryfikowaé na obiekcie.

2.10 Sie¢ central. Wizualizacja

Projektuje sie witgczenie nowej centrali do istniejgcej sieci central. Centrale kompleksu
szpitalnego sg potgczone ze sobg za pomocg ringu swiattowodowego. Aby byto to mozliwe - kazdy
wezet CSP nalezy wyposazy¢ w dwa moduty Swiattowodowe oraz przeorganizowac swiattowody
tak, aby byto mozliwe wtgczenie jej do sieci w odpowiednim miejscu. Centrale bedg pracowac jako
centrala SLAVE.

Elementy nowego systemu nalezy dotgczyé do istniejgcego systemu wizualizaciji
pozarowej.

2.11 Modernizacja systemu powiadamiania - wstepny schemat

W celu szybszej reakcji na zdarzenia pozarowe, projektuje sie wyposazenie central w
niektérych budynkach w wyniesione panele obstugi, bedace kolejnymi weztami central,
wyposazonymi w nastepujgce karty:

- panel operatora z obudowa,

- drukarke,

- modut zasilania uniwersalnego z zasilaczem 300 W,
- obudowa zamknieta,
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- 2 kanatowy modut transmisji Swiattowodowej - 2 szt,
- pojemnik na akumulatory do 90 Ah wraz akumulatorami.

Wezty powinny by¢ zasilone, podobnie jak wezlty w M-V, przewodem PH 90 NHXH 3x1,5
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w kazdym z wymienionych budynkow:

MII - wyniesiony panel obstugi nalezy zamontowaé w pomieszczeniu 0.1.b komunikacja.
Obecnie centrala "Slepa" umieszczona jest w pomieszczeniu 0.58 sktadzik, i jest oddalona od
nowego wezta o ok. 75 m.

MIX - Obecnie centrala "slepa" umieszczona jest na poziomie 0 w zapleczu ochrony i tam
nalezy umiesci¢ panel.

MVIIIl - Centrala zlokalizowana jest na poziomie +2 w maszynowni dzwigu w srodkowej
klatce — panel nalezy umiesci¢ na poziomie +1 przy wejsciu do przewigzki odlegtos¢ ok. 15 m.

Budynek AVIII, ktéry zostanie wyposazony w centrale pozwalajgcg na poinformowanie o
zagrozeniu w kazdym budynku kompleksu, nalezy takze wyposazy¢ co najmniej w jedng petle
dozorowg, ktéra bedzie obejmowata pomieszczenie z centralg, a w nim - czujke oraz reczny
ostrzegacz pozarowy.

Centrale w AVIII nalezy wyposazy¢ w nastepujace karty:

- panel operatora z obudowa,

- drukarke,

- modut zasilania uniwersalnego z zasilaczem 300 W,

- modut linii dozorowych z przetwornicg 27V,

- obudowa zamknieta,

- 2 kanatowy modut transmisji Swiattowodowej - 2 szt,

- pojemnik na akumulatory do 134 Ah wraz akumulatorami.

Centrale nalezy witaczyé w istniejgcy ring central - od budynku MVIIl w kanalizaciji
teletechniczne;.

W pomieszczeniu portierni w AVIIlI bedzie takze system wizualizacji systemu sygnalizacji
pozarowej, ktory bedzie obejmowat caty kompleks szpitala. W tym celu nalezy wyposazyé
portiernie w niezbedne oprogramowanie, sprzet komputerowy oraz monitor 60 cali.

W celu poprawnego wykonania modernizacji niezbedna jest wizja lokalna na wszystkich
obiektach, zweryfikowanie zrodta zasilania i odlegtosci prowadzenia przewodow zasilajgcych oraz
zweryfikowanie wymagan Inwestora.

211 Integracja systemu sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami
przeciwpozarowymi i uzytkowymi

System sygnalizacji pozarowej wspotpracuje z nastepujgcymi instalacjami:
- wentylacjg bytowa,

- przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi,

- windami,

- centralg oddymiania klatki schodowe,

- drzwiami rozsuwanymi,

Strona 18 z 48
Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowe;j

g KRAK-POZ sp. z 0.0.
KRAKQRPOZ 30-362 Krak?')SV,Zuol.oCeglarska 15




- kontrolg dostepu.

Wentylacja bytowa

Po wystgpieniu alarmu |l stopnia, centrala systemu sygnalizacji pozarowej wytgczy centrale
wentylacyjne, poprzez odciecie doptywu energii elektrycznej. W budynku czerwonym centrale
wentylacyjne znajdujg sie w piwnicy i na poddaszu, a w budynku bialym - na poddaszu. Ich
lokalizacja zostata ustalona na podstawie przekazanych projektow.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W przypadku wystgpienia pozaru, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny zostac
zamkniete. Bedzie to realizowane poprzez zdjecie napiecia, co spowoduje zamkniecie sie klapy.
Stan klap bedzie monitorowany.

Zgodnie z przekazang dokumentacjg, w budynku znajdujg sie klapy odcinajgce zasilane
napieciem 24V z sitownikami elektrycznymi. Zasilanie klap jest poza zakresem projektu. W
przypadku zastosowania kap z elementem termoczutym, klapa taka nie moze by¢ sterowana i
nalezy przeprowadzi¢ modernizacje instalacji wentylacji wraz z projektem zasilania sitownikow
klap.

Windy
W trakcie alarmu Il stopnia windy zjadg na parter, ktory jest poziomem ewakuacji. Sygnat o
zjezdzie windy zostanie doprowadzony do maszynowni windy.

System oddymiania klatki schodowej

W przypadku zadziatania systemu sygnalizacji pozarowej nastgpi przestanie sygnatu o
koniecznosci zadziatania do centrali oddymiania. Centrala oddymiania zrealizuje swoje sterowania
zgodnie ze swoim programem. Stan centrali oddymiania bedzie monitorowany.

Projektuje sie wyposazenie centrali oddymiania w modut pozwalajgcy na monitorowanie
systemu.

Uruchomienie przycisku oddymiania powinno realizowa¢ takie same sterowania jak
wcisniecie ROP.

Drzwi rozsuwane

Po wystgpieniu alarmu Il stopnia drzwi rozsuwane otworzg sie. W przypadku, gdyby
zachodzita konieczno$¢ pozostawienia drzwi rozsuwanych zamknietych, nalezy tg kwestie
rozpatrzy¢é w ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz przyjete
rozwigzania uzgodni¢ z Komendantem Wojewodzkim PSP.

Kontrola dostepu
Po wystgpieniu alarmu Il stopnia, kontrola dostepu zostanie zdjeta poprzez wysterowanie
wejscia kontrolera i bedzie mozliwe swobodne wyjscie.

2.12. Konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej

Niezawodno$¢ dziatania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw
pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan okresowych.

Nalezy zaadaptowac nastepujgcy harmonogram konserwaciji:
Obstuga codzienna
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Uzytkownik/wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie zostato sprawdzone:

czy centrala wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
zapisane w ksigzce pracy, oraz czy zostata poinformowana firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
czy, jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzona lub wyciszona — to zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

Obstuga miesieczna

Uzytkownik/wiasciciel powinien zapewnic¢, aby raz w miesigcu:

zostato sprawdzone czy zapas papieru, tuszu lub tadmy sg wystarczajgce. W razie potrzeby
nalezy je uzupehic,

nalezy przeprowadzi¢ test wskaznikow wg 12.11 normy EN 54-2. System sygnalizacji pozarowe;.
Centrale pozarowe.

Obstuga kwartalna

Nalezy zapewnié, aby raz na trzy miesigce wyszkolony specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy oraz podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki i recznego ostrzegacza pozarowego, w celu
sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla sygnaty oraz
emituje sygnat akustyczny, oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

spowodowat zadziatanie kazdego fgcza do strazy pozarnej lub do alarmowego centrum
odbiorczego,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktore mogty wptyng¢ na rozmieszczenie elementéw systemu.

Przy kazdej konserwacji kwartalnej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.
Nalezy takze sprawdzi¢ 25% czujek przy kazdej konserwacji, tak, aby kazda czujka byta
sprawdzona raz w roku.

Obstuga roczna

Nalezy zapewni¢, aby raz w roku wyszkolony specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania,

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglty wptyngé na rozmieszczenie elementdw systemu sygnalizaciji
pozarowej. Ogledziny te powinny potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest wymagane 0,5 m wolnej
przestrzeni, oraz czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit préby baterii akumulatoréw.
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2.13. Wskazowki montazowe

Prace instalacyjne bedg prowadzone na tzw. ,ruchu” obiekt nie moze zosta¢ wytgczony z
eksploatacji w zwigzku z tym zaleca sie opracowanie harmonogramu prac, uzgodniony z
Zamawiajgcym.

PUNKTOWE CZUJKI POZAROWE

Czujki punktowe nalezy zainstalowac:

w minimalnej odlegtosci we wszystkich kierunkach wynoszacej 0,5 m od: Scian, $cianek
dziatowych lub innych przeszkdd, kanatéw wentylacyjnych,

czujki punktowe na hali montowac¢ uwzgledniajgc poduszke powietrzng: w wyzszej czesci hali na
korytach elektrycznych (ok. 1 - 1,2 m ponizej poziomu stropu), a nizszej czesci hali - ok. 80 cm
ponizej stropu,

jesli podciag jest nizszy niz 25 cm, minimalna odlegtos¢ czujki od niego powinna wynosi¢ co
najmniej dwukrotng wysokos$¢ podciagu,

odstep poziomy i pionowy czujek od urzgdzen lub materiatdw sktadowanych nie moze byc¢
mniejszy niz 0,5 m;

odstep od zrédet ciepta (np. lamp zarowych) powinien wynosi¢ minimum 0,5 m,

nie mozna umieszczac¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej
lub wyciggowej;

minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m,

od czujek w przestrzeni miedzystropowej wyprowadzi¢ wskazniki zadziatania i umiesci¢ je
bezposrednio pod czujkg, na suficie podwieszanym

kazda czujka powinna by¢ trwale oznaczona swoim adresem w sposdb pozwalajgcy na
odczytanie go z poziomu cztowieka stojgcego na podtodze.

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ dobrze widoczne, fatwe do identyfikacji oraz tatwo
dostepne. Nie wolno ich zastania¢ ani zastawiac¢. Powinny by¢ umieszczane na wysokosci od 1 m
do 1,4 m nad podtogg, tak aby mogty by¢ fatwo i szybko uruchomione przez kazdg osobe, ktéra
zauwazy pozar. Odlegtos¢ od miejsca, w ktéorym moze przebywaé cztowiek do recznego
ostrzegacza pozarowego nie moze by¢ wieksza niz 30 m.

MODULY WE/WY
Moduty powinny by¢ rozmieszczone w miejscach, ktére zapewnig bezproblemowg realizacje ich
funkciji, oraz nie bedg narazone na dostep osob niepowotanych.

SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE
Sygnalizatory akustyczne w miare mozliwosci montowa¢ do elementéw statych budynku, np. do
Scian, sufitow statych itp.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz
wytycznymi branzowymi. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom i przepisom panstwowym, oraz powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia, a takze uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania materiatowe i
techniczne.

Strona 21 z 48
Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowe;j

g KRAK-POZ sp. z 0.0.
KRAKQRPOZ 30-362 Krak?')SV,Zuol.oCeglarska 15




Dopuszcza sie zainstalowanie urzgdzen innych niz zaprojektowane, pod warunkiem ze ich
parametry techniczne i funkcjonalne bedg réwnowazne z parametrami zaprojektowanych
urzadzen. Normy i przepisy krajowe mogg zosta¢ odniesione do innych miarodajnych norm i
przepisdw zapewniajgcych rowng lub wyzszg jakosS¢ niz normy i przepisy, zgodnie, z ktérymi
zostat opracowany niniejszy projekt, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta. Réznice miedzy wymienionymi normami i proponowanymi
normami zamiennymi, oraz urzgdzeniami i materiatami instalacyjnymi podanymi w projekcie, a
zaproponowanymi przez Wykonawce, muszg by¢ w petni opisane i przedtozone do zatwierdzenia
przez Inwestora na 30 dni przed terminem, w ktérym wnioskodawca zyczy sobie otrzymac zgode.
W wypadku kiedy ustali sie, ze proponowane zmiany nie zapewniajg réwnorzednego dziatania,
Wykonawca zastosuje sie do ustalen zawartych w niniejszej dokumentacji. Zmiany sg mozliwe w
przypadku, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co najmniej rownowazne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczne do wskazanych w niniejszej dokumentaciji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny
przez Projektanta oraz Inwestora, tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, cenami, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.

Roboty nie ujete w niniejszym projekcie a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
a brak ich wyszczegdlnienia w projekcie nie moze stanowi¢ podstawy do roszczeh finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia zwigzane
z realizacjg robét mogg by¢ przygotowane przez Projektanta na podstawie odrebnej umowy z
Wykonawcg w formie rysunkoéw roboczych i nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji
inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

e sprawdzenie zakresu prac, ilosci urzadzen i materiatow na etapie przetargu,

e przestrzegania przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

e przestrzegania przepisow BHP,

e przestrzegania postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

e przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej,

e przestrzegania przepisow zawartych w dokumentacji producenta i w instrukcjach montazu
urzgdzen,

e koordynacje wykonania robdt z pozostatymi istniejgcymi instalacjami w obiekcie,

e zaprogramowania centralki sygnalizacji pozarowej zgodnie z dokumentacjg techniczno—
ruchowg (DTR) producenta centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji powykonawczej wraz z
wykazem zamontowanych czujek.

Nalezy dostarczy¢ w dokumentacji powykonawczej protokdt z utylizacji izotopowych czujek
dymu.

2.14. UWAGI KONCOWE

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez producenta. Wszystkie naprawy
urzadzen muszg by¢ dokonywane przez producenta.
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Wszystkie naprawy instalacji muszg by¢ dokonywane takze przez uprawnione osoby, gdyz
w przypadku uszkodzenia urzgadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony
personel, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Po zakonczeniu potrocznej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie
préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej podpisany protokot przeprowadzenia prob wraz
z informacja, ze o wykrytych wadach instalacji zostata zawiadomiona osoba odpowiedzialna.
Protokét kazdej kontroli okresowej powinien byé wystawiony na pismie. Fakt kontroli powinien by¢é
odnotowany w ksigzce eksploatacji instalacji.

Personel bezposrednio nadzorujgcy instalacje  powinien by¢ przeszkolony w celu
podejmowania wtasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zdarzen. W
miejscu widocznym w poblizu centrali nalezy umiesci¢ algorytm postepowania w przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub usterki. Wykonawca, po wykonaniu instalacji przeprowadzi
szkolenie personelu obstugujgcego centrale.

Po uruchomieniu systemu sygnalizacji pozarowej Inwestor zaktualizuje instrukcje bezpieczenstwa
pozarowedo.

3. SCENARIUSZ ZDARZEN WYKONYWANY PRZEZ CSP PO WYKRYCIU
POZARU

Uwaga

W przypadku wykonania scenariusza pozarowego dla catego kompleksu nalezy traktowac
go jako nadrzedny.

Centrala sygnalizacji pozaru przez caly czas nadzoruje stany, w jakich znajdujg sie
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) jak réwniez poprawnosé pracy
wszystkich systemdw i urzgdzen, oraz zadziatanie lub uszkodzenie urzadzen zewnetrznych z nim
wspotpracujgcych. Podczas normalnej pracy alarmy sg analizowane i przetwarzane. System
wykrywania i sygnalizacji pozaréw jest gotowy do odbierania sygnatdow o zagrozeniu (alarméw)
oraz komunikatéw o usterkach.

Podczas pracy obiektu, system bedzie pracowat w systemie 2 stopniowym, po opuszczeniu
budynku przez obstuge, w trybie personel nieobecny, system bedzie pracowaé w alarmowaniu 1
stopniowym.

Po zadziataniu czujki w adresowalnej linii dozorowej, na podstawie algorytméw decyzyjnych
zostaje wigczony alarm | stopnia i przez zaprogramowany czas T1 = 30 sekund centrala czeka na
zgtoszenie sie obstugi. Na wyswietlaczu pojawia sie informacja o miejscu powstania potencjalnego
zdarzenia. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje wigczony alarm Il stopnia (tak bedzie
wygladata praca centrali w trybie personel nieobecny).

Po potwierdzeniu alarmu | stopnia, obstuga ma czas T2= 500 sekund na sprawdzenie jego
zasadno$ci. Czas T2 musi umozliwi¢ dotarcie do najdalej potozonego elementu petlowego,
sprawdzenie zasadnosci alarmu oraz powrét do centrali. Obstuga moze potwierdzi¢ zagrozenie
uzywajac najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, lub go anulowa¢ po powrocie do
centrali. Jezeli w czasie T2 alarm | stopnia nie zostanie odwotany, centrala wejdzie w stan alarmu
Il stopnia.
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Nacisniecie recznego ostrzegacza pozarowego Ilub przycisku oddymiania jest
réwnoznaczne z wysterowaniem alarmu Il stopnia.

Niezaleznie od miejsca powstanie pozaru, z chwilg wystgpienia alarmu Il stopnia nastgpi
zaalarmowanie ludzi przebywajacych w zagrozonym obiekcie poprzez sygnalizatory akustyczne,
oraz zainicjowanie sterowan zgodnie z matrycg sterowan.

Centrala wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia wystepujgce na liniach dozorowych, jak
réwniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sg sygnalizowane.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej realizuje nastepujgce sterowania
e Zaalarmowanie 0s6b przebywajgcych w budynku za pomoca sygnalizatoréw akustycznych,
e Wytgczenie instalacji mechanicznej wentylacji mechanicznej,
e Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych,
e Sprowadzenie wind na parter,
o Wigczenie oddymiania klatki schodowej,
e Otwarcie drzwi rozsuwanych,
e Zwolnienie kontroli dostepu,
¢ Monitoring do PSP.

Wszystkie sterowania odbywac sie bedg globalnie w caltym budynku, niezaleznie od
miejsca wykrycia pozaru, zgodnie z tabelg sterowan. Oprécz ww. sterowan centrala systemu
sygnalizacji pozarowej monitoruje nastepujgce elementy:

e Stan centrali oddymiania klatki schodowej,

e Stan zasilaczy urzgdzen przeciwpozarowych,
e Stan przeciwpozarowych kap odcinajgcych,
e Stan systemu zasysajgcego.

Pofgczenie systemu sygnalizacji pozarowej z Panstwowag Strazg Pozarng poprzez
alarmowe centrum odbiorcze zostato zaprojektowane w celu osiggniecia mozliwie duzych korzysci
z zastosowania instalacji sygnalizacji pozarowej, poprzez powiadomienie strazy pozarnej z jak
najmniejszym opoznieniem przy wykluczeniu alarmow fatszywych. Sygnat alarmowy bedzie takze
wysytany do alarmowego centrum odbiorczego.

Do alarmowego centrum odbiorczego przesytane sg takze informacje
0 uszkodzeniu systemu. Sygnat z centrali sygnalizacji pozarowej do alarmowego centrum
odbiorczego oraz do PSP przekazywany jest za posrednictwem urzgdzenia transmisji alarméw
UTA. Wysterowanie urzadzenia transmisji alarmu nastgpi po alarmie Il stopnia w centrali. W kazdej
chwili wyjscia do urzadzenia transmisji alarméw pozarowych mogg by¢ zablokowane na
odpowiednim poziomie dostepu. Przekazywanie sygnatow odbywa sie dwutorowo: po torze
radiowym i po tgczu telefonicznym.

Urzadzenie transmisji alarmu zostato zamontowane w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie
centrala sygnalizacji pozarowej - w pomieszczeniu monitoringu w bud. M-V Czerwonym,
podigczone zostanie do centrali MASTER. UTA posiada awaryjne podtrzymanie zasilania w
postaci baterii akumulatoréw.

Do Urzgdzenia transmisji alarméw zostanie podigczona centrala master.
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4. TABLICE
1. TABELA STEROWAN BUDYNEK BIALY:

| STAN NORMALNY | ALARM | STOPNIA ALARM Il STOPNIA UWAGI
SYGNALIZATORY
LINIA WYLACZONA WYLACZONA WELACZONA
SYGNALIZACYJNA 1 Nadzorowana ciggto$¢
LINIA o
WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA linii
SYGNALIZACYJNA 2 Mozliwe odstepstwa na
LINIA dstawi
WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA podstawie
SYGNALIZACYJNA 3 postanowienia KWPSP
LINIA
SYGNALIZACYJNA 4 WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA
CENTRALE WENTYLACYJNE
PIWNICE WEACZONE WEACZONE WYLACZONE llos¢ central przyjeta
na podstawie
PODDASZE WLACZONE WELACZONE WYLACZONE dostarczonych
projektéw
PRZECIWPOZAROWE KAPY NA KANALACH WENTYLACYJNYCH
OTWARTE ZAMKNIETE ZAMKNIETE
WINDY
WINDA KLO1 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
WINDA KL02 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
KLO1 WYLACZONE WYLACZONE DZIALA Projekt nie obejmuje
KLO02 WYL ACZONE WYt ACZONE DZIALA systemu oddymiania
DRZWI ROZSUWANE
Mozliwe pozostawienie
DZIALAJA DZIALAJA OTWARTE zamknietych na
podstawie
postanowienia KWPSP
KONTROLA DOSTEPU
PIWNICA DZIALA DZIALA WYLACZONA
MONITORING DO PSP
Wymagane dla
CZUWA CZUWA PRZESLANIE szpitala, w ktorym jest
SYGNALU SR -
wiecej niz 200 t6zek

KRAKLpPO2
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2. TABELA STEROWAN BUDYNEK CZERWONY:

STAN
NORMALNY ALARM | STOPNIA | ALARM Il STOPNIA UWAGI
SYGNALIZATORY
LINIA WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA
SYGNALIZACYJNA 1
LINIA
SYGNALIZACYJNA 2 WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA
LINIA A&
Nadzorowana ciggto$é
SYGNALIZACYJNA 3 WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA an ag
LINIA WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA Mozliwe odstgpstwa na
SYGNALIZACYJNA 4 podstawie
LINIA ieni
postanowienia KWPSP
SYGNALIZACYJNA 5 WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA
LINIA
SYGNALIZACYJNA 6 WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA
LINIA
SYGNALIZACYJNA 7 WYLACZONA WYLACZONA WLACZONA
CENTRALE WENTYLACYJNE
PIWNICE WEACZONE WEACZONE WYLACZONE llos¢ central przyjeta
na podstawie
PODDASZE WEACZONE WEACZONE WYLACZONE dostarczonych
projektéw
PRZECIWPOZAROWE KAPY NA KANAtACH WENTYLACYJNYCH
OTWARTE ZAMKNIETE ZAMKNIETE
WINDY
WINDA TOWAROWA NR 1 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
WINDA TOWAROWA NR 2 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
WINDA SGA NR 1 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
WINDA SGA NR 2 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
WINDA SGA NR 3 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER
WINDA SGA NR 4 DZIALA DZIALA ZJAZD NA PARTER

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

KLATKA K-1 WYLACZONE WYLACZONE DZIALA
KLATKA K-2 WYLACZONE WYLACZONE DZIALA Projekt nie obejmuje
systemu oddymiania
KLATKA K-3 WYLACZONE WYLACZONE DZIALA
DRZWI ROZSUWANE
DZIALAJA DZIALAJA OTWARTE Mozliwe pozostawienie

zamknietych na
podstawie

KRAKLpPO2
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| | | | postanowienia KWPSP

KONTROLA DOSTEPU

PIWNICA | DZIALA | DZIALA | WYLACZONA |

MONITORING DO PSP

Wymagane dla
CZUWA CZUWA PRZESLANIE szpitala, w ktorym jest

SYGNALU wiecej niz 200 t6zek

3. ZESTAWIENIE MODULOW - BUDYNEK BIALY

Nr .
modutu Nr we Nr wy Opis
11 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
ZW / Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
5 y 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 1
we
2 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
) 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 2: alarm
1:43 4 Moni . . - .
Awy/ onitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 2: awaria
dwe 1 Detektor systemu zasysajgcego nr 2: reset
2 Sterowanie windg przy klatce schodowej nr 2
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
) 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 3: alarm
1:45 . . . : .
4wy 4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 3: awaria
4 1 Detektor systemu zasysajgcego nr 3: reset
we
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
156 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 1: alarm
4\'N y 4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 1: awaria
4 y 1 Detektor systemu zasysajgcego nr1 : reset
we
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
) 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 5: alarm
1:59 4 Moni . . : .
Awy/ onitorowanie detektora §ystemu zasysajgcego nr 5: awaria
4 1 Detektor systemu zasysajgcego nr 5: reset
we
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
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Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 4: alarm

1:68

AWIN|—~

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 4. awaria

4wy/

Detektor systemu zasysajgcego nr 4. reset

4we

Sterowanie windg przy klatce schodowej nr 1

Rezerwa

BIWIN|—~

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

1:72

AWIN|—

Rezerwa

4wy/

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

BIWIN|—

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

Rezerwa

1:73

AWIN|—~

Rezerwa

4wy/

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

4we

Rezerwa

Rezerwa

BIWIN|—~

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

Rezerwa

1:85

AWIN|=

Rezerwa

4wy/

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

4we

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

Rezerwa

AIWIN|—~

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

1:86

AWIN|—-

Rezerwa

4wy/

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

Rezerwa

AIWIN|=

Rezerwa

Zwolnienie kontroli dostepu

Zwolnienie kontroli dostepu

1:121

Rezerwa

4wy/

AWIN|—-

Rezerwa

4we

Rezerwa

KRAKLpPO2
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2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Rezerwa
3 Rezerwa
1-143 4 1 Rezerwa
4wy/ Rezerwa
4we 5
Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
) 3 Rezerwa
1:160 4 Rezerwa
4wy/ - - :
4 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 Rezerwa
] 3 Rezerwa
1:165 4 Rezerwa
4wy/ - - :
4 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
21 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2W / 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2w¥e 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 2
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
5\:,14/ 2 Rezerwa
2w¥z 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
.65 1 Rezerwa
owv/ 2 Rezerwa
2 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
2:97 1 Rezerwa
2wy/ 2 Rezerwa
2we 1 Zwolnienie kontroli dostepu

KRAKLpPO2
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| | 2 | Zwolnienie kontroli dostepu
2-106 1 Rezerwa
oW/ 2 Rezerwa
2w¥e 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
31 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2W / 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2w>é 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 3
2 Zwolnienie kontroli dostepu
3-40 1 Rezerwa
owv/ 2 Rezerwa
2w)é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
3\57/ 2 Rezerwa
2w>é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
gvsgl 2 Rezerwa
2W3é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
3\38/ 2 Rezerwa
2w>é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
] 1 Rezerwa
:23\,\?9/ 2 Rezerwa
y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2we
2 Rezerwa
41 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
ZW / 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2w)é 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 3
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
gVJG/ 2 Rezerwa
2w3é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
3\55/ 2 Rezerwa
5 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
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Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AIWIN|—

4:35

Rezerwa

4wy/

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

AIWIN|—~

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AIWIN|=~

4:37

Rezerwa

4wy/

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

AIWIN|=~

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

Rezerwa

AWIN|=

4:38

Rezerwa

4wy/

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

4we

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

Rezerwa

AIWIN|—~

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Reezerwa

Rezerwa

AWIN|—=

4:41

Rezerwa

4wy/

Wytgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

Rezerwa

AIWIN|=

Rezerwa

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

Rezerwa

AIWIN[=

4:42

Rezerwa

4wy/
4we

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

BAWIN|—~

Rezerwa

4:46

Rezerwa

4wy/

Rezerwa

4we

Rezerwa

AWIN|—

Rezerwa

—

Wyltaczenie centrali wentylacyjnej

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

WIN

Rezerwa
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Rezerwa

4:47
4wy/
4we

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWIN|—~

Rezerwa

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

BAWIN|—~

Rezerwa

4:49
4wy/
4we

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

Rezerwa

AIOIN[(=

Rezerwa

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

Rezerwa

BAWIN|—~

Rezerwa

4:51
4wy/
4we

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWIN|—~

Rezerwa

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

BIWIN|—

Rezerwa

4:53
4wy/
4we

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWIN|—~

Rezerwa

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

BWIN|—~

Rezerwa

4:56
4wy/
4we

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWOIN|=

Rezerwa

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Rezerwa

AIWIN|—~

Rezerwa

4:57
4wy/
4we

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

AIWIN|=

Rezerwa

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
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2 Wyltaczenie centrali wentylacyjnej
3 Rezerwa
4 Rezerwa
4:60 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
4wy/ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
4we 3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
) 3 Rezerwa
4.61 4 Rezerwa
4wy/ - - :
4 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - -
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Rezerwa
2 Rezerwa
) 3 Rezerwa
4.62 4 Rezerwa
4wy/ - . —
4 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we - . p—
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
3 Rezerwa
4 Rezerwa
) 1 Rezerwa
42\1,0? 2 Rezerwa
y 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
2we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
) 1 Rezerwa
42\1,1/7 2 Rezerwa
y 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
2we
2 Rezerwa
] 1 Rezerwa
42\1,2:/3 2 Rezerwa
y 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
2we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
] 1 Rezerwa
42\1,3? 2 Rezerwa
y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2we
2 Rezerwa
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4. ZESTAWIENIE MODULOW - BUDYNEK CZERWONY

13 1 Rezerwa
ZW / 2 Rezerwa
2w>(; 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
] 1 Rezerwa
1:13 2 Rezerwa
2wy/
owe 1 Rezerwa
2 Zwolnienie kontroli dostepu
] 1 Rezerwa
;V\jg/ 2 Rezerwa
2w3é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
1:25 : : : - . -
2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2wy/ : .
5 1 Detektor systemu zasysajgcego nr 1: reset
we
2 Rezerwa
1 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 1a: alarm
2 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 1a: awaria
3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 1b: alarm
1:26 4 Moni . K . 1b: .
Awy/ onitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 1b: awaria
swe 1 Rezerwa
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
] 1 Rezerwa
1:13 2 Rezerwa
2wy/
owe Rezerwa
Zwolnienie kontroli dostepu
1:46 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 2: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 2: awaria
1 Detektor systemu zasysajgcego nr 2: reset
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
1:49 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 3: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 3: awaria
1 Detektor systemu zasysajgcego nr 3: reset
2 Rezerwa
3 Rezerwa
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N

Rezerwa

Rezerwa

N|[—

1:58 Rezerwa

2wy/ Rezerwa

2we

N[ —

Zwolnienie kontroli dostepu

Rezerwa

1:108

N =

Rezerwa

2wy/ Rezerwa

2we

N|[—

Zwolnienie kontroli dostepu

1:114 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

4wy/ Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

4we Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 4. alarm

AIWIN|(=

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 4. awaria

Detektor systemu zasysajgcego nr 4: reset

Rezerwa

Rezerwa

BAWIN|—~

Rezerwa

1:118 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

4wy/ Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

4we Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 5: alarm

AWIN|—

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 5: awaria

Detektor systemu zasysajgcego nr 5: reset

Rezerwa

Rezerwa

BAWIN|—~

Rezerwa

1:151 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

4wy/ Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

4we Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 6: alarm

AWIN|—~

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 6: awaria

Detektor systemu zasysajgcego nr 6: reset

Rezerwa

Rezerwa

BWIN|—~

Rezerwa

-—

2:1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

2we Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 3

N[ —

Rezerwa

2:2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

4wy/ Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

4we Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 7: alarm

AWIN|—~

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 7: awaria

Detektor systemu zasysajgcego nr 7: reset

Rezerwa

Rezerwa

BIWIN|—~

Rezerwa
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Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

2:6

AWIN|—~

Rezerwa

4Wy/

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wytgczenie centrali wentylacyjnej

BIWIN|—~

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

2:10

AIWOIN|=

Rezerwa

4wy/

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

BIWIN|—

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

2:11

AWIN|—~

Rezerwa

4wy/

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wyltaczenie centrali wentylacyjnej

BIWIN|—~

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

2:14

AWIN|=

Rezerwa

4wy/

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

AIWIN|—~

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

2:20

AWIN|—-

Rezerwa

4wy/

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wyltaczenie centrali wentylacyjnej

AIWIN|=

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

2:21

Monitorowanie stanu klapy ppoz

4wy/

Monitorowanie stanu klapy ppoz

4we

Rezerwa

AWIN|—-

Rezerwa

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

N|—

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
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Wyltaczenie centrali wentylacyjnej

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWIN|—=

2:22

Rezerwa

4wy/

Wytgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

AIWIN|=

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

AIWIN|(=

2:24

Rezerwa

4wy/

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

BAWIN|—~

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWIN|—

2:30

Rezerwa

4wy/

Wyltaczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

BAWIN|—~

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Monitorowanie stanu klapy ppoz

Rezerwa

AWIN|—~

2:31

Rezerwa

4wy/

Wylgczenie centrali wentylacyjnej

4we

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

Wyltgczenie centrali wentylacyjnej

BWIN|—~

Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

2:48

Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania

4wy/

Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii

4we

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 8: alarm

AWIN|—

Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 8: awaria

Detektor systemu zasysajgcego nr 8: reset

Rezerwa

Rezerwa

BIWIN|—~

Rezerwa

Rezerwa

2:98

N[—

Rezerwa

2wy/

Rezerwa

2we

Zwolnienie kontroli dostepu
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3:1 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2we 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 3

2 Rezerwa
3.8 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/
owe 1 Rezerwa
2 Zwolnienie kontroli dostepu
3-39 1 Rezerwa
owv/ 2 Rezerwa
2w>é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
3-50 1 Rezerwa
owv/ 2 Rezerwa
2w¥e 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
2\54/ 2 Rezerwa
2w¥z 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
3-58 1 Rezerwa
2wy 2 Rezerwa
2 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we . -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
] 1 Rezerwa
3.68 2 Rezerwa
2wy/ - :
> 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
3-89 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/ - -
5 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we " "
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
) 1 Rezerwa
3:92 2 Rezerwa
2wy/ - :
2 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
3103 1 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 9b: alarm
2'W / 2 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 9b: awaria
2 y 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
3:118 |1 | Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
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4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 9a: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 9a: awaria
1 Detektor systemu zasysajacego nr 9: reset
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
) 1 Rezerwa
3:131 2 Rezerwa
2wy/ - -
1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
2we " -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
] 1 Rezerwa
354/ 2 Rezerwa
2 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
) 1 Rezerwa
2‘:’/99 / 2 Rezerwa
y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2we
2 Rezerwa
416 1 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 10b: alarm
2\'N y 2 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 10b: awaria
5 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
4:18 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 10a: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 10a: awaria
1 Detektor systemu zasysajgcego nr 10: reset
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
] 1 Rezerwa
3\32/ 2 Rezerwa
2 y Zwolnienie kontroli dostepu
we — .
Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
447 2 Rezerwa
2wy/ - -
1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
2we " -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
5-47 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
' 2 Rezerwa
2wy/ - - :
5 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we — .
2 Zwolnienie kontroli dostepu
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) 1 Rezerwa
gvle 2 Rezerwa
2W>é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
5-60 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2\'N y 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
) 1 Rezerwa
gv??/ 2 Rezerwa
2w¥-) 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
SVZO/ 2 Rezerwa
2w¥e 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
2\57/ 2 Rezerwa
5 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
5:155 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2we 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 3
2 Rezerwa
) 1 Rezerwa
2%4 / 2 Rezerwa
5 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
) 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
6:15
2 Rezerwa
2wy/ - - :
2 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we
2 Rezerwa
6:16 1 Rezerwa
’ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2wy/ — .
5 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
) 1 Rezerwa
6:19 2 Rezerwa
2wy/ - :
> 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we
2 Rezerwa
71 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
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2we 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 4
2 Rezerwa
7:21 1 Rezerwa
’ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2wy/ — .
1 Zwolnienie kontroli dostepu
2we . - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
] 1 Rezerwa
;\';'1/ 2 Rezerwa
2w3é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
] 1 Rezerwa
;\53/ 2 Rezerwa
2w)é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
) 1 Rezerwa
;\56/ 2 Rezerwa
y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2we
2 Rezerwa
) 1 Rezerwa
2%\}2 / 2 Rezerwa
5 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
87 1 Rezerwa
’ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2wy/
owe 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
] 1 Rezerwa
gvczl 2 Rezerwa
2w¥-) 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
955 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we . - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
956 1 Rezerwa
' 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2wy/
owe 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
973 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz

KRAKLpPO2

Strona 41 z 48

Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowe;j

KRAK-POZ sp. z 0.0.

30-362 Krakéw, ul. Ceglarska 15




9-80 1 Rezerwa
ZW y 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2w¥a 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
9103 1 Rezerwa
oW/ 2 Rezerwa
2w¥a 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
10:1 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2we 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 5
2 Rezerwa
10:43 1 Rezerwa
oW/ 2 Rezerwa
5 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
) 1 Rezerwa
12(\),\/8;1 2 Rezerwa
2 y 1 Zwolnienie kontroli dostepu
we
2 Rezerwa
11:1 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
4wy/ 2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
4we 3 Otwarcie drzwi rozsuwanych
4 Rezerwa
1 Rezerwa
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
118 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/ - :
2 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we " "
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
11:17 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/ - :
> 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
) 1 Rezerwa
11:39 2 Rezerwa
2wy/ - :
> 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
11:46 |1 Rezerwa
2wyl | 2 Rezerwa
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2we 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
] 1 Rezerwa
11:54 2 Rezerwa
2wy/ - -
> 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we . .
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
12:1 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2we 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 6
2 Rezerwa
] 1 Rezerwa
;5\,7/ 2 Rezerwa
2w)é 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
] 1 Rezerwa
12:48 2 Rezerwa
2wy/ - -
2 1 Otwarcie drzwi rozsuwanych
we - -
2 Otwarcie drzwi rozsuwanych
12:53 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we " - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
] 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
12:82 . . 3
2wyl 2 Monltorovyanle stanu_klapy ppoz
5 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
12:114 1 Rezerwa
owv/ 2 Rezerwa
2w¥-) 1 Zwolnienie kontroli dostepu
2 Zwolnienie kontroli dostepu
13:1 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
2wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
2we 1 Sterowanie linig sygnalizacyjng nr 6
2 Rezerwa
13:4 1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 11: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 11: awaria
1 Detektor systemu zasysajgcego nr 11: reset
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
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136 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
' 2 Rezerwa
2wy/ - - ;
owe 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
2 Zwolnienie kontroli dostepu
] 1 Rezerwa
13:9 2 Rezerwa
2wy/ - . —
2 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we
2 Rezerwa
13:12 1 Rezerwa
o ' 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
wy/
owe 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:25 |1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 12: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 12: awaria
1 Detektor systemu zasysajgcego nr 12: reset
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
13:28 |1 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria zasilania
4wy/ 2 Monitorowanie stanu zasilacza: awaria baterii
4we 3 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 13: alarm
4 Monitorowanie detektora systemu zasysajgcego nr 13: awaria
1 Detektor systemu zasysajgcego nr 13: reset
2 Zjazd windy SGA nr 3
3 Rezerwa
4 Rezerwa
13:31 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:32 1 Rezerwa
‘ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2wy/
owe 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:34 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:35 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
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1340 1 Rezerwa
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
> y 1 Wytgczenie centrali wentylacyjnej
we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
1343 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/ - . —
5 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we . . "
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
1346 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/ - . —
2 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we . . s
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
1 Rezerwa
13:48 . . :
v/ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Wytgczenie centrali wentylacyjne;j
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:50 1 Rezerwa
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2W>é 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:52 1 Rezerwa
2 Rezerwa
2wy/ - . —
2 1 Wylaczenie centrali wentylacyjnej
we " . s
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
13:54 1 Rezerwa
2W / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Wytgczenie centrali wentylacyjne;j
we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:56 ; Sezerwa
ezerwa
2wy/ - . —
2 1 Wylaczenie centrali wentylacyjnej
we " . s
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
13:57 1 Rezerwa
2W / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Wytgczenie centrali wentylacyjne;j
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:58 1 Rezerwa
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Wyltaczenie centrali wentylacyjnej
we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:69 |1 | | Rezerwa
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owv/ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
Wy 1 Wyltaczenie centrali wentylacyjnej
2we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
1373 1 Rezerwa
2W / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
y 1 Wytgczenie centrali wentylacyjnej
2we " - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
] 1 Rezerwa
13:74 2 Rezerwa
2wy/ - . —
5 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we " . s
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
1375 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:77 1 Rezerwa
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
> y 1 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:81 1 Rezerwa
ZW / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
> y 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
] 1 Rezerwa
13:83 2 Rezerwa
2wy/ - . —
5 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej
we . . P
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
13:85 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2\/\'/ / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
1386 1 Rezerwa
5 : / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
Wy 1 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
2we - - ;
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
1 Rezerwa
12?,\/9? 2 Rezerwa
y 1 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
2we . . T
2 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
13:95 1 Rezerwa
2wy/ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2we 1 Wylgczenie centrali wentylacyjnej

KRAKLpPO2

Strona 46 z 48
Centrum Ochrony Przeciwpozarowej i Antywtamaniowe;j
KRAK-POZ sp. z 0.0.
30-362 Krakéw, ul. Ceglarska 15




| |2 | Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
1 Rezerwa
13:96 . . :
2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2wy/
owe 1 Rezerwa
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:97 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2W / 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
13:98 . . A
oW/ 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we " . -
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:100 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2\'N y 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - -
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:101 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
' 2 Rezerwa
2wy/ - - :
5 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we
2 Rezerwa
13:103 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2\'N y 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - A
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:105 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
ZW y 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - A
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
) 1 Rezerwa
13\,3 0/7 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2 y 1 Wyltgczenie centrali wentylacyjnej
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
13:110 | 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
4wy/ 2 Rezerwa
4we 3 Rezerwa
4 Rezerwa
1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
2 Zjazd windy SGA nr 1
3 Zjazd windy SGA nr 2
4 Rezerwa
13:120 | 1 | | Monitorowanie stanu klapy ppoz
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owv/ 2 Rezerwa
y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
2we
2 Rezerwa
] 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
13:122 2 Rezerwa
2wy/ - - ;
5 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we
2 Rezerwa
13:125 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
2\'N y 2 Monitorowanie stanu klapy ppoz
5 y 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we - - :
2 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
) 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
13:126 2 Rezerwa
2wy/ - - ;
2 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we
2 Rezerwa
] 1 Monitorowanie stanu klapy ppoz
13:130 2 Rezerwa
2wy/ - - :
5 1 Sterowanie zamykaniem klapy ppoz
we
2 Rezerwa
141 1 Monitorowanie stanu centrali oddymiania: alarm
’ 2 Monitorowanie stanu centrali oddymiania: awaria
2wy/ - —
5 1 Sterowanie centralg oddymiania
we
2 Rezerwa
14:2 1 Monitorowanie stanu centrali oddymiania: alarm
2w. y 2 Monitorowanie stanu centrali oddymiania: awaria
5 y 1 Sterowanie centralg oddymiania
we
2 Rezerwa
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