Kosztorys inwestorski

System monitoringu pozarowego

Budowa: MONITORING DO PSP SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ W KRAKOWSKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. SW. JANA PAWLA I

Obiekt lub rodzaj robo6t: Roboty niskopradowe
Lokalizacja: 31-202 Krakow ul. Pradnicka 80
STWIOR:
Kod CPV:
Inwestor: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. sw. Jana Pawita Il, ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

Narzuty: Koszty pos$rednie 65,00%R
Zysk 12,00%R
Czynny zakfad 15,00%R
VAT 23,00%

Data opracowania:
2023-09-18



Monitoring do PSP Szpital Jana Pawta Il.bem
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys System monitoringu pozarowego
1 Element Element
1.1 |Kalkulacja Montaz dialera torow komutowanych i radiowych systemu monitoringu pozarowego
wiasna kpl 4
1.2 |Kalkulacja Montaz anten, wykonanie rysunkow dla potrzeb PSP
wiasna kpl 4
1.3 |Kalkulacja Abonament miesigczy z tytutu prowadzenia ustugi monitoringu
wiasna kpl 4
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm | llosé Cena Wartos¢
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3.|Pozycja 3 kpl 4

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen
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