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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych dla inwestycii:

,Wykonanie dokumentacji projektowej — dzwickowy system ostrzegawczy (DSO), rozbudowa rozdzielnic
gtéwnych o rozdzielnie pozarowe w budynku M-V”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowity:
o podkiady architektoniczno-budowlane
e projekt DSO oraz SSP
e wytyczne ppoz,
o wytyczne i materiaty otrzymane w trakcie procesu projektowego
e obowigzujace przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera:
o Modernizacja istniejacych rozdzielnic gtéwnych w budynkach — dla budynku A rozdzielnica gtéwna
nN ,RNN-2”, dla budynku B rozdzielnica gtéwna nN ,RGR”, dla budynku E rozdzielnica ,RGB”
. zasilanie rozdzielnic pozarowych RPA, RPB, RPE
e instalacja zasilania odbioréw ppoz. tj. zasilacze pozarowe, centrale SSP oraz centrale DSO,
e instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j;
o instalacja ochrony przepieciowe;;
e instalacja potaczen wyrownawczych;

4. ZASILANIE ROZDZIELNIC POZAROWYCH

W kazdym z trzech budynkdw zasilanie rozdzielnic pozarowych odbywa sie w miejscu zasilania :
o Budynek A: zasilanie rozdzielnicy pozarowej RPA odbywa sie poprzez rozdzielnice RNN-2 —
szczegOty wedtug schematu I[ESA-1
o Budynek B: zasilanie rozdzielnicy pozarowej RPB odbywa sie poprzez rozdzielnice RGR -
szczegdty wedtug schematu IESB-1
o Budynek E: zasilanie rozdzielnicy pozarowej RPE odbywa sie poprzez rozdzielnice RGB -
szczegdty wedtug schematu IESE-1
Zasilanie rozdzielnic pozarowych odbywa si¢ z przed wylgcznikdéw gtéwnych zasilania co powoduje, ze w
przypadku wcisnigcia przyciskow PWP one dalej bedg zasilane.
Rozdzielnice zasilajg urzadzenia przeciwpozarowe znajdujace sie w projektach:
- 07/SAP/2023 z wrzes$nia 2023r.
- 02/DS0/2023 z grudnia 2023r.

4.1.Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Nie ingeruje sie w wytaczenie pozarowego budynkdw.

4.2.Rozdzielnice
Rozdzielnice wyposazone bedgq w zabezpieczenia gtowne, ograniczniki przepieC, wytgczniki
nadmiarowopradowe, kontrole obecnosci napiecia i inne (zgodnie ze schematami ideowymi).
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5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Nie ingeruje sie w uktady pomiarowe.

6. DYSTRYBUCJA MOCY - ZASILANIE ODBIOROW POZAROWYCH

6.1.Urzadzenia ppoz

Nalezy wykonac¢ zasilanie do wszelkich elementow instalacji ppoz. tj. zasilaczy pozarowych, central SSP oraz
central DSO zgodnie z wytycznymi projektanta branzowego.

7. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Do zasilania w energie elektryczng odbioréw z rozdzielnic pozarowych zaprojektowano kable i przewody
zasilajace, ich przekroje dostosowano do mocy szczytowej zasilanych odbioréw oraz sposobu utoZenia.
Nalezy stosowa¢ kable z zytami miedzianymi.

Kable wielozytowe nalezy stosowaé do przekroju 35mm2, powyzej tej wartosci stosowaé kable jednozytowe.
Kable i przewody zasilajgce 3 i 5-cio zytowe typu NHXH-J.

8. PRZEJSCIA PRZEZ WYDZIELENIA POZAROWE

Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢, jako ognioodporne z zastosowaniem
odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniajacych. Stosowane
uszczelnienia majg posiada¢ odpornos¢ pozarowg nie mniejszg niz odporno$¢ pozarowa przegrody.

9. TRASY KABLI

9.1.Prowadzenie przewodow instalacji elektrycznych

Ciagi projektowanych kabli i przewodow nalezy uktadaé na certyfikowanych korytach kablowych lub
zaczepach lub rurach o wymaganej odporno$ci ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta, ktére majg
zagwarantowang prace przez 90min — bez zerwania, uszkodzenia kabli itd.

Kable w instalacjach ppoz musza by¢ przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze oraz umieszczane
nad wszystkimi innymi instalacjami.

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne realizuje sie przez umieszczenie w poblizu rozdzielnic RPA, RPB, RPE
szyn wyréwnywania potencjatéw (LSWP), do ktorej nalezy przytaczy¢ rozdzielnice pozarowe, przewod PE.
Uwaga! Szyny LSWP nalezy podiaczy¢ do budynkowej instalacji uziemienia linkg LgY 25mm2.
Nie sg dopuszczone w roli przewoddw wyréwnawczych nastepujace czesci metalowe:

e rury wodociggowe ani rury zawierajace palne gazy lub ptyny,

o  elementy konstrukcji poddawane naprezeniom w czasie normalnej pracy, w tym linki nosne,

e czesci gietkie i/lub sprezyste, jesli ich przydatno$¢ nie jest potwierdzona przez producenta,

e  Kkorytka i drabinki instalacyjne.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji wewnetrznych, nalezy zastosowa¢ samoczynne
wytaczenie zasilania, w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego na obudowach
chronionych urzadzen. Samoczynne wytaczenie jest Srodkiem ochrony, w ktérym:

e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych
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e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia wyréwnawcze i Ssamoczynne
wytaczenie w przypadku uszkodzenia
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN polega na
sprawdzeniu czy spetniony jest warunek:

Zsxla < Up
gdzie:
e Zs - impedancja wyrazona w [Q], petli zwarciowe]j obejmujacej zrddto, przewdd liniowy az do
punktu zwarcia i przewody ochronne miedzy punktem zwarcia a zrodtem
o la - prad w [A] powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie

okreslonym w normie PN-HD 60364-4-41. Jezeli stosowane jest urzadzenie ochronne

rdznicowopradowe (RCD) ten prad jest réznicowym pradem zadziatania zapewniajacym wytgczenie

w czasie okreslonym we wcze$niej przywotanej normie

o Uo - napiecie nominalne przewodu liniowego wzgledem ziemi w [V]

Zastosowano wytgczniki instalacyjne oraz wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe jako urzadzenia
ochronne przewidziane do ochrony przy uszkodzeniu. Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.
Skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W sytuacji, gdy samoczynne
wytgczenie nie moze by¢ uzyskane w czasie uznanym w normie PN-HD 60364-4-41:2007 za wtasciwy, nalezy
zastosowac potgczenia wyrownawcze dodatkowe zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2010.
Instalacje w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub prysznic nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
normy PN-HD 60364-7-701, z uwzglednieniem podstawowych zasad w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz instalowania sprzetu, osprzetu, przewodow i odbiornikdw.

12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodng z wymaganiami
Inwestora. Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszg odzwierciedlac stan istniejacy po wykonaniu robot.
Dokumentacja musi zawiera¢ certyfikaty zastosowanych materiatow, elementéw i osprzetu oraz protokoty
wykonania badan i pomiaréw, powykonawcze plany i schematy instalacji, gwarancje, atesty, i inne dokumenty
Zwigzane z zastosowanymi elementami i materiatami, liste producentéw i dostawcéw urzadzen
zainstalowanych w obiekcie.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

e Pozytywne wyniki pomiarow elektrycznych,

o  Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary;

o Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w co najmniej dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora,
druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwaranciji systemowej. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna
powinna zawiera¢ takze edytowalne wersje plikow;

o Wyniki pomiaréw wykonanych certyfikowanymi miermikami okablowania nalezy zamie$ci¢ w formie
elektronicznej w dokumentacji powykonawczej;

13. Wymagania i zalecenia dla Wykonawcy

Przed przystapieniem do robét nalezy:

e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do Projektanta;

e zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych projektowanych instalacji (elektroenergetycznych, CO,
wod-kan., HVAC, itp.) bedacych w posiadaniu Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.
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Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw, zasad sztuki
budowlanej, uwag podanych w pismach uzgadniajacych, przepiséw BHP. Roboty prowadzi¢ w koordynacji z
kierownikami robot elektrycznych, budowlanych i sanitarnych.

Podstawowe wymagania dotyczace instalacji kabli:

o Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnej sity wciggania kabla do kanatow kablowych lub rurek
instalacyjnych;

o Przy zginaniu kabla promien giecia nie powinien nigdy przekroczy¢ minimalnej wartosci, okre$lonej
przez producenta kabla- minimalny promien giecia kabla podczas instalacji, podczas eksploatacji —
statyczny oraz jesli ma to zastosowanie — dynamiczny;

o Nalezy przestrzega¢ zalecanych dopuszczalnych minimalnych temperatur instalowania. Aby uniknagé
ryzyka uszkodzenia kabla podczas instalowania, zaleca sie, aby temperatura kabla i temperatura
otoczenia, w jakim ma by¢ instalowany, byly przez co najmniej 24 godziny wyzsze od zalecanych
dopuszczalnych minimalnych temperatur instalowania. Jeli to mozliwe, zaleca sig, aby przed
instalowaniem kabli w niskich temperaturach przechowywac je przez dobe w pomieszczeniu
ogrzewanym,;

¢ Nalezy unika¢ prowadzenia kabla w bezposredniej bliskosci zrodet ciepta, wilgoci lub wibracji, ktére
zwiekszajg ryzyko albo uszkodzenia struktury kabla, albo pogorszenia jego wtasciwosci
transmisyjnych;

o Unika¢ skrecania wzdtuznego kabla, niepotrzebnych zgie¢, zapetler oraz nacisku na kabel;

o Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie zaciska¢ zbyt mocno wigzek z kablami;

o Nalezy upewniC sie, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych krawedzi, ktére moga uszkodzi¢
kabel;

o W przypadku traktow, gdzie miedziane kable teleinformatyczne i zasilajace biegna razem i
réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos$¢ (rozdziat) miedzy
instalacjami (szczegolnie zasilajaca i logiczna), co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe
przegrody.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora. Materiaty uzyte do budowy muszg posiadaé
atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu przewiertow przez stropy i
Sciany nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejace instalacje prowadzone zaréwno pod
jak i nad tynkiem. W przypadku koniecznosci wykonania zmian w rozwigzaniach przedstawionych w projekcie
Wykonawca musi powiadomi¢ projektanta o proponowanych zmianach oraz uzyska¢ zgode projektanta na
rozwigzania alternatywne na pi$mie. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osobg petnigca,
nadzér, ktéra dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza
byC uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w pemi opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania,
Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacii projektowe;.

14. UWAGI OGOLNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

o Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami
i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.

e Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne
wytaczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, stosujac jako
zabezpieczenie  obwoddw  elektrycznych  wytgczniki  nadmiarowo-pragdowe i wytgczniki
réznicowopradowe.
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Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwodow sitowych i 3-
zylowymi dla pozostatych z wyrdzniong zytg PE i N, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych
Z przyjetego sposobu sterowania oprawami o$wietleniowymi.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami.

Elementy instalacji przed uktadami pomiarowymi przystosowa¢ do plombowania, a elementy
podlegajace odbiorowi przez Zaktad Energetyczny wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane na takich samych
zasadach.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosic to projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do wyjasnienia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg prdby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacg procedura.

Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Przywotani w projekcie producenci i typy urzadzen podane zostaty przyktadowo w celu wykonania
obliczeh dopuszczana jest zmiana producentéw i typdw urzadzer na réwnowazne po uzgodnieniu
z projektantem i za zgodg inwestora.

Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykonaé
zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane i nalezy je wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy,

m.in.;

I.  Rozporzadzenia / ustawy:

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 — tekst
jednolity z dnia 17 lipca 2015)

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2016, poz. 290 - tekst jednolity z dnia 9
lutego 2016)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

IIl.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,
lll. Polskie Normy, w tym m. in..

PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”,
Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, a w szczegoInosci arkusze:
o PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
o PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych
o PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
o PN-HD 60364—4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym,
o PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,
e PN-EN 12464-1:2022-01 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy”

e PN-EN 50172:2005 - wersja polska — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Opracowat:
Mgr inz. Marek tagodzinski


https://sklep.pkn.pl/pn-en-50172-2005p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-50172-2005p.html

