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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 48952000-6 System nagtasniajacy
Kosztorys inwestorski budynek M-V, Czerwony
1 Element System DSO
2 Element Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
Prace instalacyjne
2.1 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow metalowych rodzaj podtoza
betonowy m 4 500
2.2 |KNR 508/201/4 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkdéw wstrzeliwanych m 4 500
2.3 |KNR 508/211/2 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, tgczny przekroj zyt
12'mm2 Cu, 20°'mm2 Al m 4 500
2.4 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza
betonowy szt 2400
2.5 |KNNR5/716/1 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych -Swiattowod m 1200
2.6 |KNNR5/716/1 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - HDGs m 200
2.7 |KNNR5/716/1 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - m 600
2.8 |KNNR5/716/1 |Ukfadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - m 400
3 Element Przejscia ogniowe
3.1 |Kalkulacja Uszczelnienie przejs¢ przez sciany ogniowe
wilasna kpl 1
4 Element Urzadzenia wykonawcze DSO
4.1 |KNR 506/104/6 |Instalowanie stojakéw sterujgcych panelowych, podtoze betonowe, Montaz szafy RACK 33U
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
4.2 |KNR 502/1305/6 |Montaz uziomow , Uziemienie Centrali DSO - LGY 16mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.3 |KNNRW Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowej, uziemienie ochronne lub
5/1304/1 robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.4 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Jednostka kontroli 11 slot
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1
4.5 |KNR 506/205/1 |Instalowanie réoznych elementéw panelowych w stojakach, Karta kontroli 4 linii gtosnikowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 4
4.6 |KNR506/205/1 |Instalowanie réoznych elementéw panelowych w stojakach, Karta kontroli 2 linii gto$nikowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 6
4.7 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Karta 8 wejs¢ logicznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1
4.8 |KNR 506/304/8 |Instalowanie skrzynek mikrofonowych szafka na mikrofon
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.9 |KNR506/301/6 |Instalowanie mikrofonéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.10 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Rozszerzenie mikrofonu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 6
4.11 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Interfejs Audio / RS485
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 3
4.12 |KNR 506/204/1 |Instalowanie panelowychw wzmacniaczy mocy do 200°'W, 8x80W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.13 |KNR 506/204/1 |Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200°W, 8 x 160W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.14 |KNR 506/205/1 |Instalowanie réznych elementoéw panelowych w stojakach, Menedzer zasilania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1
4.15 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Zasilacz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 2
4.16 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Rama zasilaczy systemowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1
4.17 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, Procesor Audio
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1
4.18 |KNR 506/205/1 |Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach, adaptacyjny punkt agresji mikrofonéw pomiarowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 1
4.19 |KNR 506/205/1 |Instalowanie roznych elementéw panelowych w stojakach, adaptacyjny mikrofon pomiaru tta akustycznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 3
4.20 |AL 1/109/2 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah szt 4
4.21 |KNR 506/804/9 |Instalowanie gto$nikow wnetrzowych w obudowach zwyktych na suficie, z tworzywa, moc gtosnika 6°'W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 74
4.22 |KNR 506/804/9 |Instalowanie gto$nikow wnetrzowych w obudowach zwyktych na suficie, z tworzywa, moc gtosnika 6°'W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 474
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4.23 |KNR 506/805/6 |Instalowanie gtosnikow wnetrzowych w obudowach szczelnych na Scianie, z betonu, moc gtosnika 6°W -
estetyczny biaty
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 86
4.24 |KNR 506/803/12 |Instalowanie gtosnikow wnetrzowych w obudowach zwyktych na $cianie, z tworzywa, moc gto$nika 10°W -
tubow
R= 0,)9/)55 M=1,000 S=1,000 szt 12
4.25 |KNR 506/405/1 |Instalowanie przetgcznic wnekowych linii gtosnikowych, Modut SFP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
5 Element Testy, Programowanie i Uruchomienie systemu DSO
5.1 |AL 1/601/7 (1) |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300 szt 2
5.2 |AL 1/601/8 (1) |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, za kazdy krok powyzej 300 szt 34
5.3 |AL 1/603/8 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adreséw szt 5
5.4 |AL 1/604/8 (1) |Praca probna i testowanie systemu alarmowego, 1024 elementy liniowe szt 1,00
5.5 |Kalkulacja Pomiary zrozumiatosci mowy
wilasna kpl 1
5.6 |Kalkulacja Szkolenie personelu
wilasna kpl 1
5.7 |Kalkulacja Wykonanie projektu powykonawczego
wilasna kpl 1
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llos¢

,_
N

.|adaptacyjny mikrofon pomiaru tta akustycznego element 3

31.|Zasilacz szt 2
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