Rozdzielnica wolnostojaca, przedziatowa, wysokos¢ 2250mm, glebokos¢ 1000mm - rozwigzanie przyktadowe
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éés‘vL:CC/ZZWDC Z 24\DC PLC-20F Przeciwpozarowy| Przy wejsciu 2. Stopien ochrony IP31; Forma separacji - 4b.
ABL7RM24025 wylqeznik prqdu Q*OW”YT 3. Ustawienie na profilach stalowych posadzki podniesionej przykrytej blachami zeberkowymi — doprowadzenie kabli poprzez szafy (przedzialy) kablowe od dotu.
SP2 na parterze 4. Zestawy transportowe max 1,2m
ryglow. No. | . X ,2m,
- fepnent 127 Do rozdz. RNN2 sekcja rez. dgdcrg:o;:ngigfy 5. Ustawienie zakresu prqdowego zabezpieczefi termicznych wytqcznikéw w polach odptywowych nie moze przekracza¢ dopuszczalnej obciqzalnosci podigezonych WLZ.
SEKCJA PODSTAWOWA g g > NKGs 4x2.5mm2 E90 SEKCJA REZERWOWANA nr 10. 6. Pola zasw\a_mce (sprzegtowe) jak i zabudowane w nich wytgczniki wyposazy¢ w petnq niezbgdng aparaturg pomocniczg umozliwiajgeq prawidlowe dziatanie uktadow
o 3 3 | 7] Do rozdz. RNN4 przetqezajqcych (SZR) oraz schematu synoptycznego.
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Do rozdz. RNN2 sekcja podst. ,—5//5—| NKGs 4x2,5mm?2 £90 PANEL S 7. Uktady SZR dla rozdzielnicy RNN-2 sq przedmiotem dostawy z rozdzielnicq, jako komplet przetestowany u producenta i gotowy do pracy.
UPST UPS? NKGs 4x2,5mm2 E90 . /5 SYNOPTYKI I~ Uzytkownik wm\enlolt(zyma.c czml; mezbefﬁnqldokumentaqe }echmcznlo ruchowq umozliwiajgcg mu samodzielnq prawidlowq eksploatacje i serwisowanie rozdzielnicy
I50VA 500VA J:l tak w przypadku jej prawidlowej pracy jok i podczas standw awaryjnych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwost recznego sterowania wylgeznikami w polach zasilajgcych i polu sprzggtowym, z zachowaniem niezbednych blokad, na okolicznose
1 2 3 4 5 6 7 8 9 awarii lub koniecznosci okresowego serwisowania sterownkdw. Z uwagi na wymaganq duzq pewno$¢ zasilania odbiornikdw, jak i sam proces etapowej wymiany
poszczegdinych sekcji rozdzielnicy (przy czynnym obiekcie) celowe jest aby kazdy z uktadéw SZR byl sterowany oddzielnym autonomicznym sterownikiem.
P bFO > 8. Zasilonie ukladdow SZR przy sterowaniu automatycznym przewidujg sie napigciem gwarantowanym (poprzez UPS) natomiast przy sterowaniu recznym
%LRNS napigciem pobranym z aktualnie czynnego zasilacza zewngtrznego (stacji transformatorowej lub agregatu prodotwérczego). Napigcie pomocnicze dla
3x400/230V In=800A Z-SLS/CB/3 3x400,/230V In=800A wylqczania pozarowego rozdzielnicy musi by¢ wygenerowane ponadto przez automatyczny przetqcznik zasilania (wybierajqcy aktualnie czynnq faze).
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i=8x In li=7 xIn li=7x In B g g 19 i=8x In TOR-01 li=7x In SSDA K-62 Sralli2 9. Wymaganiem Uzytkownika jest aby sterowanie rgczne wylgcznikami w polach zasilajacych i sprzegle bylo realizowane na panelu wyniesionym (np. zabudowanym
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li=8x In = li=7xn li=8x In TOR-42 li=7x In musi by¢ odwzorowany schemat synoptyczny zasilania, umozliwiajqcy petng natychmiostowq orientacjg o sytuacji napigciowej poszczegblnych zrédel zasilania
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NZMNT—A40—-SVE TON-62 NZMN1-A100-SVE TSN=22 NZMNT = A50—SVE ToN-62 psasts (o 5%2 5 PoAS13 NZMNT-A40-SVE TOR-25 N ZMNO—VEI 00-SVE 10. Schemat synoptyczny winien zawiera¢ co najmniej: identyfikacje zrodet zasilania, sygnalizacje obecnosci napigcia na liniach zasilajqcych, stan polozenia zestykow
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