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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku MV w
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta Il. Zakresem robdt objeto dzwiekowy
system ostrzegawczy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku MV:

e Montaz central DSO,

e Montaz uktadu zasilania podstawowego i rezerwowego,

e Montaz gtosnikow,

e Montaz mikrofondw strazaka,

e Woydzielenie pomieszczen technicznych, w ktérych bedg umieszczone podzespoty DSO,

e Rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowe] o niezbedne komponenty.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

e kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza montazu koryt i
elementéw okablowania,

e utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowane elementy instalacji,

e uzyskania odpowiedniego stopnia zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w projekcie wykonawczym. Czesé opisowa projektu,
czes$¢ rysunkowa oraz specyfikacja techniczna stanowig nieroztgczng catosé.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za to, aby zamontowane systemu byly wykonane zgodnie z certyfikatami i
aprobatami technicznymi urzadzen.

Zatgczony przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega obowigzkowej weryfikacji przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa, sprawdzi¢ jej
kompletnos¢, zapoznac sie z przedmiarem robdt i dokonaé jego weryfikacji ze stanem rzeczywistym
oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng. Zapoznac sie z warunkami terenowymi i uwzgledni¢ je w wycenie i
terminie realizacji przedmiotu zamédwienia.

Przed zamdwieniem urzadzen nalezy takze sprawdzi¢ wymiary na budowie.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania dzwiekowego systemu ostrzegawczego powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Do wykonania i montazu przedmiotowych instalacji w obiektach budowlanych nalezy stosowac
elementy i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia
w zakresie stosowania w ochronie przeciwpozarowej — krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych
oraz dla wymaganych urzadzen — swiadectwa dopuszczenia.

2.1. Materiaty podstawowe

e Przewody HTKSH PH90,

e Przewody FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60
e Przewody HDGs

e Centrala DSO

e  Gtosniki sufitowe

e Gtosniki tubowe

e Gtosniki nascienne

e Mikrofony strazaka

e  Mikrofony pomiaru tfa.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z wymaganymi deklaracjami zgodnosci,
Swiadectwami dopuszczenia w ochronie przeciwpozarowej, dokumentami dopuszczajgcymi
zastosowanie w budownictwie, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z danymi wytworcy oraz pod wzgledem stanu technicznego. Materiaty powinny by¢
nieuszkodzone, fabrycznie nowe i zapakowane w opakowania dostepne w handlu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robét lub wymienié na takie, ktérych jakos¢ nie zostanie zakwestionowana.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajagce ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca moze oczekiwac od Zamawiajgcego wydzielenia osobnego
pomieszczenia/miejsca na sktadowanie ww. materiatéw. Miejsce to powinno byé zamykane i
zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i
posiadajgce autoryzacje zastosowanego systemu.

3.2. Prowadzenie robot
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Prowadzenie robdét w budynku wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania robét z
jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania ciggtosci pracy w obiekcie, w trakcie prowadzenia robot
nalezy przestrzegaé nasteujgcych zalecen:

- dostawa i odbidr ilosciowo — jakosciowy materiatéw i urzagdzen powinny by¢ realizowane po
uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego,

- roboty zwigzane z koniecznoscig wytgczenia zasilania w obiekcie lub z koniecznoscig wytaczenia
czesci pomieszczen z uzytkowania, powinny byé zgtaszane, a ich termin uzgodniony z Zamawiajacym,
zaleca sie opracowanie harmonogramu robét i prace takze popotudniami i nocami,

- w trakcie prowadzonych robét nalezy stosowac sie do obowigzujgcych w budynku uregulowan
porzadkowych oraz przepiséw BHP i ppoz., zachowywac czystos¢ i porzagdek w miejscu prowadzenia
robét, uprzatnac miejsce pracy kazdego dnia po zakonczeniu robot.

Wykonawca zapewni wtasny kontener na odpady powstate w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca bedzie wytwdrcy oraz posiadaczem wszsytkich odpadéw powstatych podczas realizacji
umowy i jest zobowazany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z
odadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dostarczy wykaz i dane identyfikcyjne pracownikéw.
Pracownicy przebywajacy na obiekcie beda posiadali ubrania pozwalajgce na identyfikacje
Wykonawcy, np. kamizelki z logo.

Miejsca wykonywania robdt powinny byé wygrodzone, oznakowane i zabezpieczeone
ostonami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie zanieczyszczen poza miejsca pracy i chronigcy sprzet i
wyposazenie Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robdét w danym miejscu ostony i zabezpieczenia
powinny by¢ usuniete, a miejsce wykonywania pracy i najblizsze otoczenie posprzatane.

3.3. Odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie beda
prowadzone roboty.

3.4. Materialy

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw, norm panstwowych
oraz przepisom dotyczacym urzadzen stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, np. centrala, gtosnikii, itp. nalezy
dostarczac z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

3.5. Sprzet
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny

odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosSci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

3.6. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

4. MONTAZ

4.1.Montaz uchwytéw badz kanatéw kablowych

Zakres robdt obejmuje:

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, prze-
kucia scian i stropdw, osadzenie kotkéw osadczych metalowych oraz dybli, srub kotwigcych
lub wspornikdéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— tgczenie rur i kanatéw nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek.

— Przewody o odpornosci ogniowej PH90, wraz z ich zamocowaniami zapewnig ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej przez minimum 90 minut od momentu wystania sygnatu
zadziaftania, czyli spetniaja wymagania dla zespotéw kablowych wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Nalezy je prowadzi¢ w
taki sposéb, aby przez zatozony czas nie nastgpita przerwa w dostawie energii spowodowana
oddziatywaniem budynku lub jego wyposazenia, za pomocg uchwytéw metalowych o
odpornosci ogniowej 90 minut.

4.2, Przej$cia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia przewoddéw przez Sciany, stopy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w istniejgcych szachtach kablowych,
lub nalezy wykonaé nowe przejscia i zamaskowac je listwami instalacyjnymi lub specjalnymi kanatami
kablowymi.
W przypadku przejs¢ miedzy strefami ogniowymi otwory na przejSciu musza byc
zabezpieczone barierami ogniowymi.
— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw.
— Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 160 lubRE |
60, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementdow.

4.3. Przewody niepalne

Przewody niepalne wraz z ich zamocowaniami zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycz-
nej przez min 90 minut od momentu wystania sygnatu zadziatania, tzn. spetniajg wymagania dla ze-
spotéw kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy
je prowadzi¢ w taki sposéb, aby przez zatozony czas nie nastgpita przerwa w dostawie energii spowo-
dowana oddziatywaniem budynku lub jego wyposazenia, za pomocg uchwytéw metalowych o odpor-
nosci ogniowej 90 min.

Przewody niepalne prowadzi¢ na uchwytach metalowych badz w korytach metalowych.
Uchwyty uktada¢ co 30 cm. Mozna uchwyty prowadzi¢ inaczej, jednak sposéb kotwienia musi by¢
zgodny z Aprobatg Techniczng zastosowanego systemu kablowego.

Przewody linii gtosnikowych powinny by¢ wykonane przewodem ognioodpornym typu HTKSH
PH90 z mocowaniem co 0,3m atestowanym (wg DIN 4102 cz. 12) systemem mocowan. Kable powin-
ny by¢ mocowane pojedynczo lub zbiorczo za pomocg odpowiednich uchwytéw i kotkéw rozporo-
wych, po uwzglednieniu ilosci przewoddéw prowadzonych w kazdej z tras. Nalezy przyja¢ zasade iz
cata droga, ktéra podawany jest sygnat sterujgco-zasilajgcy powinna by¢ wykonana w systemie o wy-
maganej odpornosci ogniowej. W projekcie przewidziano, iz przewodami takimi sg przewody prowa-
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dzone od centrali systemu DSO do poszczegdlnych gtosnikéow i mikrofonéw oraz przewody potacze-
niowe tgczace centrale DSO z centralg SSP. Montaz przewoddw ognioodpornych powinien by¢ wyko-
nany bezposrednio do konstrukcji budynku za pomocg atestowanego systemu mocowan i prowadze-
nia kabli. Obejscia wokdt pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi z
mocowaniem do sufitu nalezy wykonaé z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji
wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

Trasy kablowe pionowe pomiedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w istniejgcych szachtach tech-
nicznych, po uprzednim jego uporzadkowani tj. usunieciu lub przesunieciu istniejgcych instalacji, ka-
ble prowadzi¢ nalezy wykorzystujgc atestowane korytka kablowe o odpornosci pozarowej nie mniej-
szej niz 90min.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa od tej zasady nalezy uzgodnic z projektantem i Inspektorem ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurg mocowan powyzszego typu
uchwytow, a nastepnie wykonania préb i testéw mocowan z niego wynikajgcych oraz Scistego prze-
strzegania zasad uktadania tego typu instalacji.

4.4, Mocowanie gtosnikow

W przypadku gtosnikéw sSciennych (gabinetowych) ich mocowanie odbywaé sie bedzie do
Scian konstrukcyjnych w wiekszo$ci stanowigcych oddzielenie pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniem. Gtosniki mocowaé do s$cian przy pomocy kotkéw rozporowych stalowych
bezposrednio do trwatej konstrukcji podtoza.
Kazdy przewéd musi by¢ mocowany indywidualnie. Przewéd linii gtosnikowej nalezy prowadzi¢ od
gtosnika do kolejnego gtosnika nie przerywac i nie przedtuzac¢ odcinkéw. Potgczenia mogg sie odby-
wac jedynie w puszce gtosnika na kostce ceramiczne;j.
Przewdd nalezy wprowadzaé do obudowy gtosnika poprzez dtawice gumowa. Nie nalezy rozgateziac,
ani przedtuza¢ linii gto$nikowej poza obudowe gtosnika. Nalezy zachowac te sama polaryzacje podta-
czenia gtosnikow do linii. Poszczegdlne linie znakowaé¢ w odlegtosciach pozwalajgcych na ich tatwa
identyfikacje dla celdw diagnostyczno -konsekracyjnych. Przy przechodzeniu linii gtosnikowej z jednej
strefy do drugiej nalezy takie przejscie uszczelni¢ masg uszczelniajgcg. W przypadku prowadzenia in-
stalacji w korytku kablowym o odpowiedniej grubosci oraz odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, na-
lezy odpowiednio (zgodnie z aprobatg) dobrac rozstawie elementéw wsporczych, kable nalezy moco-
wac opaskami metalowymi w wymaganej odlegtosci. Nalezy pamietac iz w przypadku pozaru koryto
kablowe ulega skreceniu niszczagc tym samym przymocowany do niego kabel. Dlatego rozstaw ele-
mentéw mocujgco -wsporczych oraz grubosé koryta jest bardzo istotny. Izolacja kabla pod wptywem
wysokiej temperatury staje sie bardzo twarda i tym samym krucha co czyni jg podatng na uszkodze-
nia mechaniczne. Koricdwki dwdch przewoddéw pod zaciski nalezy zacisng¢ w tulei w sposdb profesjo -
nalny.
Zalecenia instalacyjne:
- starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczyé minimalnego promienia ich
giecia.
- nie uzywac nadmierne;j sity (wiekszej od katalogowej) podczas przeciggania przewoddéw aby nie na-
ruszyc izolacji.
- przed instalacjg nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem.
- zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentéw wszystkich urzadzen i materiatéw z uwzglednie-
niem uwag zawartych w niniejszym projekcie.
- koncéwki przewoddw pod zaciski nie wolno zalewa¢ cyng. Wymagane pomiary:
* wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow linii gtosSnikowych,
e pomiar RASTI - pomieszczeniowy akustyczny wskaznik transmisji mowy w reprezentatywnych po-
mieszczeniach i na korytarzach.

5. PROBY MONTAZOWE

Po zakoniczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
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* pomiar rezystancji izolacji instalacji
* pomiar rezystancji przewododw linii dozorowych
* pomiar pojemnosci przewodoéw linii dozorowych
* pomiary rezystancji uziemien.
Po zamontowaniu czujek nalezy sprawdzi¢ dziatanie przy uzyciu imitatora dymu (nie
wytwarzajgcego ciepta) oraz przy pomocy imitatora temperatury (nie wytwarzajgcego dymu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami i normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakorczeniu powinno
podlegac :

e zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg,

o wiasciwe podfaczenie przewoddw

e wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, rezystancji przewodow linii dozorowych
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
protokotfu odbioru,

o wilasciwe zabezpieczenie przegrdd i przejs¢ pozarowych.
7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koicowemu.

7.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.
Odbidr czesciowy robdt ma miejsce wtedy, gdy zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, prace zostaty
podzielone na etapy. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

7.2. Odbidr wstepny robét

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior wstepny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

7.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokdt odbioru
wstepnego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego
wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.
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e Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

e Ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dziennik budowy.

e Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

e Rejestry obmiaréw (oryginaty).

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcy , wyznaczy
ponowny termin odbioru wstepnego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér koricowy

Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidor korncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.,,0dbiér wstepny robot".

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.
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