KRAKOWSKI N |
% SZPITAL SPECJALISTYCZNY WSEE\IVUOC[;QTWA

IM.SW. JANA PAWLA I MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Opis przedmiotu Zamowienia
w zakresie prace wynikajacych z doprowadzenia do stanu niepogorszonego po
przeprowadzonej modernizacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) i montazu
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)
Budynek M-V
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Sw. Jana Pawla I1

Jednostka opracowujaca
Dziat Inwestycji 1 Utrzymania Ruchu

Krakow, 03.2024

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta Il H _E IiiNet g—

ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw 15O 9001

Centrala: tel. 12 614 20 00, faks 12 614 22 66

www.szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakosciag wg normy 1SO 9001
email: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat akredytacyjny dla lecznictwa szpitalnego



KRAKOWSKI

INSTYTUCIA
IM.SW. JANA PAWIA II MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA
Spis tresci
I, DANE OGOLNE............coooiiiieeetetee et tes ettt s sttt st ettt n e n e 3
1. LOKALIZACIA ...ttt et e e et et e e ettt e e e e ettt e e e e atae e e e eateeeeetteeeeaabaseeebeeeeeasbeeeeaatseeeeasbeeeeasbeeeeasseeesaabeeaeasbbeeeasteeeeanees 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .......c.cuteeeiitttee e ettt e e etteee e et eeeeaetaeeeeasteeeesbeeeeaastseeaassaeeesbseaeaassaeeeaabesaesssseeaasbeeeeanbasaessbeeesassrenens 3
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......cciiviiiiiieiieeiieesineesneesineesneesnneens 3
4, PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....cuttte ettt e eeitee e e e etteeeeebeeeeaeteeeeaeateeeesabeeeeaasaseeaassasaesbseseaassaeeaasseaaessseeeaasbeeeeansasaessseeesssseeeens 4
1. CZESC OPISOWA ........cooooiiiieeieteeeee ettt bbb 5
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......ccitteiteeiuteestreessreesseessseessesssseessseesssesssessssesssessssessssessssessssssseesssessssessnsessnns
2 WYMAGANIA ZAMAWIATACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. OGOLNY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ....iiitiiiitieiitie ettt e steeesteeesteeestseesteesstseestesesssesssssesssesssssesssesssesesssessssssssessssesssseens
2.2, TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRAC ...c.vvetteteeiteesteesteaseeassesssesseesseasseasssssesssesssesssessssansesssesssesssssssssseessessesnsssesssesssesnses
2.3. ZESTAWIENIE WYMAGAN MINIMALNYCH, TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENTA ....eeeiitteieeetteeeeiteeeeaetbeeesetseeessbeeeeaatbeseaasteseeabaeee et beeesaasaseesasseseaassseeeansesseasseeeeeasbeeeeaasaesessseeeaasbeeesansessessbeeeeanteeeens 19
2.4, MONTAZ OKABLOWANIA .. 25
2.5. SUFIT PODWIESZANY ...t iutteiutteiteeasteeateesssesassesassssassesassssaseeassssasesassssassesastssaasesassssansesassssansesassesansesssssssnsessssssansensssens 25
2.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | WENTYLACYJNYCH
L S Y I 7N 03 | 7 o PP 26
2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN .................. 26
3 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT .....uveiiveiieesieesieaeeaeesssesssesseesseessesssssssessesssnssseessesnses
4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
5 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYMWATNED ..cutteutteutesttesseeseesteesteesssesseassesssesssesssessesssessssssssssesssesssessssansessesssenseees
6 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT
1. ZATBACZNIKI ...ttt bt bbbkt e s e b e b £ h e e b £ e b £ e b £ e s e e mb et ab e e bt s bt eb e e s e enbenbenbenbesbe et e ene e 28
1. L 251U N SO SPRRPRI 28
2. ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO WYBRANYCH POMIESZCZEN .....eciuvieiieeittiesteessteessesssueessessssessssesssssesssesssessnsessnsessnsessnns 29
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. sw. Jana Pawta Il “ plilNetg
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw 15O 9001 W
Centrala: tel. 12614 20 00, faks 12 614 22 66
www.szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia wg normy ISO 9001

email: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat akredytacyjny dla lecznictwa szpitalnego



KRAKOWSKI N
% SZPITAL SPECJALISTYCZNY WBEE\IVUO%QTW A

IM.SW. JANA PAWLA I MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

3.

I. DANE OGOLNE

Lokalizacja

Budynek M-V objety zakresem opracowania usytuowany jest na terenie Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. $w. Jana Pawtla Il potozonego na ul. Pradnicka 80 w Krakowie.

Podstawa opracowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.0.1225);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 275);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U.2023.0.822);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza
(t.j.Dz.U.2022.402);

wizja lokalna;

uzgodnienia z uzytkownikiem;
obowigzujgce normy i przepisy.

Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace, lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. W szczegdlnosci

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow wynikajacych z nastepujacych aktow prawnych:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczg (t.].
Dz.U.2022.402);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U.2023.0.822);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);
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e Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2022.974);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2024.0.54).

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zatgcznik SIWZ do przetargu
na wykonanie zaméwienia - w zakresie prace wynikajacych z doprowadzenia do stanu niepogorszonego
po przeprowadzonej modernizacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) i montazu dzwigkowego systemu
ostrzegawczego (DSO).

Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikowa¢ zaproponowany przez
Zamawiajacego opis przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z przepisami.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem

prawnym.
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II. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Prace budowlane wynikajace z doprowadzenia do stanu niepogorszonego po przeprowadzonej

modernizacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) i montazu dzwickowego systemu ostrzegawczego

(DSO).

Prace obejmuje pomieszczenia wg zalgczonych rysunkow, tj.:

- pomieszczenia na poziomie -1, M-V, Czerwona”- Centralna Sterylizatornia

- korytarz na poziomie -1, M-V ,,Czerwona”

- pomieszczenia elektryczne (pom. -1.07, -1.08) na poziomie -1, M-V , Biata”

- korytarz na poziomie -1, M-V ,E” — wydzielenie pomieszczenia

- korytarz na poziomie 0, M-V ,,Czerwona”

- korytarz na poziomie 0, M-V ,,Biata”

- korytarz na poziomie +1, M-V ,,Czerwona”

- pomieszczenie monitoringu (pom. 1.03, 1.04, 1.044a, 1.05, 1.01) oraz pom. 1.07 na poziomie +1,
M-V ,,Czerwona”

- korytarz na poziomie +1, M-V ,,Biata”

- korytarz Oddziatu Szybkiej Diagnostyki na poziomie +1, M-V , Biata”

- korytarz na poziomie +2, M-V ,,Czerwona”

- korytarz Oddzial Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyn i Transplantologii na poziomie na poziomie

+2, M-V ,,Czerwona”

- korytarz na poziomie +2, M-V ,,Biata”

- korytarz na poziomie +3, M-V ,,Czerwona”

- korytarz 1 Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie +3 M-V ,,Czerwona”

- korytarz na poziomie +3, M-V ,,Biata”

- korytarz Oddzial Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyh 1 Transplantologii na poziomie +3. M-V

,»Biata”

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w niniejszym opisie

przedmiotu zamowienia, ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane

przedmiotowej modernizacji, z zastosowaniem obowigzujacych przepisOw oraz w sposob zgodny

z przepisami oraz zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami.

2. Organizacja budowy i Przygotowanie terenu budowy
W organizacji budowy nalezy uwzgledni¢, ze prowadzone robdt budowlano — instalacyjne
I wykonczeniowe nie moga zakldcaé pracy funkcjonujgcych Szpitala. Organizacja terenu budowy

nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaly ucigzliwos¢
w biezacej eksploatacji obiektu i1 maksymalnie skrocity czas realizacji budowy. W zwigzku
Z powyzszym Zamawiajacy wymaga zastosowania w maksymalnym stopniu prefabrykowanych
elementow budowlanych, zarowno w zakresie robot budowlanych jak i instalacyjnych.
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Zaleca si¢, by Wykonawca do prowadzonych prac odgrodzit teren budowy we wskazanym miejscu,
stalg szczelng ostong, np. tymczasowa $cianka z ptyt g-k wygluszong welng mineralng oraz folig
celem zatrzymania plynu budowlanego. W $ciance zaleca si¢ wstawienie drzwi tymczasowych,
szczelnych wyposazonych w zamek. Przed wej$ciem na teren budowy nalezy roztozy¢ namoczone
woda maty. Teren budowy nalezy oznakowaé¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zniszczenia spowodowane swoja dzialalnoscia.
Zamawiajacy dopuszcza wywozke gruzu i zuzytych materiatdéw do kontenera na odpady budowlane,
zorganizowanego przez Wykonawce i na jego koszt.

Kontener nalezy ustawi¢ tylko 1 wylacznie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz
zabezpieczy¢ zamocowang plandeka, tak aby unikna¢ pylenia. Uszkodzony trawnik w miejscu
odbioru gruzu oraz pozostaltych materiatow, nalezy odtworzy¢. Odpady powinny by¢
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem
I utylizacja bedg zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadajace odpowiednie
uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpadow, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
Wykonawca zapewni ilo§¢ niezbgdnych konteneréw w/g. aktualnych potrzeb oraz w/g.
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Kontener nalezy niezwltocznie usuna¢ poza teren Szpitala
w przypadku jego catkowitego zapetnienia. Zabrania si¢ pozostawiania odpadow budowlanych poza
kontenerem lub w jego poblizu. Zabrania si¢ sktadowania odpadow i materiatow budowlanych na
ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢
za zabezpieczenie sprzgtu oraz materiatu przed kradziezami. Roboty nalezy wykonywacé zgodnie
z wymaganiami BHP 1 ppoz. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio
wyznaczone 1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy musza zostaé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, kamizelki ochronne
z widocznym logiem Wykonawcy, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Do realizacji robot stosowaé nalezy materialy 1 wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogolny zakres prac budowlanych

- demontaze stolarki drzwiowej drewnianej wraz z oScieznicami;
- demontaz $cianek aluminiowych;

- dostawa i montaz $cianek aluminiowych;

- demontaz starego sufitu podwieszanego;

- skucie starej wylewki cementowej;

- wykonanie nowej wylewki wraz z samopoziomem,;
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- wykonanie nowych $cian dzialowych z ptyt g-k;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej;

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych;

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych;

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych i petnych z ptyt g-k,

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej oraz ppoz.;

- zabezpieczenia przejs¢ ppoz.(kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne);
- dostawa i montaz nowych przyboréw sanitarnych;

- proby, testy, rozruchy;

- prace porzadkowe.

2.2. Tabelaryczne zestawienie prac

Ip. opis robot j.m. ilos¢

pomieszczenia na poziomie -1 — czes¢ M-V ,,Czerwona”- Centralna Sterylizatornia

1 demontaz $cianki aluminiowej m? 8,30

dostawa i montaz $cianek aluminiowych z drzwiami aluminiowymi przesuwnymi,
2 drzwi i Scianka potpelna, szyba bezpieczna VSG, klamka bezpieczna, wktadka m? 12,08
patentowa

naprawa $cian po zdemontowanych $ciankach aluminiowych: uzupetnienie tynkow,

3 m? 17,33
tapet
4 wymiana wyktadziny w nowo wydzielonym pomieszczeniu: naprawa ubytkow 02 10.92
i peknie¢ posadzki, montaz wyktadziny PCV ’
rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm w pom. -1,35,
5 -1,32,-1,30,-1,31,-1,28,-1,25,-1,23,-1,24,-1,30a/-1,30,-1,26,-1,21,-1,03,-1,20,-1,17, - m? 425,25

1,19,-1,16

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./. Plyty z atestem
6 higienicznym dla ob. stuzby zdrowia. w pom.-1,35,-1,32,-1,30,-1,31,-1,28,-1,25,- m? 425,25
1,23,-1,24,-1,30a/-1,30,-1,26,-1,21,-1,03,-1,20,-1,17, -1,19, -1,16 z klipsami
dociskowymi na catej powierzchni
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7 zerwanie starych tapet, pasow o szerokosci 50 cm m? 15
8 odbicie tynkow z zaprawy cement.- wap. (pasy szer. 50cm) m? 15
9 odgrzybienie §cian przez dwukrotne smarowanie np. preparatem solnym m? 15
10 liniowe uzupehienie tynkow wewnetrznych III kat. m? 15
11 uzupetninie $cian tapetg z widkna szklanego m? 15
12 wyktucie z muru o$cieznicy, wykonanie tynkow uzupetniajacych I1I kategorii m? 8
13 uzupetninie $cian tapetg z widkna szklanego m? 15,75
1 wymiana drzwi do korytarza -1.30 na drzwi, automatyczne , aluminiowe, przesuwne, st 3
jednoskrzydtowe, potpetne
15 wyktucie z muru oscieznicy i zamurowanie otworu pom. -1.24 m? 2,10
16 wykucie otworu i wstawienie nowych drzwi aluminiowych do pom. -1.24, petnych; st 1
90/200cm /, klamka bezpieczna stal nierdzewna, wktadka patentowa
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17 uzupetninie $cian tapetg z widkna szklanego (pom. j.w.) m? 6,30
18 naprawa uszkodzen posadzki przemystowej epoksydowej (pom. -1.24) m? 3,15

dwukrotne malowanie $cian tapetowanych wodorozcienczalng farbg akrylowa w pom.
-1,35,-1,32,-1,30,-1,31,-1,28,-1,25,-1,23,-1,24,-1,30a/-1,30,-1,26,-1,21,-1,03,-1,20,-
1,17,-1,19,-1,16,-1,17a,-1,17b/-1,10,-1,15/-1,15a,-1,13,-1,06,-1,04/-1,07,-1,09,-1,11 -
1,14

pomieszczenie Monitoringu +1 M-V ,,Czerwona” (pom. 1.03, 1.04, 1.04a, 1.05, 1.01)

19 m? | 1798,83

wykucie z muru drzwi drewnianych i wstawienie drzwi Al przeciwpozarowych EI60,
20 jednoskrzydtowych, pelnych, biatych. Wymiary: 100x200.Wyposazone szt. 1
W samozamykacz, zamek z wktadka patentowa

wykucie otworu i wstawienie nowych drzwi ptytowych, przylgowych, petnych;
90/200cm /konstrukcja: ramiak, wypelnienie ptyta wiérowa —otworowana, okleina

21 .. . . szt. 4
CPL 0,7/, oscieznica metalowa, klamka bezpieczna stal nierdzewna, wkiadka
patentowa
22 rozebranie posadzki z plytek m? 5,04
23 zerwanie posadzki cementowej m? 5,04
24 rozebranie oktadzin §ciennych z ptytek m? 32,55
25 przygotowanie podtoza pod licowanie Scian m? 32,55
26 przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub folii . 3955
W plynie ’
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27 dwukrotne gruntowanie m? 32,55
28 wykonanie izolacji poziomej z zaprawy wodoszczelnej m? 5,00
29 jw. izolacji pionowej m? 27,55
30 wklejenie taSmy uszczelniajacej poziomej m 5,00
31 jw. izolacji pionowej m 8,00
32 licowanie $cian plytkami ceramicznymi szkliwionymi /60x30cm/, metoda zwykta m? 27,51
33 warstwy wyrownawcze z zaprawy cement. gr.40 mm/w spadku/ m? 5,04
34 wykonanie warstwy wyrownawczej gr. do 10mm z zaprawy samopoziomujacej m? 5,04
35 posadzki z ptytek gres o wym.30x30 cm, nieslzkliwionych, uktadanych na zaprawie . 5.04
klejowej '
36 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m? 35,70
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37 zerwanie posadzki cementowej /30% pow./ m? 11,78
38 warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej gr. 40mm m? 11,78
39 wzmochienie wylewki preparatem m? 23,92
40 wykonanie warstwy wyrownawczej gr. do 10 mm z zaprawy samopoziomujacej m? 35,70

utozenie posadzki z wyktadziny, zgrzewanie. Wyktadzina, przeznaczona do
41 pomieszczen duzym natezeniu ruchu /Grupa T, P, R9/ Atest PZH dla ob. stuzby m? 35,70
zdrowia. Utozenie z 10 cm wywinigciem na §ciang.

42 demontaz brodzika natryskowego 900x900mm m? 1,00

43 odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem kpl. 1

wpust podtogowy @ 50-110 ze stali nierdzewnej z syfonem z mozliwoscia

44 kpl. 1
podtaczenia odptywu bocznego P

45 demontaz ustepu z miskg porcelanowg, umywalki porcelanowej kpl. 1

46 montaz kabiny prysznicowej 900x900 mm kpl. 1
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47 montaz WC typu kompakt kpl. 1
48 montaz umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego kpl. 1
49 wymiana baterii natryskowej $ciennej kpl. 1
50 jw. baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dzwignia kpl. 1

lustro wklejane w plytki, uchwyt na papier toaletowy chromowany, haczyki

51
chromowane

52 rozbiodrka sufitéw podwieszonych z ptyt z wtdkien min. 600x600mm m? 49,67

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
53 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczna konstr./ Plyty z atestem m? 49,67
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia

54 dwukrotne malowanie $cian tapetowanych wodorozcienczalng farba akrylowa m? 160,65

55 zabudowa okna plyta g-k REI 120 m? 2,10

opaska/ komierze do ogniochronnego uszczelniania przejs¢ instalacyjnych -

56 kanalizacyjnych, klasa E1120

kpl 1
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klapy ppoz. 300x400 dla instalacji wentylacji z wyzwalaczem termicznym
i sitownikiem 230V AC wraz z wlaczeniem do systemu SSP

57 szt. 5

58 zabezpieczenia przej$¢ ppoz. do 120 minut odpornosci ogniowe m? 44,10

pomieszczenie 1.07 na poziomie +1 M-V ,,Czerwona”

wykucie z muru drzwi drewnianych i wstawienie drzwi Al przeciwpozarowych EI 60,
59 jednoskrzydtowych, pelnych, biatych. Wymiary: 90x200.Wyposazone szt. 1
w samozamykacz, zamek z wkladka patentowa

60 zabezpieczenia przej$¢ ppoz. do 120 minut odpornosci ogniowe m? 145
opaska/ kotnierze do ogniochronnego uszczelniania przej$¢ instalacyjnych -
60a . . kpl 1
kanalizacyjnych, klasa EI 120
60b klapy ppoz. 300x400 dla instalacji wentylacji z wyzwalaczem termicznym szt 5
i sitownikiem 230V AC wraz z wigczeniem do systemu SSP '

61 zabudowa okna ptytg g-k REI 120 m? 11,00
62 uzupetninie §cian tapetg z wtokna szklanego m? 11,00
63 rozbiorka sufitow podwieszonych z plyt z wtokien min. 600x600mm m? 18,90

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
64 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 18,90
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia

65 dwukrotne malowanie $cian tapetowanych wodorozcienczalng farba akrylowa m? 52,50
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66 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m? 17,85
67 zerwanie posadzki cementowej /30% pow./ m? 5,89
68 warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej gr. 40mm m? 11,96
69 wzmochienie wylewki preparatem m? 11,96
70 wykonanie warstwy wyrownawczej gr. do 10 mm z zaprawy samopoziomujacej m? 17,85

utozenie posadzki z wyktadziny, zgrzewanie. Wyktadzina, przeznaczona do
71 pomieszczen duzym natezeniu ruchu /Grupa T, P, R9/ Atest PZH dla ob. stuzby m? 17,85
zdrowia. Utozenie z 10 cm wywinigciem na §ciang.

pomieszczenia elektryczne na poziomie -1 M-V ,,Biata” (pom. -1.07)

wykucie z muru drzwi drewnianych i wstawienie drzwi Al przeciwpozarowych EI60,
72 jednoskrzydtowych, pelnych, biatych. Wymiary: 90x200.Wyposazone w szt. 1
samozamykacz, zamek z wkladka patentowa

73 zabezpieczenia przejs¢ ppoz. do 120 minut odpornosci ogniowe m? 23,10

pomieszczenia elektryczne na poziomie -1 M-V , Biata” (pom. -1.08)

wykucie z muru drzwi drewnianych i wstawienie drzwi Al przeciwpozarowych EI60,
74 jednoskrzydtowych, pelnych, biatych. Wymiary: 90x200.Wyposazone w szt. 1
samozamykacz, zamek z wktadka patentowa

75 zabezpieczenia przejs¢ ppoz. do 120 minut odporno$ci ogniowe m? 4,20

korytarz na poziomie -1 M-V E” - wydzielenie pomieszczenia

montaz drzwi Al przeciwpozarowych EI30, jednoskrzydtowych, pelnych, biatych.

76 . szt. 1
Wymiary: 90x200.Wyposazone w samozamykacz, zamek z wktadka patentowa
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77 scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej REI 60 m? 15,75

78 zabezpieczenia przej$¢ ppoz do 60 minut odpornosci ogniowe m? 1,00

korytarz na poziomie -1 M-V ,,Czerwona”

79 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 183,75

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
80 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 183,75
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na catej powierzchni

korytarz na poziomie 0 M-V ,,Czerwona”

81 rozbiodrka sufitéw podwieszonych z ptyt z wtdkien min. 600x600mm m? 494,55

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
82 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 494,55
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na catej powierzchni

korytarz na poziomie 0 M-V , Biata”

83 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 270,00

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
84 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 270,00
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na catej powierzchni

korytarz na poziomie +1 M-V ,,Czerwona”

85 rozbiodrka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 254,10
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montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
86 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 254,10
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz na poziomie +1 M-V , Biata”

87 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 50,00

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
88 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 50,00
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz Oddzialu Szybkiej Diagnostyki na poziomie +1 M-V ,,Biata”

89 rozbiodrka sufitéw podwieszonych z ptyt z wtdkien min. 600x600mm m? 160,65

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
90 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 160,65
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz na poziomie +2 M-V ,,Czerwona”

91 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 113,40

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
92 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 113,40
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz Oddziat Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyn i Transplantologii na poziomie +2 M-V ,,Czerwona”

93 rozbiodrka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 283,50

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
9 600x600 mm, biatych o gtadkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 283,50
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni
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korytarz na poziomie +2 M-V , Biata”

95 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 70,00

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
96 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 70,00
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz na poziomie +3 M-V ,,Czerwona”

97 rozbiodrka sufitéw podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 100,28

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
98 600x600 mm, biatych o gladkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 100,28
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz I Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie +3 M-V ,,Czerwona”

99 rozbiorka/ demontaz ptyt sufitéw podwieszonych min. 600x600mm m? 305,00

montaz ptyt z wtokien mineralnych 600x600 mm, biatych o gtadkiej fakturze. Piyty z
100 atestem higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na catej m? 305,00
powierzchni

korytarz na poziomie +3 M-V , Biata”

101 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 75,00

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
102 600x600 mm, biatych o gtadkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 75,00
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

korytarz Oddziat Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyn i Transplantologii na poziomie +3 M-V ,,Biata”
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103 rozbiorka sufitow podwieszonych z ptyt z wtokien min. 600x600mm m? 89,78

montaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z ptyt z widkien mineralnych
104 600x600 mm, biatych o gtadkiej fakturze /strop z widoczng konstr./ Ptyty z atestem m? 89,78
higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na calej powierzchni

105 wywoz i utylizacja odpadow m3 65,00

==
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta Il H pliNety
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw 15O 9001 w P e

Centrala: tel. 12 614 20 00, faks 12 614 22 66
www.szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia wg normy ISO 9001
email: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat akredytacyjny dla lecznictwa szpitalnego



KRAKOWSKI N
% SZPITAL SPECJALISTYCZNY WBEE\IVUO%QTW A

IM.SW. JANA PAWLA I MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

2.3. Zestawienie wymagan minimalnych, technologiczno - materialowych do wykonania
przedmiotu zaméwienia

Podloga:

Gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowos$ci, w formacie ok. 90/22 . grubosci 1,1 cm, min. pigta
klasa $cieralno$ci, odporno$¢ na plamienie pigta klasa.

Sciany:

Glazura do wysokosci stropu - ptytki ceramiczne o wym. 30x60cm, fuga o szerokosci nie wigkszej niz
2,0mm.

Izolacja wodoszczelna:

Izolacja posadzek i §cian w pomieszczeniach wilgotnych przy uzyciu folii w ptynie wraz z zatopiong tasma
w narozach i styku $ciany i podtogi w systemie szczelnych elastycznych powtok pod oktadziny z ptytek
ceramicznych w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (tazienki).

Wyposazenie i montaz przyborow i urzadzen sanitarnych:

Bialy montaz i armatura muszg spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach.

Urzadzenia sanitarne powinny by¢ koloru biatego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzadzenia beda montowane
do $cian pomieszczen. Styk umywalki, miski ustepowej, wypekliony sylikonem sanitarnym o wysokiej
odpornosci na grzyby i plesnie. Podtaczenia do instalacji zostang wykonane w sposdb umozliwiajacy fatwy
demontaz. Typ 1 rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montazem nalezy uzgodnié
Z Zamawiajacym. Stosowa¢ urzadzenia I jako$ci, wytrzymate odporne w zwiazku ze zintensyfikowana
eksploatacja.

Miski ustgpowe — podwieszone, na stelazach podtynkowych.

Wyposazenie WC zostang zamontowane na podktadce z migkkiego tworzywa sztucznego.

W sktad akcesoria tazienkowych wchodza:

-lustro wklejane w ptytki

-uchwyt na papier toaletowy chromowany

-haczyki chromowane.

Podfaczenia do instalacji nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy tatwy ich demontaz.

Sufit:

Sufit podwieszany z ptyty kartonowo- gipsowej, 0 konstrukcji metalowej z ptyt z wiokien mineralnych
600x600 mm, kolor bialy. Plyty z atestem higienicznym dla ob. stuzby zdrowia z klipsami dociskowymi na
catej powierzchni.

W sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ rewizje w celu pdzniejszej eksploatacji, tj. biezacych napraw
I serwisowania instalacji.

Sciany:

Farba bezrozpuszczalnikowa akrylowa zmywalna, bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1 klasy.
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Podloga:
Wyktadzina heterogeniczna PCV, rulonowa, zgrzewalna, o wysokiej odpornosci na wgniatanie, grubos$¢
minimalna 2.0 mm, o $cieralnoéci wg EN 660.2 < 2,0 mm?®, z zabezpieczeniem antybakteryjnym
I przeciwgrzybicznym, klasyfikacji uzytkowa wg EN 685 34/ 43. Wywinigcie cokotem na wysokos$¢ 10 cm
na §ciang.

Stolarka drzwiowa
v' Typ 1- Stolarka drzwiowa wewnetrzna
e Jednoskrzydtowe, ptytowe, przylgowe, petne, szerokosci 90cm,;
e konstrukcja: ramiak, wypetnienie: ptyta widrowa —otworowana, okleina CPL 0,7;
e o$cieznica metalowa;
e klamka bezpieczna stal nierdzewna;
o wkiadka patentowa;
e kolor biaty.

v' Typ 2- Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa EI 60
e Jednoskrzydtowe, pelne, szerokosci 100 cm;
e skrzydlo zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej;
e 7z samozamykaczami;
e oScieznice stalowe malowane proszkowo farba o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne;
e zamek na wkladke patentows;
e kolor bialy.

v' Typ 3- Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa EI 60
e Jednoskrzydtowe, petne, szerokosci 90 cm;
e skrzydto zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej;
e 7z samozamykaczami;
e oS$cieznice stalowe malowane proszkowo farbg o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne;
e zamek na wkladke patentowa;
e kolor bialy.

v' Typ 4 - Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa EI 30
e Jednoskrzydtowe, petne, szerokosci 90 cm;
e skrzydto zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej;
e 7z samozamykaczami;
e oscieznice stalowe malowane proszkowo farba o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne;
e zamek na wktadke patentowa;
e kolor bialy.
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Drzwi wewnetrzne przesuwne automatyczne

1 2
RODZAJ WYROBU DRZWIWEWNETRZNE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE
SYMBOL DA1 DA2
SCHEMAT
220
1 l I H' ‘ﬁ I l ]
¥ ] ¥ T
100 100
ODPORNOSC OGNIOWA NDT NDT
WYMIARY W SWIETLE
110x207 110x207
MURU SoxHo [em]
WYMAGANE WYMIARY W
SWIETLE OSCIEZNICY S*xH* [em] 100x203 100x203
Jednoskrzydiowe przesuwne Jednoskrzydiowe przesuwne
SKRZYDLO yolowe p reyeione p
automatyczne automatyczne
ILOSC 2szt/2P 1szt /1L
SUMA 2szt 1 szt
Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe przesuwne automatycznie zgodnie z norma PN EN 16005, Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe przesuwne automatycznie zgodnie z norma PN EN 16005,
UWAGI drzwi z napgdem bezpieczenstwo uzytkowania. Sterowanie automatyka wg opisu drzwi z napgdem bezpieczenstwo uzytkowania. Sterowanie automatyka wg opisu
technicznego. Drzwi przewidziane na drogi ewakuacyjne z akiualng Aprobata Techniczna, technicznego. Drzwi przewidziane na drogi ewakuacyine z akiualng Aprobata Techniczng,
Belka aufomatu mocowana do $ciany z odsadzka 15mm. Belka automatu mocowana do éciany z odsadzka 15mm.
Konstrukeja drzwi - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe do pomieszezen szpitalnych, grubosé Konstrukcja drzwi - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe do pomieszczen szpitalnych, grubosé
opis skrzyda 50 mm pélpelne. Uszczelnienie uszczelki EPDM zmywalne ze stosownymi atestami skrzyda 50 mm pélpeine. Uszczelnienie uszczelki EPDM zmywalne ze stosownymi atestami
higienicznymi. Gorg szyba bezpieczna VSG 33.1, dolem skrzydela panel pelny aluminiowy, higienicznymi. Gora szyba bezpieczna V3G 33.1, dolem skrzydela panel pelny aluminiowy,
w czesel nieprzezieme rdzen wypelnienia ALU/ XPS 30mm, maksymalna wiglkosciami w czescl nieprzezierne] rdzen wypenienia ALU/ XPS 30mm, maksymalna wiglkosciami
uszczelek 3mm, z uwagi na fatwos¢ utrzymania czystosai i sterylizac)i konstruke)l. Drzwi majg uszczelek 3mm, z uwagi na fatwos¢ utrzymania czystosal i sterylizacji konstruke)i. Drzwi majg
posiadaé stosowne atesty higieniczne zaswiadczajace o przeznaczeniu konstrukeji do posiada¢ stosowne atesty higieniczne zaswiadczajace o przeznaczeniu konstrukcji do
pomieszezen szpitalnych. Uszezelnienie pomigdzy skrzydiem a sciana, oscieznica aluminiowa pomieszczen szpitalnych. Uszczelnienie pomigdzy skrzydiem a sciana, oscieznica aluminiowa
kolnierzowa z uszezelkami. kotnierzowa z uszezelkami.
0d zewnalrz na drzwiach nalezy zamontowac odbojnice aluminiowe peine owalne 60x20 w 0d zewnafrz na drzwiach nalezy zamontowac odbojnice aluminiowe pelne owalne 60x20 w
trzech rzedach z zaslepkami bocznymi z trwalego materialu, malowanymi proszkowo. trzech rzgdach z zaslepkami bocznymi z frwalego matenatu, malowanymi proszkowo.
Konstrukeja malowa na kolor RAL 9016 M (po wezesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem) Konstrukcja malowa na kolor RAL 8016 M (po wezesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem)
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Automat do drzwi przesuwnych - drzwi przesuwnych jednoskrzydlowych o §wietle przejscia 100cm
w wersji na drogi ewakuacyjne

e automat wyposazony W programator trybu pracy z przyciskami sensorowymi umozliwiajagcymi
zmiang trybu pracy nacisnigciem jednego przycisku; automat musi posiada¢ funkcje wspomagania
otwierania (Push and Go), ptyte sterujagca wyposazong w konfigurowalne wyjscia przekaznikowe
(m.in. informujace o otwarciu drzwi);

e akumulator zapewniajgcy co najmniej jednokrotne otwarcie w razie zaniku zasilania;

e rygiel fail-safe blokujacy pas napedowy lub wozek wykonany z metalu lub metalu (konstrukcja
nosna) i tworzywa sztucznego (element blokujgcy pas napedowy lub wozek) — nie sg dopuszczalne
rozwigzania z ryglem wykonanym wylgcznie z tworzywa sztucznego lub tworzywa z domieszka
wlokna szklanego ze wzgledu na niskg trwato$¢ tego rozwigzania; radarobariery z funkcja testu;
przyciski lokciowe z tworzywa sztucznego i czujnik obecno$ci bocznej (ze wzgledu na
umiejscowienie automatow),;

e pokrywa napedu lakierowana proszkowo w kolorze z palety RAL ustalonym z uzytkownikiem;
wykonawca zobowigzany jest do doboru elementéw i wykonania montazu zgodnie z zapisami
normy PN-EN 16005;

e Wykonawca w ramach prac montazowych zobowigzany jest do przesunigcia wszystkich lub
dostosowania elementow (podpory rur, drzwiczki rewizyjne, osprzet elektryczny, zadajnik systemu
wentylacji mechanicznej) kolidujacych z instalowanym napgedem i ptaszczyzng ruchu jego
skrzydla, miejsce montazu elementdéw sterujacych nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. W przypadku
modyfikacji instalacji elektrycznych i niskopradowych wykonawca ulozy nowe okablowanie
podtynkowo w karbowanych rurach ostonowych;

e Wwykonanie instalacji elektrycznej do zasilania napgedéw drzwi automatycznych (dopuszcza si¢
zasilanie trzech automatow z jednego wylacznika instalacyjnego) z najblizszej rozdzielnicy
pietrowej rezerwowanej agregatem; zabudowa zabezpieczen w rozdzielnicy (RCD i1 wylacznik
instalacyjny lub RCBO); zabudowa okablowania z linki wielodrutowej pomigdzy zabezpieczeniami
a zlaczkami szynowymi (nie dopuszcza si¢ bezposredniego podtaczenia przewodow zasilajacych do
zabezpieczen), wykonanie pomiaroOw rezystancji izolacji, impedancji petli zwarcia 1 RCD; uzyte
okablowanie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR — ze wzgledu na przebieg tras kablowych nad
drogami ewakuacyjnymi nalezy uzy¢ przewodéw w klasie reakcji na ogien typu B2ca-s1b,d0,al
(parametry przewodow musza zosta¢ potwierdzone Certyfikatem Statosci Wlasciwosci
Uzytkowych), nalezy trwale oznaczy¢ zabezpieczenia i odbiorniki numerem obwodu i 0znaczeniem

rozdzielnicy;

e wykonanie instalacji (do kazdego napedu) do systemow SSP przewodem typu YnTKSYekw
2x2x0,8 — zapas o dlugosci 50mb nalezy pozostawi¢ nad sufitem podwieszanym drog
komunikacyjnych — rezerwa na potrzeby modernizacji instalacji SSP, podigczenie do
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dedykowanego wejscia powodujacego bezwarunkowe otwarcie drzwi 1 wyjscia statusu
potwierdzajagcego wykonanie polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia aktualnej aprobaty technicznej potwierdzajacej przeznaczenie
automatu na drogi ewakuacyjne oraz dostarczy deklaracje zgodnosci, instrukcje uzytkowania napedu
W jezyku polskim i dokument po§wiadczajacy przeprowadzenie analizy ryzyka.

Modernizacja $cianek aluminiowych z drzwiami aluminiowymi przesuwnymi

e Demontaz istniejacej $cianki aluminiowej
e Dostawa i montaz $cianki aluminiowej z drzwiami

Stan istniejacy
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Stan projektowany
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Poz. 1 ACS 50 - okna i witryny drzwiowe (B=4 630, H=2 400)

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materialéow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnetrznej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiazan nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

2.4. Montaz okablowania
Utozenie i montaz przewodoéw do elementow SSP i DSO podtynkowo, zaprawianie bruzd, naprawa
powstatych uszkodzen — szpachlowanie, szlifowanie naprawa powtok $ciennych, malarskiej lub
tapet.

2.5. Sufit podwieszany
Przy montazu elementéw SSP i DSO nalezy uwzgledni¢ naprawe sufitow podwieszanych, naprawa/
uzupehienie ptyt. Stropy szczelne (na salach zabiegowych) uszczelni¢ na tacznikach miedzy sobg -
$cianami bocznymi masa uszczelniajacg, odporna na srodki dezynfekcje i ultrafioletowe.
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2.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych i wentylacyjnych
i kanalizacyjnych

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. nalezy
uszczelni¢c masami peczniejagcymi lub zabudowaé $ciankami g-K o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Przej$cia przewodow poziomych wykonanych z rur zeliwnych przechodzacych przez $ciany
I stropy, musza by¢ zabezpieczone kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej EI 120.
Kotnierze montowaé¢ nalezy z dwoch stron $ciany w strefach ogniowych. Przej$cia przez stropy
zabezpieczone zostang kotnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu.

2.7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby 1 materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji zadania, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem
lub zamontowaniem materialéw lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego pisemng akceptacje
zastosowania tych materiatéw przedkladajac karte materiatowa , do ktorej dolaczone sa
w szczegblnosci probki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, $wiadectwa
dopuszczenia oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Proponowane
materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewidziane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatdéw lub urzadzen jezeli nie
beda odpowiadaty mu kolorystycznie, nie beda pasowaty pod wzgledem estetycznym lub
funkcjonalnym do innych materialow lub urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat
uzasadnione watpliwosci co do Zrodta ich uzyskania. Zamawiajacy wymaga uzycia materialow
1 urzadzen o jakosci, trwalo$ci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta nie gorszej
niz zastosowane w poprzednich realizacjach.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty do szczegdétowo zapoznat si¢ z materiatlami
przygotowanymi i udostgpnionymi przez Zamawiajacego, dotyczacymi zakresu robot, a takze
do zapoznania si¢ (dokonania wizji lokalnej) z istniejacym stanem obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do wykonania
wynikajace z wyzej wymienionych czynnosci.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowiazujace, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji.

3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.
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4 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czeSci.
Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
obiektu w ktorym wykonywane sg prace budowlane.

6 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1. ZALACZNIKI

1. Rysunki
e Rysunek nr 1 - M-V-poziom -1
e Rysunek nr 2 - M-V-poziom 0
e Rysunek nr 3 - M-V-poziom +1
e Rysunek nr 4 - M-V-poziom +2
e Rysunek nr 5 - M-V-poziom +3
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