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DLA UKŁADU  SZR2

DLA UKŁ. SZR1

NAPIĘCIE:  3x230/400V;  230V

UKŁAD SIECIOWY:         TN-C-S

a) Sygnalizcja obecności napięcia na kablach zasilających ze stacji trafo i z agregatu

b) Sygnalizacja stanu położenia zestyków wyłączników (zamknięty - otwarty) w polach zasilających i w polu sprzęgłowym

c) Sygnalizacja zakłócenia lub awarii wyłączników, jak wyżej

d). Sygnalizcja rodzaju sterowania wyłącznikami (jak w pkt b) : automatyczne - ręczne

e). Sygnalizcja wyłączenia układu sterowania

f). Sygnalizcja awarii układu SZR

i). Przesłanie danych pomiarowych z mierników parametrów sieci, zainstalowanych w rozdzielnicy RNN-2 

do centalnego serwera monitoringu na terenie Szpitala.

SYGNAŁY Z ROZDZIELNICY RNN-1 DO MONITORINGU SZPITALNEGO:

N

PE

PEN PEN

PEN

N

PE

N

PE

PEN

g). Sygnalizcja pracy bateryjnej UPS, zasilającego układ sterowania (SZR)

h). Sygnalizcja awarii UPS, zasilającego układ sterowania (SZR)
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SZR w projektowanej rozdzielnicy RPA
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