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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Budynek Mii
1.1 KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewéd NHXH 3x1,5 mm2 m 500
1.2 KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewod swiattowodowy SM 4x
9/125um m 200
1.3 DC 8/116/1 Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego spaw 16
1.4 DC 8/119/2 Montaz ztgczy Swiattowodowych, adapter Swiattowodowy szt 16
1.5 DC 8/119/3 Montaz ztgczy Swiattowodowych, tacka na spawy szt 2
1.6 DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 2
1.7 DC 8/122/2 Wykonanie pomiaru tgcza Swiattowodowego, kazdy nastepny tor pomiar 14
1.8 DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 1
1.9 AL 1/102/1 (1) |Montaz modutowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych - kompletna centrala sygnalizacji pozaru szt 1
1.10 |AL 1/109/2 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah szt 2
1.11 |AL 1/104/1 (1) |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej adresowej - w centrali alarmowej, do 8 adreséw szt 3
1.12 |AL 1/403/2 (1) |Montaz gniazd pozarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 1
1.13 |AL 1/401/1 (1) |Montaz czujek pozarowych, optyczna czujka dymu szt 1
1.14 |AL 1/402/2 (1) |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, reczny ostrzegacz pozaru, przycisk typu adresowego szt 1
2 Element Element programowanie, testy, szkolenia przekazanie do eksploatacji.
21 AL 1/601/7 (1) |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300 szt 1
2.2 AL 1/603/8 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adresow szt 1
2.3 AL 1/603/9 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek za kazdy adres ponad 128 szt 1
2.4 AL 1/604/7 (1) |Praca probna i testowanie systemu alarmowego, 512 elementéw liniowych szt 1
3 Element Wiaczenie systemu do systemu wizualizacji VENO
3.1 AL 1/701/1 (1) |Montaz zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe szt 1
3.2 AL 1/702/4 (1) |Oprogramowanie zarzgdzajgce i nadzorujgce systemy alarmowe, pojemnos¢ do 20°'MB szt 1
3.3 AL 1/703/5 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzgdzajgcego, trudnos¢ algorytmt
duza szt 1
34 AL 1/703/3 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzadzajgcego, ztozonosc¢
warunkow pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci szt 1
3.5 Kalkulacja wykonanie rysunkéw grafik wizualizacji systemu, dla potrzeb wizualizacji VENO
wiasna szt. 1
4 Element Budynek MIX
4.1 KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewéd NHXH 3x1,5 mm2 m 500
4.2 KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewod swiattowodowy SM 4x
9/125um m 100
4.3 DC 8/116/1 Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego spaw 16
4.4 DC 8/119/2 Montaz ztgczy Swiattowodowych, adapter Swiattowodowy szt 16
4.5 DC 8/119/3 Montaz ztgczy Swiattowodowych, tacka na spawy szt 2
4.6 DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 2
4.7 DC 8/122/2 Wykonanie pomiaru tgcza swiattowodowego, kazdy nastepny tor pomiar 14
4.8 DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 1
4.9 AL 1/102/1 (1) |Montaz modutowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych - kompletna centrala sygnalizacji pozaru szt 1
410 |AL 1/109/2 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah szt 2
5 Element Element programowanie, testy, szkolenia przekazanie do eksploatacji.
5.1 AL 1/601/7 (1) |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300 szt 1
5.2 AL 1/603/8 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adresow szt 1
5.3 AL 1/603/9 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek za kazdy adres ponad 128 szt 1
54 AL 1/604/7 (1) |Praca probna i testowanie systemu alarmowego, 512 elementéw liniowych szt 1
6 Element Wiaczenie systemu do systemu wizualizacji VENO
6.1 AL 1/701/1 (1) |Montaz zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe szt 1
6.2 AL 1/702/4 (1) |Oprogramowanie zarzgdzajgce i nadzorujgce systemy alarmowe, pojemnos¢ do 20°'MB szt 1
6.3 AL 1/703/5 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzgdzajgcego, trudnos¢ algorytmt
duza szt 1
6.4 AL 1/703/3 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzadzajgcego, ztozonosc¢
warunkow pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci szt 1
7 Element Budynek MVIIl
71 KNNR 5/212/1  |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewéd NHXH 3x1,5 mm2 m 500
7.2 KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewod swiattowodowy SM 4x
9/125um m 50
7.3 DC 8/116/1 Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego spaw 16
7.4 DC 8/119/2 Montaz ztgczy Swiattowodowych, adapter Swiattowodowy szt 16
7.5 DC 8/119/3 Montaz ztgczy Swiattowodowych, tacka na spawy szt 2
7.6 DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza sSwiattowodowego, pierwszy tor pomiar 2
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7.7 DC 8/122/2 Wykonanie pomiaru tgcza Swiattowodowego, kazdy nastepny tor pomiar 14
7.8 DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 1
7.9 AL 1/102/1 (1) |Montaz modutowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych - kompletna centrala sygnalizacji pozaru szt 1
7.10 |AL1/109/2 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah szt 2
7.11 |AL 1/104/1 (1) |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej adresowej - w centrali alarmowej, do 8 adresow szt 3
7.12 |AL 1/403/2 (1) |Montaz gniazd pozarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 1
7.13 |AL 1/401/1 (1) |Montaz czujek pozarowych, optyczna czujka dymu szt 1
7.14 |AL 1/402/2 (1) |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, reczny ostrzegacz pozaru, przycisk typu adresowego szt 1
8 Element Element programowanie, testy, szkolenia przekazanie do eksploatacji.
8.1 AL 1/601/7 (1) |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300 szt 1
8.2 AL 1/603/8 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adresow szt 1
8.3 AL 1/603/9 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek za kazdy adres ponad 128 szt 1
8.4 AL 1/604/7 (1) |Praca probna i testowanie systemu alarmowego, 512 elementéw liniowych szt 1
9 Element Wiaczenie systemu do systemu wizualizacji VENO
9.1 AL 1/702/4 (1) |Oprogramowanie zarzgdzajgce i nadzorujgce systemy alarmowe, pojemnos¢ do 20°'MB szt 1
9.2 AL 1/703/5 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzgdzajgcego, trudnos¢ algorytmt
duza szt 1
10 Element Budynek A VIII
10.1  |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewéd NHXH 3x1,5 mm2 m 500
10.2 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Przewod Swiattowodowy SM 4x
9/125um m 700
10.3 |DC 8/116/1 Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego spaw 16
10.4 |DC 8/119/2 Montaz ztgczy Swiattowodowych, adapter Swiattowodowy szt 16
10.5 |DC 8/119/3 Montaz ztgczy Swiattowodowych, tacka na spawy szt 2
10.6 |DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 2
10.7 |DC 8/122/2 Wykonanie pomiaru tgcza Swiattowodowego, kazdy nastepny tor pomiar 14
10.8 |DC 8/122/1 Wykonanie pomiaru tacza Swiattowodowego, pierwszy tor pomiar 1
10.9 |AL 1/102/1 (1) |Montaz modutowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych - kompletna centrala sygnalizacji pozaru szt 1
10.10 |AL 1/109/2 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah szt 2
10.11 |AL 1/104/1 (1) |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej adresowej - w centrali alarmowej, do 8 adreséw szt 3
10.12 |AL 1/402/2 (1) |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, reczny ostrzegacz pozaru, przycisk typu adresowego szt 1
11 Element Element programowanie, testy, szkolenia przekazanie do eksploatacji.
11.1 |AL 1/601/7 (1) |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300 szt 1
11.2 |AL 1/603/8 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 128 adreséw szt 1
11.3 |AL 1/603/9 (1) |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek za kazdy adres ponad 128 szt 1
11.4 |AL 1/604/7 (1) |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, 512 elementow liniowych szt 1
12 Element Wiaczenie systemu do systemu wizualizacji VENO
121 |AL1/701/1 (1) |Montaz zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe szt
12.2 |AL 1/702/4 (1) |Oprogramowanie zarzgdzajgce i nadzorujgce systemy alarmowe, pojemnos¢ do 20°MB szt 1
12.3 |AL 1/703/5 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzgdzajgcego, trudnos¢ algorytmu
duza szt 1
12.4 |AL 1/703/3 (1) |Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarzadzajgcego, ztozonosc¢
warunkow pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci szt 1
12.5 |AL 1/501/3 (1) |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, monitor TVU szt 1
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm | llosé Cena Wartosc¢
1.|Adresowalna Centrala Sygnalizacji Pozaru konfiguracja Kompletna kpl 4
2.|Adresowalna Optyczna czujka dymu szt 2
3.|Adresowalne gniazdo czujki szt 2
4.|Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) szt 3
5.|Akumulator bezobstugowy do centrali szt 8
6.|Modut do centrali oddymiania szt 9
7.|Monitor TV 65 cali szt 1
8.|Przewod PH 90 NHXH 3x1,5mm2 m 2080
9.|Przewdd Swiattowodowy SM 4x 9/125um m 1092
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