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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401)
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku
w dal, boiska do siatkéwki plazowej, sitowni zewnetrznej, nawierzchni utwardzonych, obiektow matej
architektury, ~ oSwietlenia  terenu  wraz z  przebudowg  przylacza  wodociggowego
w ramach zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego
i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym im. Marii
Konopnickiej w Lobodnie, Gmina Ktobuck”.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty zwigzane z przebudowa sieci

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy

- wykonanie montazu obrzezy

- wykonczenie nawierzchni poliuretanowe;

- instalacja urzadzen sportowych oraz elementow matej architektury
- prace porzadkowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowic zagrozenie
podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu
uzytkownikow lub wykonawcdw robot.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe — nalezy zachowac ostroznos¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysSci nie powinni znajdowaé sie¢ pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementow zabezpieczajacych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiac na poditozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Kserokopie wymaganych dokumentdw nalezy przekazac kierownikowi budowy.
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Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
0 wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét

Inzynier petigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkciji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje
instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét budowlanych i montazowych, a takze
Srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobiste;
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- 0dziez i obuwie robocze.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatow fatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie
z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogoinych
warunkow wynikajacych z przepisow BHP.

Miejsce sktadowania materiatdw zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji instalacji
elektrycznych

» Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac¢ pracownikdw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowo$cig prowadzenia robdt pod katem bezpieczenstwa.

= Srodki bezpieczenstw na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

— Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

— Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

— Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane
tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

— Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

— Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktory w razie
konieczno$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

— Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy $cistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i
PPOZ;

— Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegoinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;
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— Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

— Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

— Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

= Informacja BIOZ

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001
r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BIOZ - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.
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