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Projekt budowlano - wykonawczy

D. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania
e Mapa do celow projektowych,

Obowiazujace przepisy i normy,

Uzgodnienia ze zleceniodawcg.

1.Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt przebudowy przylacza wodociggowego dla istniejacego budynku
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicz 69 w Lobodnie.

2.Rozwiazania projektowe

Przebudowywane przytacze wodociggowe nalezy wilaczy¢é do istniejagcego przytacza w punktach
wskazanych w cz. rysunkowej opracowania. Sposob wykonania polgczenia pomigdzy istniejacym
a przebudowywanym przytaczem okresli¢ po dokonaniu przekopu kontrolnego w miejscu wiaczenia.
Przebudowywane przytacze wodociggowe wykonaé¢ z rur polietylenowych do wody klasy PE-HD
PE100 SDR11 pnom=1,6MPa o $rednicy min. DN40 50x4,6mm. Kolana wykona¢ przy pomocy ztaczek
elektrooporowych lanych.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Dno wykopu starannie oczysci¢
z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa grubosci min. 10cm (bez kamieni).
Po utozeniu i wykonaniu prob szczelno$ci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody
utozy¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowsg i wytycznymi producenta. Nad wodociagiem potozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng z wktadka metalizowang w odlegtosci co najmniej 30cm. Wodociag
utozy¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Przestrzega¢ minimalnej glebokosci przekrycia gruntem projektowanego przylacza, tj. min. 1,7m.
Zatamania trasy wodociggu wykona¢ za pomocg tagodnych tukéw lub ksztaltek polietylenowych,
UWAGA: Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ wykop kontrolny i ustali¢ doktadne
zaglebienie istniejagcego wodociggu w miejscach wiaczenia.

Po wykonaniu weztow 1 ulozeniu wodociagu wykonaé probe cisnieniowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wodocigg zglosi¢ do odbioru technicznego i geodezyjnego w celu wykonania
inwentaryzacji powykonawczej. Trasa wodociagu zostata przedstawiona w czgséci rysunkowe;.

3.Wytyczne wykonawcze

= wyznaczy¢ w terenie tras¢ uktadania projektowanego wodociggu i wykona¢ wykopy,

= wykona¢ wykopy kontrolne w miejscu przewidywanego wiaczenia w istniejacy wodociag i ustali¢
doktadna rzedng zagt¢bienia w/w wodociagu,

= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736,

» rury wlozy¢ na warstwie min. 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej,

= wykona¢ probe ci$nieniowg wodociggu na cisnienie 1,0MPa i odbidr techniczny — zgodnie z PN-EN
805,

= po wykonaniu wodociggu, rure nalezy obsypa¢ min. 30cm warstwg zasypki piaskowej, ktorg
nastgpnie nalezy zagescic,

= tras¢ wodociggu w gruncie oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjna PCV szerokos$ci 20cm z wkiadka
metalizowana,

= wykona¢ dezynfekcje i ptukanie wodociagu przed oddaniem go do uzytkowania,

= wykonany wodociag oznaczy¢ w terenie tabliczka zasuwy zamontowang na ogrodzeniu lub stupku
stalowym / betonowym itp.

42



,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal, boiska do siatkéwki plazowej, sitowni zewnetrznej,
nawierzchni utwardzonych, obiektéw matej architektury, o$wietlenia terenu wraz z przebudowa przytacza wodociggowego
w ramach zadania: ,Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu
wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w tobodnie, Gmina Ktobuck”.

Projekt budowlano - wykonawczy

Préba ciSnieniowa, dezynfekcja i plukanie wodociagu

Po zmontowaniu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN
805 przeprowadzi¢ gtdéwng probe cisnieniowa metoda ubytku wody przy ci$nieniu probnym o 0,5MPa
wigkszym od cisnienia roboczego min. 1,0MPa.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociagu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami.
Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany
czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda. Probe spadku ci$nienia
i glowng probe ci$nieniows prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie
trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciagly w czasie rejestrowaé zmiany
temperatury i ciSnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié¢ czyszczenie wodociagu
polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z procedurg statyczng
z uzyciem wody wodociggowej i $rodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z woda o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm? (jako CI).
Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ go od wodociggu istniejacego,
przegroda fizyczna (zasuwa zainstalowang w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci). Czas kontaktu
przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy
uzyciu tiosiarczanu sodu (Na;S;0s) jako $rodka neutralizujacego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez whasciwg terenowo Powiatowsa
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

4.Uwagi pozostale

Podczas prowadzenia przytacza nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonaé recznie.

Calos¢ robot wykonawczych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Gestorow Sieci.

Na trasie przytaczy nie sadzi¢ drzew i krzewow w pasie 1,5m z obu stron rurociggu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomoca
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczyé za pomocs
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA — 004.

W czasie prowadzenia wykopow w przypadkach koniecznych zastosowac zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. | Bud.
Z dn. 26.08.1991 — Dz.U. Nr 83/91.

Zachowa¢ minimalng odleglos¢ ulozenia projektowanych sieci wzglgdem istniejacej Sieci
elektroenergetycznej podziemnej i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.
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