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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego;

- mapa zasadnicza;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285).

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
tj. Dz. U. 2017 poz. 1579, 2018.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, t.j. Dz.U. 2013. poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627,
tj. Dz.U. 2017 poz. 519)

- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163
tj. Dz.U. 2017 poz. 2101);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 463);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw praw projektowych oraz
planowanych kosztdw rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389);

- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570);

- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz.
717 1j. Dz.U. 2017 poz. 1496);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 t,j. Dz.U. 2017 poz. 1332)
- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES REMONTU

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkowki plazowe;j,
biezni prostej trzytorowej z zeskocznig do skoku w dal oraz urzadzen sprawnosciowych. Przy
projektowanych obiektach zaprojektowano ciggi komunikacyjne z elementami matej architektury (tawki,
kosze na $mieci, wiata rowerowa), droge wewnetrzng oraz utwardzenie terenu z miejscami
parkingowymi. Przewidziano rowniez usytuowanie sali gimnastycznej.

W zakres opracowania wchodzi rowniez oswietlenie projektowanych obiektéw oraz
zagospodarowanie zieleni.

Zakres projektu obejmuije teren dziatke 0 numerze ewidencyjnym 1981.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Ktobuck, przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w tobodnie.

Na terenie tym obecnie znajduje sie budynek szkoty, do ktérego dobudowana zostanie sala
gimnastyczna (wedtug odrebnego opracowania). Na terenie przed budynkiem znajduje sie nawierzchnia
asfaltowa. Przeznaczono jg do rozbidrki — teren ten wraz z drogq dojazdowg nalezy wykonac z kostki
betonowej. Przewidziano wymiane bramy wjazdowej oraz montaz furtki. Skarpa przy wjezdzie na dziatke
zostanie przeprofilowana. Od furki poprowadzono chodnik prowadzacy do wejécia do budynku szkoty.

We wschodniej czesci dziatki obecnie znajduje sie boisko do pitki noznej na nawierzchni z trawy
naturalnej oraz boisko do siatkdwki plazowej. Boisko pitkarskie przeznaczono do rozbiérki wraz
z wyposazeniem sportowym. W jego miejsce przewidziano boisko wielofunkcyjne oraz bieznie prostg z
zeskocznig do skoku w dal. Boisko do siatkowki plazowej pozostawiono w dotychczasowym miejscu,
jednak przewidziano wymiang wyposazenia boiska oraz piasku. Zmiana rzednych ternu wymaga
przeprofilowania skarp przy projektowanych boiskach.

Przewidziano wycinke drzew wzdtuz ogrodzenia dziatki.

Na istniejacej skarpie zaprojektowano sitownie plenerowg sktadajaca sie z urzadzen
sprawno$ciowych (poligon).

Projektowane elementy potaczono chodnikami, przy ktorych zaprojektowano elementy matej
architektury — tawki, kosze na Smieci, wiate rowerowa. Zaprojektowano réwniez nasadzenia.

Projekt przewiduje oSwietlenie terenu. Roznice wysoko$ciowe zniwelowano poprzez
zastosowanie $ciany oporowej wzdtuz dwdch bokéw boiska wielofunkcyjnego.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajace gre w pitke reczng, koszykowke
i siatkdwke. Boisko na nawierzchni poliuretanowej otoczone pitkochwytem o wysoko$ci 6 metrow. Wzdtuz
boiska zaprojektowano bieznie prostg, trzytorowa, umozliwiajaca bieg na dystansie 60 m. Bieznia
zakonczona zostata zeskocznig do skoku w dal. Przy boiskach oraz biezni zaprojektowano chodniki, a na
nich tawki oraz kosze na $mieci. Wzdtuz boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano $ciang oporowa.

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej oraz terenu przed budynkiem szkoty.
Przewidziano rozbiorke istniejgcych nawierzchni asfaltowej oraz mineralnej i zastosowanie kostki
betonowej. Istniejgca skarpa przy wjezdzie na dziatke wymaga przeprofilowania. Zaprojektowano
wymiane bramy oraz furtke, a od niej chodnik prowadzacy do budynku szkoty. Przy chodniku tym
zaprojektowano wiate rowerowa.

Na istniejacej skarpie w potudniowej czesci dziatki zaprojektowano urzadzenia sprawnosciowe.
Czes¢ z nich umieszczono na nawierzchni z trawy naturalnej, a czes¢ na nawierzchni piaskowej. Na
skarpie umieszczono takze fawki oraz kosze na $mieci.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.
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BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki:

Nawierzchnia poliuretanowa: 1375,00 m?
Nawierzchnia piaskowa: 443,00 m?
Kostka betonowa gr. 8 cm: 924,00 m2
Kostka betonowa gr. 6 cm: 1375 m?

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujg i rozwijajg dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Tym samym wpisujg sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych
srodowiska.

Teren objety opracowaniem lezy poza zasiegiem:

- parkdw kulturowych,

- pomnikdw historii,

- zabytkow archeologicznych wpisanych do rejestru,

- obszardw ochrony uzdrowiskowe;j,

- parkdw narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.
1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegéinego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane boisko zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych  mozliwe jest  zapewnienie
minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomoéw nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Grunty zaliczono do | kategorii gruntu.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t..

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)




,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal, boiska do siatkéwki plazowej, sitowni zewnetrznej,
nawierzchni utwardzonych, obiektéw matej architektury, o$wietlenia terenu wraz z przebudowa przytacza wodociggowego
w ramach zadania: ,Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu
wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w tobodnie, Gmina Ktobuck”.

Projekt budowlano - wykonawczy

2. warunki zwigzane z przestanianiem na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)
3. zagospodarowaniu terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271 w/w
rozporzadzenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).
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B. PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykona¢ rozbiérki i demontaze. Nastepnie
nalezy wytyczy¢ miejsce planowanej biezni, boisk, skoczni do skoku w dal, sitowni plenerowej, drogi
wewnetrznej z miejscami parkingowymi i wykonac roboty ziemne. Lokalizacje projektowanych elementow
z dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢
zabezpieczenie tych istniejacych elementow, ktdrych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich
uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

1.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajace gre w pitke reczng, koszykdwke oraz siatkowke.
Wymiar boiska 24 x 44 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym. Pole gry
boiska do pitki recznej o wymiarach 20 x 40 m oraz strefy wybiegu po 2 metry z kazdej strony. Linie
0 szerokosci 5 cm w kolorze biatym. W kierunku poprzecznym zaprojektowano 2 boiska do koszykdowki
0 polu gry 15 x 22 metry z liniami o szeroko$ci 5 cm w kolorze zottym oaz 2 boiska do siatkéwki o polu
gry 9 x18 metrow z liniami o szerokosci 5 cm w kolorze niebieskim. Boisko wyposazono w bramki do pitki
recznej, kosze do koszykowki i zestawy do siatkbwki.

Zastosowano odwodnienie powierzchniowe boiska na teren przylegty— spadki poprzeczne o wartosci 2 %
oraz podtuzne 0,1%. Zastosowano réwniez podbudowe przepuszczalng, ktéra umozliwia wnikanie wéd
opadowych w gigb gruntu.

1.2.1. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezpo$rednio na placu budowy).

taczna grubos¢ nawierzchni 13,1 mm

Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm.

Wybrane minimalne wifasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) 05-11
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 45 - 55

Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu | 38 - 40
betonowym, % (23°C)

Odksztatcenie pionowe, na podiozu betonowym, mm | 1,7-2,0
(23°C)

Odpornos¢ na $Scieranie w aparacie Tabera, g 0,5-0,54

Opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 83 - 86
- nawierzchnia mokra 95 -60
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Nawierzchnia musi posiadac:

- kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni,
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF

- aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych
parametrow nawierzchni nie wyszczegdlnionych w raporcie IAAF

- aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana grubo$cig nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

- atest PZH dla nawierzchni lub dokument rownowazny

- kompletny raport z badan na zgodnos¢ z ochrona $Srodowiska-norma DIN 18035-6 dotyczaca
zawarto$ci metali ciezkich

1.2.2. PODBUDOWA

Planuje sie wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego
w nastepujacych warstwach :

o Podbudowa ET gr.3,5cm
o Miat kamienny fakcji 0-4mm gr.4,0cm
° Ttuczen frakcji 4-31,5mm gr. 10,0 cm
o Ttuczen frakcji 31,5-63,0mm gr. 30,0cm
o Geowtdknina o gestosci 100g/m2

o Warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 25,0cm
o Grunt rodzimy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac
nierdwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng
odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowej.

1.2.3. WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zestaw do pitki recznej (1 komplet = 2 bramki)

e Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana),
biato-niebieska, tyt stalowy o gtebokosci 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujace
siatke (zapinki i zaczepy) w komplecie.

o Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gt. 80/100 cm, niebieskie.

o Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

e Pokrywa tulei, stal nierdzewna
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Kosze do koszykowki (2 komplety = 4 kosze)

o Konstrukcja do koszykowki 1 stupowej, wysieg 1,65 m.

o Tablica do koszykowki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej,
do koszykowki 1 stupowe;.

e Obrecz do koszykowki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.

o Siatka do obreczy tancuchowa, cynkowana, na 12 zaczepow

e Osfona stupa koszykowki 120x120 cm (koszykdwka jednostupowa) w ksztafcie litery C, grubos¢:
5 cm, wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na
rzep.

e Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykowki 1 stupowe;

Zestaw do siatkéwki ( 2 komplety = 4 stupki)

o Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.

e Siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka gdrna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami
w komplecie.

e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)

e Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym
cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

1.2.4. PILKOCHWYTY

Projektuje sie ogrodzenie wysoko$ci 6,0 m. Rozmieszczenie stupkow wskazano na rysunku

wykonawczym.

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakoriczone zaslepka o wysokosci 6 metrow,

- zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci ér. 3 mm, krawedz oczka 5,0 cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkgq zgrzewang ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo,

- brame techniczng300x300cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile
ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm
i gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszankq betonowa.

1.3. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Zaprojektowano dwa boiska do siatkowki plazowej o wymiarach 24 x 15 metréw, pole gry 16 x 8
m. Nawierzchnia piaszczysta grubosci 30 — 40 cm. Pole gry z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa
nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz obrzezem betonowym 8 cm x 30 c¢m, cze$¢ nadziemng obrzezy
zabezpieczy¢ natryskiem poliuretanowym w kolorze ceglastym.

1.3.1. WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

e Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sig
z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki)
wielofunkcyjnych z ptynng regulacjg wysokosci.
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Projekt budowlano - wykonawczy

e Stupki montowane w tulejach stalowych 80x80, wersja do siatkowki plazowej, tgcznie
z krawedziakami z mozliwo$cig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otwordw.

e Ostony stupkéw turniejowych do siatkéwki (gabka o grubosci S5cm pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy

e Siatka do siatkowki plazowej turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3mm, materiat PP,
obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione

e Linie wyznaczajace pole gry do siatkowki plazowej 8x16m, w komplecie ze S$ledziami
do mocowania.

1.3.2. NAWIERZCHNIA BOISKA

Nawierzchnia boiska wykonana z piasku przesiewanego frakcji 0 — 2 mm. Grubo$¢ warstwy
piasku 30 - 40 cm. Ponizej nalezy zastosowac geowtoknine.

1.4. BIEZNIA PROSTA

Zaprojektowano bieznie prostq trzytorowg o nawierzchni poliuretanowej. Bieznia umozliwia bieg na
dystansie 60 m. tacza dtugos¢ biezni wynosi 74 metry, a szerokos¢ 4,31 metra. Linie szeroko$ci 5 cm
w kolorze biatym.

1.4.1. NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

Na biezni zaprojektowano nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
1.4.2. PODBUDOWA

Na biezni zaprojektowano podbudowe o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
1.4.3. WYPOSAZENIE BIEZNI

o Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stop przy starcie do biegow krétkodystansowych.
Urzadzenie mocowane do biezni za pomocg kotkdw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci
58 cm skokowq regulacje rozstawu ptytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku
zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Plytki oparcia stop pokryte gumowg
wykfadzing antyposlizgowa.

1.5. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektowang bieznie prostgq zakonczono zeskocznig do skoku w dal. Zeskok o nawierzchni piaskowej
o dtugosci 7 i szerokosci 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem bezpiecznym z betonu
wioknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z naktadka z poduszki gumowej w kolorze biatym.

1.5.1. WYPOSAZENIE SKOCZNI

o Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke
nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

e Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na
rozbiegu skoczni. Gdra pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczng, z ktdrej wykonany jest rozbieg
skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm

e Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie
po wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktdrej wykonany jest rozbieg
skoczni.

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym
cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.
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2.6. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Zaprojektowano sitownie zewnetrzng sktadajaca sie z 6 urzadzen sprawnosciowych — poligonu,
rownowazni, ptotkow, drazkow, poreczy gimnastycznych oraz drabinki poziomej. Pod drazkami,
poreczami oraz drabinkg zastosowano nawierzchnie piaskowa. Pozostate elementy umieszczono na
nawierzchni z trawy naturalnej. Sitownig umiejscowiono na istniejacej skarpie za budynkiem szkoty.

2.6.1. POLIGON

Dane urzadzenia Przestrzef minimalna
Strefa bezpieczenstwa 46,90 m* - 7,96 .
Dlugosé 4,95 4,
ugosct m < a6 .
Szerokosc 401 m P — "
Wysokost catkowita 121m V' \
- s i~
Wysokosc swobodnego upadku < 0,60 m - |
oics /o ZHEHE
Przedzial wiekowy 3- 14 lat I.' a
| — =
¥ -1 . ol o
Produkt zgodny z normag PN-EN |1176-1:2017-12 | a 3 =
Masa najciezszej czesci [kg) 26 I'. Zﬁ
| =2
Wymiar najwieksze] czesci [cm) 255x15x5 \\
Dostepnost czesci zamiennych Tak —,
. L L

SPECYFIKAC)JA MATERIALOWA

* konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana iflub malowana proszkowo;

= gstonki z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL, odpornych na dzialanie warunkéw atmosferycznych;

= platformy z antyposlizgowej, trwale] wodoodpornej sklejki lub phyty HPL;

= wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

= brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moghyby umozliwic zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;
* stalowe liny w oplocie polipropylenowym, laczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego;

= gumowe, bezpieczne zaslepki na gérze konstrukeji;

= tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PF;
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2.6.2. ROWNOWAZNIA

Dane urzadzenia Przestrzed minimalna

Strefa bezpleczefstwa 15,12 m* 5,50

Diugoéd 2.50 m - »
Szerokost 0,10 m 2,50

Wysckoéé catkowita 0,30 m - ~—
Wysokose swobodnego upadku < 0,60 m \
Frzedzial wiskowy 3-12 lat Y

Wymiar najwigksze] czesci [cm] 241 Bxd
Dostepnosdt czesci zamienmych Tak

f
Produkt 2godny 2 norma PN-EN | 1176-1:2017-12 — I Sy F
Masa najciefsze) czescl [kg] 49 f =@ =™

SPECYFIKAC)A MATERIALOWA

+ konstrukcja o profilu 80x40 mm, stal cynkowana Vlub malowana proszkowo;

* wszystkie Sruby, wkraty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych kraweds oraz szczelin, ktdre mogiyby umoliwid zakleszcrenia: palcdw, glowy | innych c2edci ciata;
« powierzchnia rdéwnowazni z antyposlizgowe] wodoodpomej sklejki lub plyty HPL, osadzonej na konstrukdji
metalowe]:

2.6.3. PLOTKI /

Dane urzadzenia
Strefa bezpieczefnistwa 19,74 m*
Dlugoée 210m i 210 _
Szerokodt 1.25m — L
Wiysokndé catkowita 0,80 m ™,
Wysokosd swobodnego upadiu 0,80 m \"-I
Przedzial wiekowy 3- 14 lat 3 q
Procukt zgodny z nomma PN-EN | 1176-1:2017-12 ﬂI &
Masa najciefsze] czesci [kg] [ 5 : N
Whymiar napwieksze] czesc [om] 130xT215 ,-"I
Dostepnodd czescl zamisnmych Tak “.H_ _f,r"f
— — L

SPECYFIKAC)A MATERIALOWA

+ konstrukcja o profilu 80xB0 mm, stal cynkowana iflub malowana proszkowo;

« weszyetkie druby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

+ brak ostrych krawed2 oraz szczelin, ktdre mogiyby umazliwié zakleszezenia: palcdw, ghowy | innych czedei ciata;
« powierzchnia plotkéw z antyposlizgowej wodoodpornej sklejki lub z plyty HPL, osadzonej na konstrukcji
metalowe];
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Projekt budowlano - wykonawczy

2.6.4. PORECZE GIMNASTYCZNE

| !

Dane urzadzenia Przestrzef minimalna
Strefa bezpleczefistwa 14,85 m* " 4,66 .
Dlugaosd 1,66 m 166
Szerokost 0,60 m R
Wysckosé calkowita 1.35 m / } T +
Wysokost swobodnego upadku 1.20 m II.-’ 1'-.‘
Przedzial wiskowy 3- 14 lat | |
Produkt zgodny z norma PH-EN |1176-1:2017-12 E— Ei g
Masa najcieisze] czedci [kgl g9 . - . v @
Wymiar najwiekszej czedci [om]|  190xBxE '\.‘\ ;"'I
Dostepnode czescl zamienmych Tak R“&_ /
T - L3

SPECYFIKAC)A MATERIALOWA

* konstrukcja o profilu 80xB0 mm, stal cynkowana Vlub malowana proszkow;

= wiszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych krawedz oraz szczelin, ktore moglyby umozliwié zakleszezenia: palcdw, gbowy | innych czedei ciata;
+ gumowe, berpiecne zadlepki na gdrze konstrukeji;
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2.6.5. DRAZKI DO PODCIAGANIA

|ll

Dane urzadzenia Przestrzeh minimalna

Strefa bezpieczefistwa 16,61 m* ) 8,02 -

Dlugodd 3.02 m ) 1 02

Szerokost 0.08 m

Wysokosd catkowita 1.65 m

Wysokosd swobodnego upadiou 1.50 m i i i i 2y 2
Przedziaf wiekowy 3- 14 lat o
PFrodukt agodny z norma PN-EN | 1176-1:2017-12

Masa najcieisze] czesci [kg] 11

Wymniar najpwieksze] czedc [cm] 220x8xE

Dostepnost czesci zamiennych Tak

SPECYFIKAC)A MATERIALOWA

* konstrukcja o profilu B0xB0 mm, stal cynkowana ilub malowana proszkowo;

= wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» brak ostrych krawedzl oraz szczelin, ktbre moglyby umozliwi zakleszcrenia: palcdw, ghowy | innych czedel cala;
# gumowe, berpiece zadepki na gbrze konstrukci;

Dodatkowe uwagi

* urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanyg lub deklaracje agodnosci;

* kotwienie na gruncie plaskim na ghebokosci 80/70/60 cmi;

* urzadzenie prreznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy | obrazuje ogy
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyceny wyglad. Kolorystyka moke odbiegad od pogladowe];
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2.6.6. DRABINKA POZIOMA

Dane urzzdzenia

Strefa bezpleczefisbwa 24,15 m*
Dlugost 241 m
Srerokost 0,88 m
Wysokost calkowita 195 m
Why=sokos! swobodnego upadiou 1,95 m
Przedziaf wiekowy 3-14 lat
Produkt agodny z normig PN-EN | 1176-1:2017-12
Maza najcleisze] czesci [kl 17
‘Wymiar najwickszej czetd [om]| 225xB5x20
Dostepnose czesci zamiennych Tak
SPECYFIKAC)A MATERIALOWA

Przestrzef minimalna
6,01
241

&
L 3

+ konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana iflub malowana proszkowo;
« wesryetkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogiyby umakliwid zakleszezenia: palodw, ghowy | innych czedei ciata;

* gurmowe, bezpiecene zadlepki na gorze konstrukeji;

Dodatkowe uwagi

+ urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zoodnosci;

+ kotwienie na gruncie plaskim na ghebokofei 80/70/60 cm;

+ urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter pogladowy | obrazuje ogdlng
epecyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyceny wyglad. Kolorystyka mode odblegad od pogladowej;
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2.7. NAWIERZCHNIA UTWARDZEN | PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI - DROGA
WEWNETRZNA DOJAZDOWA

Zaprojektowano wewnetrzng droge dojazdowg z kostki betonowej o szeroko$ci 4 / 5 m wraz z
utwardzeniem terenu mogacym postuzy¢, jako miejsca postojowe. Zastosowano nawierzchnie z kostki
betonowej 0 grubosci 8 cm ograniczona kraweznikami. Na krawedzi wzdtuz ulicy Sienkiewicza
utwardzenie odseparowac kraweznikiem obnizonym. Projektowana droga i utwardzenie terenu dowigzac
wysokosciowo do rzednych istniejacych. Odwodnienie powierzchniowe, przez nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych bezposrednio na teren przylegty.

Przewidziano wymiane bramy wjazdowej oraz montaz furtki.

Konstrukcja nr 1 — projektowana droga i utwardzenie terenu

« W-wa $cieralna — kostka betonowa -8cm
« Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
« Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -20 cm

Nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2 > 80 Mpa
« Wzmocnienie stabonosnego podtoza
- grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2
(utozy¢ w 2 warstwach po 15cm) -30cm

SUMA 61cm

2.8. NAWIERZCHNIA UTWARDZEN | PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI - CHODNIKI

Projektowane elementy potaczono chodnikami z kostki betonowej. Zaprojektowano réwniez
wymiane nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoty na nawierzchnie z kostki betonowe;.
Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 10x20cm gr. 6cm
szarej.
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej szarej prostokatnej 10x20 gr. 6cm powinna posiadac
nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm;
- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie— gr. 20cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

19



,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal, boiska do siatkowki plazowej, sitowni zewnetrznej,
nawierzchni utwardzonych, obiektéw matej architektury, o$wietlenia terenu wraz z przebudowa przytacza wodociggowego
w ramach zadania: ,Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu

wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w tobodnie, Gmina Ktobuck”.
Projekt budowlano - wykonawczy

2.9. SCIANY OPOROWE

Ze wzgledu na wystepujaca roznice poziomow zaprojektowano $ciang oporowq prefabrykowang
typu L. Sciane zastosowano na czesSci zachodniej i pdinocnej krawedzi boiska wielofunkcyjnego.
Na scianie montowane beda barierki zabezpieczajace stalowe ocynkowane wedtug ponizszego rysunku.
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2.10. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

2.10.1. LAWKA BEZ OPARCIA

196

45

45

Wymiary: =
e Dlugosc: 196 cm
o Wysokos¢ 45 cm '
o Szeroko$¢ 45 cm
e Waga 37 kg

Materiaty:

o Profile stalowe 80 x 40 ze stali nierdzewnej
e Siedzisko z drewna egzotycznego
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2.10.2. KOSZ NA SMIECI

Wymiary: =
e Wysoko$c¢ 82 cm 30
e Szerokost 38.cm "' ]
e Pojemnos¢: 55L M ] :
e Waga 38 kg
Materiaty:

o Profile ze stali nierdzewnej
o Deseczki drewniane z drewna egzotycznego
o Wktad z blachy ocynkowane;
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2.10.3. WIATA ROWEROWA

Przy chodniku prowadzacym od furtki do budynku szkoty zaprojektowano wiate rowerowg ze
stojakami. Wiata o dtugodci 10 m i gtebokosci 2 m, ze stojakiem ocynkowanym na 20 rowerdw.
Konstrukcja z profili aluminiowych, $ciany i dach z poliweglanu litego przezroczystego.
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2.10.4. BRAMA | FURTKA

Zaprojektowano wymiane bramy o szerokosci 4 m oraz montaz furtki o szerokosci 1,5 m. Zastosowano
stupki z profila 100 x 100 mm z powtokq cynkowang i lakierowang na kolor zielony. Wypetnienie bramy
i furtki panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8 mm. Panel kratowy wspawany do konstrukcji

—
1
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2.11. PROJEKT ZIELENI
2.11.1. OPIS PROJEKTU

Zaprojektowane zostaty nasadzenia roslin z gatunkow mato wymagajacych. Lacznie zaprojektowano
nasadzenia w ilosci 45 krzewdw oraz 45 bylin.

2.11.2. SPIS ROSLIN

Lp. Nazwa polska Nazwa facinska Rodzaj llos¢  Wielkosé
sztuk

1 berberys Thunberga Berberis thunbergii K 30 30-40
'Atropurpurea Nana' ‘Atropurpurea Nana'

2 berberys Thunberga Berberis thunbergii K 15 15/+
'Bonanza gold' ‘Bonanza gold'

3 bergenia sercowata Bergenia cordifolia B 45 40-60

K — krzew

B - bylina

2.11.3. CECHY JAKOSCIOWE JAKIM POWINIEN ODPOWIADAC ZASTOSOWANY MATERIAL
ROSLINNY

Wskazane jest korzystanie z materiatu ro$linnego dostepnego w szkdtkach zrzeszonych
w Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Podstawowym kryterium jest przyjeta wysokos¢ roslin.
Wymagania ogoine ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSP, Warszawa
1997):
o Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej.
e Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddow,
a takze rébwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.
e Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw zerowania szkodnikdw, uszkodzer mechanicznych,
objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia.
e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roslin.
¢ Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od odmiany
i wieku ro$liny. Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajacq sie najpdzniej
w ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie majacg ujemnego wptywu na wzrost roélin.
e Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.
e Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.
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2.11.4. ZALECENIA DO REALIZACJI

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:

e oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen, makroniwelacja,
roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen,

uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, mikroniwelacja,
roztozenie geowtokniny,

sadzenie roslin,

wykonczenie powierzchni zwirem,

e pielegnacja zieleni.

Kolejno$¢ prac moze byé w niewielkim stopniu modyfikowana , w zaleznoci od przyjetej przez
Wykonawce i Inwestora organizacji i technologii prac. Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne
i ogrodnicze prowadzi¢ po zakoriczeniu prac budowlanych ( w tym realizacji drég, placéw i elementow
matej architektury). W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym
projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatow o odpowiednim standardzie oraz wedtug
zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujacych przepisow.

PRACE AGROTECHNICZNE | PRYGOTOWAWCZE

e Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie ziemi
urodzajnej (kamienie, perz, itp.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane.
e Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren
inwestyciji.
PRACE OGRODNICZE

Sadzenie materiatu roslinnego:

o Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe
i zdrowotne.

e Sadzenie nalezy wykonac¢ w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w szkétce.

o W przypadku zwtoki, nalezy materiat zadotowac na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu
i zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

e Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, diugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

e W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos¢ sprzedazy materiatu w szkdtkach.

e Usytuowanie ro$lin zamieszczono na rysunku, stanowigcym czes¢ niniejszego opracowania.

ZAKLADANIE RABAT ZWIROWYCH

Wybraé ziemie na gteboko$¢ 20 cm ponizej poziomu nawierzchni i wywiez¢ poza teren inwestyciji
Wysypac warstwe ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm na catej rabacie i wyrdwnaé.

Ziemig podlac zeby osiadta i uzupetnic.

Wykona¢ mikroniwelacje terenu.

Roztozy¢ agrowtknine czamna.

Do podtoza przymocowac obrzeze typu Eko-bord (wysoko$¢ 4 cm) za pomocg gwozdzi (2 szt/m).
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o W miejscach, gdzie majg rosna¢ rosliny nacigC agrowtokning na krzyz, tworzac naciecia nieco
wieksze niz Srednica doniczek, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ linii kroplujacych.

o Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

o  Wielkos¢ dotow nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien
by¢ ok. dwa razy wigkszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione.

e Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig
,'luzng" strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemig¢ sypiemy na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu ro$liny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie
wypetniamy pozostatg czeS¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny.

e Podczas sadzenia mozna zalewa¢ woda zamiast ubijac kolejne warstwy ziemi urodzajnej,
zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

e Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosSci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej gdy przewiduje
sig osiadanie gleby.

e Po posadzeniu rosliny uformowa¢ wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg /ok. 10 — 20 |
w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych i zwilgocenia gruntul/.

e Po posadzeniu grunt nalezy wykonczy¢ zwirem warstwg o grubosci 4 cm.

2.11.5. PIELEGNACJA ZIELENI

Chemiczne $rodki ochrony ro$lin nalezy stosowa¢ w ostatecznosci, poniewaz ich uzycie moze
doprowadzi¢ do znacznego zuboZenia $wiata owadow oraz do zatrucia ptakow odzywiajacych sie
owadami, nasionami lub owocami.

Pielegnacja nasadzen krzewéw w okresie gwarancyjnym 3 lata:

« podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV do X),
w pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewa¢ posadzone krzewy, szczegolnie
obficie w okresach suszy; nie nalezy podlewac ro$lin w petnym storicu (rano lub wieczorem);
regularne podlewanie ro$lin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost
i rozwoj; w nastepnych sezonach zaleca sie podlewanie w okresach suszy;

e nawozenie: rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikbw w glebie: ok. 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, od wrze$nia stosowa¢ mieszanki
jesienne (bez azotu);

e pielenie chwastow: w terminie od kwietnia do pazdziernika minimum dwa razy
w miesigcu, chwasty nalezy usuwac recznie, w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupetnia¢ ubytki
Zwiry;

o zabezpieczenie ro$lin na zime: zabezpieczenie nalezy wykona¢ na przetomie
pazdziernika/listopada, w okresie po pierwszych przymrozkach (rosliny sie wtedy hartujg), ale
przed nastaniem mrozéw, a zdjag¢ w marcu lub kwietniu (w zaleznoSci od panujgcych
temperatur), w dni pochmurne, aby unikngé nagrzewania sie roslin promieniami stonecznymi;
w miejscach sasiadujacych ze szlakami komunikacyjnymi, zaleca si¢ zastosowanie opasek
ochronnych przeciw rozbryzgom solanki; nalezy je zdemontowac kiedy nie ma juz ryzyka
wystapienia opaddw sniegu;

 ciecia sanitarne i pielegnacyjne zaleca sie wykonywac¢ raz w roku w terminie od 16 pazdziernika
do konca lutego; w razie potrzeby wykonania cie¢ w innym terminie wskazane jest sprawdzenie,
czy drzewo nie stanowi miejsca gniazdowania;

e wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyze;.
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2.12. UWAGI KONCOWE

— Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdinych robot
budowlanych obowigzuja;: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

— W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg byc
uzgodnione z projektantem.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujagca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogq miec istotne konsekwencje w innym
miejscul.

—  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE TECHNICZNEGO WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
sporzadzong dla cato$ci przedsiewziecia.
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