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Drogowa1:50
SKALA:NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Piotr  Mankiewicz ABIT-OT/7131/7/2000 DROGOWAPROJEKTANT

OPRACOWANIE Patryk Schultz DROGOWA

Przebudowa dróg na Oś Ptasim i Oś Owocowym w Wąbrzeźnie 
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm 

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 10cm 

250-30015

podsypka piaskowa gr. 5cm

płyty ażurowe betonowe 40x60 gr. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm

0/31.5mm gr.20cm lub tłucznia z odzysku 0/63mm gr. 20cm

250-300 12 200 15 200 8

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

proj. chodnik

kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

proj. parkingproj. jezdnia

PRZEKRÓJ NORMALNY OGÓLNY NR1

500-600

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm 

warstwa ścieralna z asfaltobetonu kolor czerwony AC8S gr. 3cm

2008
proj. ścieżka rowerowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3m

kostka betonowa gr. 8cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

250-300 250-300
proj. pieszojezdnia

500-600

PRZEKRÓJ NORMALNY OGÓLNY NR2

UŻYTKOWY

podb. z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, grubości 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
0/31.5mm gr.15cm lub tłucznia z odzysku 0/63mm gr.15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
0/31.5mm gr.15cm lub tłucznia z odzysku 0/63mm gr.15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 10cm 
podb. z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, grubości 10cm


