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DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 marca 2019 r.

Poz. 457

ROZPORZADZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU"

z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie standardow dotyczacych przestrzennego ksztaltowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania

i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzi¢¢ realizowanych z wykorzystaniem
finansowego wsparcia z Funduszu Doplat

Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych
na wynajem, mieszkan chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni itymczasowych pomieszczen
(Dz. U. 22018 r. poz. 2321) zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1. Okresla sie standardy przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat,
dotyczace:

1) przestrzennego ksztaltowania budynku i jego otoczenia,

2) technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku,
3) lokalizacji przedsiewzigcia

— stanowigce zalacznik do rozporzadzenia.

§ 2. Standardow, o ktérych mowa w § 1, nie stosuje si¢ do przedsiewzig¢ realizowanych z wykorzystaniem finanso-
wego wsparcia z Funduszu Doplat, dla ktorych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:

1) wszczeto co najmniej jedno postepowanie o zamdéwienie publiczne na prace projektowe albo na podstawie umowy
rozpoczeto prace projektowe;

2) zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wszczgto postepowanie o jej wydanie;
3) inwestor ztozyt wniosek o wydanie pozwolenia na budowe albo posiada pozwolenie na budowe;

4) zostato dokonane zgloszenie budowy lub innych robét budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe.

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nastepujacym po dniu ogloszenia, z wyjatkiem pkt 3 i 5-9 zatacznika
do rozporzadzenia, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Inwestycji i Rozwoju: wz. 4. Sobon

D" Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje dzialem administracji rzadowej — budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu dzialania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
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Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 4 marca 2019 r. (poz. 457)

STANDARDY DOTYCZACE PRZESTRZENNEGO KSZTALTOWANIA BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA,
TECHNOLOGII WYKONANIA I WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ LOKALIZACIJI
PRZEDSIEWZIEC REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA
Z FUNDUSZU DOPLAT

1. Przedsiewzigcie lokalizuje sie na terenie, ktory ma bezposredni dostep do drogi publicznej, w tym przez zjazd albo
dostep posredni przez droge wewngtrzna, ktérej parametry zapewniaja wymagania okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych drog pozarowych, przy czym minimalna szerokos¢ drogi publicznej nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

2. Przyjeta technologia wykonania budynku, ktorego czes$¢ lub cato$¢ jest realizowana z wykorzystaniem finansowego
wsparcia z Funduszu Doplat, moze by¢ dowolna.

3. Budynek spelnia wymagania minimalne w zakresie oszczednosci energii iizolacyjnosci cieplnej, okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015 r. poz. 1422, z pdzn. zm.), ktore beda stosowane od dnia 31 grudnia
2020 roku.

4. Strukture przestrzenna otoczenia budynku ksztaltuje si¢ przez zréznicowanie nawierzchni, pozioméw, wprowadze-
nie rzeczywistych lub symbolicznych barier (ptotki, zywoptoty, uskoki terenu), ktére pozwalaja wyrdzni¢ w zamieszkiwa-
nej przestrzeni mniejsze obszary.

5. W przypadku przedsigwzigcia polegajacego na budowie budynku mieszkalnego posiadajacego trzy lub wigcej kon-
dygnacji naziemnych montowane sa dzwigi osobowe.

6. Co najmniej jeden z dzwigéw stuzacych komunikacji ogdlnej w budynku, a takze w kazdej wydzielonej w pionie
odrebnej czgsci (segmencie) takiego budynku, powinien by¢ przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i os6b
niepelosprawnych, z uwzglednieniem pkt 9.

7. Drzwi dzwigu powinny otwiera¢ si¢ i zamyka¢ automatycznie. System powinien by¢ oparty na czujnikach (np. na
podczerwien) zatrzymujacych zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

8. W kabinie dzwigu, na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro umozliwiajace osobie poru-
szajacej si¢ na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje si¢ zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opuscic
kabing. Lustro powinno znajdowac si¢ na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (do6t) i 190 cm od posadzki (gora). Sto-
sowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary kabiny sa wigksze niz 150 x 150 cm. Tablice przyzywowe wewnatrz i na
zewnatrz dzwigu montuje sie na wysokosci od 80 do 110 cm, w odleglosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

9. Dzwig powinien by¢ dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych z niepelnosprawnosciami sensorycznymi.
Dzwig powinien:

a) posiadac przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a),

b) emitowac sygnaly dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny,
c) emitowa¢ informacje glosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
d) posiadac¢ wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

10. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynku powinny mie¢ szerokos$¢ w swietle oscieznicy co najmniej 120 cm,
z mozliwo$cig zastosowania drzwi dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 100 cm.

11. Wokét glownego wejscia do budynku nalezy zapewni¢ swobode poruszania si¢ osobom niepelosprawnym,
tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejsciu musi mie¢ wymiary co najmniej 150 x 150 cm, poza polem otwierania
skrzydta drzwi. Nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym do budynku powinna by¢ utwardzona i wyptaszczona, a jej nachy-
lenie podtuzne nie powinno by¢ wieksze niz 5%.

12. Detale drzwi wejsciowych do budynku:
a) gobrna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac si¢ wyzej niz 110 cm nad poziomem podtogi,
b) szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) musza by¢ oznaczone kontrastowym elementem.

13. Aranzacja przestrzeni wspolnych wewnatrz budynku powinna ulatwia¢ samodzielna orientacje, poruszanie sie
W przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu np. przez kontrastowa kolorystyke $cian w stosunku do podtdg, system identy-
fikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy), umieszczenie oznaczenia kierunkowego we wszystkich punktach weztowych.
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14. Powierzchnia uzytkowa mieszkan, z wyjatkiem mieszkan chronionych, powinna wynosi¢ od 25 do 80 m?.

15. W przypadku gdy przedsiewziecie zaklada, ze dane mieszkanie bedzie uzytkowane przez rodziny wielodzietne,
powierzchnia uzytkowa mieszkania moze by¢ wieksza niz 80 m’.

16. Budynki istniejace powinny uwzgledniac standardy, o ile nie spowoduje to naruszenia struktury i funkcjonalnosci
budynku, z tym ze w przypadku:

a) przedsiewzig¢ polegajacych na:
— remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego albo czesci takiego budynku,
— remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego albo czesci takiego budynku,

— zmianie sposobu uzytkowania budynku albo czesci takiego budynku, wymagajacej dokonania remontu lub
przebudowy

— stosuje si¢ standardy, o ktérych mowa w pkt 1, 31 11-13,

b) przedsigwzie¢ polegajacych na kupnie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udzialu we wspdt-
wlasnosci budynku mieszkalnego, stosuje sie standardy, o ktorych mowa w pkt 1,

¢) przedsigwzie¢ polegajacych na kupnie lokalu mieszkalnego polaczonym zremontem tego lokalu, stosuje sie
standardy, o ktorych mowa w pkt 1,

d) przedsigwzig¢ polegajacych na kupnie budynku mieszkalnego albo udziatu we wspdtwlasnosci budynku miesz-
kalnego, potaczonym z remontem tego budynku, stosuje si¢ standardy, o ktérych mowa w pkt 1 i 3.

17. W przypadku przedsiewzie¢ zlokalizowanych na terenie, dla ktérego istnieje plan zagospodarowania przestrzen-
nego, nie stosuje si¢ standardow, o ktérych mowa w pkt 1 i 4.



