BIPROKON Agnieszka Szychulska
37-700 Przemysl, Ostrow 491

Remont czgsci dachu budynku Domu Studenta

Pai : Nauk S Przemys

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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Remont czesci dachu budynku Domu Studenta Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemyslu z/s przy ulicy Ksigzat Lubomirskich 6 w Przemyslu

Budynek Domu Studenta
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BIPROKON Agnieszka Szychulska Remont czgsci dachu budynku Domu Studenta

37-700 Przemys, Qstrow 491 Paristwowe] Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY
1. Zakres robét i opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu cze$ci dachu budynku Domu Studenta

Zlokalizowanego na terenie kampusu Paristwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy
| Armii Wojska Polskiego 1B.

2.

Istniejace obiekty budowlane

Budynek Domu Studenta zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk

Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1F, na dziatce nr 189/6, obr. 212, jedn.
ewid. 186201_1 m. Przemysl.

Odlegtos¢ obiektu od budynkéw sasiadujacych wynosi ponad 8 m.
W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduja sie ciagi piesze i jezdne oraz place postojowe dla

pojazdow (komunikacja wewnetrzna).

Obiekt zaopatrzony we wszystkie podstawowe media.
Teren dziatki jest ogrodzony i zagospodarowany.

3. Kolejnos¢é wykonywanych robot

3.1.

3.2.
3.3.

Zagospodarowanie placu budowy
opracowanie harmonogramu robét i planu sktadowisk, okreslenie etapowania prac oraz
organizacji zaplecza - do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,
zabezpieczenie budynku przed dostepem 0s6b niepowotanych, ewentualne ogrodzenie placu
budowy: wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,50 m wyposazone w bramy wjazdowe pozwalajace na
swobodny wjazd i wyjazd pojazdéw obstugujacych budowe; bramy zabezpieczone przed
samoczynnym zamykaniem sig,
oznakowanie terenu budowy,
przed rozpoczeciem rob6t przy wspétudziale odpowiednich stuzb zdemontowaé lub
zabezpieczy¢ urzadzenia iinstalacje (w instalacjach pod napieciem uzyska¢ mozliwosé
odtaczenia) - rozpatrywaC tacznie z opracowywanym réwnolegle projektem docieplenia
budynku,
w miejscach, gdzie nie zostato to wczesniej uzgodnione, nie dopuszcza sie sktadowania
materiatdw bez dodatkowej zgody Uzytkownika,
okre$lenie sposobu zaopatrzenia terenu budowy w media oraz sposobu prowadzenia
rozliczen,
okreslenie sposobu zapewnienia zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla
pracownikéw budowy oraz sposobu prowadzenia rozliczen,

Roboty demontazowe i rozbiérkowe,

Roboty ciesielskie, pokrywcze, blacharskie,
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BIPROKON Agnieszka Szychulska Remont czgsci dachu budynku Domu Studenta
37-700 Przemysl, Ostrow 491 Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu

3.4.  Roboty wykonczeniowe
3.5.  Inne roboty budowlane
3.6.  Uporzadkowanie placu budowy

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowac wytyczne realizacji inwestyciji.

Zwigkszone ryzyko stwarzaja;

- roboty prowadzone w wykopach,

- roboty wykonywane na wysokosci powyzej 5Sm — upadek z wysokosci,

- roboty prowadzone na rdznych poziomach obiektu,

- prowadzenie robét przy instalacjach elektrycznych — porazenie pradem,

- prace wykonywane z pomocg elektronarzedzi,

- prace z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Teren na obszarze przeznaczonym pod wykonanie robét remontowo-budowlanych jest ptaski.
Blisko budynku przebiegajq ciagi piesze i jezdne oraz znajdujq sie place wewnetrzne (komunikacja
wewnetrzna), w obszarze zagrozenia upadkiem przedmiotow z wysokos$ci znajdujq sie drzwi wejsciowe
do budynku.

Miejsce wystepowania zagrozen, skale i strefe ochronng nalezy oznaczy¢ w planie BIOZ, czas
wystepowania zagrozenia nalezy okreslic w harmonogramie inwestycji.

Prace prowadzi¢ przy zachowaniu zasad bhp oraz sztuki budowlane;.

Realizacja przewidzianego zakresu prac nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlinie
niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Z uwagi na charakter prowadzonych prac wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Wytyczne realizaciji

- na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow,
- nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy ochronne przy urzadzeniach mechanicznych,
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- opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione,

- nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego,

- strefy zagrozenia upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci nalezy bezwzglednie wygrodzi¢, wejécia do
budynku zabezpieczy¢ za pomocg daszkow ochronnych,

- teren budowy odpowiednio oznakowac, ze szczegolinym uwzglednieniem informacji o pracach na
wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:
e upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych, brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci),
e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow,

- nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdw,

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi  zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu),

- kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami,

- W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

8. Podstawa opracowania

- obowigzujace przepisy i akty prawne,
- dokumentacja fotograficzna obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Szychulska
upr. nr PDK/0080/POOK/05
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