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REMONT DACHU AKADEMIK (1) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie otworów technologicznych poprzez ostro ne zdemontowanie i ponow-
ny monta  pokrycia w zakresie adekwatnym do potrzeby wprowadzenia nowych
elementów na poziom strychu

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt dojazdu i czas pracy urawia samochodowego przy transporcie konstrukcji
drewnianej wzmocnienia dachu

m-g

16 m-g 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

KNR 2-02
0406-06

atwie, d ugo  ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej P W

m3

drew.
40*0.14*0.14 m3

drew.
0.784

RAZEM 0.784
4

d.1
KNR 2-02
0406-06

atwie, d ugo  ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej P P

m3

drew.
54*0.14*0.14 m3

drew.
1.058

RAZEM 1.058
5

d.1
KNR 2-02
0406-06

atwie, d ugo  ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej P N

m3

drew.
59*0.14*0.14 m3

drew.
1.156

RAZEM 1.156
6

d.1
KNR 2-02
0407-06

upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej SW1

m3

drew.
3.75*8*0.14*0.14 m3

drew.
0.588

RAZEM 0.588
7

d.1
KNR 2-02
0407-06

upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej SW2

m3

drew.
2.82*25*0.14*0.14 m3

drew.
1.382

RAZEM 1.382
8

d.1
KNR 2-02
0407-06

upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej SW3

m3

drew.
1.1*30*0.14*0.14 m3

drew.
0.647

RAZEM 0.647
9

d.1
KNR 2-02
0406-07

Podwaliny - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej BP1 m3

drew.
54*0.14*0.14 m3

drew.
1.058

RAZEM 1.058
10
d.1

KNR 2-02
0406-07

Podwaliny - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej BP2 m3

drew.
59*0.14*0.14 m3

drew.
1.156

RAZEM 1.156
11
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL1 m3

5.92*2*0.06*0.16 m3 0.114
RAZEM 0.114

12
d.1

KNR 2-02
0408-02

Przek adki z drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej PRZ m3

0.2*10*0.1*0.16 m3 0.032
RAZEM 0.032

13
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL2 m3

2.90*19*0.08*0.18 m3 0.793
RAZEM 0.793

14
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL3 m3

4.35*18*0.08*0.18 m3 1.128
RAZEM 1.128

15
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL4 m3

2.47*24*0.08*0.18 m3 0.854
RAZEM 0.854

16
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL5 m3

2.28*34*0.08*0.18 m3 1.116
RAZEM 1.116
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REMONT DACHU AKADEMIK (1) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL6 m3

0.8*16*0.08*0.18 m3 0.184
RAZEM 0.184

18
d.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrza y przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
MW1

m3

1.2*10*0.12*0.12 m3 0.173
RAZEM 0.173

19
d.1

KNR 2-02
0408-02

Nak adki z drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej NK1 m3

0.9*12*0.06*0.16 m3 0.104
RAZEM 0.104

20
d.1

KNR 2-02
0406-06

atwie, kalenicowa - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej PK1

m3

drew.
3.65*0.12*0.12 m3

drew.
0.053

RAZEM 0.053
21
d.1

KNR 2-02
0406-06

atwie, kalenicowa - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej PK2

m3

drew.
1.56*0.12*0.12 m3

drew.
0.022

RAZEM 0.022
22
d.1

KNR 4-01
0804-08
analogia

Wykucie bruzd w posadzce pod s upy i belki podwalinow m

54+59 m 113.000
RAZEM 113.000

23
d.1

KNR 4-01
0803-02

Naprawa posadzki m2

113*0.2 m2 22.600
RAZEM 22.600

24
d.1 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie (skr cenie) zamków na po czeniach p atwi kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

25
d.1 analiza indy-

widualna

Dokr cenie i stabilizacja mur at, klinowanie mur at twardym drewnem m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

26
d.1

KNR 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub kraw dziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do
10 m2 preparatami solowymi metod  smarowania

m2

krokwie (0.10*2+0.18*2)*10.33*52 m2 300.810
krokwie na-
ro na

(0.10*2+0.20*2)*14.4*6+(0.10*2+0.20*2)*4.75*4 m2 63.240

atew (0.12*2+0.18*2)*55.4 m2 33.240
atew (0.12*2+0.18*2)*76 m2 45.600

kleszcze (0.04*2+0.14*2)*5.23*24 m2 45.187
upy (0.12*4)*2.2*50+(0.12*4)*4.2*50 m2 153.600

RAZEM 641.677
27
d.1

KNR 4-01
0614-04

Odgrzybianie bali lub kraw dziaków przez powlekanie powierzchni do 10 m2 pre-
paratami solowymi metod  smarowania - ka de nast pne

m2

641.677 m2 641.677
RAZEM 641.677

28
d.1

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2

22.3*11*2 m2 490.600
RAZEM 490.600

29
d.1

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewn trznych przy ciennych o wys. do
15 m

m2

490.6 m2 490.600
RAZEM 490.600

30
d.1

KNNR 2
1505-01

Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

490.6 m2 490.600
RAZEM 490.600

31
d.1 kalk. w asna

Czas pracy rusztowa m-g

343.2 m-g 343.200
RAZEM 343.200
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