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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU CZESCI DACHU BUDYNKU DOMU STUDENTA
PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU
Z/S PRZY ULICY KSIAZAT LUBOMIRSKICH 6 W PRZEMYSLU

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora w oparciu 0 materiaty wyjSciowe:
- wizje lokalng i pomiary,
- ustalenia podjete z Zamawiajacym,
- wytyczne i zalecenia wynikajace z ekspertyzy technicznej opracowanej przez tut. biuro w maju br.

- dokumentacje fotograficzna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu cze$ci dachu budynku Domu Studenta
(segment potudniowo-wschodni), dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej planowanej do realizacii

na potaci potudniowej dachu.

3. Lokalizacja, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek Domu Studenta zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemys$lu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1F, na dziatce nr 189/6,
obr. 212, jedn. ewid. 186201_1 m. Przemysl.

Rodzaj budynku: mieszkalny (zamieszkania zbiorowego) — dom studencki

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

4. Inwestor

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemys$lu

37-700 Przemysl, ul. Ksigzat Lubomirskich 6

5. Cel i zakres opracowania

Budynek Domu Studenta jest obiektem zamieszkania zbiorowego i jego przeznaczenie po

wykonaniu prac zwigzanych z remontem dachu nie ulegnie zmianie. Obiekt obecnie jest uzytkowany.
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Budynek Domu Studenta jest obiektem wolnostojacym, na ukfadzie zblizonym do litery ,C”.
budynek dwu-, a w czesci trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, zaprojektowany na planie
litery C. Wczerwcu 2021 r. obiekt zostat rozbudowany o szyb windowy, w cze$ciach

dwukondygnacyjnych budynku poddasza zostaty zaadaptowane na uzytkowe.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie remontu cze$ci dachu nad segmentem
potudniowo-wschodnim budynku dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z decyzjg
Inwestora roboty do przeprowadzenia bez uwzglednienia wymiany pokrycia dachowego. Wiezby
dachowe pozostatych segmentow przeznaczonych pod montaz instalacji posiadajg wymagany zapas
no$nosci i znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Remont wigzby dachowej segmentu potudniowo-wschodniego budynku obejmowat bedzie
m.in. zwiekszenie sztywnosci przestrzennej wiezby wraz z odcigzeniem elementéw przecigzonych,

naprawe uszkodzonych weztow.

Gtéwnym celem remontu dachu budynku jest koniecznos¢ poprawy jego stanu technicznego
i jego przystosowanie pod potrzeby montazu instalacji fotowoltaicznej (w tym poprawa parametrow

wytrzymato$ciowych).

6. Opis ogdiny budynku - stan istniejacy

Obiekt powstat jako budynek domu studenta (akademik) o gtéwnej funkcji mieszkalnej, na
podstawie dokumentacji opracowanej w marcu 2009 r. przez Autorskg Pracownie Projektowg ,DOM”
arch. Henryk Sobolewski, 35-303 Rzeszow ul. Lipcowa 12. W pierwotnym zatozeniu budynek dwu-,
aw czesci trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, zaprojektowany na planie litery C.
W czerwcu 2021 r. obiekt zostat rozbudowany o szyb windowy, w czesciach dwukondygnacyjnych
budynku poddasza zostaty zaadaptowane na uzytkowe.

Do budynku prowadzg cztery wejécia, komunikacja pionowa w budynku z wykorzystaniem
czterech wydzielonych przeciwpozarowo i oddymianych klatek schodowych oraz dzwigu osobowego.

Budynek niepodpiwniczony, segmenty kryte dachami wielospadowymi, o spadku 30°, ze
zrdznicowang wysokoscig kalenic. Pokrycie dachéw stanowi blachodachdwka, wiezba drewniana
ptatwiowo-kleszczowa.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej wzmacniany siatkq stupow i
rdzeni  Zelbetowych. Fundamenty (stopy i lawy fundamentowe) Zelbetowe, zaizolowane

przeciwwilgociowo izolacjg pozioma i pionowg, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z bloczkow
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gazobetonowych. Stropy wykonane jako ptyty zelbetowe wieloprzestowe. Klatki schodowe o konstrukcii
zelbetowej, ptytowe.

W chwili obecnej budynek jest uzytkowany i petni funkcje mieszkalng — Dom Studenta PANS

w Przemyslu.
Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy 1532,3 m?
powierzchnia uzytkowa 2145,1 m?
kubatura 10 964,4 m?
wysokos$¢ budynku 9,75m i 6,55m
2 + poddasze nieuzytkowe (seg. 1)
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze uzytkowe (seg. 2i4)
3 + poddasze nieuzytkowe (seg. 3)
ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

Charakterystyka konstrukcji budynku — segment potudniowo-wschodni

Fundamenty - tawy fundamentowe Zelbetowe wykonane z betonu C25/30. Zbrojenie gtowne ze stali
Alll, zbrojenie rozdzielcze ze stali Al.

Sciany fundamentowe - Sciany wykonane jako betonowe z wieficem w gérnej czesci. Sciany gr.
30 cm oraz 25¢cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - Sciany gr. 24 i 30 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wysokosci okoto 3,1 m w $wietle stropow.
W miejscu wystepowania duzych sil skupionych sciany zostaty wzmocnione rdzeniami zelbetowymi
Stupy - rdzenie - Stupy - rdzenie w Scianach konstrukcyjnych Zelbetowe o kwadratowym przekroju
30x30cm, 25x25¢cm z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-lll (34GS), A-l (St3SX).

Podciagi - Podciggi o przekrojach prostokatnych jedno i wieloprzestowe oparte na slupach i rdzeniach.
Belki wykonane z betonu C25/30 oraz stali Alll i Al. (strzemiona).

Wierice - Wierice Zelbetowe nad wszystkimi $cianami konstrukcyjnymi.

Stropy - Stropy monolityczne wykonane z betonu C25/30 oraz stali Alll i Al (zbrojenie rozdzielcze).
Stropy wykonane jako wieloprzestowe zbrojone jednokierunkowo i dwukierunkowo. Grubos$¢ piyt
stropowych 16118 cm.

Schody wewnetrzne - Schody ptytowe wykonane z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne ze stali Alll,
zbrojenie rozdzielcze ze stali Al. Grubos¢ ptyty biegowej wynosi 14cm.

Wiezba dachowa - Konstrukcja dachow w uktadzie zasadniczym ptatwiowo-kleszczowym. Wiezba

dachowa wsparta jest poprzez murtaty na zewnetrznych Scianach budynku, oraz poprzez stupki
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podpierajace ptatwie na istniejgcym stropie Zelbetowym. Murtaty kotwione do wienca zelbetowego

kotwami M16 kl. 8,8 w rozstawie co okofo 1,5m.

Charakterystyka pozostatych elementéw budynku znajduje sie poza zakresem opracowania.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowany zakres remontu budynku ma znikomy wptyw na gtéwne warunki obcigzenia
budynkéw majace wplyw na naprezenia pod fundamentami — wprowadzane obcigzenia zostang
roztozone réwnomiernie, zatem nie spowodujg znaczacego docigzenia istniejacej konstrukcji budynku.
Istniejgca konstrukcja budynku posiada wystarczajacy zapas no$nosci dla przeniesienia dodatkowych

obcigzen. Warunki geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne.

Planowany zakres prac remontowo-budowlanych nie wptynie negatywnie na stan techniczny
konstrukcji budynku i nie zagrozi bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.
Ocenia sie, ze geotechniczne warunki posadowienia obiektu po przeprowadzeniu robét

zwigzanych z remontem budynku spetniajg warunki dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji budynku.

Warunki Srodowiskowe

Lokalizacja obiektu:
— |l strefa obcigzenia $niegiem,

— | strefa obcigzenia wiatrem,

— gteboko$¢ przemarzania h,=1,2 m

8. Opis szczegotowy funkcjonalnosci budynku - stan projektowany

Wejscia do budynku
Usytuowanie drzwi wejsciowych do budynku pozostaje bez zmian wzgledem stanu

istniejacego.

W zwigzku z realizacjg zamierzenia nie przewiduje sie¢ wprowadzania zadnych zmian

funkcjonalnych wewnatrz budynku

9. Opis zamierzenia

Budynek po wykonaniu robét zwigzanych z jego remontem niezmiennie bedzie petnit funkcje

domu studenckiego. Wykonane zostang prace zwigzane z:
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— zwiekszeniem sztywnosSci przestrzennej wiezby wraz z odcigzeniem elementéw przecigzonych

poprzez:

wbudowanie dodatkowych stolcow podpierajacych konstrukcje wiezby; stolce do oparcia na
nowych podwalinach drewnianych,

wbudowanie dodatkowych stupdw podpierajacych ptatew gorng sytuowanych na istniejacej
podwalinie,

stezenie konstrukcji poprzez zamontowanie dodatkowych kleszczy w trzech poziomach,
wzmocnienie potaczenia krokwi w kalenicy poprzez zamontowanie obustronnych naktadek
i zamontowanie ptatwi kalenicowej

wzmocnienie istniejgcych ptatwi gérnych poprzez zwiekszenie wysokosci przekroju, dodatkowe
ptatwie zespolone z istniejacymi za pomocq uktadu srub i pierscieni kolczastych,

wzmocnienie krokwi naroznych poprzez dodatkowe podparcie ptatwiami,

wbudowanie mieczy przy istniejacych i dodatkowych stupach drewnianych podpierajacych

ptatwie gorne,

— naprawg uszkodzonych weztéw, w tym wzmocnieniem istniejacych potaczen pomiedzy ptatwiami,

weryfikacjq istniejacych tacznikow wiezby dachowej i w razie potrzeby ich uzupetnieniem.

Inwestor nie przewiduje wykonywania wymiany pokrycia dachowego. Wprowadzenie

dodatkowych elementéw przewiduje sie z wykonaniem miejscowej rozbiérki fragmentu pokrycia

dachowego.

Uwaga: podstawowe parametry charakterystyczne budynku nie ulegng zmianie, w zakresie

architektury budynku nie przewiduje si¢ wprowadzania zamian; zaopatrzenie w media nie

ulegnie zmianie.

10. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Konstrukcja wiezby oparta na zewnetrznych $cianach za posrednictwem murtat oraz na

Sciankach stolcowych przekazujacych obcigzenia na Zelbetowy strop nad ostatnig kondygnacjg za

posrednictwem drewnianych belek podwalinowych.

Szczegdtowy opis stanu technicznego budynku zgodnie z ekspertyzg techniczng opracowang

w maju br. przez tut. biuro (ekspertyza w posiadaniu Inwestora).
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Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji zostaty przeprowadzone na podstawie
polskich norm wymienionych w punkcie 1 przy uzyciu nastepujacych materiatdw konstrukcyjnych:

- drewno konstrukcyjne klasa C24

Obliczenia sprawdzajace wytrzymatos¢ i zapas nosnosci poszczegélnych elementéw

konstrukcji wiezby znajdujg sie w archiwum BP ,BIPROKON”.

10.1. Sposodb prowadzenia prac, zabezpieczenie ludzi i mienia

Przy prowadzeniu prac nalezy stosowa¢ ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zagospodarowanie placu
budowy, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz zainstalowanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatow z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ przeszkoleni i doktadnie zaznajomieni
zzakresem i kolejnoScig wykonania planowanych prac w budynku. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary
i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy pracach remontowo-budowlanych stale utrzymywac
w dobrym stanie. Podczas robét nalezy na biezaco uwzgledniaé wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na
$cianach i innych wysokich konstrukcjach (w tym rusztowaniach), nalezy je jednak przed opuszczeniem
placu budowy zabezpieczy¢ przed zawaleniem.

Zgodnie z wymaganiami bhp wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢
wyposazeni w pasy zabezpieczajgce ich przed upadkiem na ziemie, zamocowane do linach
umocowanych do trwatych elementow budynku. Do usuwania gruzu z wysoko$ci ponad 3m nalezy
uzywac zsypow (rekawodw). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach. Znajdujace sie¢ w poblizu
budynku urzadzenia, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejScia
i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot powinno sie zabezpieczy¢, a obejcia i objazdy wyraznie
oznakowaC. Przed przystgpieniem do prac teren wokdt obiektu odgrodzi¢ izabezpieczyC przed
dostepem 0s6b postronnych. Sprawdzi¢ i ewentualnie odtaczy¢ wszystkie media i instalacje, w tym

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na instalacje elektryczna, zwisajgce druty itp.
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W trakcie trwania prac nie przewiduje sie ciecia elementdéw stalowych przy pomocy palnikow
acetylenowych, ewentualne ciecia stali wykonywac przy pomocy urzadzen elektrycznych do ciecia stali
przy jednoczesnym ostonieciu materiatow palnych przed iskrzeniem. W obrebie prac rozbiorkowych
nalezy zapewni¢ podreczny sprzet gasniczy tj. min. 2 gasnice proszkowe i koc gasniczy oraz tablice
z telefonami alarmowymi do stuzb ratowniczych.

Wywoz gruzu i materiatdbw pochodzacych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi
0 naciskach na osie nie wiekszych niz dopuszczalne na drogach, po ktérym pojazdy te bedq sie

poruszac.

Podczas realizacji robét budowlanych, nalezy bezwzglednie zastosowac sie do zalecen
zawartych w projekcie branzy konstrukcyjnej. Prace rozbiorkowe, remontowe i wszystkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem budynku objetego opracowaniem, nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
zalecen konstruktora oraz Planem BIOZ. Elementy konstrukcyjne, $ciany jak i inne elementy
budowlane budynku objetego opracowaniem nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed osuwaniem
oraz utratg statecznosci. Prace zwigzane z zabezpieczeniem w/w elementow nalezy zrealizowaé
w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo osdéb i mienia.

Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostrozno$ci i zasad BHP. Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem osoby uprawnione;.

10.2. Wiezba dachowa - rozwigzania szczegétowe

Szczegdtowa charakterystyka stanu istniejgceqo

Dach nad segmentem potudniowo-wschodnim wykonano jako wielospadowy, o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Konstrukcja wiezby oparta jest na zewnetrznych Scianach za
posrednictwem murtat oraz na $ciankach stolcowych przekazujgcych obcigzenia na zelbetowy strop
nad ostatnig kondygnacjg za po$rednictwem drewnianych belek podwalinowych. Murtaty kotwione do

wienca zelbetowego kotwami M16 kl. 8,8 w rozstawie co okoto 1,5m.

Wbudowane elementy — w odniesieniu do dokumentacji pierwotne;:
— krokwie o wymiarach 10 cm x 18 cm — wbudowano 10 cm x 17,5 cm, wbudowano cze$ciowo
krokwie o0 s=7,5 cm i h = 15,5 cm; krokwie w rozstawie co 0,90m + 0,95m,
— krokwie narozne wg dokumentacji 12 cm x 20 cm bez tgczenia na dtugosci, natomiast wbudowane

9,5 x 20 cm faczone na diugosci (niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa),
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— stupy niskie o wymiarach 12 cm x 12 cm (wbudowane czesciowo 11,5 cm x 11,5 cm), ptatwie
0 wymiarach 14 cm x 14 cm, kleszcze: 2x 3,2x12 cm

— stupy wysokie o wymiarach 14 cm x 14 cm i wys. 3,8 m (brak wbudowanego jednego ze stupow),
ptatwie o wymiarach 14 cm x 18 cm, nie wbudowano: kleszcze: 2x 6x16 cm

— wieszaki 10 cm x 10 cm (dokumentacja projektowa przewidywata podwieszenie kleszczy do krokwi)
- nie wbudowano.

— murtata 18 cm x 14 cm.

Opis stanu technicznego

Podczas opracowywania ekspertyzy technicznej stwierdzono wystepowanie nastepujgcych
nieprawidtowosci:
— niezgodnosci w zakresie realizacji wiezby dachowej z dokumentacjg projektowa;

e wiezba czeSciowo zrealizowana niezgodnie z dokumentacijg projektowa: brak wbudowanych
kleszczy i wieszakdw w poziomie ptatwi gdérnych, brak wbudowanych czterech stupow
wysokich,

e wbudowane elementy czesciowo posiadajg przekroje o wymiarach zmniejszonych o ok. 0,5 cm
+ 2,5 cm wzgledem przyjetych w dokumentaciji projektowe.

— nieprawidtowos$ci spowodowanie niewtasciwg pracg wiezby dachowe;:

e skrecenia i uszkodzenia elementow wiezby spowodowane przez jej niewtasciwg prace (gtownie
wynikajace z ww. niezgodno$ci realizacji wiezby z dokumentacjq projektowa oraz btedami
wykonawczymi m.in.: czesciowo niepoprawnie zlokalizowane i zrealizowane miejsca faczen
elementow na ich dtugosci, utozenie murfat na podktadkach dystansowych, brak tgcznikow
w zaktadach),

e wbudowany materiat czeSciowo posiada wady jakoSciowe, poprzez ktore (zgodnie ze sztukg
budowlang) nie powinien zosta¢ dopuszczony do wbudowania — miejscowo ostabione

przekroje, pojedyncze wypadajace seki, wystepujace elementy lokalnie nieokorowane).

Stan techniczny wigzby segmentu potudniowo-wschodniego ocenia sig jako ogoinie Sredni..
Konstrukcja wiezby w stanie istniejgcym wymaga przeprowadzenia zabiegdw naprawczych oraz
wzmocnienia.

Pokrycie dachowe w stanie dobrym.

Trzony kominowe wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej w przestrzeni strychu i ponad

dachem do pozostawienia bez zmian.
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Stan projektowany

Z uwagi na stan techniczny wiezby projektuje sie wymiane elementow konstrukcyjnych wiezby
dachowej poprzez wprowadzenie elementow o wigkszej wytrzymatosci.

Projektowane jest wbudowanie dodatkowych stolcow podpierajacych konstrukcje wiezby;
stolce do oparcia na nowych podwalinach drewnianych. Do wbudowania stupki, ptatwie i belki
podwalinowe o wymiarach 14 cm x 14 cm.

Z uwagi na znaczne skrecenie murtat na Sciankach kolankowych przewiduje sie wprowadzenie
dodatkowego podparcia wiezby poprzez wprowadzenie $cianek stolcowych przy $ciankach
kolankowych - stupki, ptatwie i belki podwalinowe o wymiarach 14 cm x 14 cm.

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia istniejacych ptatwi gornych poprzez zwigkszenie
wysokosSci przekroju — do wprowadzenia nowe pfatwie (14 cm x 14 c¢cm) pod ptatwie juz istniejace -
dodatkowe ptatwie zespolone z istniejgcymi za pomoca uktadu srub i pierscieni kolczastych. Przewiduje
sie wbudowanie dodatkowych stupéw podpierajacych ptatew gorng sytuowanych na istniejgce;
podwalinie. Ptatwie gérne przewiduje sie dodatkowo podeprze¢ poprzez wbudowanie mieczy przy
istniejacych i dodatkowych stupach drewnianych.

Cato$¢ konstrukcji wiezby nalezy stezy¢ poprzez zamontowanie dodatkowych kleszczy
w trzech poziomach — kleszcze o wymiarach 2 x 8 cm x 18 ¢cm. W poziomie ptatwi gornych do
wprowadzenia kleszcze o wymiarach 2x 6 cm x 16 cm z przewigzkami. Pomiedzy istniejace kleszcze
rowniez projektuje sie wprowadzi¢ przewigzki.

W poziomie kalenicy projektuje sie wbudowanie odcinkow ptatwi kalenicowych oraz
zamontowanie obustronnych nakfadek.

Krokwie narozne przewiduje sie wzmocni¢ poprzez dodatkowe podparcie ptatwiami i stupami.
Uktad elementdw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Zamki w miejscach ucigglen istniejacych ptatwi do naprawy poprzez skrecenie za pomocg

wkretow ciesielskich CPS 10 x 180 w ilosci 8 szt. / 1 potaczenie. Liczba wzmocnien ok. 10 miejsc.

Nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci elementéw drewnianych min. 30 cm od wewnetrznego
lica przewodow kominowych wentylacyjnych.
Do wbudowania przeznacza sie elementy z drewna konstrukcyjnego klasy C24

zabezpieczonego bio- i ogniochronnie $rodkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi, do stopnia co najmniej trudnozapalnosci. Istniejace elementy wiezby
przeznacza sie do odczyszczenia i wykonania analogicznej impregnacji.

Wykonanie robdt remontowych w obrebie wiezby dachowej nie wptynie na zewnetrzny wyglad
budynku.

Wykonanie catosci planowanych rob6ét remontowo-budowlanych planowane jest wytgcznie
w istniejacym obrysie powierzchni zabudowy obiekiu oraz w obrysie istniejgcych nawierzchni

utwardzonych. Bilans terenu bez zmian.

11. Ochrona srodowiska

Projektowany remont budynku nie zmienia pierwotnego przeznaczenia obiektu. Gospodarka
odpadami po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych bedzie taka sama jak dotychczas.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko — Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Inwestycja nie kwalifikuje sie do wykonania oceny oddziatywania na $rodowisko; zlokalizowana
jest poza obszarem Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

Warunki ochrony gatunkowej ro$lin, zwierzat i grzybéw zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.):

— teren zlokalizowany jest poza obszarem stanowisk legowych zagrozonych gatunkéw ptakow,
budowa obiektu nie powoduje koniecznosci usuwania ptasich gniazd,

— projektowane zamierzenie nie stwarza zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow; nie bedzie powodowato niszczenia nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry dziko wystepujacych zwierzat, likwidowania
I niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych.

— podczas realizacji inwestycji nie zostang wykonane prace ziemne trwale znieksztatcajace rzezbe
terenu oraz prace powodujace likwidacje naturalnych zbiornikow, starorzeczy i obszaréw wodno-

btotnych.

12. Uwagi dodatkowe

Wszystkie materialy i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ szczegbtowym zasadom

i trybowi dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania
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w budownictwie okreslonych w:
= Ustawie Prawo budowlane,
= Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktow prawnych za dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie uznaje sie:
1. Wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:
= Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikaciji,
= Dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci —
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczernstwa, a majgcych
istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Roboty budowlane winny byé prowadzone w oparciu o niniejszy projekt budowlany, pod

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w sposdb zgodny

ze sztuka budowlana, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP i warunkdw technicznych

wykonywania rob6t budowlanych.

Projektowat:
mgr inz. Agnieszka Szychulska
upr. nr PDK/0080/POOK/05
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