Specyfikacja i przekrój podbudowy pod sztuczną trawę:


Kluczowym elementem dla uzyskania właściwej równości podbudowy jest zastosowanie do jej wykonania kruszyw łamanych  stosując następujące frakcje (od góry): 0-4mm (tzw. miał kamienny), 4-31,5mm (tzw. kliniec) i 31,5-63mm (tzw. tłuczeń). Podbudowa wykonana z kruszyw łamanych umożliwia uzyskanie powierzchni gładkiej i stabilnej oraz przepuszczalnej dla wody.
 
 
   
Zaczynając od dołu :


	Warstwy odsączające z piasku gr.10 cm

	Podbudowa z tłucznia 31-63 mm gr. 15 cm

	Podbudowa z klińca 4-31 mm gr. 8 cm

	Warstwa wyrównawcza z grysu 0- 4 mm gr. 4 cm
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”WIWU l I I I A * Nawierzchnia z trawy syntetycznej. Gr. 8-70 mm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm LYY VY

na fawie betonowej (B 10) * Miat kamienny. Frakcja 0-4 mm. Gr. 4cm

z oporem na podsypce z piasku.

* Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 0-31,5 mm.
Gr. minimalna warstwy 4 cm

* Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,5-63 mm.
Gr. minimalna warstwy 12 cm

* Piasek lub pospéika. Gr. minimalna warstwy 10 cm

* System drenazu wewnetrznego. Saczek PVC w obsypce
ze 2wiru filtracyjnego.

Giebokos¢ minimalna: grunt rodzimy —20 cm.

* Grunt rodzimy

Spadek: 0.5-1 0%
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