SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWAI ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZ ESCIA USLUGOWA
(KANCELARIE LE SNICZYCH) ORAZ BUDOWA BUDUNKU
GARAZOWO - GOSPODARCZEGO

4.1. Roboty ziemne - CPV:45111000-8

4.2.  Zbrojenie betonu - CPV: 45262310-7

4.3. Beton CPV:45262300-4

4.4. Konstrukcje drewniane CPV: 45261200-6
4.5. Roboty murowe CPV: 45262500-6

4.6. Stropy CPV:45262311-4

4.7. Roboty pokrywcze CPV:45261100-5
4.8. Tynki CPV:45410000-4

4.9. Posadzki CPV: 45262321-7, 45262423-2, 4BXK-7,8
4.10. Stolarka CPV: 45421000-4

4.11. Slusarka CPV: 45421111-5

4.12. Roboty malarskie CPV: 45440000-3

4.13. Roboty izolacyjne CPV: 4520000-6
4.14. Zagospodarowanie terenu.

Opracowanie: magr inz. Jan Bryniarski
34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét ziemnych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robé6t obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot ziemnych wygiujacych w obiekcie oletym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchoalz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.03.01. Zasypki.

B.02.04.02. Transport gruntu.

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowikzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyxe robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

Materiaty
2.1. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 zeachy¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznrity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna. odpadki ma

Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eahiecz¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

Wykonanie robot

. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpwbiektu naleéy sprawdzé zgodnd¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyslucnaley wykona& kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokéciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jesbntrolowanie warunkdéw
gruntowych w nawizaniu do badageologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych
bezpiecznych nachyteskarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu iy by¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypdw i materiatdw, oraz ie
spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampczez wody opadowe powinno ¢by
usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

- stan skarp naky okresowo sprawdZaw zalenosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynods cm.
5.1.5. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru



(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usuntta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia ngteporozumi€ si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeriem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na calej powierzchni rGwnomiernie jegwarstw.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna to¢hwarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mae przysipi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwoleniayriera, co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnochyczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych gmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o grubao:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy ni Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdo1.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny kwykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robd@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa
- zgodnda¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidtowas¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podia

materiat uyty na podkiad

grubas¢ i rownomierndé¢ warstw podktadu
sposob i jakét zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubas¢ i réwnomiernd¢ warstw zasypki
sposob i jakée zag:szczenia.

. Obmiar robdGtednostkami obmiarowymis

B.02.01.00 — wykopy — [fih
B.02.02.00 — zasypki — [ih

B.02.03.00 — transport gruntu — [M] z uwzglednieniem odlegtdci transportu



10.

Odbior robot
Wszystkie roboty olefe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze rob&fczanym w SIWZ.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iiexigniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwuoas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B.02.02.00 — Zasypki — ptaciesta ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.03.00. Transport gruntu — ptace gia n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwalylieniem

odlegtasci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu rigiodki transportu

- przew6z na wskazarodlegia¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwalce

Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wsikgp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikadgjhtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjachrelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyaaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynni umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehodlz
B.02.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.02.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lII.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyze robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektow,
SST i poleceniami kryniera.
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowki igtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najmwejsze wymagania podano w tabeli paji
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczngci na rozciagganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia pidnie powinna wykazywa peknigc,
naderwa i rozwarstwig.
(3) Wady powierzchniowe:
C) Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
d) Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskkawalcowania, whcenia niemetaliczne,
wzery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkitow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitdw zebrowanych cgrednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla pgtow o wigkszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
f) Odbidr stali na budowie powinien &ydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- srednie nominalmn,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

0) Cechowanie waizek i kiegébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
h) Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni mitow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miesci¢ w gra-
nicach okrélonych dla danej klasy stali w normachmpawowych,



- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na 1 m diugéi preta.

i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna By magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lujakatt
Z podziatem wg wymiardéw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

) Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rialgprzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwag si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
- stal gzka przy geciu.

Decyzg 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikmé trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
K) Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, ldnych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farly olejra nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usuacia zanieczyszcze
m)  Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fadiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
n) Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny¢hwyprostowane.
0) Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa& wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowigormy PN-B-03264:2002.
p) taczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
q) Skrzyzowania petéw naley wigzat drutem mekkim, spawa lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

r Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

s) Nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzei
wytworczych i montaowych.

t) Montaz zbrojenia z pojedynczych gdw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

u) Montaz zbrojenia bezpgwednio w deskowaniu zalecagsiwykonywa& przed ustawieniem
szalowania bocznego.

V) Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno I¢y uktadane wedlug rozstawienia efw
0znaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania wixiwe] otuliny naley ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrakgsci réwnej grubéci otulenia.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédro projektem oraz z podanymi wej

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thczr diugas¢ pretow
poszczegolnyckrednic pomneorg przez ich aizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przytzeniu petow, przekladek mongawych ani drutu wazatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o
srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

3. Sprzt
4. Transport
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
c) Montaz zbrojenia.
6. Kontrola jakosci
wymaganiami.
7. Przedmiar robot
Jednostl obmiarow jest 1 tona.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaasadom odbidru robét zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kaecowego — wg opisu jak 7ej:
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8.1. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,\Wymagania ogéine”.
8.2. Odbior kacowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia

X) Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez lkyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
Y) Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfw zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacigodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,omgkia hakow ztz i dlugdci zakotwied pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robtiiczanym w SIWZ.
Podstaw ptatndgici stanowi cena jednostkowa za 1d¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie, gczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjsgpecyfikacj, a take oczyszczenie terenu robot z odpadéw
zbrojenia i usuricie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowel|betowe i spgzone. Projektowanie.



4.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 BETON

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umaziwiajace i magce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjalgch obgtych kontraktem.

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektowa,
SST i poleceniami kryniera.

Materiaty

. Skfadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotycce skladu cementu
Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agbemiem Ministra Komunikaciji
wymaga si, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym sktadem:
- Zawartdg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartd¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%
- Zawarte¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien¢bpakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyroSD,2 kg. Na workach powinien &yumieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nas¢pujace dane:
Z) oznaczenie
aa) nazwa wytworni i miejscowiti
bb) masa worka z cementem
cc) data wysyiki
dd) termin trwaldci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikéw i gdzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d)  Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna lmpopatrzona w sygnatuondbiorcz kontroli jakdci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
ee) Cement pochodzy z kadej dostawy musi ky poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a \yacenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandahacementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
ff) Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczafe przeprowadzenie
kontroli obejmujcej:
—0znaczenie czasu avania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F26-6:1997
-oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN61021997



—sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé w palcach i nie rozpadajych
sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
gg) Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
hh)dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naarbyw terenie zabezpieczone z bokow

przed opadami) lub magazyny zamitai (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

scianach)

ii) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemerzten zaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzenia kontroli odipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy cdgszczenia oraz klamry na
zewretrznychscianach).

ji) Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjacea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
kk) Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecg® cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
II) Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
—-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoskéhdach otwartych,
—po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w skladach
zamkngtych.
mm) Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w
spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosow& kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadnizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ng:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsgdozawartdci frakcji 0—2 mm.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagiebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospoika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ik cementu 6%, gd max = 2,09 grismwilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsi@ odbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrarissgsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlomaive|
(1) Srodki do transportu betonu
nn) Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).
00) llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewdi wymagam szybkadé¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w przypadku
awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C




5.

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musgzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-

06251.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

pp) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgé dokonywane wylcznie wagowo, z
dokfadndcia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinnogsuwzgkdnia koreke zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikbw powinnoesbdbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodsé rzednych z
projektem, czyst® deskowania oraz obeciio wkiadek dystansowych zapewrieych wymagasn
wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc#& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku gdy wysokd ta jest wgksza nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokaci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:
- w fundamentach mieszagkbetonowa nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagju
pompy, kadz tez za pdérednictwem rynny,
- warstwami o grubgei do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow naley uklada bezpdrednio z pojemnika lub
rurocihgu pompy. W piytach o grubo wigkszej od 12 cm zbrojonych gpi dotem naley
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy
nie wigkszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayyac powoli
w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pigharakteryzowa sie
jednakowymi drganiami na catej diugd

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub bkelvibracyjm w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyki 20 do 50 cm w kierunku gbokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugei elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powitoy trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepgqzo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mua s kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen
gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapdwinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego agiezym przez:
— usungcie z powierzchni betonu stwardniatego,ziych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
—  obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy oemowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alba terzucenie cienkiej warstwy zaczynu
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cementowego. Powigze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsggzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowai@a
powinno s¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest #8za nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uldonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest takke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegadwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaaleazywanie Iaynierowi wszystkich wynikow bada
dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowd plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymag@chnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania
przewidziane aktualn normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczrne pbtwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywa® wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaga
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeee +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposéb pogspowania na wypadek wystienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie widimniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzclniiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiychroniony przed zamarzgiem przez
okres pozwalagcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu rglewczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgiji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu
Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpb
Nanoszenie blon nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenlbedzie st taczyt
z nasgpma warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania offrie
jakasci pielkegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pieignacji
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigjcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nognPN-63/B-06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu
(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nas¢pujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie made/¢ gtadkie | rowne, bez zadlien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj
pekniecia @ niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sopuszczalne pod warunkiedg zostaje zachowana otulina zbrojenia
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betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny @& dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia betonuedzie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju filmego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypubtoi wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkoaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpanio
po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uznigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzym& rowng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i porow,

wyréwnarny, wg powyszych zaleag powierzchrg nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotly aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukladania podbetonu rglsprawdzt podiaze pod wzgtdem n@nosci zatazonej
w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar mozliwosci w sposob eigly z zachowaniem kontroli gruba oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédnp projektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Przedmiar robo6t
Jednostkami przedmiaryg:s
B.03.01.00 — 1 fhwykonanej konstrukgii.
B.03.02.00 — 1 fhwykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty ole B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad

podanych powse;.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robfiiczanym w SIWZ.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00:
- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawdhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworéw, zabetonowaniem zakotdiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozhiérky deskowania i rusztowia
oczyszczenia stanowiska pracy i uggié materiatdw rozhiérkowych poza granice obiektu.
B 03.02.00. Podbeton na pozilogruntowym
Placi st za ustalog ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wymémie podiaa,
przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad&znaczenie czasOw agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAeojektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtigaobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyaaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie

i montaz konstrukcji drewnianych wysgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodlz

B.04.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.
B.04.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskanb@ai 25 mm na styk.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robét, ich zgodiéd z dokumentagj projektovs,

SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujeesilrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikambdimznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pgletosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob4t wymienionych w pozycjach:

(1) B.04.01.00 i B.04.02.00 stosuje sirewno klasy K27
wedtug nasipujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaléci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagla) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdha wibkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, mcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokdg¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokoi

lub diugaci
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Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grélbodo 38 mm
10 mm — dla grulizi do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeraoda@ do 75 mm
5 mm - dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokéi

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géahicszerokdci elementu.

Nieréwnas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchyiek.

Nieprostopadi&t niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanedo na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:
— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny lbywigksze:
gq)dla fat o grubéci do 50 mm:
- w grubaci: +1 mm i =1 mm dla 20% ifi

- w szerokéci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ifci
rr) dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokéci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ifci

- w grubgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubgei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i
-2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grulmbi szerokdci nie powinny by wigcksze nkz +3 mm i —2 mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwozdzie okaglte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby

l}lala’y stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrgty do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stiowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zakezajce przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wyikczniesrodki dopuszczone do stosowania degyuj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢hskladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstdolii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach remmizonych w taki
spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegkd sktadowanych elementéw od pozho nie
powinna by mniejsza od 20 cm.
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2.4.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nzje sktadowg w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpiecyely przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami széf@gymi potwierdza Inynier wpisem do dziennika
budowy.

Sprzt

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomochniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dwrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciggrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznychyietlone z dostatecarwentylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tygniera.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

5.2.

. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicza przy udziale srodkow, ktére zapewai

oshkgniecie projektowanej wytrzymasai, ukladu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.
Wkzba dachowa

5.4.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyt zgodne z dokumentagcfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalstosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wynaésiio 1 mm.

5.2.3. Dhugéc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindgmi¢ si¢ od projektowanych wtej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczashastpujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugaici elementu do 20 mm
- w odlegtgci migdzy weztami do 5 mm
- wwysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wzby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny &y miejscach styku
odizolowane jedgpwarstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokgi desek nie powinny léywigksze nk 18 cm.

5.4.2. Deski ukfada strory dordzeniow ku dotowi i przybijg minimum dwoma gwedziami. Dluga¢
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubdi desek. Czota desek powinny stylsk
tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinné ligtadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody aglevykona odboje z desek uktadanych na styk.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani
w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Przedmiar robo6t
Jednostkami obmiarus
Dla pozycji B.04.01.00 do B.04.02.00 —&§tam® wykonanej konstrukcii.

Odbiér robot
Wszystkie roboty olefe B.04.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze rob&fczanym w SIWZ.
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.
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10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003

Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne
i projektowanie.

Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.

Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétie
drewna ok#gtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sognavmetodami wytrzymagoiowymi.

Gwodzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
muréw z materiatow ceramicznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umaziwiajace i magce na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewmtrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.0Q8ciany z cegly petnej

B.05.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;j.

B.05.02.00Sciany z cegty kratowki

B.05.03.00Sciany warstwowe

B.05.04.00Scianki dziatowe

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyge robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentaej projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodk zdatra, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 121¥816
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychekpictych catkowicie lub z jednym ghnieciem
przechodzcym przez caf gruba¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly —
10% cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.
Wytrzymatc¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestasé pozorna 1,7-1,9 kg/din
Wspotczynnik przewodrsigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavansia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo
badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakdl,5m na inne cegly nie
rozpadta si.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120886
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilg cegiet potéwkowych, ¢gknictych do 10% iléci cegiet badanych
Naskkliwosé¢ nie powinna by wicksza od 16%.
Wytrzymatc¢ nasciskanie 15 MPa.
Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie
rozpadta si na kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. 1l0s¢ cegiet nie
spehiajcych powyszego wymagania nie powinnacbyicksza ni:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymadoi, nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uwzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyah
zakwalifikowaniu przez layniera.
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2.3.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.
Wytrzymatas¢ nasciskanie 5,0 MPa
Gestai¢ pozorna 1,3 kg/di
Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodaepo
badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe;j.
Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 I =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 20%
Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestai¢ pozorna 1,4 kg/din
Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasemsia do —15°C i odmeania — brak uszkodaepo
badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i powni

Bloczki z betonu komérkowego

2.5.

Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymaltéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B25B

Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili

zwzycia zaprawy nie d&dzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Rmmnno tworzy jednolity i jednobarwa mag, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcteych.

Skiad obgtosciowy zapraw nabey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

Wykonanie robét
Wymagania ogélne:
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a)
b)
<)
d)

)

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dzialowe grubi ponizej 1 cegly nalgy
murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

Mury naleey wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinnycloyyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze
polew& lub moczy w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa® jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxgy 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luinzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmiladtmosferycznych (np. przez
przykrycie fola lub pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny
murow, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndbg¢ nie powinna przekraczal7 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griédomaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawW s$cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokaosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej

liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtawa i rozbiérkowa), naly przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych sk pod kytem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej
sie wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pehnej.
W naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych malstosowé normalry,
cegk petn.

W przypadku opierania belek stropowych na muracteglty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny oy
wykonane z cegly peinej.

5.3. Mury z cegly kratowki

a)

b)
<)

d)
e)

)

Cegk kratowlke nalery stosowd przede wszystkim do zewtnznych $cian n@nych, samongnych i
ostonowych.

Mozna j rowniez stosowa do murowaniacian wewrtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensystenej gestoplastycza w granicach zagbienia
stazka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze naley uktada tak, aby znajdajce sk w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed uléeniem w murze zalecagshawilzat przez polewanie wad Wiazanie cegiet kratowek w
murze zgodne z zasadamigg@énia cegty peinej.

Grubdi¢ spoin poziomych w murach powinna wyrniosPmm, a grubg@ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosilla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

w

- wymiardw i ksztatu cegty,

- liczby szczerb i gknieé,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zadé@nargla.

przypadku niemmnosci okreflenia jakdci cegly przez prép dorana nalery ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpémma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsysteng w

spos6b podany w obogaujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

19



6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pmgjvat wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokgi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggi 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m dhuggci 1 10
— na catej diugéri 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

7. Przedmiar robo6t
Jednostk przedmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej gruloi.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jaki&i materiatdw i wyrob6w dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robot zajadych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obfe B.05.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robfiiczanym w SIWZ.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaferialow

10. Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu powszechnego

uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku
tzn.:

B.07.01.00 Pokrycie dachu.

B.07.02.00 Obrobki blacharskie

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Wymagania ogdéine

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych wg SST .
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

2.3.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada zsitkaniny asfaltem PS40/175, z obustrprpowioka
asfaltovg PS-85 i posypkmineralrn. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p88% B.16.00.00)
Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniniegmbwej nawierzchniowa i podkladowa np $wyiadectwa

2.4.

ITB nr 974/93
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wyp&tczami na gaco

2.5.

Wymagania wg PN-B-24625:1998
Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.6.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4E)2PN-EN 10203:1998

2.7.

Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8.

Dachéwka blaszana

2.9.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mi®. iym obustronnie ocynkowanej. Grdbgowtoki cynku
wynosi min. 275 g/th Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsimpowtok dekoracyja akrylowa
lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza siposypk zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor olila projekt
techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byzgodna norrp PN-84/H-92126.

Piyty dachowkowe muszposiadé aktualm decyzf ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytyvapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B22871:1999.

2.10. taczniki

5.

5.1.

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctosta gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskasa
producenta materiatdw pokryciowych.

Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST.

Wykonanie robét
Izolacje papowe
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5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltiwya podiau drewnianym na pierwgzwarstwe
mozna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu elementami
powinno by wykonane w taki sposéb, aby u#tiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na
tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadagy wymaganiom norm patwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku midzy podktadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegdinymi
warstwami izolacji powinno wynosil,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna kiynie
mniejsza ni 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.

Podkilady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy ni a tat kontrolmy o
diugcéci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny njiprzekréj min.38x50 mm,

e) laty nalery przybijat do krokwi jednym gwadziem; styki tat powinny znajdowasie na

f)  krokwiach,

g) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

h) taty i deski powinny spetntawymagania zawarte w SST 06.00.00.

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw iady wykonywane przy temperaturze

b) przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,

c) dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pageeity wzdhuwz poszczegdlnych
rzedow byt poziomy i jednoczmie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnychhdaek; odlegtéc
od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwekpowinna by wicksza nk 1 cm; dopuszczalne
odchytki wynosz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégorzedu,

d) zamocowanie dach6wek: coatdi dachdwka w r@zie poziomym powinna ldyprzywiazana drutem do
ocynkowanych gwadzi whbitych w taty od strony poddasza lub begpdnio do tat,

obrobki blacharskie powinny bBydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzmao wykonywé& o kazdej porze roku, lecz w

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czton6w odpowiadgth dtugdci arkusza blachyi sktadany w
powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerétiodOmm; zhcza powinny by lutowane na

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&awmi w ods¢pach nie wgkszych

rury spustowe powinny kywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i
powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy tecy, a w zhczach poziomych na zaktad
rury spustowe powinny ldymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wgkszych nk 3
uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienispwiny muru lub osadzenie w

rury spustowe odprowadzae wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do ruryeliwnej na gébokasé

5.3. Krycie dachéwkceramicza
powyzej +5°C,
e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie
temperaturze nie #m6zej od —15°C.
Robét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
elementy wieloczionowe,
calej diugdgci,
niz 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
sktadany w elementy wielocztonowe,
szerokdci 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
m5
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
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a) Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakosé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodndé z dokumentag projektove oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jala@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kadrywiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowd rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramgayy).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- dla rob6t B.07.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dla robét B.07.02.00 oraz B.07.03.00 — 1 m wykoramynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzé&za pomog taty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziatkmilimetrowa. Przgwit migdzy sprawdzagnpowierzchm a

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robdt, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czéciowy podiza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatéw,
protokéty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odb|or kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagameokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z uradzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy mlerzeprowadz przez nacicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej ng 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko zakladow papy naky dokona& w trakcie odbioréw agciowych i kaicowego przez
pomiar szerokei zakladéw w trzech dowolnych miejscach naden100 M. Doktadndé pomiaréw powinna

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i runspwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtowai polaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniédialn,
sprawdzenie prawidtovgai spadkow rynien,
sprawdzenie szczelda pofaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnoéci przewoddw kanalizacyjnych.

7. Przedmiar robét
Jednostl przedmiarow robét jest:
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiva
lata nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbiér robot pokrywezych
- podtaza (deskowania i tat),
- dokumentacja techniczna,
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
wynosi do 2 cm.
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robffczanym w SIWZ.
Placi sk za ustaloa ilos¢ N izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.07.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,
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- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze iMatee;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@wkramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoere.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dééardachdwki i gsiory dachowe. Badania.

24



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 TYNKI

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojaaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umaziwiajace i magce na celu
wykonanie tynkéw zewgirznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.

- B.08.01.00 Tynki wewgtrzne

- B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.08.01.02 Suche tynki

- B.08.02.00 Okfadzinycienne wewstrzne.

- B.08.03.00 Tynki zewktrzne.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotygze robbt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosovaazna kada wodke zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spettiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawieréa domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y?5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naje stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prieicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normysawowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapravwe halery przygotowg w takiej ilosci, aby mogla b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZuzycia zaprawy nie d&zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, gtbsenno tworzy jednolity i jednobarwn masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcobcych. Skiad obkjosciowy zapraw naltey dobierd
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

Piytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C
Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek 11 75%
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2.5. Wykitadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaeijn projektowej wykonawczej.
2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane atzniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢tmakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawgmzebicia i bruzdy, osadzonescieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsitirczOw murow tj. po uptywie
4-6 miesgcy po zakdczeniu stanu surowego.

c) Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach mga wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia& zapraw spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyobzna usua¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lamfpenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie wmamgch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach nacaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc
Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstwy wyréwnupca lub bezpérednio do
rownego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych oktadgzinaleey mocow& do dostatecznie
wytrzymatego podiza.
Podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.
Do osadzania wykfadzin nécianach murowanych moa przysipi¢ po zakdczeniu osiadania muréw
budynku.
Bezparednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.
Na oczyszczom i zwilzona powierzchng $cian murowanych naly natary¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem&ntavapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcleamwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kra#lzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@wvinno by wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od playzny nie weksze nk 2 mm na diugéci taty
dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktadé:
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a) bezpdrednio na podtu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskakcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub nakjamlzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podia.
Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsie specjalnymi blachowktami przystosowanych
do wywania wkegtarek. Mocujc piyty do rusztu naley zwracg uwag; aby pilyty nie spoczywaly
bezpdrednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doénigte do sufitu (dystans rdzy podiog a
krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztacza piyt naley okleic tasma papierovd perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléweapravy
gipsowvy.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna byyzsza nk +5°C.
2. Podtae:
wykonanie podioa, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznyclician ngnych,
odchylenie krawdzi podiaza od pionu nie mge wynost wigcej niz 24 mm/m, a od poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do pod&
przytwierdzenie elementéw do podéona pela zalewlk. Grubd¢ zalewki nie powinna wyno&iwiece]
niz:
- 30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysokgci 6,0 m,
— 40 mm przy licowanidcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wedu na ich wysok&,
80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp
eIementy okladziny pionowej i podwieszonej powinmye¢ wykonane gniazda na kotwie ackniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzawmiupetrn wylewke w okladzinie pionowej plyty o
p(;wierzchni do 0,60 frpowinny mig co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o poviehni powyej 0,60
m* — 4 punkty,
przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wikszy od przekroju elementu
kotwiacego,
elementy cokotdéw i gzymsow musby¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj
Wykladzire kamienma nalery zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.
Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodgoi z dokumentaajtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw razyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalsy przeprowad#i na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamoéwieniem,
proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarOw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknieé,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci ptytek przez prob dorana nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpdmiona dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewrgtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w

spos6b podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwdw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Przedmiar robét
Jednostl przedmiarow robét jest M llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét
8.1. Odbiér podiva
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Odbiér podida naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2&zell odbiér podiga odbywa s po
dtuzszym czasie od jego wykonania, rmgi@odiaze oczycic¢ i zmye wod.

. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagciechniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynktt k& od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

-  pionowego — nie vgksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymséciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkow roztworéw soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

- trwalelady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kamowych od ptaszczyzny i odchylenie krglzi od linii
prostej nie powinny bywieksze nk 1 mm/1 m.

. Odbidér podtay pod ptytki ceramiczne

W(g punktu 5.4.

Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robfiiczanym w SIWZ.
Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 08.01.02 Suche tynki
Placi sk za 1 ni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podia,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.
B 08.02.00 Okfadzinycian
Placi sk za ustaloa ilos¢ m” powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
- zamurowanie przebij
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostetonateriatow.

. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipeo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 POSADZKI

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
posadzek.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.09.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

B.09.01.01 Warstwa wyrdwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem padto mlekiem wapienno-cementowym, zémiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko orazomgkiem i wypetnieniem massfaltow
szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.09.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gmib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza rzadlg zapravg cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gfcb®5 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podia, utazeniem dolnej warstwy gruoi 20 mm z zaprawy ce-
mentowej marki 8 MPa i gornej warstwy grgbol5 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifo-
waniem, wykonaniem szwOw dylatacyjnych, oczyszozemnizapuszczeniem olejem,

B.09.02.06 Posadzka jedno- Ilub dwubarwna z plyteddiogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utponych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczzsaiem i przy-
gotowaniem podiza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemnkpw
wysokdaciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przgtem, dopasowaniem i uteniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapgaaczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B09.02.07  Cokoliki z pitytek ceramicznych poditogamhyterakotowych luzem o wymiarach 15x%15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczzsriem i przygotowaniem pocia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fwkvysokaciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygiiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zapraw, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygz robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetdizwymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS¥B2.00)

2.8.

Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
- scieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20
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- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugasé i szerokdc: +1,5 mm
- grubas¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy— wymagania dodatkowe:
- twardas¢ wg skali Mahsa 8
- scieralng¢ V klasascieralngci
- na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugai¢ i szerokdc: +1,5 mm
- grubas¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aoczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazve i adres Producenta, nagwryrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobéw fatwo tlukcych st oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania
w budownictwieSwiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog; wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyze
wyrobow tatwo ttulgcych.
f) Skladowanie
Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko
sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznéci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementomaki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza mlekiem wapienno-cementowym, tdmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan wytrzymatac i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500cvenma by mniejsza ni: nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podl@e, na ktérym wykonuje sipodklad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢byvolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien &pddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwnertowych oraz w agu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C.

Zaprave cementow nalezy przygotowywé mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlkednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wicksza nk 400 kg/n.
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5.3.

Zaprave cementow nalery uktad& niezwlocznie po przygotowaniu edizy listwami kierunkowymi o
wysokaci rownej grubéci podktadu z zastosowanienecenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie powierzchng réwm, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumefrolata przykltadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa
polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okli€ rodzaj konstrukcji podtogi, grulsé

warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigtkazywa& wytrzymalaé nie nizszm — przy

posadzkach z betonu odpornegdciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementow budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymgie razniacych si wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ziihego
do kwadratu nie powinna przekra¢zaé nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pmay
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego $cieranie i 12 rh przy posadzkach
jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragzij4 nf za pomog
wkiadek z materialu podatnego Baieranie (np. z ptaskownika mesnego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltows.

Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgzknalery dokladnie zagsicié, a
powierzchng wyréwna i zatrze na gtadko.

Posadzk lastrykows utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevsipnie oszlifowé, az
do uzyskania widoczroi poszczegélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoy posadzk nalezy wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigumien
po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifoiva

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakd materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub

6.2.

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.3.

Nie dopuszcza esistosowania do roboét materiatdw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Naley przeprowadsi kontrok dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robd6t fiigch,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Przedmiar robét
Jednostk przedmiarow robot jest m llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posii

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejma@wagodndci z dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie

8.2.

wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ééesi wytwércy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert lon zbadany
laboratoryjnie.

8.3.

Nie dopuszcza esistosowania do robdét materiatdw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowiai uksztattowania powierzchni posadzki; badanienalvykona przez
ocere wzrokowy,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka rigleprzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywanigaudzki.
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sprawdzenie prawidtowei wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badamirosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nacikgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanaley wykona

przez oceawzrokows.

9. Podstawa platnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robtiiczanym w SIWZ.
Placi st za ustalon ilos¢ m® powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i spiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umaziwiajace i magce na celu
wykonanie montau bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wchodzi:
B.10.01.00. Drzwi i bramy
B.10.02.00. Okna i avietla.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektowa,
SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy
Wbudowa nalezy stolarlke kompletnie wyk@czom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkciji stolarki budowlanej powinnadbgtosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tadigowiadajce
normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaaviera sig¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywigksze ni podano
ponizej.
R&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydio we webie szerokét do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokai¢ powyzej 1 m 2
réznica diugdci przekatnych dolm 2
przelytnych skrzydet we wabie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokid do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grub& do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm pstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposene w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny bygabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nale przed ich zamocowaniem, pokryminia otowiara lub farky ftalowa,
chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny ¢byabezpieczone przed korgzjbiologiczry. Nalery
impregnowa:
- elementy drzwi,
—  powierzchnie stykage st zescianami @cieznic.
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2.3.2. Dobordrodkéw impregnacyjnych natg dokona& zgodnie z wytycznymi stosowanieodkdéw ochrony
drewna podanymi wwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 2.&.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budoeyl nie mog zawierad sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpizeowierzchni zewgrznych elementow
stolarki budowlanej naranych na bezpwednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — niéena
stosowé do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpamgieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanajesy stosowa pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, halpod& rodzaj srodka uwytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:
- do elementéw konfekcjonowanych nafestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schracych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowge RPN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalignoleywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoévt trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych
urzadzea grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrilkcpducenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinreawiera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowade wyrobu przechowywai transportowa w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar; mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzé doktadnd¢é wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, gcieze naley naprawg i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli pongj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, saeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi w osciezach.
Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykny listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysdékookna, nie wicej
niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przeitnych nie powinny by wigksze od:
- 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,
- 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy diugéci przekytnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnigego celdwiadectwem
ITB. Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.
Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST .
Oscieznice mocow& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsabezu. Cicieznice naley
zabezpiecz§ przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypetidi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektova.
Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezécieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waiezu.
Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamki sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowestkich.

- , Warto$é luzu i odchytek
Miejsca luzow : .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiérsubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

. Zasady kontroli jakei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej,

- sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych (poz. B.10.01.05 do B1@7 oraz B.10.02.01
do B.10.02.06 i B.10.03.01) z elementami dostargaormo odwzorowania,
- sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowgi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowsi zmontowania i uszczelnienia.

Dla pozycji B.10.01.00 i B.10.02.00 — szt. wbudowejastolarki wswietle dscieznic.

6. Kontrola jakosci
6.1
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wymiarow,
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robo6t jest:
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei wyszczegdlnione w punkcie 5.
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Podstawa ptatnéci

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robtiiczanym w SIWZ.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napravg powstatych uszkodse

. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stgladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.008LUSARKA

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej § wymagania dotycre wykonania i
odbioruslusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
B.11.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.11.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.11.03.00 Drobne elementyusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kratgjulstrady, klamry
wlazowe, daszki itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotywge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg projektu
2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage i uchwytowe zgodnie
z dokumentagj.

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobéwlusarki stalowej wg B.10.00.00 punkt 2.8 niniejdzy®&ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworow riauby,
—  zgodndci z projektem,
— zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstalych uszkatlze
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa
Whbudowa nalery s$lusark; kompletnie wykaczors wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.6.1. Na element$lusarki stosowa ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 752001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pokczenia elementow wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowaneskrscane
nasruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom normy PN-80/M-
02138.
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2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowig&d@astpujacym wymaganiom:
- twardds¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymaita¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odporng¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palnd¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
— nasikliwos¢ — nie nasikliwe
- trwalos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow najepokry¢ anodovy powtoka tlenkows typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7.Slusarka stalowa

Wbudowa nalezy Slusarlke kompletnie wykdéczors wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pohkczenia elementdéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne hily wykonania elementéw powinny odpowiédawymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowig&dzastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw najgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzet
Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnynmsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugzkoeim,
przesungciem oraz utratstateczné£ci.

Wykonanie robot

. Przed rozpogziem montau nalery sprawdz:

5.2.

- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwo $¢ mocowania elementéw dgian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny lyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczl lub instrukcy zaakceptowanprzez

5.3.

Inzyniera.
Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszczagsosadzanie elementéw za pomokotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinnyébuszczelnione midzy dsciezem a dcieznica lub sciam tak aby nie

5.5.

nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wagpadowej. Uszczelnienia wykonywea
elastycznej masy uszczelniegj.

Powloki malarskie powinny Byjednolite, bez widocznych poprawedtadéw dzla, rys i odpryskéw i

spetig& wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALBO.

Kontrola jakosci

6.2.

. Badanie materiatowzytych na konstrukej nalezy przeprowadi na podstawie zatzonych zéwiadczé o

jakaosci wystawionych przez producenta stwierdesich zgodnéé z wymaganiami dokumentacji i
normami pastwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

6.3.

- sprawdzenie wymiardw, wykczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjngg@czen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.
Z przeprowadzonych bafimalery sporadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakii wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spozio-
mowania,

38



- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modayan

- sprawdzenie uszczelnienia paoizy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Przedmiar robét
Jednostl przedmiarow rob6t dla B.11.01.00 i B.11.02.00 jeststan’ elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llo$¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
Jednostl obmiarow dla B.11.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnéci
Pfaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robficzanym w SIWZ.

Pfaci s&¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozinie na miejsce mora zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Og0blne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygezky spawanych. Nazwy i okilenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraa800.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacihtécznej § wymagania dotyecre wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu

wykonanie nagpujacych rob6t malarskich:

B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.12.02.00 Malowanie tynkdéw.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektovs, SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepost& cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez rozegzenie 1 cgci
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolia mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleist 0 zabarwieniu od:6itego do ciemnolhzowego i odpo-
wiadahca wymaganiom normy pggtwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienc¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidétej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krotszym czasie schgmia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy pestwowe] lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinyodzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zé$w@adczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich strsiaw

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaieksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymiownach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajngi¢ — 6-10 rvdn’,
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2.5.4.

- max. czas schetia— 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajnai¢ — 15-16 riydn’,

- max. czas schetia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowanizaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukpw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulkotv ogéinego stosowania — biaty
do rozcigéczania wyrobéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalniko@moodporna

- wydajnai¢ — 6-10 rvdnr’,

- max. czas schetia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadmikavg PN-C-81911/97

- wydajnaé — 4,5-5 iydm®

- czas schricia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnd¢ — 5-6 ni/dn?’,

- max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnd¢ — 6-8 ni/dn?’

- czas schricia— 24 h

2.55.

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajngi¢ — 1,2—1,5 rfldn?

- czas schrcia—12h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani®g--81901:2002

- wydajndi¢ — 6-8 ni/dm®

- czas schrcia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego atsnia wg PN-C-81901/2002

- wydajndgi¢ — 6-10 ri/dm?

2.5.6.

2.6.Srodki

Farby akrylowe do malowania powierzchni d@manych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/crh

- zawart@¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

—  roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjnigcia 5
stopnia wyschricia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekéw,

- gruba¢ — 100-12Qum

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopis,

- elastyczné¢ — zgkta powloka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazuje ¢Rnigé lub
odstawania od podia,

- twardai¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

— odporn@¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veotiie mae wystpowa
specherzenie powtoki.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abriy lekkie lub wiaderka stiowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempegumin. +5°C.

gruntugce

2.6.1.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaesé gruntowania, o ile&swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej naaminaczej,

— na chionnych podiach naley stosowé do gruntowania farkbemulsyjra rozciexczory woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjgkieewiduje st wykonanie powitoki
malarskiej.

41



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygamn powierzchnie natey zagruntowa rozcieiaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@adio celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportow& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnadmizsza ni +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia najgogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania meéna dopudci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezen@péc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezardlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z veykiem montau armatury i urzdzeh

sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,byaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstag tynki naleéy odbi, arysy poszerzyi
ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiern

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyhyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiy®N-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania mana wykonywé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruwvdnia stosowa farbe emulsyjrm tego samego
rodzaju z jakiej ma ywykonana powtoka lecz rozgiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyngneéntéw stalowych stosujezsddpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powitrée pokrywa si gruntoszpachlowkepoksydow.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagwodtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekuacych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam éladéw gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i synieznych powinny mié barwe jednolita zgodm ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegodlne warstwy stoséwlarby w r&nych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
- sprawdzenie wygHu powierzchni,

42



6.2.

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Spraw-
dzenie wsikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paalawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zuoihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzae gorzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotriwi
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmota

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pukivi na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
paastwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub

catkowicie i wykona powtérnie.

Przedmiar robét

Jednostl przedmiarow robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem daomvania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniensztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbidr podtoa

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania peatmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctiRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébgaprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaw
cementowo-wapierindo robot tynkowych lub odpowiedniszpachlowl. Podi@e powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.tell®dbiér podiaga odbywa s po diwszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze przed gruntowaniem ocmyc.

Odbidér robét malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodni@i ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdwgpherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiestadow pdzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchni malowar do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnbd powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.

Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgrobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbeda.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wgnn

Farby epoksydowe do gruntowaniaoupna czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmupiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopeermicznej w obiektach obfych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéudinkéw i budowili.

B.13.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjirz@ciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach nAsawvowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wwnaidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nafg stosowdéd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaegpapy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welosa&lanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywa
dostatecza odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostaj uzyte oraz nalgyta przyczepné& do
sklejanych materiatow, okéna wg metod bada podanych w normach pstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bBypakowane, przechowywane i transportowane w sposiazany
w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pag; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna liybez dziur i zatantg o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng siszkodzenia powstate na skutek sklejenéapsipy.
Dopuszcza ginaderwania na kraslziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie édéze ni
30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjégnolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—dtugasé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m
-szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
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Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grutmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ngmi
W Ww. normie.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odbégit co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy naley ukfada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura ngknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
- splywnai¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
—  zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soly i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachdéw na plyty betonowgestasci
min. 25 kg/m.
a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiaéldarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza siwyskpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
—dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
—dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie u® przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalne;
wady 10 cr.
wymiary:
-dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokydid +0,5%
-szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyld mm
—grubas¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysoké stosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawietgja
nazve zakladu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
C) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalg przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Piyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotnaos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mi€ na calej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nasgpujace
wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymaias¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszan? kPa,
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— nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej natg mocowd do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na

goraco..
3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie

dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien Byzagruntowany

roztworem asfaltowym lub emuisasfaltovy.

b) Przy gruntowaniu podktad powinienbguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tsendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscuiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadvinna by nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelaobiektu przed wilgoai z gruntu powinny

sklad& sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklemyepikiem medzy sola w
sposbb cigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochromgrstw ocieplajcych przed wosl
zarobow z zaprawy na niej ukltadanej mp@y¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagdznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm pastwowych.

d) Gruba¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$i0-1,5 mm.

e) Szerokd¢ zaktadow papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powify¢ przesunite
wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.13.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosodanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny Byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalery uktad& na
styk bez szczelin.

Piyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@y warstwe uklad& mijankowo. Przesuscie stykow

winno wynost minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenixian warstwowych pityty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszeniacian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowa piyty a
nastpnie wykon& drug warstw sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materizdyery chront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie fola lub pap).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialdbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektova
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &es wytworcy. W
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6.2.

przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta powinien ldyon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe].

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kodrywiaciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow robét jest M powierzchni zaizolowane;.
lloé¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za&wiadczenia o jakixi materialdw i wyrobdw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot zajpdych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.12.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st ryczaltowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.
10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pgniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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B.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i odbio-
ru robot zwizanych z zagospodarowaniem terenu — wykonaniemenaetini z kostki brukowej na placu
oraz miejscach parkingowych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét obych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architgkt

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.16.01.01 Chodniki i place.

B.16.01.02 Ziela.

Okrdlenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
Ogblne wymagania dotyae robdét.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kaoch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami ktyniera.

Materiaty
Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.3.

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchlaedw.

Wg SST B.02.00.00
Konstrukcja kompletna, z pokryciem, obudgwzabezpieczeniem antykorozyjnym, rynnami i rurami
spustowymi.

2.10.Ziela
nasiona traw,
ziemia urodzajna.

Wymagania
gleby —zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, potéie
odporna¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalevysiewa — 25 g/m,
na skarpach — 30 gfm
Zastosowéa 5 cm warstw ziemi ogrodniczej.

Sprzet
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu iamaxichitektus mogy by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby unikré trwatych
odksztatcé i dostarczy material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéwgzorgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
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5.1.

Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu halevykona po zakaczeniu robét torowych i
drogowych oraz budowlanych.

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu ianaa€hitektug

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place
Bezpdrednio przed ulzeniem nawierzchni wykordal5 cm podsypk z piasku gruboziar-
nistego z rogieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem
czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzdo wymaganego profilu.
Nawierzchng wykona& z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kotoiszarym
oraz winiowym dla oznaczenia podziatéw.
Kostke betonow uktad& z przyceciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rowdtd nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamigle
piaskiem.
5.2.1.2. Zielé
wykonanie trawnikéw
- Przekopanie gleby na ggokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebeamii ztazeniem zanieczyszcaaev
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojelktoego profilu.
- Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z tgorsem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywan@h siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabaaz ubiciem powierzchni.

- w warunkach normalnego zanieczyszczenia przemysjowé&oto 20 lat.

- prawidtowas¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

B.17.01.01. Chodhniki i place —wykonanej nawierzchni.

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Ptaci st ryczattowo za roboty podane w przedmiarze robticzanym w SIWZ.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkiad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposo6b i jaké zag:szczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.02. Ziele — nf wykonanej zieleni.
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnéci
10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenia czasow agiania i statéci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

50



