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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: Gmina Miejska Zawidow

59-970 Zawidéw, Plac Zwyciestwa 21/22

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Przebudowa Parku Miejskiego w Zawidowie

ADRES INWESTYCJI: Park Miejski im. Jakuba Bohme w Zawidowie

2.

59-970 Zawiddw, ul. Zgorzelecka, ul. Parkowa
dziatki nr 86, 87, Obreb I, AM-3

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Parku Miejskiego im. Jakuba Bohme w Zawidowie. Park
znajduje sie przy skrzyzowaniu ulic Zgorzeleckiej i Parkowej, na dziatce nr 86, obreb I, AM-3.
Na dziatce nr 87 zaplanowano wykonanie nowego przytgcza energetycznego.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

4.

Umowa z Inwestorem;

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidow;

Mapa ewidencyjna, skala 1:1000;

Wypis z rejestru gruntow;

Uzgodnienia z Inwestorem.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku Miejskiego im. Jakuba Boéhme
w Zawidowie. Przewidywany zakres prac obejmuje:

Rozbidrka betonowej sceny wraz z zadaszeniem z elementow stalowych;

Rozbidrka warstw utwardzen z betonu i kostki betonowej;

Usuniecie betonowych obrzezy;

Demontaz tawek i koszy na smieci;

Demontaz lamp oswietlenia parkowego;

Budowa projektowanej instalacji osSwietlenia parkowego wraz z nowym przytgczem
energetycznym;

Wykonanie nowych warstw placow wielofunkcyjnych utwardzonych z nawierzchnig z kostki
betonowej bezfazowej imitujgcej granit;

Wykonanie nowych $ciezek z nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowej i nawierzchnig
mineralng granitowg na podbudowie, ograniczonych obrzezami betonowymi;

Budowa placu do ,street workout’'u” z nawierzchnig poliuretanowa;

Wykonanie granitowych schodéw terenowych na gruncie;

Montaz elementéw matej architektury — tawek parkowych i koszy oraz tablicy informacyjne;j,




— Woyrdéwnanie i obsianie trawg terenéw zielonych;
— Woykonanie cie¢ pielegnacyjnych drzew;

— Drobne naprawy i trenazeréw sitowni plenerowej;
— Prace porzadkowe.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Park Miejski im. Jakuba Béhme w Zawidowie znajduje sie przy skrzyzowaniu dwéch ulic: Zgorzeleckiej
i Parkowej. Zajmuje on powierzchnie catej dziatki nr 86. Jest to niewielki park z pfaskim
uksztattowaniem terenu, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Od strony zachodniej oddzielony
jest ogrodzeniem od boiska sportowego, a od potudniowej od terenu przedszkola. Od pétnocy
usytuowany jest budynek ustugowy a wzdtuz granicy z ulica Zgorzeleckg znajduje sie skarpa. Od
wschodu dziatka graniczy bezposrednio z ulicg Parkowa. Wzdtuz wszystkich granic na terenie parku
znajdujg sie rzedy drzew lisciastych i iglastych, a w $rodku parku rosng one w rozproszeniu. Na teren
parku mozliwe sg 3 wejscia z poziomu chodnikéw przylegtych ulic: w pétnocnym narozniku, wschodnim
i potudniowo — wschodnim.

Przy potudniowej granicy dziatki parku znajduje sie murowana scena z zadaszeniem z elementow
stalowych — w zlym stanie technicznym. Przy scenie znajduje sie plac utwardzony kostkg betonowg
oraz nieco dalej mniejszy plac, z nawierzchnig betonowa. Przy wiekszym placu zlokalizowano 6 lamp
oSwietleniowych parkowych.

Istniejgce alejki bez utwardzen ograniczone sg obrzezami betonowymi, ktére w wiekszosci ulegly
zapadnieciu pod powierzchnie terenu.

Przy alejkach istniejg stare betonowe tawki z drewnianymi siedziskami — w zltym stanie technicznym,
oraz gdzieniegdzie kosze na Smieci. Na utwardzeniu z nawierzchnig betonowg znajduje sie 6 rzedéw
tawek z elementoéw stalowych i drewnianych.

W pétnocnym narozniku urzgdzono sitownie plenerowa, a w niej 6 urzadzen - trenazeréw do éwiczen
sitowych i fitness.

Park poza wspomnianym oswietleniem utwardzenia przy scenie, nie posiada innego wiasnego systemu
oswietlenia.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka bedzie prowadzona sposobem recznym i mechanicznym przy uzyciu koparek, pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych wymagane uprawnienia. Odpady betonowe uzyskane w wyniku
rozbiorki bedg poddane recyklingowi, po uprzednim skruszeniu na terenie dziatki. Pozostate
wywiezione zostang i przekazane do utylizacji zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami. Pozostate
masy ziemi przy rozbiérce i niwelacji gruntu przemieszczonego i z wykopdéw, bedg selektywnie
gromadzone w pryzmach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek na urzgdzanych
terenach zieleni. Mogg byé rowniez wywiezione poza teren budowy do wykorzystania przy innych
obiektach, jednak tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i po uzyskaniu
stosownego zezwolenia. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy, powinny byé wywiezione na
odktad, po uprzednim uzgodnieniu z Urzedem Miasta terenéw sktadowania. Wykonawca, po wskazaniu
miejsca sktadowania, obowigzany jest opracowac i uzgodni¢ projekt gospodarki masami ziemi w
ramach swojego kontraktu z zapewnieniem, ze grunty zostang usuniete przez firme posiadajgcg
stosowne zezwolenie na transport, gromadzenie i utylizacje.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

W granicach terenu objetego opracowaniem projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia parkowego
wraz z nowym przytgczem. Przytgcze do sieci elektroenergetycznej wykonane bedzie zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia, w oparciu o przewidziane prawem procedury w etapie
pozniejszym.




6.2. Sposoéb odprowadzenia sciekéw

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenéw utwardzonych poprzez zachowanie
odpowiednich spadkéw nawierzchni i ukierunkowanie na tereny zielone. Ponadto, utwardzenie
nawierzchni wykonane bedzie z elementéw drobnowymiarowych (kostka betonowa) oraz w petni
przepuszczalnych (nawierzchnia mineralna), co w peini umozliwia penetracije wod opadowych
bezposrednio w grunt.

6.3. Uklad komunikacyjny

Niniejsze opracowanie w wiekszosci zaktada zachowanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego
wewnatrz parku, a drobne zmiany wynikajg z wprowadzenia do obecnego zagospodarowania terenu
placu do ,street workout'u” oraz zewnetrznego pasa ruchu z mys$lg o osobach poruszajgcych sie na
rolkach.

Dojécia z chodnikow przylegtych ulic na dotychczasowych warunkach, dodatkowo zaplanowano
wykonanie schoddw terenowych jako wejscia do parku z poziomu chodnika znajdujgcego sie na

skarpie od strony ulicy Zgorzeleckiej.

6.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Uktad komunikacyjny zewnetrzny pozostaje bez zmian — teren opracowania potozony jest w
bezposrednim sgsiedztwie dwoch drég publicznych: wzdtuz granicy potnocno-wschodniej terenu
znajduje sie ulica Zgorzelecka (dziatka drogowa nr 85, droga wojewddzka DW355), wzdtuz granicy
wschodniej ulica Parkowa (dziatka drogowa nr 108). Wejscia na teren parku z chodnikéw przylegtych
ulic.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna Tauron Dystrybucja — miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr
JGL454865, obwdd L3 kierunek sie¢ napowietrzna ul. Zgorzelecka do PT-80604 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN PT-80719. W zakresie przytgcza: na stupie nr JGL454865 linii napowietrznej
niskiego napiecia zabudowac zestaw zigczowo-pomiarowy typ ZK1e-1P-S, ktéry zasili¢ przewodem
typu AsXSn 4x35mm2 stosujgc rure ochronng. Na w/w stupie zabudowaé ograniczniki przepieg.

W pozostatym zakresie — nie dotyczy.

6.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie zmienia sie istniejgcego uksztattowania terenu.

Nie przewiduje sie wykonywania nasadzen drzew i krzewow, ani innej ingerencji w istniejgcy
drzewostan. Nalezy jednak wykonac ciecia pielegnacyjne drzew, przestrzegajgc wskazan zawartych w
ustawie o ochronie przyrody i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Ponadto, nalezy humusowac i
obsia¢ trawg przestrzenie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdét budowlanych, a takze
zregenerowac pozostate trawniki poprzez wysiew i nawozenie traw.

Ciecia pielegnacyjne sanitarne polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i konaréw chorych, martwych oraz
potamanych, natomiast ciecia pielegnacyjne przeswietlajgce — na rozluznieniu zbyt zageszczonej
korony, w celu lepszego wykorzystania przez drzewo Swiatta oraz lepszego przewietrzania korony, a
tym samym dla poprawy warunkéw zycia i rozwoju drzewa.

Przy planowaniu zabiegdéw pielegnacyjnych przestrzegac¢ nalezy okresu ochronnego miejsc legowych
ptakow chronionych, zakazu usuwania gniazd ptasich w terminie od 01.03. do 15.10., a takze
dopuszczalnych terminéw wykonywania cie¢ zaleznie od gatunku drzew.

6.7. Obiekty sportowe

W granicach parku znajduje sie sitownia terenowa (w czesci potnocnej zatozenia). Istniejgce trenazery
sitowni (6 szt.) przeznacza sie do zachowania, nalezy jednak dokona¢ niezbednych napraw.




Projekt Budowlany
PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W ZAWIDOWIE
dz. nr 86, 87, obreb |, AM-3
Dodatkowo, w narozniku potudniowo-zachodnim projektuje sie budowe placu do ,street workout’u”
nawierzchnig poliuretanowa. Wyposazenie placu stanowi¢ bedzie klatka treningowa ,ninja&ocr” do
treningu funkcjonalnego, z n/w urzgdzeniami:
— konstrukcja o wymiarach 5,00x12,00m wys. 3,00m (wysoko$¢ zawiesi / wysokos¢ upadkowa
2,50m) z akcesoriami treningowymi;
—  konstrukcja o wymiarach 4,00x6,00cm wys. 2,20m z akcesoriami treningowymi;
— 2 scianki o wymiarach szer. 2,50m x wys. 1,50m i szer. 2,50m x wys. 2,00m;
— 2 rownowaznie o dtugosci 6,00m;
— 2 zestawy poreczy OCR,;
— przeszkoda typu gora-dot sktadajgca sie z 3 elementow o wysokosciach 1,70m, 0,70m i 1,90m.

Przyktadowe wizualizacje klatki treningowej:




Konstrukcje klatki charakteryzuje specyficzna budowa, przypominajgca bramy do ¢éwiczen, z wieloma
drazkami, belkami i stupkami, na ktérych mozna sie wspina¢ lub podciggac.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie.

7. ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI NA OKRES PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace ziemne zwigzane z korytowaniem i montazem kraweznikéw w przebiegu alejek, trasy rolkowej,
powierzchni utwardzanych, powierzchni sportowych, a takze montazem fundamentéw instalacji
sportowych i matej architektury oraz sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
dendrologicznym. Konieczne jest wykonanie przez dendrologa planu ochrony drzewostanu, poprzez
ustanowienie stref ochrony systeméw korzeniowych wytgczonych z ruchu pojazdéw ciezkich oraz
skladowania materiatéw, okreslenie technologii ochrony elementéw systemoéw korzeniowych ktore
bedg w ewentualnej kolizji z elementami zamierzenia inwestycyjnego oraz sposobu zabezpieczenia pni
i konaréw przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie prac.

Zgodnie z art. 87a 1. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego Ilub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Rozdz.3 art.22 Ustawy Prawa Budowlanego wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robot spoczywa na wykonawcy. Jednakze Inwestor winien
sprawowac¢ kontrole nad sposobem realizacji w/w prac. Niedopatrzenie skutkuje zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew i moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce
przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody ( Art.88 ust.1 i ust.3 oraz Art.89 ist.1 ww. ustawy).

7.1. Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew

— Uszkodzenia pni — odarcia kory;

— Uszkodzenia koron — ztamania gatezi i konarow;

— Uszkodzenia systemu korzeniowego — odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa,
zmiazdzenie lub oderwanie.

7.2. Sposoéb zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami

Ostony przypniowe — wykona¢ w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty obejmujacej
catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150cm, dolna czes¢ desek powinna opierac sie o
podioze, deski powinny scisle przylega¢ do pnia a oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60cm
(min. 3 razy).

Zabezpieczenie systeméw korzeniowych — w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw
korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wylgcznie sposobem
recznym. Nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, podczas prac
ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢é systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig), ograniczanie korzeni nalezy wykonaé ostrg siekierg lub pitg,
niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych. Nie nalezy zmienia¢ poziomu
gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu nalezy
wykonac¢ systemy napowietrzajgce i nawadniajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew.

Skiadowanie materiatléw w_poblizu _drzew — powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne

struktury gleby w zwigzku z czym obowigzuja:

— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdw chemicznych i
budowlanych;

— zakaz sktadowania, wylewania srodkow trujgcych w obrebie drzew;

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;




— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia | Powierzchnia
/m%/ /%/
Powierzchnia dziatki nr 86: 13.716,00 100,0%
Powierzchnia utwardzona tgcznie: 4.102,20 29,93%
w tym nawierzchnia z kostki betonowej (trasa rolkowa, 2.238,00 16,3%
place wielofunkcyjne):
(trasa rolkowa) 1.682,00 11,5%
(place wielofunkcyjne) 656,00 4,8%
nawierzchnia mineralna (alejki parkowe) 1.860,00 13,6%
schody terenowe granitowe na gruncie: 4,20 0,03%
Powierzchnia poliuretanowa terenu do street workout: 466,00 3,4%
Teren zielony tacznie: 9.147,80 66,67%

9. INFORMACJE | DANE

9.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidow,
przeznaczeniem podstawowym dziatki nr 86 sg tereny zieleni urzgdzonej, oznaczone symbolem 1ZP.
Przeznaczenie uzupetniajace:

— sport i rekreacja;

— obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

Dla terenu 1ZP obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjgtkiem budowli sportu i rekreacji, obiektow
matej architektury, nosnikow reklam i informacji oraz obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej.

Nie dopuszcza sie tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu.

W ramach przeznaczenia podstawowego terenu i uzupetniajgcego terenu dopuszcza sie obiekty
budowlane i inne elementy zagospodarowania dziatki wynikajgce z przeznaczenia terenu i przepiséw
odrebnych, jak i z potrzeby prawidtowego korzystania z terenu, obejmujgce w szczegdlnosci: elementy
infrastruktury drogowej i parkingi, zielen, urzadzenia techniczne, obiekty matej architektury i rekreaciji,
sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu oraz zwigzane z obstugg zabudowy danego terenu obiekty
gospodarcze i garaze.

9.2. Realizacja ustalen * w zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki wynikajgce z zapiséw planu miejscowego.

okre$lone w mpzp: projektowane:
— min. powierzchnia biologicznie czynna:
60% 66,7%

9.3. Rejestr zabytkow, gminna ewidencja zabytkéw, ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej / granicach strefy

ochrony archeologicznej, dla ktérych obowigzujg n/w zasady zagospodarowania:

— zachowac zabytkowy ukiad przestrzenny miasta i jego elementy zagospodarowania;

— dopuszcza sie uzupetnienie zagospodarowania dziatek uktadami zieleni szpalerowej /
komponowanej usytuowanymi wzdtuz granic terenu / dziatki i ciggdw komunikacyjnych oraz




usytuowanymi w nawigzaniu do innych elementow zagospodarowania przestrzennego,
charakterystycznych dla historycznego ukfadu przestrzennego miasta — placow, wnetrz, osi
kompozycyjnych i widokowych;
— roslinnos¢ réznicowaé ze wzgledu na wysokos¢, pokrdj, walory ozdobne oraz zmienne wiasciwosci
w ciggu roku.
Ochronie podlegajg m.in. elementy zagospodarowania przestrzennego ukfadu miasta, obejmujgce
zatozenia zieleni
W strefie ochrony archeologicznej zwigzanej z mozliwym wystepowaniem $ladéw osadnictwa
wczesnego $redniowiecza i osadnictwa pradziejowego, istnieje obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych. Ochronie podlegajg odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o
cechach zabytkowych. Wymagane jest petnienie statego nadzoru archeologicznego.

9.4. Wplyw eksploatacji goérniczej

Nie wystepuije.

9.5. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i
jego otoczenia

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie wprowadzajg ujemnego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na poszczegolne komponenty Srodowiska. Projektowany obiekt wraz
z infrastrukturg techniczng nie bedzie miat negatywnego wpltywu na stan srodowiska w zakresie
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego czy srodowiska gruntowo-wodnego. Nie bedzie tez
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, jak réwniez na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym Europejskg Siecig Ekologiczng ,Natura 2000”
ani innych obszarach objetych ochrong srodowiska. Ponadto inwestycja spetnia wszystkie wymogi
przepiséw ochrony Srodowiska.

9.6. Granice terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu zamknietego.

10. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analize prawng obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy:

— art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

- 8§12, 13, 19, 40, 60, 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2022 r. poz. 1225);

— §2, 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839).

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowana przebudowa obejmuje obszar
niepodlegajgcy zadnym ograniczeniom i jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie
wptywa na wykonywanie prawa witasnosci oséb trzecich.

Analiza pozwala rowniez stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania Inwestycji obejmuje wytgcznie dziatki, na
ktorych zlokalizowane sg obiekty bedgce przedmiotem opracowania, tj. dz. nr 86 i 87, obreb I, AM-3.

Granice dziatek przedstawiono graficznie na mapie projektu zagospodarowania terenu.




12. INNE DANE

12.1. Rodzaje nawierzchni

Zaleznie od sposobu uzytkowania, lokalizacji oraz stosowanych materiatéw, projektuje sie n/w rodzaje
nawierzchni wyznaczonych obrzezami betonowymi w kolorze szarym, o wymiarach 6x20x75cm na
fundamencie z betonu C12/15 (B15).

12.1.1. Nawierzchnia mineralna granitowa

Nawierzchnie mineralng granitowg w kolorze naturalnym planuje sie jako istniejgce i projektowane
alejki parkowe o szerokosciach 250cm. Modernizacja istniejgcych alejek spacerowych obejmowac
bedzie nieznaczng korekte ich geometrii oraz wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudows i
montazem nowych obrzezy betonowych. Majac na celu prawidtowe odprowadzania wod opadowych
projektuje sie podniesienie poziomu sciezek o 10-15cm wzgledem stanu istniejgcego oraz utozenie ich
nawierzchni ze spadkami poprzecznymi jednostronnymi. Docelowo teren trawnikow w sasiedztwie
nawierzchni alejek uksztaltowa¢ nalezy o ok. 2-3cm ponizej ich projektowanych rzednych
wysokosciowych. W miejscach, gdzie system korzeniowy drzew jest silnie rozwiniety, przez co wystaje
ponad powierzchnie nalezy podnies¢ rzedng wysokosciowg wszystkich warstw nawierzchni, nie
uszkadzajgc korzeni drzew.

Projektuje sie mineralng nawierzchnie Sciezek, tj. utwardzong z mieszanek kruszyw granitowych na
podbudowie wzmocnionej. Nawierzchnia tego typu jest nawierzchnig przepuszczalng, nietoksyczng i
trwatg. Na projektowanej nawierzchni nalezy formowac spadki poprzeczne wielkosci 2% jedno- i
dwustronne.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej, warstwy od gornej:

— warstwa gorna nawierzchni z kruszywa granitowego frakcji 0-8mm 3,0cm;
— warstwa goérna podbudowy z kruszywa granitowego frakcji 0-16mm 5,0cm;
— warstwa dolna podbudowy z kruszywa granitowego frakcji 0-31,5mm 12,0cm;
— warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej 15,0cm.

12.1.2. Kostka betonowa bezfazofa imitujgca granit

Na zewnetrznej sciezce okalajgcej teren parku (w tym dla os6b na rolkach) o szerokosci 300cm oraz
utwardzonych placach wielofunkcyjnych projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej
imitujgcej granit.

Konstrukcja nawierzchni z kostki, warstwy od gornej:

— kostka bezfazowa imitujgca granit 6,0cm;
— podsypka z grysu 4,0cm;
— podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm 15,0cm;

— warstwa odsgczajgca — podsypka piaskowa 10,0cm.




12.1.3. Nawierzchnie poliuretanowa

Jako nawierzchnie bezpieczng terenu do ,street workout'u” projektuje sie bezspoinowag syntetyczng
nawierzchnie wykonang na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, amortyzujgcg upadek z
maksymalnej wysokosci 2,50m okreslonej dla wyzej opisanej konstrukcji klatki treningowej. Jest to
nawierzchnia dwuwarstwowa o fgcznej grubosci 10cm: dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Warstwa amortyzujgca grubosci 90mm wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR o wielkosci ziarna 2mm-8mm; zawarto$¢ popiotu maksymalnie 50%,
ciezar nasypowy ok. 500g/dm?.

Warstwa uzytkowa grubosci 10mm wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziaren 1mm-3,5mm.

Montaz nawierzchni wykona¢ nalezy na utwardzonym mechanicznie podtozu z kruszywa tamanego;
warstwy nawierzchni (od gornej):

— warstwa uzytkowa gr. 10mm z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM;

— warstwa amortyzujgca gr. 90mm z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu SBR;

— podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5mm gr. 15cm;

— grunt rodzimy.

12.2. Schody terenowe granitowe

Od strony potnocno — wschodniej zaprojektowano dodatkowe wejscie do parku z przylegajgcego
chodnika oraz nowe schody terenowe. Schody wykonaé¢ jako granitowe i uktada¢ nalezy na 20cm
podfozu z betonu suchego. Przy schodach obustronnie zamontowac¢ barierki stalowe z rur stalowych
okragtych @50 i @30mm o wysokosci 110cm malowane farbami chlorokauczukowymi.

12.3. Elementy matej architektury

tawki parkowe — montowac¢ gotowe tawki — podstawy z elementéw betonowych, siedziska i oparcia z
desek zgodnie z rysunkiem.

Kosze na $mieci — z betonu ptukanego z wkfadem z blachy ocynkowanej, sytuowac obok kazdej tawki
(oprocz tawek betonowych na terenie skateparku).

Trenazery sitowe i fitness — urzadzenia istniejgce w potnocnym narozniku dziatki jako elementy sitowni
plenerowej — do pozostawienia, wykonac jedynie drobne naprawy.

Lampy oswietlenia parkowego — rozmieszczenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
systemowe stupy aluminiowe o wys. 4,0m, oprawy aluminiowe i polimetakrylanu metylu (PMMA) z
oSwietleniem LED.

Szczegodty instalacji i nowego przytacza energetycznego wg odrebnego opracowania branzy
elektryczne,.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT INWESTYCJIl: Przebudowa Parku Miejskiego im. Jakuba Béhme w Zawidowie, w
granicach dziatek nr 86, 87, Obreb |, AM-3.

Realizacja rozwigzan projektowych wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania nie powoduje
koniecznosci prowadzenia robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, {j.:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

wymagajgcych uzycia materiatéow wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych.

Wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ opracowania planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski
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