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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
OSWIADCZAM,

Ze projekt wykonawczy p.n. ,,Przebudowa Parku Miejskiego w Zawidowie”,
dz. nr 86, 87, obreb I, AM-3, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze ze jest
kompletny
ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé

Zakres Imie i nazwisko Podpis
opracowania specjalno$c i nr uprawnien budowlanych
- mgr inz. Marek Kieron
PrOJekta_mt / DOS/IE/0070/08, nr upr.. 261/DOS/05
InStalaCJe Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczehn w specjalno$ci
elektryczne; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data kiecien.2024
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1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

Przedmiotem inwestyciji jest Przebudowa Parku Miejskiego w Zawidowie, ul. Zgorzelecka, ul. Parkowa dz. nr
86 i 87, Obr. |, AM-3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
e Zlecenie od Inwestora,
obowigzujace przepisy i normy,
uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét,
wizja lokalna w terenie,
warunki techniczne wydane przez dostawcow mediow.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznych oswietlenia zewnetrz-
nego terenu Parku Miejskiego im. Jakuba Béhme w miejscowos$ci Zawidow.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie:
e instalacji zasilajacych,
¢ instalacji oSwietlenia zewnetrznego,
e rozdzielnic nN 400V.

4. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE

Wedtug Warunkéw Technicznych wydanych dla przebudowywanego parku przez odpowiedni Rejon
Energetyczny.

Moc zapotrzebowana P, =14 kW
Napiecie zasilania Un =400/230 V
Prad maksymalny ln = 25A

5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do wspolnej sieci wydanymi przez Zaktad Energetyczny
TAURON oddziat Jelenia Gora. Przewiduje sie pomiar z licznikiem trojfazowym energii elektryczne;.

6. INSTALACJE ZASILAJACE

Rozdzielnice gtéwng R-GnN nalezy zasili¢ ze ztacza kablowego kablem typu YAKXSzo 5x25mm? — zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.
Z rozdzielnicy gtownej nalezy wykona¢ zasilania dla rozdzielnic TR-1nN i TR-2nN, kablem typu YAKXSzo
5x35mmz2. Przekroj kabli dobrano ze wzgledu na planowany zwiekszony pobor mocy do celéw imprez
plenerowych
Kable zasilajace w ziemi nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o $rednicy 75 mm:

¢ na gteboko$ci 80cm od poziomu gruntu na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm

e linig falistg - wydtuzeniem okoto 3%

e przykry¢ warstwg piasku o grubo$ci 10 cm oraz rodzimym gruntem bez kamieni do gtebokosci 30 cm
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o przykryc¢ folig PCV koloru niebieskiego

e uzupetnic¢ reszte gruntem rodzimym bez kamieni,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-S-02205, a takze innych norm branzowych w
zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach,

o wszystkie linie kablowe wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie.

7. ROZDZIELNICE nN 230/400V

Rozdzielnica gtdwna R-GnN 0,4 kV stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celow
o$wietleniowych i sitowych. Zasilana jest ona bezposrednio ze ztgcza ZK1e-1P-S kablem typu YAKXSZo
5x50mm2, Uktad sieci zasilajacej rozdzielnice gtowng TN-S. Rozdzielnice gtéwng nalezy uziemié.
Rozdzielnica sktada sie z :

¢ pola zasilajacego wyposazonego w gtéwny roztacznik zwarciowy,

e ol odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikéw,

¢ pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia o$wietlenia zewnetrznego,

e pol wyposazonych w urzadzenia sterujgce o$wietleniem,

e pol wyposazonych w gniazda tablicowe.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice wykona¢ jako zewnetrzng
wolnostojacg odporng na dziatanie warunkow atmosferycznych i wyposazong w drzwi zamykane na klucz.
Schemat oraz widok rozdzielnicy pokazano narys. E-3.
Szyne PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z uziomem.

Rozdzielnice TR-1nN i TR-2nN 0,4 kV przeznaczone sg do zasilenia obiektow tymczasowych podczas
organizowanych imprez. Zasilane sg one z rozdzielnicy gtownej, kable typu YAKXN 5x50mm?2 .
Rozdzielnice sktadajq sie z :

e ol odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia gniazd 1-f i 3.

e gniazda 1-fi 3.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice wykona¢ jako zewnetrzne
wolnostojace odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wyposazone w drzwi zamykane na klucz.
Schemat oraz widok rozdzielnic pokazano na rys. E-4.
Szyne PE rozdzielnic nalezy potaczy¢ z uziomem.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikéw oswietleniowych i sitowych. Miejsce wbudowania oraz typ
poszczegoinych urzadzen, gniazd, i opraw o$wietleniowych nalezy przed ich zakupem i zamontowaniem
ostatecznie ustali¢ z Inwestorem. Diugo$ci przewoddw podane w projekcie mogg ulec zmianie w zwigzku ze
zmiang trasy prowadzenia przewodow.

Wszelkie dziatania w zakresie tras kablowych oraz sposobu prowadzenia instalacji powinny by¢ wcze-
$niej uzgodnione z Inwestorem i konserwatorem zabytkéw kazdorazowo przed wykonaniem prac.

Dla rozprowadzenia wszystkich zewnetrznych linii zasilajacych i obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznych
na terenie parku przewiduje sie odpowiednie trasy kablowe uktadane w ziemi wykonane z rur ochronnych o
Srednicy 50 mm Dodatkowo utozy¢ w wykopie z kablami kanalizacje kablowa do celéw monitoringu wizyjnego.

8.1. Rozwiazania projektowe
Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy poziomy natezenia o$wietlenia zgodny z wymaganiami
Inwestora.
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Trase projektowanej linii kablowej, lokalizacje stupdw pokazano na rysunku E-1. Istniejace stupy oraz oprawy
o$wietleniowe zdemontowac. Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy
o$wietleniowe. Wneki stupow winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami
nadpradowymi typu S 301 B 6A. Polaczenie oprawy o$wietleniowej na stupie z tabliczkg bezpiecznikowg
wykonac¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2.

Wzdtuz tras kabla nalezy prowadzi¢ réwnolegle bednarke Fe-Zn 25x4 i potaczy€ jg z uziomami pionowymi
masztéw o$wietleniowych i przewodami PE.

Przy stupach nalezy pozostawi¢ 2m zapasu kabla koniecznego do wprowadzenia go do ztgcza stupowego.
Sterownie o$wietleniem zewnetrznym terenu realizowane bedzie w rozdzielnicy gtéwnej R-GnN.

8.2. Wykaz materialow oSwietlenia zewnetrznego
W sktad o$wietlenia zewnetrznego wchodzag nastepujace materiaty:
o kabel zasilajacy latarnie: YAKXSZo 5x25 mm?2 — 862m
bednarka Fe-Zn 25x4 — 770m,
rura ochronna karbowana ¢ 50— 770+175 (monitoring)=945m
oprawa oSwietlenia parkowa LED 43W [P65 3200Im, 3500K- 20szt.,
stup aluminiowy 4m — 19szt.,
stup aluminiowy 6m — 1 szt.,
fundament prefabrykowany — 20 szt.,
o tabliczka bezpiecznikowa — 20 szt.,
e przewod YDYZo 3x25mm2 — 120m.

8.3. Wytyczne montazowe
Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwroci¢ uwage na nastepujace elementy:
e kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robdt ziemnych, zachowujgc
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami,
o fundamenty stupdw przed zakopaniem zabezpieczy¢ przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie

roztworem asfaltowym,

na skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac ostony rurowe,

na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ulicznego kotowego stosowac ostony rurowe

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg podziemng zachowa¢ normatywne
odlegto$ci oraz stosowac rury ochronne,

w przypadku istniejacych kabli stosowac rury dzielone. Kolor rur niebieski dla nN, czerwony dla SN o
Srednicy DN110 i wychodzace 0,5m poza projektowang 0$ obiektu liniowego,

kabel uktada¢ na gtebokosci 0.8 m (0,4kV) oraz 0,9m (20kV) , a pod drogg 1m do gornej krawedzi
rury,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwa
rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie ostrzegawczg (niebieskg -0,4kV/czerwong 20kV) o szerokosci
20cm, folia powinna si¢ znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysokoSci nie mniejszej niz 25cm i nie
wiekszej niz 35cm.

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla lub wytycznych
producenta,

temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ odpowiednig ilo$¢ zapasu,
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¢ na wyjsciach z rur ostonowych oraz na trasie linii co 10m wykona¢ znaczniki kablowe,

o wszystkie linie kablowe wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-S-02205, a takze innych norm branzowych w
zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- W poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- Z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu cigzkich elementoéw prefabrykowanych o masie wigkszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.

- w wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1m.

8.4. Wytyczne dotyczace znakowania latarni
Wykona¢ oznaczenia i numeracije latarni, podajac numer obwodu i numer latarni. Sposéb numeracji nalezy
przedtozy¢ Inwestorowi do akceptaci.
Numerowanie latarni wykona¢ w nastepujacy sposob:
e opisy numeracji latarni nalezy umiesci¢ na stupach od strony alejek,
e opisy wykona¢ w kolorze ustalonym z Inwestorem,

Dodatkowo na pokrywach wnek ztgcz kablowych umie$ci¢ znaki ostrzegawcze, jak ponizej:
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NIE DOTYKAC
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

9. UZIEMIENIA I POEACZENIA WYROWNAWCZE

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawnosci dziatania instalacji
elektrycznej, nalezy wykona¢ uziemienia pionowe rozdzielnicy oraz stupow oswietleniowych w miejscach
zaznaczonych na rysunku E-2. Nalezy réwniez utozy¢ bednarke Fe-Zn 25x4 wzdiuz trasy kabli
o$wietleniowych i podtaczy¢ jg do punku uziemienia rozdzielnicy gtéwnej oraz do stupdw oswietleniowych.
Rezystancja uziemienia mniejsza od 10Q.

10.  OCHRONA OD PORAZEN

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.
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Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace cze$ci (obudowy metalowe),
konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do
prowadzenia kabli i przewoddw instalacji wewnetrznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewod
neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez
zastosowanie wytacznikéw kompaktowych, roztgcznikdw bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi,
wytgcznikdw instalacyjnych, wytacznikdw réznicowopradowych oraz potgczen wyréwnawczych.
Dopuszczalny czas wytgczenia linii zasilajgcych nie moze przekraczac 5 s, dla obwodéw odbiorczych 0,4s.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych oraz pomiaru rezystancii
izolacji kabli i przewoddw, a protokoty z pomiardw nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

11. UWAGI KONCOWE

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatow oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.Sprawdzanie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywa¢ dokumentacije projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach
materiatowych, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem
instalacji sanitarnych, projektem instalacji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdinych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacii.

Opis techniczny rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.
Parametry i wielkosci okre$lajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie
mogq by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkoSci.

Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku.

Przed realizacjg zadania nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, sporzadzi¢ projekt wykonawczy
instalacji zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi dla instalacji elektrycznych, uwzgledniajacy
zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujacy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegotowych
obliczen) przewoddw, urzadzen i materiatow, wszelkie prace wykonaé Scisle wedtug wytycznych w nim
zawartych oraz obowigzujacych przepisdw.

Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowa¢ (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen. Przed
zakupem i wbudowaniem materiatow nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie
zgodnie z zastosowang technologia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, nie mogg pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyskaC akceptacje Inwestora,
projektanta i konserwatora zabytkow w przypadku zmian odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej
rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
whnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym
za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie elementy, ktorych te zmiany dotyczg wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacii
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnoSci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia
wynikte z niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
nieprawidtowego zastosowania systemdw, materiatdw i urzadzen, stosowania systemow, materiatow i
urzadzen réwnowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu
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podczas realizacji.

12. NORMY I PRZEPISY

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.13.1409, z pozniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,0z.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926 oraz inne obowigzujace
akty wykonawcze zwigzane z zakresem niniejszego opracowania.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- PN -EN 13201:2007 ,O$wietlenie drég”

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 wydanie I 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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13. SPIS RYSUNKOW

Nrrysunku | Tytul Skala
E-1 PLAN ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 1:500
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY ZEWNETRZNEJ GLOWNEJ R-
E-2
GnN 400V
E-3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA TERENU - ROZWINIECIE
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNIC ZEWNETRZNYCH TR-1nN i TR-
E-4 2nN 400V

Projektant:
mgr inz. Marek Kieron
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