Pracownia Projektowa "ATA" 59- 800 LUBAN UL. CMENTARNA 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Parku Miejskiego w Zawidowie.

ADRES INWESTYCJI  :  Zawiddw, ul. Zgorzelecka-Parkowa, dz. nbr 86,87, Obr. |, AM-3
INWESTOR : Gmina Miejska Zawidow

ADRES INWESTORA :  59-970 Zawiddw, ul. Plac Zwyciestwa 21/22

WYKONAWCA ROBOT :  Pracownia Projektowa ATA
ADRES WYKONAWCY :  59-800 Luban ul. Cmentarna 1
BRANZA :  BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Mirostaw Soczynski (DROGOWA, BUDOWLANA)
mgr inz. Marek Kierorn (ELEKTRYCZNA)
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku Miejskiego im. Jakuba Béhme w Zawidowie. Przewidywany za-
kres prac obejmuje:

Rozbiérka betonowej sceny wraz z zadaszeniem z elementéw stalowych;

Rozbiérka warstw utwardzen z betonu i kostki betonowej;

Usuniecie betonowych obrzezy;

Demontaz tawek i koszy na $mieci;

Demontaz lamp oswietlenia parkowego;

Budowa projektowanej instalacji oswietlenia parkowego wraz z nowym przytgczem energetycznym;

Wykonanie nowych warstw placéw wielofunkcyjnych utwardzonych z nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowej imitujacej
granit;

Wykonanie nowych $ciezek z nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej i
wie, ograniczonych obrzezami betonowymi;

Budowa placu do "street workout'u";

Wykonanie granitowych schodéw terenowych na gruncie;

Montaz elementdéw matej architektury - tawek parkowych i koszy oraz tablicy informacyjnej,
Wyrdéwnanie i obsianie trawg terenéw zielonych;

Prace porzadkowe.

nawierzchnig mineralng granitowa na podbudo-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie placéw betonowych. m?2
d.1/0801-03
96+78 m?2 174,00
RAZEM 174,00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;. m?2
d.1/0807-01
333 m?2 333,00
RAZEM 333,00
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
2000 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
4 Rozbiorka istniejgcych tawek, lamp i innych urzadzen. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Rozbidrka sceny. m3
d.1|kalk. wtasna
48*1,00 m3 48,00
RAZEM 48,00
6|KNR 4-01 Zatadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3
d.1/0108-11 dowczymi na odlegtosé 5 km
0108-12
poz.1*0,12 m3 20,88
poz.2*0,08 m3 26,64
p0z.3*0,06*0,20 m3 24,00
poz.4*5 m3 5,00
poz.5 m3 48,00
RAZEM 124,52
7|Kal. ind. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na sktadowisku komunalnym. m3
d.1
poz.6 m3 124,52
RAZEM 124,52
2 CZESC DROGOWA
2.1 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy alejkach parkowych. km
d.2.1]0119-03
1,1 km 1,10
RAZEM 1,10
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci alejek parkowych o gtebo- |m?2
d.2.1]0101-01 kosci 35 cm
0101-02
poz.16+poz.25 m2 4 098,00
RAZEM 4 098,00
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.9 m2 4 098,00
RAZEM 4 098,00
11|/KNR 2-01 Zatadowanie i wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2.10239-01 to$¢ 5 km
0214-01
p0z.9%0,35 m3 1434,30
RAZEM 1434,30
12|Kal. ind. Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku komunalnym. ms3
d.2.1
poz.11 m3 1 434,30
RAZEM 1434,30
2.2 Obrzeza
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza. m
d.2.2/0401-02
poz.15 m 2 214,00
RAZEM 2214,00
14/KNR 2-31 tawa betonowa B10 (C8/10) pod obrzeza i krawezniki. m3
d.2.2/0402-03
poz.15*0,150,20 m3 66,42
RAZEM 66,42
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.2|/0407-05 zaprawg cem.
2214 m 2214,00
RAZEM 2214,00
2.3 Nawierzchnie mineralne
16|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
1860 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralnej granitowej 0/31,5mm - grubosci po zagesz- |m?2
d.2.3/0114-07 czeniu 12 cm
0114-08
poz.16 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
18/KNR 2-31 Warstwa z grysu granitowego 0/16mm- warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2.3|0114-07 czeniu 8 cm
poz.16 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
19/KNR 2-31 Warstwa z grysu granitowego 0/16mm - minus 3cm m2
d.2.3/0114-08 Krotnosé = -3
poz.18 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
20|KNR 2-31 Warstwa z miatu granitowego 0/8mm- warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3|0114-07 niu 8 cm
poz.16 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
21|KNR 2-31 Warstwa z miatu granitowego 0/8mm - minus 5cm m?2
d.2.3/0114-08 Krotnosé¢ = -5
po0z.20 m?2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
22 Transport kruszywa granitowego. t
d.2.3|wycena indy-
widualna
437+197+118 t 752,00
RAZEM 752,00
24 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej
23|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z pospotki 10cm. m2
d.2.4/0114-03
0114-04
poz.25 m2 2 238,00
RAZEM 2 238,00
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.2.4/0114-05 cm
poz.25 m2 2 238,00
RAZEM 2 238,00
25|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej bezfa- |m2
d.2.4|231 0511-01 |zowej gr. 6 imitujgcej granit.
1582 m?2 1 582,00
656 m?2 656,00
RAZEM 2 238,00
2.5 Schody terenowe.
26|KNR 2-01 Reczne wykopy pod murki ze ztozeniem urobku na odktad. m3
d.2.5/0310-01
2,80*1,80*0,30 m3 1,51
RAZEM 1,51
27|KNR 2-02 Podktady z suchego betonu pod stopnie granitowe. ms3
d.2.5/1101-01
0,672,70 m3 1,62
RAZEM 1,62
28|KNR 2-02 Obsadzenie granitowych stopni schodowych ptomieniowanych. Sredni wymiar |szt
d.2.5/0129-05 33x15,4*250.
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
29|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone w murze kamiennym m
d.2.5/1207-04
272,80 m 5,60
RAZEM 5,60
3 STREET WORKOUT wariant ekonomiczny
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
8"9 m?2 72,00
RAZEM 72,00
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. |m2
d.3/0103-04
poz.30 m2 72,00
RAZEM 72,00
32|KNR 2-01 Zatadowanie i wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3/0239-01 to$¢ 5 km
0214-01
p0z.30%0,30 m3 21,60
RAZEM 21,60
33|Kal. ind. Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku komunalnym. ms3
d.3
p0z.32 m3 21,60
RAZEM 21,60
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.3/0114-03 niu 30 cm
0114-04
p0z.30 m?2 72,00
RAZEM 72,00
35 Dostawa i montaz urzadzen . kpl.
d.3|wycena indy- |- klatke OCR wymiar 5x6m ,
widualna - strefa bezpieczenstwa 8x9m
- wyposazona w akcesoria treningowe .
- fundament 50x50x40cm, 10 cm ponizej piachu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36 Dostawa i montaz regulaminu. szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 MALA ARCHITEKTURA
37 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem montowane do podtoza. szt
d.4|wycena indy-
widualna
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
38 Dostawa i montaz koszy betonowych 70l szt
d.4|wycena indy-
widualna
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
5 WYPOSAZENIE
39 Dostawa sceny mobilnej 8m x 6.5m kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40 Dostawa tawek przenosnych sktadanych szt
d.5|wycena indy-|13 szt - 1,60m
widualna 13szt - 1,80m
13szt - 2,00m
13szt-2,20 m
52 szt 52,00
RAZEM 52,00
6 SZATA ROSLINNA
41|/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |mz2
d.6|/0405-05 chanicznej na gruncie kat.lll z nawozeniem (zadanie obejmuje uzupetnienie
ziemig ubytkoéw, znaczgcych nieréwnosci, wykopéw i rozluznienia powierzchni
po robotach drogowych,usuniecie resztek darni) oraz pierwszym koszeniem.
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
7 CZESC ELEKTRYCZNA
71 Roboty ziemne
42/KNRw 201 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.7.1/0701-0300 |w gruncie kat. IV
500 m 500,00
RAZEM 500,00
43/KNRw 201  |Mechaniczne kopanie rowéw, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna rowu do |m
d.7.1]0702-0201 |0,4 m, dla kabli, koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3 -
grunt kat. lll, IV
700 m 700,00
RAZEM 700,00
44/ KNRw 201  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoécidna |m
d.7.1/0704-0300 |do 0.4 m w gruncie kat. IV
500 m 500,00
RAZEM 500,00
45/KNRw 201  |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli - gteboko$¢ rowéw do |m
d.7.1/0705-0202 |0,8 m i szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii lll, IV.
700 m 700,00
RAZEM 700,00
46 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.7.1]0706-0100
1200 m 1200,00
RAZEM 1200,00
7.2 Montaz rozdzielnic zewnetrznych
47/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane na funda- |kpl
d.7.2/0403-0300 |mentach - rozdzielnica gtowna R-GnN
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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48/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane na funda- |kpl
d.7.2|/0403-0300 |mentach - rozdzielnica zewnetrzna TR-1nN i TR-2nN
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
7.3 Oswietlenie zewnetrzne
49/KNRw 510  |Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 75mm w wykopie m
d.7.3/0303-0100
1120 m 1120,00
RAZEM 1120,00
50|KNRw 510 |Ukfadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 50mm w wykopie m
d.7.3/0303-0100
300 m 300,00
RAZEM 300,00
51|KNRw 510 |Zasilanie rozdzielnicy gtownej Kabel YAKXSZo 5x50mm2 prowadzony w rurze |m
d.7.3/0114-0100 |ochronnej DVK 75
60 m 60,00
RAZEM 60,00
52|KNRw 510 |Zasilanie rozdzielnicy TR-1i TR-2 Kabel YAKXSzo 5x35mm2 prowadzony w |m
d.7.3/0114-0100 |rurze ochronnej DVK 75
198 m 198,00
RAZEM 198,00
53|KNRw 510 |Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego Kabel YAKXS 5x25mm2 prowadzony w m
d.7.3/0114-0100 |rurze ochronnej DVK 75
862 m 862,00
RAZEM 862,00
54/ KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych,przewody kabelkowe wciggane |kpl
d.7.3/1003-0201 |w stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysoko$¢ latarn do 12 m
100 kpl 100,00
RAZEM 100,00
55|KNRw 508 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe-Zn 25x4 mm2 m
d.7.3/0608-0700
1118 m 1118,00
RAZEM 1118,00
56/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - stup aluminiowy 4m, typowa tab- |szt.
d.7.3/1001-0200 |liczkg bezpiecznikowa 6 A , na fundamencie
szt. 19,00
RAZEM 19,00
57|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych - stup aluminiowy 6m z wysiggni-  |szt.
d.7.3/1001-0200 |kiem, typowa tabliczkg bezpiecznikowg 6 A , na fundamencie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,na stupach parkowych szt.
d.7.3/1004-0100
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
59|KNRw 219  |Oznakowanie trasy lini kablowej utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.7.3/0102-0100 |nego
1200 m 1200,00
RAZEM 1200,00
60|KNNR 5 Uziomy pograzalne szt.
d.7.3/0606-0500
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
61|KNR 508 Montaz naklejek identyfikacyjnych na stupach os$wietleniowych zawwierajacych |szt.
d.7.3/0814-0100 |informacje o numerze latarni i obwodu
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
62|KNR 508 Montaz naklejekostrzegawczych na pokrywach ztgcz stupowych szt.
d.7.3/0814-0100
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
74 Pomiary elektryczne
63|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.7.4/1303-0100
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, za kazdy nastepny obwod pomiar
d.7.4/1303-0200
30 pomiar 30,00
RAZEM 30,00
65/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewod6w, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.7.4/1303-0300
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
66| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za kazdy nastepny po- |pomiar
d.7.4/1303-0400 |miar
30 pomiar 30,00
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RAZEM 30,00
67|KNNRw 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt.
d.7.4|1304-0500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNNRw 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.7.4|1304-0600
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
69| KNNRw 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze, po-|szt.
d.7.4{1304-0100 |miar pierwszy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNNRw 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze, za |szt.
d.7.4|1304-0200 |kazdy nastepny pomiar
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn llos¢ | Cenajedn. | Wartosc
.obm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie placéw betonowych. m?2 174,00
d.1/03
2|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2 333,00
d.1)01
3|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m 2 000,00
d.1/01
4 Rozbidrka istniejgcych tawek, lamp i innych urzadzen. kpl. 1,00
d.1|kalk. wtasna
5 Rozbidrka sceny. ms3 48,00
d.1|kalk. wlasna
6/KNR 4-01 0108-|Zatadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 124,52
d.1/11 0108-12 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
7|Kal. ind. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na sktadowisku komunal- |m3 124,52
d.1 nym.
2 CZESC DROGOWA
21 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy alejkach parkowych. km 1,10
d.2.|03
1
9/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci alejek parko- |m?2 4 098,00
d.2./01 0101-02 wych o gtebokosci 35 cm
1
10/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 4 098,00
d.2.|04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
11|/KNR 2-01 0239- | Zatadowanie i wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczy- |m3 1 434,30
d.2.|01 0214-01 mi na odlegto$¢ 5 km
1
12|Kal. ind. Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku komunalnym. m3 1 434,30
d.2.
1
2.2 Obrzeza
13|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i obrzeza. m 2 214,00
d.2.|02
2
14/KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa B10 (C8/10) pod obrzeza i krawezniki. ms3 66,42
d.2.|03
2
15/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm na podsypce cem.piaskowej z |m 2214,00
d.2.|05 Wyp.spoin zaprawg cem.
2
23 Nawierzchnie mineralne
16/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci  |m?2 1 860,00
d.2./07 0104-08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
3 po zageszczeniu 15 cm
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z mieszanki mineralnej granitowej 0/31,5mm - grubos- | m2 1 860,00
d.2./07 0114-08 ci po zageszczeniu 12 cm
3
18/KNR 2-31 0114-|Warstwa z grysu granitowego 0/16mm- warstwa goérna o grubosci |m?2 1 860,00
d.2.|07 po zageszczeniu 8 cm
3
19/KNR 2-31 0114-|Warstwa z grysu granitowego 0/16mm - minus 3cm m?2 1 860,00
d.2.|08 Krotnosé = -3
3
20|KNR 2-31 0114-|Warstwa z miatu granitowego 0/8mm- warstwa gérna o grubosci  |m?2 1 860,00
d.2.|07 po zageszczeniu 8 cm
3
21|KNR 2-31 0114-|Warstwa z miatu granitowego 0/8mm - minus 5cm m?2 1 860,00
d.2.|08 Krotnos¢ = -5
3
22 Transport kruszywa granitowego. t 752,00
d.2.|wycena indywi-
3|dualna
2.4 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej
23|KNR 2-31 0114- |Warstwa odsgczajgca z posp6tki 10cm. m?2 2 238,00
d.2.|03 0114-04
4
24|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - o grubos$ci po za- |m?2 2 238,00
d.2.|05 geszczeniu 15 cm
4
25|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bru- |m2 2 238,00
d.2.|0511-01 kowej bezfazowej gr. 6 imitujacej granit.
4
2.5 Schody terenowe.
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26|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy pod murki ze ztozeniem urobku na odktad. ms3 1,51
d.2.|01
5
27|KNR 2-02 1101-|Podkiady z suchego betonu pod stopnie granitowe. ms3 1,62
d.2.|01
5
28|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie granitowych stopni schodowych ptomieniowanych. szt 7,00
d.2.|05 Sredni wymiar 33x15,4*250.
5
29|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone w murze ka- |m 5,60
d.2.|04 miennym
5
3 STREET WORKOUT wariant ekonomiczny
30|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-|m2 72,00
d.3/01 0101-02 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
31|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 72,00
d.3/04 konstrukcyjne.
32|KNR 2-01 0239- | Zatadowanie i wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczy- |m3 21,60
d.3/01 0214-01 mi na odlegto$é 5 km
33|Kal. ind. Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku komunalnym. ms3 21,60
d.3
34|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po|m2 72,00
d.3/03 0114-04 zageszczeniu 30 cm
35 Dostawa i montaz urzadzen . kpl. 1,00
d.3|wycena indywi- |- klatke OCR wymiar 5x6m ,
dualna - strefa bezpieczenstwa 8x9m
- wyposazona w akcesoria treningowe .
- fundament 50x50x40cm, 10 cm ponizej piachu
36 Dostawa i montaz regulaminu. szt 1,00
d.3|wycena indywi-
dualna
4 MALA ARCHITEKTURA
37 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem montowane do szt 26,00
d.4|wycena indywi- |podfoza.
dualna
38 Dostawa i montaz koszy betonowych 70l szt 26,00
d.4|wycena indywi-
dualna
5 WYPOSAZENIE
39 Dostawa sceny mobilnej 8m x 6.5m kpl. 1,00
d.5|wycena indywi-
dualna
40 Dostawa tawek przenosnych sktadanych szt 52,00
d.5|wycena indywi- |13 szt - 1,60m
dualna 13szt - 1,80m
13szt - 2,00m
13szt - 2,20 m
6 SZATA ROSLINNA
41|KNR 2-21 0405- |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy |m?2 1 000,00
d.6|05 uprawie mechanicznej na gruncie kat.lll z nawozeniem (zadanie
obejmuje uzupetnienie ziemig ubytkdéw, znaczacych nieréwnosci,
wykopdw i rozluznienia powierzchni po robotach drogowych,usu-
niecie resztek darni) oraz pierwszym koszeniem.
7 CZESC ELEKTRYCZNA
71 Roboty ziemne
42| KNRw 201 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokos- |m 500,00
d.7./0701-0300 ci dna do 0.4 w gruncie kat. IV
1
43|KNRw 201 Mechaniczne kopanie rowdw, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci |m 700,00
d.7./0702-0201 dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami przedsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0,15 m3 - grunt kat. I, IV
44| KNRw 201 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i sze- |m 500,00
d.7./0704-0300 rokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
1
45/KNRw 201 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli - gtebo- |m 700,00
d.7.]0705-0202 kos¢ rowdw do 0,8 m i szeroko$é dna wykopu do 0,4 m - grunt ka-
1 tegorii I, IV.
46|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci |m 1 200,00
d.7./0100 do0,4m
1
7.2 Montaz rozdzielnic zewnetrznych
47|KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowa- |kpl 1,00
d.7./0300 ne na fundamentach - rozdzielnica gtéwna R-GnN
2
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48/KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowa- |kpl 2,00
d.7./0300 ne na fundamentach - rozdzielnica zewnetrzna TR-1nN i TR-2nN
2
7.3 Oswietlenie zewnetrzne
49/ KNRw 510 Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 75mm w wykopie m 1 120,00
d.7./0303-0100
3
50 KNRw 510 Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 50mm w wykopie m 300,00
d.7./0303-0100
3
51|KNRw 510 Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej Kabel YAKXSZo 5x50mm2 prowa- |m 60,00
d.7./0114-0100 dzony w rurze ochronnej DVK 75
3
52|KNRw 510 Zasilanie rozdzielnicy TR-1 i TR-2 Kabel YAKXSZo 5x35mm2 pro- |m 198,00
d.7./0114-0100 wadzony w rurze ochronnej DVK 75
3
53|KNRw 510 Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego Kabel YAKXS 5x25mm2 pro- |m 862,00
d.7./0114-0100 wadzony w rurze ochronnej DVK 75
3
54/KNNR 5 1003- |Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych,przewody kabelko- |kpl 100,00
d.7.]0201 we wciggane w stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysokos$c latarf
3 do12m
55/KNRw 508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe-Zn 25x4 |m 1 118,00
d.7./0608-0700 mm2
3
56|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - stup aluminiowy 4m, |szt. 19,00
d.7./0200 typowa tabliczkg bezpiecznikowa 6 A , na fundamencie
3
57|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - stup aluminiowy 6m z |szt. 1,00
d.7./0200 wysiegnikiem, typowa tabliczka bezpiecznikowg 6 A , na funda-
3 mencie
58/ KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,na stupach parkowych szt. 20,00
d.7./0100
3
59|KNRw 219 Oznakowanie trasy lini kablowej utozonego w ziemi tasma z two- |m 1 200,00
d.7./0102-0100 rzywa sztucznego
3
60 KNNR 5 0606- |Uziomy pograzalne szt. 12,00
d.7.|0500
3
61|KNR 508 0814- |Montaz naklejek identyfikacyjnych na stupach o$wietleniowych szt. 20,00
d.7./0100 zawwierajacych informacje o numerze latarni i obwodu
3
62| KNR 508 0814- |Montaz naklejekostrzegawczych na pokrywach ztgcz stupowych szt. 20,00
d.7./0100
3
7.4 Pomiary elektryczne
63|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw, obwod 1-fazowy, pomiar pomiar 1,00
d.7./0100 pierwszy
4
64|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, za kazdy nastepny obwdd |pomiar 30,00
d.7./0200
4
65|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji przewoddw, obwod 3-fazowy, pomiar pomiar 1,00
d.7./0300 pierwszy
4
66|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwod 3-fazowy, za kazdy |pomiar 30,00
d.7./0400 nastepny pomiar
4
67|KNNRw 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,00
d.7.|0500
4
68 KNNRw 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci zerowania, za kazdy nastepny po- |szt. 30,00
d.7./0600 miar
4
69|KNNRw 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, uziemienie ochronne lub |szt. 1,00
d.7./0100 robocze, pomiar pierwszy
4
70/ KNNRw 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, uziemienie ochronne lub |szt. 12,00

0200

robocze, za kazdy nastepny pomiar

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Lp. Nazwa RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

1
2|CZESC DROGOWA

2.1|/Roboty ziemne

2.2|Obrzeza

2.3|Nawierzchnie mineralne

2.4|Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej

2.5/Schody terenowe.

3|STREET WORKOUT wariant ekonomiczny

MALA ARCHITEKTURA

4
5 WYPOSAZENIE
6/|SZATA ROSLINNA

7|CZESC ELEKTRYCZNA

7.1|Roboty ziemne

7.2|Montaz rozdzielnic zewnetrznych

7.3|Oswietlenie zewnetrzne

7.4|Pomiary elektryczne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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