
 

Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiar robót 
część  I 
 

 
 

                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Remont drogi dojazdowej  działka nr 83 w  Kąśnej Dolnej 

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

924,00  

    RAZEM 924,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      924,00  

    RAZEM 924,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

924,00  

    RAZEM 924,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
924,00  

    RAZEM 924,00 

     5 KNNR 6 

0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      330,00  

    RAZEM 330,00 

 

 
 

                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Remont drogi dojazdowej działki nr 26,3/1,4/1, 5/1, 6/1,8/1 ,111/1, 112/1 , 115/1 , 118/1 ,154/1  w Pławnej  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

783,00  

    RAZEM 783,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      783,00  

    RAZEM 783,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

783,00  

    RAZEM 783,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
783,00  

    RAZEM 783,00 

     5 KNNR 6 

0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      290,00  

    RAZEM 290,00 

 

 



 

                           

 

 

 

RRZEDMIAR 

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

 Remont drogi dojazdowej  działka nr 552/2 w Zborowicach 

1 KNNR 6 

0113-05 
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wzmocnienie podbudowy 

kruszywem łamanym  frakcja  0- 31,5 

  m2 

630,00  

   

 

RAZEM 630,00 

2 KNNR 6 

0309-02 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) m2  

567,00  

    RAZEM        567,00 

3 KNNR 6 

0113-05 
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie poboczy 

kruszywem łamanym  m2  
210,00  

    RAZEM        210,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Remont drogi dojazdowej działka nr 59/1 w Siekierczynie        

1 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
841,00  

    RAZEM 841,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
 754,00  

    RAZEM 754,00 

3 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .  m2  

290,00  

   

 

 RAZEM     290,00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                                                                          PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Remont drogi dojazdowej  działka nr 112 w Bruśniku  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

1066,00  

    RAZEM 1066,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      1066,00  

    RAZEM 1066,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

1066,00  

    RAZEM 1066,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
1066,00  

    RAZEM 1066,00 

     5 KNNR 6 

0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      410,00  

    RAZEM 410,00 

 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 3do SWZ 
część  II 
 

 

 

 

                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Remont drogi  działka nr 59/1 w Jastrzębi     

1 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
600,00  

    RAZEM 600,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
 550,00  

    RAZEM 550,00 

3 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .  m2  

200,00  

   

 

 RAZEM     200,00 

 
 

 
 

 

 


