Szkota PSP4-sieci zewnetrzne-sanit OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SIECI ZEWNETRZNE
1.1 PRZYLACZE C.O
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1]0119-03 1)  [réwninnym
89.90/1000 km 0.090
RAZEM 0.090
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1]0215-02 1) |odktad w gruncie kat. Il 80%
analogia
(0.84+5.00+1.17+22.23+6.82+7.15+10.33+1.30)*80% m3 43.872
RAZEM 43.872
3|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1|01 0306-02 |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2) (20%)
(0.84+5.00+1.17+22.23+6.82+7.15+10.33+1.30)*20% m3 10.968
RAZEM 10.968
4/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1.1/0610-06 V) |kruszywa
(0.84+5.00+1.17+22.23+6.82+7.15+10.33+1.30)*20% m3 10.968
RAZEM 10.968
5|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1{01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-lll (80%)
2)
(0.84+5.00+1.17+22.23+6.82+7.15+10.33+1.30)*80% m3 43.872
RAZEM 43.872
6/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.1]01 0228-02
2)
0.84+5.00+1.17+22.23+6.82+7.15+10.33+1.30 m3 54.840
RAZEM 54.840
7/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.1]0201-05 1) |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(0.84+5.00+1.17+22.23+6.82+7.15+10.33+1.30)*20% m3 10.968
RAZEM 10.968
8|KNR 2-20 |Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 76.1/160 mm; m
d.1.1]0215-12 3) |rurocigg duo
analogia
5.50+84.40 m 89.900
RAZEM 89.900
9|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.1]19 0102-01
4)
analogia
5.50+84.40 m 89.900
RAZEM 89.900
1.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
10{KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2|/0119-03 1)  |[réwninnym
114/1000 km 0.114
RAZEM 0.114
11/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.2]0215-02 1) |odktad w gruncie kat. Il 80%
analogia
114.00*0.6*1.2*0.8 m3 65.664
RAZEM 65.664
12|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.1.2|/01 0306-02 |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2) (20%)
114.00%0.6*1.2*0.2 m3 16.416
RAZEM 16.416
13/KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1.2|/0610-06 ) |kruszywa
114.00*0.6*1.2*0.2 m3 16.416
RAZEM 16.416
14|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.2|/0201-05 1) |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
114.00*0.6*1.2*0.2 m3 16.416
RAZEM 16.416
15/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|/01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-1ll (80%)
2)
140*0.6*1.2*0.8 m3 80.640
RAZEM 80.640
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16/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.2/01 0228-02
2)
140%0.6*1.2 m3 100.800
RAZEM 100.800
17|KNR 2-01  |Obstuga geodezyjna km
d.1.2/0119-03 1)
114/1000 km 0.114
RAZEM 0.114
18/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|18 0109-01 |$r. zewnetrznej 63 mm
5)
analogia
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
19|KNR-W 2- |Zasuwa kpl.
d.1.2/18 0201-01
5)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2|/19 0102-01 |go
4)
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
21/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2{18 0704-01 |PEHD 1 prob.
5)
140/200 200m - 0.700
1 prob.
RAZEM 0.700
22|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1.2/18 0707-01 m
5)
114.00/200 0dc.200 0.570
m
RAZEM 0.570
23|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/18 0708-01 m
5)
114.00/200 0dc.200 0.570
m
RAZEM 0.570
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
24|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.3/0119-03 ")  |[réwninnym
(8*3.00+155.50)/1000 km 0.180
RAZEM 0.180
25|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.3/0215-02 1) |odktad w gruncie kat. 11l 80%
analogia
(9.46+11.38+13.39+24.22+19.00+16.90+19.15+22.78)*80% m3 109.024
RAZEM 109.024
26|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.3/01 0306-02 |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2) (20%)
(9.46+11.38+13.39+24.22+19.00+16.90+19.15+22.78)*20% m3 27.256
RAZEM 27.256
27|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1.3]0610-06 1) |kruszywa
(9.46+11.38+13.39+24.22+19.00+16.90+19.15+22.78)*20% m3 27.256
RAZEM 27.256
28|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.3]0201-05 1) |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(9.46+11.38+13.39+24.22+19.00+16.90+19.15+22.78)*20% m3 27.256
RAZEM 27.256
29|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.3]01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-lll (80%)
2)
(9.46+11.38+13.39+24.22+19.00+16.90+19.15+22.78)*80% m3 109.024
RAZEM 109.024
30|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3
d.1.3/01 0228-02
2)
9.46+11.38+13.39+24.22+19.00+16.90+19.15+22.78 m3 136.280
RAZEM 136.280
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31 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/18 0408-03
5)
155.50 m 155.500
RAZEM 155.500
33|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/18 0408-02
5)
8*3.00 m 24.000
RAZEM 24.000
34|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $ér. 315-425 mm - zamkniecie |[szt.
d.1.3/18 0517-02 |rurg teleskopowa
5)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR-W 2- |Wpiecie w istniejgca studnie stud.
d.1.3/18 0513-05
5)
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.1.3/18 0706-04 préb.
5)
155.50/200 odc. -1 0.778
prob.
RAZEM 0.778
1.4 KANALIZACJA SANITARNA
37|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.4/0119-03 1)  [réwninnym
(29.10+5.00)/1000 km 0.034
RAZEM 0.034
38|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.4/0215-02 1) |odktad w gruncie kat. Il 80%
analogia
(12.53+26.63+5.79)*80% m3 35.960
RAZEM 35.960
39|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.4/01 0306-02 |do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2) (20%)
(12.53+26.63+5.79)*20% m3 8.990
RAZEM 8.990
40|/KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.1.4/0610-06 ) |kruszywa
(12.53+26.63+5.79)*20% m3 8.990
RAZEM 8.990
41/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.4/0201-05 1) |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(12.53+26.63+5.79)*20% m3 8.990
RAZEM 8.990
42|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.4/01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-lll (80%)
2)
(12.53+26.63+5.79)*80% m3 35.960
RAZEM 35.960
43|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.4/01 0228-02
2)
12.53+26.63+5.79 m3 44.950
RAZEM 44.950
44|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.4/0119-03 1)  |réwninnym
1 km 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/18 0408-02
5)
29.10+5.00 m 34.100
RAZEM 34.100

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33319




Szkota PSP4-sieci zewnetrzne-sanit OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46 KNR-W 2- |Whpiecie w istniejgcg studnie stud.
d.1.4/18 0513-05
5)
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.4{18 0517-02 |rurg teleskopowg
5)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/18 0513-03 |gtebokosci 3m
5)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4/18 0706-02 préb.
5)
66/100 odc. -1 0.660
préb.
RAZEM 0.660

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997, errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997

QB WN|=

WACETOB wyd.| 1997
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