mp project
ul. Balicka 134
30-149 Krakow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8
45212000-6
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI : Hala widowiskowo - sportowa 18x40
DATA OPRACOWANIA : 2024-01-26

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-01-26

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ELEWACJE
1.1|KNR 9-02 Ocieplenie $cian budynkéw nowych o wysokosci do 20 m na pod- |m?2
0105-0701 tozu z gazobetonu, ptyta grubosci 25 cm, tynk mineralny grubosci
5,0 mm - analogia
$ciany ze- 2%21*8.09+2*0.5*21*3.7 m?2 417.480
wnetrzne
OTWORY
Pz05 -1.95"6.81 m?2 -13.280
K01 -1.4*2 m?2 -2.800
Pz01 -2.16"6.81 m?2 -14.710
RAZEM 386.691
1.2|KNR 9-02 Ocieplenie $cian budynkéw nowych o wysokosci do 20 m na pod- |m2
0105-0701 tozu z gazobetonu, ptyta grubosci 20 cm, tynk mineralny grubosci
5,0 mm - analogia
$ciany ze- 2%45.48*8.09 m?2 735.866
wnetrzne
OTWORY
Dz3 -1.2*2.2 m?2 -2.640
Dz1 -0.9*2.2 m?2 -1.980
Dz2 -0.9*2.2 m?2 -1.980
02 -3*0.65*2.4 m?2 -4.680
03 -0.65"1.4 m?2 -0.910
Pz06 -30*3.24 m?2 -97.200
Pz07 -6*3.24 m?2 -19.440
Pz08 -9*3.24 m?2 -29.160
Pz02 -15*3.24 m?2 -48.600
Pz03 -6*3.24 m?2 -19.440
Pz04 -24*3.24 m?2 -77.760
RAZEM 432.076
1.3|KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian, zamocowanie listwy |m
0110-01 cokotowe;j
2"45.48+2*21 m 132.960
RAZEM 132.96
1.4|KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian, zamocowanie listwy |m
0110-0202 naroznej lub dylatacyjnej, listwa narozna z siatkg
8.09*4+2%(15+3.24+6+3.24+24+3.24+30+3.24+6+3.24+9+3.24+ |m 315.790
6.81+6.81)+1.95+2.16+1.2+2*2.2+0.9+2*2.2+0.9+2*2.2+2*(1.4+2)
+2*(0.65+2.4+0.65+1.4)
RAZEM 315.79
1.5|KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian, ocieplenie o$ciezy o |m2
0110-0601 szerokosci 15-30 cm, oscieze, tynk mineralny grubosci 5,0 mm
Pz05 0.25%(276.81+1.95) m?2 3.893
Dz3 0.25%(1.2+2*2.2) m?2 1.400
Dz1 0.25%(0.9+2*2.2) m?2 1.325
Dz2 0.25%(0.9+2*2.2) m?2 1.325
K01 0.25%(2*2+1.4) m?2 1.350
Pz01 0.25*(2*6.81+2.16) m?2 3.945
02 3*0.25%(2*0.65+2.4) m?2 2.775
03 0.25*(2*0.65+1.4) m?2 0.675
Pz06 0.25%(2*3.24+30) m?2 9.120
Pz07 0.25*(6+2*3.24) m?2 3.120
Pz08 0.25%(9+2*3.24) m?2 3.870
Pz02 0.25%(15+2*3.24) m?2 5.370
Pz03 0.25*(6+2*3.24) m?2 3.120
Pz04 0.25*(24+2*3.24) m?2 7.620
RAZEM 48.908
1.6/KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian, ocieplenie o$ciezy o |m2
0110-07 szerokosci 15-30 cm, cze$¢ podparapetowa
K01 0.25*1.4 m?2 0.350
02 3*0.25*2.4 m?2 1.800
03 0.25*1.4 m?2 0.350
Pz06 0.25*30 m?2 7.500
Pz07 0.25*6 m?2 1.500
Pz08 0.25"9 m?2 2.250
Pz02 0.25*15 m?2 3.750
Pz03 0.25"6 m?2 1.500
Pz04 0.25*24 m?2 6.000
RAZEM 25.000
1.7 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego gr.3,0mm wraz z przy- |m?2
gotowaniem podtoza
] Krotnos¢ = -1
SCIANY NIE-
TYNKOWANE
ELEWACJA Z
DESEK ELE-
WACYJNYCH
elewacja 1-1 |9.46*3.46-9.2*0.65+29.91*3.46 m?2 130.240
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elewacja 2-3 |3.29*2.16*2 m?2 14.213
elewacja 3-4  144.95*3.46 m?2 155.527
RAZEM 299.98
1.8|KNKRB 3 Fasada HPL z oktadzing drewniang - analogia m2
1003-01
ELEWACJA Z
DESEK ELE-
WACYJINYCH
elewacja 1-1 |9.46*3.46-9.2*0.65+29.91*3.46 m?2 130.240
elewacja 3-4  144.95*3.46-(0.77*2.28+1.65*2.28+1.65*2.28+0.43*2.28) m?2 145.267
RAZEM 275.51
1.9/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 2,4m szt
0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.10|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 1,4m szt
0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.11|C 1 0105-04 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na [m2
gotowym podfozu, tynk mineralny CT 35, faktura kornikowa, $cia-
ny ptaskie, pow. poziome, ziarno 3,5 mm (COKOL)
0.11*(45.99*2+21.51*2-3.4-8.98-3.4) m?2 13.114
RAZEM 13.11
2 SCIANY WEWNETRZNE LEKKIE
2.1|/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- m2
2010-0202 czych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jedno-
warstwowe, typ 75-101 - analogia dla ptyt gipsowo-wiéknowych
(3A) - Sciana 3A z jedna warstwa plyt stanowi baze - ponizsze po-
zycje sa uzupetnieniem
PARTER
3A 3.33*3.36 m?2 11.189
3B 3.33%6.59-0.92+3.33*3.63 m?2 32.233
3C 3.33%(2.22+2.72+4.39+3.08)*2*0.9*2 m?2 148.771
DO7 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D05 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D03 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D06 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D04 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D11 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D15 -1.01*2.055 m?2 -2.076
D17 -1.01*2.055 m?2 -2.076
P3 -1.91*2.93 m?2 -5.596
PIETRO
3A 4.84*7.73 m?2 37.413
3B 4.86*7.73-2*0.9*2 m?2 33.968
3C
RAZEM 241.373
2.2|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 Scianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (3A)
Krotnos¢ = 2
PARTER
3A 3.33*3.36 m?2 11.189
PIETRO
3A 4.84*7.73 m?2 37.413
RAZEM 48.602
2.3|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (3B)
Krotnos¢ = 2
PARTER
3B 3.336.59-0.92+3.33*3.63 m?2 32.233
PIETRO
3B 4.86*7.73-2*0.9*2 m?2 33.968
RAZEM 66.200
2.4|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (3C)
Krotnos¢ = 2
PARTER
3C 3.33%(2.22+2.72+4.39+3.08)*2*0.9*2 m?2 148.771
RAZEM 148.771
2.5|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- m2
2010-1101 czych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwu-
warstwowe, typ 75-101 (3D | 3E)
Krotnos¢ = 2
PARTER
3Di3E 3.33%(8.89+5.34+2.2+2.03) m?2 61.472
PIETRO
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3Di3E 7.73%(4.83+2.22+3.84) m?2 84.180
RAZEM 145.65
2.6|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- m2
2010-1101 czych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwu-
warstwowe, typ 75-101 (3F)
PARTER
3F 3.33*1.61 m?2 5.361
RAZEM 5.36
2.7|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- m2
2010-1101 czych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwu-
warstwowe, typ 75-101 (przedscianki)
PARTER
3.33%(2.2+2.2) m?2 14.652
PIETRO
7.73*(3.84+3.84) m?2 59.366
RAZEM 74.02
2.8 Kalkulacja indywidualna: Scianki i drzwi systemowe z HPL (4A) |m2
2%(1.56+1.05+3.9+3.64+1.8+0.26+1*2+1.06+2.3+1.1+2.16) m?2 41.660
RAZEM 41.66
3 TYNKI, OKLADZINY
3.1|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach, |m2
2006-0102 na zaprawie, bez paskow, ptyty grubosci 12,5 mm (1B)
parter 3.33*3.5 m2 11.655
pietro 7.73*4.7 m?2 36.331
RAZEM 47.986
3.2|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (1B)
47.986 m?2 47.986
RAZEM 47.986
3.3|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, |m?2
2006-0102 na zaprawie, bez paskéw, ptyty grubosci 12,5 mm (1C)
parter 3.33*4.06 m2 13.520
RAZEM 13.520
3.4|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm
13.52 m?2 13.520
RAZEM 13.52
3.5|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, |m?2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (1F)
1F 3.31*5.095 m?2 16.864
RAZEM 16.86
3.6|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm
16.86 m?2 16.860
RAZEM 16.86
3.7|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, |m?2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (1G)
1G 3.31*(5+5.15) m?2 33.597
RAZEM 33.60
3.8|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.6
3.9|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll m2
0803-03 (1A,D,E)
$ciany 1A 1D i |117.62*7.95+28.43*4.43 m?2 1061.024
1E
Pz05 -1.95"6.81 m?2 -13.280
o1 -0.9*2.25 m?2 -2.025
Dz03 -1.2*2.2 m?2 -2.640
Dz01 -0.9*2.2 m?2 -1.980
Dz02 -0.9*2.2 m?2 -1.980
K01 -1.4*2 m?2 -2.800
Pz01 -2.16"6.81 m?2 -14.710
Pz02 -15*3.24 m?2 -48.600
Pz03 -6*3.24 m?2 -19.440
Pz04 -24*3.24 m?2 -77.760
Pz06 -30*3.24 m?2 -97.200
Pz07 -6*3.24 m?2 -19.440
Pz08 -9*3.24 m?2 -29.160
RAZEM 730.01
3.10|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll m2
0803-03 (2A)
$ciana 2A par- |2%(8.91+3.79*3+1.81+5.26)*3.31-2*2*2 m?2 173.057
ter
$ciana 2A pig- |2%(11.86)*7.76 m?2 184.067
tro
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RAZEM 357.12
3.11|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill m2
0803-03 (2B)
Sciana 2B par- |12.26*3.31-1.99-2.17+3.11*3.31+14.46*3.31-1.2*2 m?2 92177
ter
Sciana 2B pig- |5.2*7.76+7.49*7.76+5.367.76-1.8*2+10.45"7.76-1.2*2 m?2 215.160
tro
RAZEM 307.34
3.12|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, |m?2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2B)
$ciana 2B par- |12.26*3.31-1.99-2.17+3.11*3.31+1.26*3.31 m?2 50.885
ter
$ciana 2B pig- |5.2*7.76+7.49*7.76+5.36*7.76-1.8*2 m?2 136.468
tro
RAZEM 187.35
3.13|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 Scianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (2B)
187.35 m?2 187.350
RAZEM 187.35
3.14|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill m2
0803-03 (20)
parter 5.1*3.31 m2 16.881
pietro 2.19*7.76 m?2 16.994
RAZEM 33.88
3.15|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, |m?2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2C)
33.88 m?2 33.880
RAZEM 33.88
3.16|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (2C)
33.88 m?2 33.880
RAZEM 33.88
3.17|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll m2
0803-03 (2D)
parter 4.85*3.31 m2 16.054
pietro 4.34*7.76 m2 33.678
RAZEM 49.73
3.18/KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach, |m2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2D)
49.73 m?2 49.730
RAZEM 49.73
3.19|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (2D)
49.73 m?2 49.730
RAZEM 49.73
3.20|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach, |m?2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2E)
Krotnos¢ = 2
parter 3.31*14.5-3*0.9*2 m?2 42.595
pietro 4.85"7.76-2*0.9*2+7.52*7.76-1.99*2.13 m?2 88.153
RAZEM 130.75
3.21|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (2E)
Krotnos¢ = 2
130.75 m?2 130.750
RAZEM 130.75
3.22|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, |m?2
2006-0202 na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2F)
Krotnos¢ = 2
parter 9.41*3.31-2¥0.9*2+8.27*3.31-30.9*2-1.3*2.17+5.15*3.31-1.4*2  |m2 60.946
pietro 2.63*7.76+5.4*7.76-2*0.9*2 m?2 58.713
RAZEM 119.66
3.23|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2006-0602 $cianach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm (2F)
Krotnos¢ = 2
119.66 m?2 119.660
RAZEM 119.66
3.24|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill m2
0803-03 (Schody)
1.41*1.68+1.65*5.28+1.41*3.21 m?2 15.607
RAZEM 15.61
3.25 Kalkulacja indywidualna - Oktadzina z ptyt dzwiekochtonnych na |m2
$cianach
123.2 m?2 123.200
RAZEM 123.2
4 MALOWANIE | LICOWANIE
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4.1/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2
0829-06
parter 2*(4.51+11.66+8.67+19.61+20.14+8.03+8.03+9.28+9.28+9.57) |m2 217.560
-0.9*2*11 m?2 -19.800
pietro 2%(10.12+10.12+8.75+8.75) m?2 75.480
-0.9*2*4 m?2 -7.200
RAZEM 266.04
4.2|KNNR 2 1402- | Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg |m?2
05 emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
011 117.62*7.99+20.47*7.99+0.5*20.47*3.31 m?2 1137.217
Pz05 -1.95"6.81 m?2 -13.280
o1 -0.9*2.25 m?2 -2.025
Dz03 -1.2*2.2 m?2 -2.640
Dz01 -0.9*2.2 m?2 -1.980
Dz02 -0.9*2.2 m?2 -1.980
K01 -1.4*2 m?2 -2.800
Pz01 -2.16"6.81 m?2 -14.710
Pz02 -15*3.24 m?2 -48.600
Pz03 -6*3.24 m?2 -19.440
Pz04 -24*3.24 m?2 -77.760
Pz06 -30*3.24 m?2 -97.200
Pz07 -6*3.24 m?2 -19.440
Pz08 -9*3.24 m?2 -29.160
009 23.8%(3.31-2.7)-2*0.9*2 m?2 10.918
010 11.66%(2.7-2) m?2 8.162
008 8.67*(2.7-2) m?2 6.069
007 19.61%(2.7-2) m?2 13.727
005 20.14%(2.7-2) m?2 14.098
006 15.93*2.7-0.9*2*2 m?2 39.411
004 15.93*2.7-0.9*2*2 m?2 39.411
003 35.83*2.7-0.9*2*7-1.99*2.17-2.09*2.19-1.3*2.17 m?2 72.425
012 21.98*3.31-2*2 m?2 68.754
017 13.41*3.31 m?2 44.387
018 9.72*3.31 m?2 32.173
019 6.11*3.31 m?2 20.224
013 (8.04+9.28)*(2.7-2) m?2 12.124
014 (8.04+9.28)*(2.7-2) m?2 12.124
015 (9.57)*(2.7-2) m?2 6.699
001 26.89*3.31-1.3*2.17 m?2 86.185
104 52.38%4.02-15*3.24-9.1*3.24-1.8*2 m?2 128.884
103 33.26"3.24-15"3.24-2.11*3.24-4*0.9*2-1.2*2-1.99*2.13 m?2 38.487
105 14.34*4.02-2*0.9*2 m?2 54.047
107 14.33*4.02-2*0.9*2 m?2 54.007
109 8.75%(4.02-2) m?2 17.675
110 8.75%(4.02-2) m?2 17.675
106 10.13%(4.02-2) m?2 20.463
108 10.12%(4.02-2) m?2 20.442
111 16.93*4.02 m?2 68.059
101 24.67*7.74-1.99*2.13-2.1*3.24+10.45%4.02-1.2*2 m?2 219.512
RAZEM 1932.34
4.3|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich  |m2
1505-01 bez gruntowania, 2-krotne (stropy)
schody 15.61 m2 15.610
magazyn 28.13 m2 28.130
kottownia 21.9 m?2 21.900
pom technicz- |7.88+8.42 m2 16.300
ne
RAZEM 81.94
4.4|KNNR 2 1402- | Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg |m?2
05 emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne (SUFITY)
parter
003 32.57 m?2 32.570
004 15.37 m?2 15.370
005 23.38 m?2 23.380
006 15.4 m?2 15.400
007 23.78 m?2 23.780
008 4.69 m?2 4.690
009 30.58 m?2 30.580
010 7.75 m?2 7.750
013 9.71 m?2 9.710
014 9.71 m?2 9.710
015 5.3 m?2 5.300
pietro
103 28.98 m?2 28.980
104 132.13 m?2 132.130
105 11.33 m?2 11.330
106 9.6 m?2 9.600
107 11.4 m?2 11.400
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108 9.6 m?2 9.600
109 4.78 m?2 4.780
110 4.78 m?2 4.780
111 32.47 m?2 32.470
RAZEM 423.3
5 POSADZKI
5.1 Kalkulacja indywidualna: Podtoga sportowa na podwdjnych lega- |m2
rach z nawierzchnig z nawierzchnig sportowg
608.85 m?2 608.850
RAZEM 608.85
5.2 Kalkulacja indywidualna: Podtoga drewniana na podwojnych lega- |[m2
rach z nawierzchnig z nawierzchnig z deski sportowej (salka na 1
pietrze)
132.13 m?2 132.130
RAZEM 132.13
5.3|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptyt- |[m2
1118-08 ki 30x30 cm, metoda zwykia
parter
003 32.57 m?2 32.570
004 15.37 m?2 15.370
005 23.38 m?2 23.380
006 15.4 m?2 15.400
007 23.78 m?2 23.780
008 4.69 m?2 4.690
009 30.58 m?2 30.580
010 7.75 m?2 7.750
012 28.13 m?2 28.130
013 9.71 m?2 9.710
014 9.71 m?2 9.710
015 5.3 m?2 5.300
017 21.9 m?2 21.900
018 7.88 m?2 7.880
019 8.42 m?2 8.420
pietro
103 28.98 m?2 28.980
105 11.33 m?2 11.330
106 9.6 m?2 9.600
107 11.4 m?2 11.400
108 9.6 m?2 9.600
109 4.78 m?2 4.780
110 4.78 m?2 4.780
111 32.47 m?2 32.470
RAZEM 357.51
5.4/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem |m
1120-05 ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta
parter
003 35.83-0.9*7-1.99-2.09-1.3 m 24.150
004 15.93-0.9*2 m 14.130
006 15.93-0.9*2 m 14.130
009 23.8-0.9*2 m 22.000
012 21.98+3.77-2 m 23.750
017 13.41+5.84-0.9-1.2 m 17.150
018 9.71+2.08-0.9 m 10.890
019 6.11+5.96-0.9 m 11.170
pietro
103 33.26-12.04-2.11-4*0.9-1.2-1.99 m 12.320
105 14.34-2%0.9 m 12.540
107 14.33-2%0.9 m 12.530
111 16.93-1.2 m 15.730
RAZEM 190.49
5.5|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki |m?2
1121-05 30x30 cm (SCHODY)
17.5147*0.17*1.41+7*0.17*1.52+7*0.17*1.41 m?2 22.675
RAZEM 22.67
5.6|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem |m
1120-05 ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta (schody
wewnetrzne)
26.89 m 26.890
RAZEM 26.89
5.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
1102-01 bosci 20 mm, zatarte na ostro (parter)
parter
003 32.57 m?2 32.570
004 15.37 m?2 15.370
005 23.38 m?2 23.380
006 15.4 m?2 15.400
007 23.78 m?2 23.780
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008 4.69 m?2 4.690
009 30.58 m?2 30.580
010 7.75 m?2 7.750
012 28.13 m?2 28.130
013 9.71 m?2 9.710
014 9.71 m?2 9.710
015 5.3 m?2 5.300
017 21.9 m?2 21.900
018 7.88 m?2 7.880
019 8.42 m?2 8.420
RAZEM 24457
5.8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za |m?2
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
244 .57 m?2 244570
RAZEM 24457
5.9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
1102-01 bosci 20 mm, zatarte na ostro (pietro)
103 28.98 m?2 28.980
104 132.13 m?2 132.130
105 11.33 m?2 11.330
106 9.6 m?2 9.600
107 11.4 m?2 11.400
108 9.6 m?2 9.600
109 4.78 m?2 4.780
110 4.78 m?2 4.780
111 32.47 m?2 32.470
RAZEM 245.07
5.10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za |m?2
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
245.07 m?2 245.070
RAZEM 245.07
5.11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
0607-01 szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa (pietro)
245.07 m?2 245.070
RAZEM 245.07
5.12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izola- |m?2
0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na sucho, 1 warstwa (pietro)
245.07 m?2 245.070
RAZEM 245.07
6 SUFITY
6.1|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
2012-01 lowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany -
sufit S1
parter
003 32.57 m?2 32.570
004 15.37 m?2 15.370
006 15.4 m?2 15.400
009 30.58 m?2 30.580
015 5.3 m?2 5.300
pietro
103 28.98 m?2 28.980
104 132.13 m?2 132.130
105 11.33 m?2 11.330
107 11.4 m?2 11.400
111 32.47 m?2 32.470
RAZEM 315.53
6.2|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
2012-01 lowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany -
sufit S2
parter
005 23.38 m?2 23.380
007 23.78 m?2 23.780
008 4.69 m?2 4.690
010 7.75 m?2 7.750
013 9.71 m?2 9.710
014 9.71 m?2 9.710
pietro
106 9.6 m?2 9.600
108 9.6 m?2 9.600
109 4.78 m?2 4.780
110 4.78 m?2 4.780
RAZEM 107.78
6.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria Ill |m?2
0803-06 (schody, strop wentylatorni, strop B3)
magazyn 28.13 m2 28.130
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kottownia 21.9 m?2 21.900
pom technicz- |7.88+8.42 m2 16.300
ne
RAZEM 66.33
6.4 Kalkulacja indywidualna - Oktadzina z ptyt dzwiekochtonnych na  |m2
suficie (sala sportowa)
389 m?2 389.000
RAZEM 389
7 STOLARKA DRZWIOWA
7.1|KNR 2-02 Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 m2
1203-01
D3 3*0.9*2 m?2 5.400
D4 2*0.9*2 m?2 3.600
D5 6*0.9*2 m?2 10.800
RAZEM 19.80
7.2|KNR 2-02 Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 (EI30) m2
1203-01
D1 3*0.9*2 m?2 5.400
D2 4*0.9*2 m?2 7.200
RAZEM 12.60
7.3|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ponad 2 m2 (EI60) m2
1203-02
D6 1%1.2*2 m?2 2.400
D8 1*2*2 m?2 4.000
RAZEM 6.40
7.4|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ponad 2 m2 (EI30) m2
1203-02
D7 1*1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.60
8 WYPOSAZENIE DODATKOWE
8.1 Kalkulacja indywidualna: Winda osobowa kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
8.2|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do po- |m
1207-01 liczkéw $rubami lub spawane (SCHODY WEWN.)
2.01*2+1.7+5.3+1.7+2.01*2+2.5+1.41 m 20.650
RAZEM 20.7
8.3|/KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne z kabtgkami, ponad 4 m m
1213-04
7.8 m 7.800
RAZEM 7.8
8.4 Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcja stalowa ocynkowana (ma-|t
terialy, dostawa i montaz)
410.86*0.001 t 0.411
RAZEM 0.411
8.5 Podkonstrukcja pod solary i fotovoltaike - konstrukcja stalowa t
ocynkowana (materiaty, dostawa i montaz)
500*0.001 t 0.500
RAZEM 0.500
8.6|KSNR 7 0802- | Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 m2 (ZADASZENIE NAD |m2
0401 WEJSCIEM)
2.15*6.63 m?2 14.255
RAZEM 14.25
8.7|KSNR 2 0503- |[Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) m
03
6.6 m 6.600
RAZEM 6.6
8.8|KSNR 2 0503- |Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) m
05
4.5 m 4.500
RAZEM 4.5
8.9 Kalkulacja indywidualna: Wycieraczka wejsciowa systemowa m2
szczotkowa w ramce
1.2*1.9 m?2 2.280
RAZEM 2.28
8.10 Kalkulacja indywidualna: Zakup, dostawa i montaz gasnic wraz z |szt
oznakowaniem.
6 szt 6.000
RAZEM 6
8.11|KSNR 7 0209- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby |t
06 (podkonstrukcja stalowa pod centrale dachowa i agregat, podkon-
strukcja pod wyrzutnie)
pod centrale i [1487.2*0.001 t 1.487
agregat
pod wyrzutnie [255.23*0.001 t 0.255
RAZEM 1.742
8.12 Dostawa i montaz luster w sanitariatach m?2
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18*0.6%1.2 m?2 12.960
RAZEM 12.960
8.13|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 1,4m - |szt
0129-02 parapet wewnetrzny
1 szt 1.000
RAZEM 1
8.14|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 2,4m - |szt
0129-02 parapet wewnetrzny
szt 3.000
RAZEM 3
8.15|KNR-W 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
0233-03
4 kpl 4.000
RAZEM 4
8.16|KNR-W 2-15 |Ustep z ptuczka dla os6b niepetnosprawnych kpl
0233-03
8 kpl 8.000
RAZEM 8
8.17|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
0230-02
15 kpl 15.000
RAZEM 15
8.18/KNR-W 2-15 |Umywalka dla oséb niepetnosprawnych porcelanowa z syfonem |kpl
0230-02 gruszkowym- analogia
7 kpl 7.000
RAZEM 7
8.19|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl
0230-05
22 kpl 22.000
RAZEM 22
8.20|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szt
0229-04 Scianie
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.21|KNR-W 2-15 |Brodzik natryskowy kpl
0232-02
7 kpl 7.000
RAZEM 7
8.22|KNR-W 2-15 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
0234-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2
8.23 Dostawa i montaz :wyposazenie ubikacji w system uchwytéw dla |kpl
0s0b niepetnosprawnych, siedziska w natryskach
4 kpl 4.000
RAZEM 4
8.24 Dostawa i montaz wyposazenia toalet w dozowniki mydta, dozow- |kpl
niki papieru, kosze, szczotki do wc
kpl 8.000
RAZEM 8
8.25|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn 15 mm szt
0137-02
22 szt 22.000
RAZEM 22
8.26|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt
0137-09
7 szt 7.000
RAZEM 7
8.27 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz drgzkéw wraz z kotarg szt
przy natryskach
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.28 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz drgzkéw wraz z kotarg szt
w toaletach NPS
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.29 Przegrody prysznicowe szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4
8.30 Szafki ubraniowe HPL typu L szt.
50 szt. 50.000
RAZEM 50
SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
9.1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i prze- |m3
0307-02 woéz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu Ill
87.7 m3 87.700
RAZEM 87.7

-10 -
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9.2|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, m3
1101-0704 2wir
24.05 m3 24.050
RAZEM 24.05
9.3|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany m3
1101-0101 taczkami lub japonkami, zwykty
4.81 m3 4.810
RAZEM 4.81
9.4|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m,|m3
0202-0101 transport betonu taczkami, japonkami
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.1
9.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, |m?2
0604-0201 taw fundamentowych betonowych
91 m?2 91.000
RAZEM 91
9.6|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne najm3
0218-0101 gotowym podtozu, transport betonu taczkami, japonkami
4.81 m3 4.810
RAZEM 4.81
9.7|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, |t
0290-0202 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (zbrojenie schodéw
i podjazdu)
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
9.8/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki |m?2
1121-05 30x30 cm
58.17 m?2 58.170
RAZEM 58.17
9.9 Balustrada ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla 0s6b niepet- m
nosprawnych (Materiaty, transport i montaz)
16.8 m 16.800
RAZEM 16.8
10 OPASKA WOKOL BUDYNKU
10.1|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz |m3
0610-0201 z przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny
16.58 m3 16.580
RAZEM 16.58
10.2|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz |m3
0610-0201 z przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny
41.46 m3 41.460
RAZEM 41.46
10.3|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
8.65 m3 8.650
RAZEM 8.65
10.4|KNR 13-12 Obrzeza betonowe m
1504-04
144.2 m 144.200
RAZEM 144.2

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo
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