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Zatgcznik 2

Przedmiotem zamoéwienia jest remont ogrodzenia na dtugosci 215,00 mb terenu Zespotu
Szkot i Placowek nr 1 w Katowicach ul. Paderewskiego 46a

W zakresie zadania jest realizacja robot budowlanych polegajacych na wymianie czesci
istniejgcego ogrodzenia Zespotu Szkét i Placowek nr 1 przy ul. Paderewskiego 46a
w Katowicach o dtugosci okoto 215,0 mb zgodnie z zlgcznikiem nr 1. Ogrodzenie
zlokalizowane jest na dziatkach nr 4/53, 4/52, 1/12, 2/23, 3/20, 6/17, 7/64 obreb 0002

Bogucice-Zawodzie

Ogrodzenie zewnetrzne przeznaczone do wymiany, jako systemowe panelowe z pretéw
stalowych montowanych do stalowych stupéw posadowionych na prefabrykowanym
fundamencie zelbetowym 25x25x50 (C25/30) z podmuréwkg betonowg (dopuszcza sie
wykonanie fundamentéw wylewanych w szalunkach beton C25/30). Catkowita wysokos$¢é
ogrodzenia wraz z podwaling oraz podmuréwkg do wysokosci 2,20 m od poziomu chodnika
(wysokosé od strony ciggu pieszego). Glebokos¢
posadowienia stupka w fundamencie minimum 60 cm od poziomu terenu. Stal ocynkowana

malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024,

PODMUROWKA

Posadowienie ogrodzenia na rozwigzaniach systemowych podmuréwek. Podmuréwka
wykonana z deski prefabrykowanej z tgcznikami:

- deska prefabrykowana, zelebetowa, wibroprasowana, bez pocienienia i wzoréw (gtadka
o statej gruboéci);

- stosowac fgczniki do stupkéw 60mm, prefabrykowane, Zzelbetowe, wibroprasowane;

- stosowaé przynajmniej nastepujgce ksztattki: prefabrykowane tgcznikow: proste, pod katem
90°, trojniki i ksztattki koncowe. Na zakohczeniach odcinkéw stosowacé tgczniki koncowe.

- wysokosé elementéw tgcznik min. 20 cm, deska prefabrykowana zelbetowa 30cm;

- stosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami
wybranego systemu.

W miejscach, ktérych wystepuje réznica terenu nalezy do wysokosci terenu odtworzy¢

podmuréwke w szalunkach, beton C25/30.

OGRODZENIE PANELOWE

Panele ogrodzeniowe proste z drutdéw 8/6/6mm (drut poziomy / drut pionowy / drut poziomy):
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
i malowane proszkowo na kolor RAL 7024;

- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych szer. 250 m,

- panele z siatki zgrzewanej o oku 200x50mm, siatka z drutéw stalowych, siatka ocynkowana;
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Zatgcznik 2

- stupki ogrodzenia stalowe, ocynkowane 60x40x2mm;

- wysokos¢ stupdéw oraz catego ogrodzenia dostosowaé do uskokdéw wynikajgcych

z ostatecznego, faktycznego uksztaltowania terenu;

- stupy zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego;

- montaz siatki do stupow przy uzyciu listwy mocujgcej w ksztalcie litery "u";

- siatke potgczy¢ w sposdb trwaty z podmuréwka.
Po zdemontowaniu podmuréwki nalezy do wysokosci 5 cm od poziomu gruntu wykona¢ nowg
podmuréwke (wylewana w szalunkach ze wzmocnieniem pretami, murowana z pustakéw lub
systemowa) z zachowaniem dylatacji o szerokosci 2-3 cm co 10-15 m, izolacja pionowa. Giebokosé
posadowienia fundamentu ponizej poziomu przemarzania gruntu. Cokdt zakohczony pokrywg
betonows.

Termin realizacji zadania do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
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Schemat konstrukcji przesta ogrodzenia panelowego - widok:

‘ OGRODZENIE PANELOWE
SZER. 250 cm, WYS. 190cm
‘ WYMIARY OCZEK: 200x50 mm
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Schemat konstrukcji przesta ogrodzenia panelowego - widok z gory:
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Przyktad paneli ogrodzeniowych — zdjecie pogladowe:
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