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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Budynek SUW
1.1. Wzmocnienie podioza gruntowego
1
1| cena oferto- | OST |Wzmocnienie podtoza gruntowego pod istniejacymi fundamentami $cian ze- kpl.
wa SST-6 |wnetrznych metoda iniekcji zywica syntetyczna (25,10 mb)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Wzmocnienie narozy budynku i naprawa rys
2
2| cenarynko- | OST |Naprawa muru z betonu komérkowego metodg "zszycia" spgkan (wg opisu tech- | kpl.
wa SST-6 |nicznego pkt. 6.1.1 - ok. 10 m)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| cenarynko- | OST |Naprawa rys nie wymagajacych dozbrojenia - oczyszczenie z ewentualnych luz- kpl.
wa SST-6 |nych elementéw, zaaplikowanie w peknigcia zaprawy klejowej do muréw z beto-
nu komérkowego (ok. 15 mb)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Roboty rozbiérkowe
3
4] KNR 4-01 OST |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m?2
0535-08 SST-6 |itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
<rys. nr 3 - parapety>(1.20¥2+0.90%9)*0.35 m? 3.68
RAZEM 3.68
5|KNR-W 4-01| OST |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
0812-05 SST-6
<rys. nr 3>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
6/KNR-W 4-01| OST |Rozebranie zewnetrznej oktadziny $ciennej m?2
0820-08 SST-6
<rys. nr 3 - elewacja wschodnia>15.79%0.55+3.05%0.50%*2 m?2 11.73
<rys. nr 3 - elewacja zachodnia>9.77*0.55+2.35%0.50%2 m?2 7.72
<rys. nr 3 - elewacja poludniowa>10.22*0.55+2.35%0.50%3.05*0.50 m?2 7.41
<rys. nr 3 - elewacja péinocna>(10.22-0.50)*0.55+2.35*0.50*3.05*0.50 m? 7.14
RAZEM 34.00
7| KNR 2-31 OST |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j m?2
0815-02 SST-6
<rys. nr 3>(17.19+11.62+11.17+4.2642.49)*0.50+(6.52+0.87)*1.20 m? 32.23
RAZEM 32.23
8/KNR-W 4-01| OST |Rozbidrka podtoza betonowego o grubosci do 15 cm m3
0212-02 SST-6
<w miejscu nowych przewodéw technologicznych>3.00*0.60*0.10*2+1.00* m3 0.46
1.00*0.10
RAZEM 0.46
9| KNR 2-21 OST |Rozebranie schodéw terenowych ze stopnicami z obrzezy trawnikowych oraz m
0604-02 SST-6 |podstopnicami z obrzezy trawnikowych, stopnie z ptytek betonowych chodniko-
analogia wych
<rys. nr 1>1.00%13*2 m 26.00
RAZEM 26.00
10| KNR 2-02 OST |Demontaz przekrycia kanatu wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowe;j m?2
0702-09 SST-6
analogia
<rys. nr 3 - kanat technologiczny>1.00%0.47 m?2 0.47
RAZEM 0.47
11| KNR-W 4-01| OST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji| m3
0109-19 + | SST-6 |zwirobetonowych i zelbetowych na staly odkiad wraz z kosztem utylizacji
KNR-W 4-01
0109-20
<opaska>32.33*0.07 m3 2.26
<oktadziny §cian>11.50%0.02 m3 0.23
<posadzka>66.80%0.02 m3 1.34
<podtoze betonowe>0.46 m3 0.46
<oktadziny z ptytek elewacja>34.00*0.02 m3 0.68
<schody terenowe - obrzeze i ptyty chodnikowe>5.00*0.30%0.08#2*2+13.00* m3 1.56
1.00*0.30*0.08*2+13.00*1.00*0.35*0.05*2
RAZEM 6.53
1.1. Obrébki blacharskie
4
12| KNR 2-02 OST |Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
0616-01 SST-6
<rys. nr 3 - pod parapety>(1.20%2+0.90*%9)*0.25 m?2 2.63
RAZEM 2.63
13| KNR 2-02 OST |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
0923-04 SST-6
<rys. nr 3 - pod parapety>(1.20%2+0.90*%9)*0.25 m?2 2.63
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RAZEM 2.63
14 KNR-W 2-02| OST |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
0514-02 SST-6 |gr. 0,70 mm malowanej proszkowo na kolor brazowy
<rys. nr 3 - pod parapety>(1.20%2+0.90*%9)*0.35 m2 3.68
RAZEM 3.68
15|KNR-W 2-02| OST |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z Szt.
0535-07 SST-6 |blachy ocynkowane;j
<rys. nr 3>5.00 SzZt. 5.00
RAZEM 5.00
16| KNR-W 2-02| OST |Demontaz i ponowny montaz rur spustowych z PCW okragle o §r. 110 mm (na m
0531-04 SST-6 |czas wykonywania elewacji)
analogia
3.30+3.70*2 m 10.70
RAZEM 10.70
1.1. Tynki i okladziny wewnetrzne
5
17| NNRNKB OST |Gruntowanie podlozy preparatami wzmacniajacymi podloze - powierzchnie pio- m?2
202 1134-02 | SST-6 |nowe
<rys. nr 3>5.00+11.50 m? 16.50
RAZEM 16.50
18| KNR-W 4-01| OST |Uzupelnienie tynkéw wewn. kat.Il z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m?2
0710-01 SST-6 |prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
o pow. do I m2 w 1 miejscu
<rys. nr 3>5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
19| KNR-W 4-01| OST |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych ceramicznych uktadanych na kleju m?2
0821-05 SST-6
<rys. nr 3 - hala technologiczna>3.00 m?2 3.00
<rys. nr 3 - pompownia>8.50 m? 8.50
RAZEM 11.50
1.1. Posadzki
6
20| KNR 2-02 OST |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na istniejacym podkladzie m3
1101-07 SST-6
<w miejscu nowych przewodéw technologicznych>3.00%0.60%0.20%2+1.00* m3 0.92
1.00*0.20
RAZEM 0.92
21| KNR 2-02 OST |Podktady z keramzytu na podt.gruntowym grubosci 20 cm m3
1101-07 SST-6
<w miejscu nowych przewodéw technologicznych>3.00%0.60%0.20%2+1.00* m3 0.92
1.00*0.20
RAZEM 0.92
22| KNR 2-02 OST |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 SST-6
<w miejscu nowych przewodéw technologicznych>3.00%0.60%0.10%2+1.00* m3 0.46
1.00*0.10
RAZEM 0.46
23| KNR 2-02 OST |Izolacje z folii PE gr. 0,4 mm pozioma - jedna warstwa m?2
0616-01 SST-6
<w miejscu nowych przewodéw technologicznych>3.00*0.60%2+1.00%1.00 m?2 4.60
RAZEM 4.60
24| KNR 2-02 OST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m?2
1102-02 SST-6 |gtadko
<w miejscu nowych przewodéw technologicznych>3.00*0.60*2+1.00%1.00 m?2 4.60
RAZEM 4.60
25| NNRNKB OST |Gruntowanie podlozy preparatami wzmacniajacymi podloze - powierzchnie po- m?2
202 1134-01 | SST-6 |ziome
<rys. nr 3 - hala technologiczna>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
26| KNR 2-02 OST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie istnie- | m?2
1118-01 SST-6 |jacego podioza
<rys. nr 3 - hala technologiczna>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
27| NNRNKB OST |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- m?2
202 2806-05 | SST-6 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<rys. nr 3 - hala technologiczna>66.80 m?2 66.80
RAZEM 66.80
28| KNR 2-02 OST |Przekrycie kanatu wewnatrz budynku ptytami pomostowymi, azurowymi, ocyn- m?2
0702-09 SST-6 |kowanymi, oczka kraty standartowe 34x38 mm
<rys. nr 3>1.00*0.47 m?2 0.47
RAZEM 0.47
1.1. Roboty malarskie
7
29| KNR K-04 OST |Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - tynkéw mineralnych, po- m?2
0201-05 SST-6 |wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbami emulsyjnymi
<rys. nr 3 - hala technologiczna>14.87%(4.85+3.30)+4.49%(4.85+3.30)*0.5*2 m?2 157.78
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<rys. nr 3 - pompownia>3.97%(5.35+3.80)+4.52*(5.35+3.80)*0.5*2 m?2 77.68
A (suma czgsciowa) ] e
m?2 235.46
<potracenie oktadzin §ciennych>-[(14.87+4.49)*2%2.00+(3.97+4.52)*2%2.00] m?2 -111.40
RAZEM 124.06
1.1. Elewacja
8
30| KNR K-04 OST |Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m?2
0101-01 SST-6
<rys. nr 3 - elewacja wschodnia>15.79%3.60 m?2 56.84
<rys. nr 3 - elewacja zachodnia>9.77%2.90 m?2 28.33
<rys. nr 3 - elewacja potudniowa>5.24%(3.60+5.40)*0.5+4.98%(2.90+4.50)*0.5 m?2 42.01
<rys. nr 3 - elewacja pétnocna>5.41%(3.60+5.40)*0.5+4.81%(2.90+4.50)*0.5 m?2 42.14
A (sumaczgéciowa) e
m?2 169.32
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.90%1.50%6+0.90%0.90*3+ m?2 -18.73
2.10%2.00+1.00%2.00%2)
<potracenie schodéw>-(2.40+1.80+1.65)*0.55 m?2 -3.22
<potracenie nowej oktadziny naroza budynku - elewacja potudniowa>-5.30*0.50 m?2 -2.65
RAZEM 144.72
31| KNR K-04 OST |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?2
0101-06 SST-6
<rys. nr 3>144.72 m?2 144.72
RAZEM 144.72
32| KNR K-04 OST |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 5 cm na §cianach m?2
0102-01 SST-6
<rys. nr 3 - elewacja wschodnia>15.89%(3.60-0.55) m?2 48.46
<rys. nr 3 - elewacja zachodnia>9.87%(2.90-0.55) m?2 23.19
<rys. nr 3 - elewacja potudniowa>5.29%(3.05+4.85)*0.5+5.03%(2.3543.95)*0.5 m?2 36.74
<rys. nr 3 - elewacja pétnocna>5.51%(3.05+4.85)*0.5+4.81%(2.35+3.95)*0.5 m?2 36.92
A (sumaczgsciowa) e
m?2 145.31
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.90%1.50%6+0.90%0.90%3+ m?2 -18.73
2.10%2.00+1.00%2.00%2)
<potracenie nowej oktadziny naroza budynku - elewacja potudniowa>-4.75%0.50 m?2 -2.38
RAZEM 124.20
33| KNR K-04 OST |Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubo$ci 5 cm na $cianach - | m?2
0102-01 SST-6 |cokét
<rys. nr 3 - elewacja wschodnia>15.89%0.55 m?2 8.74
<rys. nr 3 - elewacja zachodnia>9.87%0.55 m?2 5.43
<rys. nr 3 - elewacja potudniowa>(5.29+5.03)*0.55 m?2 5.68
<rys. nr 3 - elewacja pétnocna>(5.51+4.81)*0.55 m?2 5.68
A (sumaczgéciowa) e
m?2 25.53
<potracenie schodéw>-(2.40+1.80+1.65)*0.55 m?2 -3.22
<potracenie nowej oktadziny naroza budynku - elewacja potudniowa>-0.50*0.55 m?2 -0.28
RAZEM 22.03
34| KNR K-04 OST |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
0103-01 SST-6
<rys. nr 3>124.20+22.03 m?2 146.23
RAZEM 146.23
35| KNR K-04 OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach i m?2
0103-07 SST-6 |stupach
<rys. nr 3>124.20+22.03 m?2 146.23
RAZEM 146.23
36| KNR K-04 OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
0103-09 SST-6
<rys. nr 3>[(0.90+1.50%2)*6+(0.90%*3)*3+(2.10+2.00%2)+(1.0042.00%2)*2]*0.15| m? 7.14
RAZEM 7.14
37| KNR K-04 OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2,0 m m?2
0103-10 SST-6
<rys. nr 3 - elewacja wschodnia>15.89%2.00 m?2 31.78
<rys. nr 3 - elewacja zachodnia>9.87%2.00 m?2 19.74
<rys. nr 3 - elewacja potudniowa>(5.29+5.03)%2.00 m?2 20.64
<rys. nr 3 - elewacja pétnocna>(5.51+4.81)%2.00 m?2 20.64
A (sumaczgéciowa) e
m?2 92.80
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.90*0.80%6+0.90*0.80%3+ m?2 -12.63
2.10%1.50+1.00*1.50%2)
<potracenie schodéw>-(2.40+1.80+1.65)*0.55 m?2 -3.22
<potracenie nowej oktadziny naroza budynku - elewacja potudniowa>-2.00*0.50 m?2 -1.00
RAZEM 75.95
38| KNR K-04 OST |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01 SST-6
<rys. nr 3 - okna>(0.90+1.50%2)*6+(0.90+0.90*2)*3+(1.20+1.20%2)*2+(0.90+ m 61.50

2.00%2)*2+3.60%*2+42.90*2
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RAZEM 61.50
39| KNR K-04 OST |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu m?2
0105-01 SST-6
<rys. nr 3>124.20422.03+7.14 m?2 153.37
RAZEM 153.37
40| KNR K-04 OST |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewn¢trznych m?2
0202-09 SST-6
<rys. nr 3>124.20422.03+7.14 m?2 153.37
RAZEM 153.37
41| KNR K-04 OST |Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa m?2
0202-08 SST-6
<rys. nr 3>124.20422.03+7.14 m?2 153.37
RAZEM 153.37
1.1. Elementy zewnetrzne przy budynku
9
1.1. Opaska przy budynku
9.1
42| KNR 2-31 OST |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
0103-02 SST-6 |gr.kat.IIl
<rys. nr 3>(17.19+11.62+11.17+4.2642.49)*0.70+(6.52+0.87)*1.20 m?2 41.58
RAZEM 41.58
43| KNR 2-31 OST |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem | m
0407-02 SST-6 |spoin piaskiem
<rys. 3>17.19+11.62+11.17+4.26+6.52+0.87+3.19 m 54.82
RAZEM 54.82
44| KNR 2-31 OST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m?2
0511-02 SST-6 |piaskowej grubosci 4 cm
<rys. nr 3>(17.19+11.62+11.17+4.2642.49)*0.70+(6.52+0.87)*1.20 m?2 41.58
<potracenie odptywéw>-0.50%0.70*4 m?2 -1.40
RAZEM 40.18
1.1. Odptyw od rur spustowych
9.2
45| KNR 2-31 OST |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
0103-02 SST-6 |gr.kat.IIl
<rys. nr 3>0.50*0.70*3 m? 1.05
RAZEM 1.05
46| KNR 2-02 OST |Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 m3
1101-01 SST-6
<rys. nr 3>0.50%0.70%*3*0.15 m3 0.16
RAZEM 0.16
47| KNR 2-31 OST |Odptyw od rur spustowych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
0511-03 SST-6 |cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
<rys. nr 3>0.50*0.70*3 m? 1.05
RAZEM 1.05
1.1. Schody zewnetrzne - oktadziny
9.3
48| NNRNKB OST |Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01 | SST-6
<schody do hali technologicznej, chlorowni i czgéci socjalnej>2.40%1.20+1.80* m?2 6.87
1.30+1.65*1.00
RAZEM 6.87
49| NNRNKB OST |Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02 | SST-6
<schody do hali technologicznej, chlorowni i cz¢sci socjalnej>[(2.40+0.90%2+ m?2 3.86
2.40+1.20*2)+(1.50+1.00+1.80+1.30)+(0.70+1.35+1.00+1.65)]*0.20
RAZEM 3.86
50| KNR 2-02 OST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto-| m?2
1118-01 SST-6 |za
<schody do hali technologicznej, chlorowni i cz¢éci socjalnej>2.40%1.20+1.80* m?2 10.73
1.30+1.65%1.00+[(2.40+0.90%2+2.40+1.20*2)+(1.50+1.00+1.80+1.30)+(0.70+
1.35+1.00+1.65)]*0.20
RAZEM 10.73
51| NNRNKB OST |Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- m?2
202 2810-05 | SST-6 |wie klejowej o gr. warstwy 5 mm
<schody do hali technologicznej, chlorowni i cz¢éci socjalnej>2.40%1.20+1.80* m?2 10.73
1.30+1.65%1.00+[(2.40+0.90%2+2.40+1.20*2)+(1.50+1.00+1.80+1.30)+(0.70+
1.35+1.00+1.65)]*0.20
RAZEM 10.73
1.2 Utwardzenie terenu wokét zbiornikéw
52| KNR 2-21 OST |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosieww na terenie niezadrzewionym, | m?2
0112-01 + | SST-7 |wygrabienie i zebranie w stosy
KNR 2-21
0112-03
<rys. nr 5 - korona nasypu>(3.14¥3.45%3.45)/2+6.90%6.95+(3.14*3.45%3.45)/2- m?2 53.54
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<rys. nr 5 - skarpy nasypu>3.14%(9.20+6.90)*1.46/2+6.95*%1.46*2 m? 57.20
RAZEM 110.74
53| KNR 2-01 OST |Regczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyladow- m3
0313-01 SST-7 |czymi (kat.gr.I-II) (z dostawa kruszywa mineralnego)
<ilo$¢ orientacyjna>110.74*0.20 m3 22.15
RAZEM 22.15
54| KNR 2-31 OST |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
0103-02 SST-7 |gr.kat.III
<rys. nr 5>(3.14*3.45%3.45)/2+6.90%6.95+(3.14#3.45%3.45)/2-3.14#2.25%2.25%2 | m? 53.54
RAZEM 53.54
55| KNR 2-31 OST |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetlnieniem | m
0407-02 SST-7 |spoin piaskiem
<rys. nr 5>(2*3.14%2.95)/2+6.95%2+(2*3.14*2.95)/2 m 32.43
RAZEM 32.43
56/ KNR 2-31 OST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m?2
0511-02 SST-7 |piaskowej grubosci 4 cm
<rys. nr 5>(3.14%2.95%2.95)/2+5.90%6.95+(3.14#2.95%2.95)/2-3.14*2.25%2.25%2 | m? 36.54
RAZEM 36.54
57| KNR 2-31 OST |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem r¢cznym - 6 cm grub.warstwy po za- m?2
0105-05 + | SST-7 |ggszcz.
KNR 2-31
0105-06
<rys. nr 5 - korona nasypu>(3.14*3.45%3.45)/2+6.90%6.95+(3.14%3.45%3.45)/2 m?2 85.33
<potracenie>-[(3.14*2.95%2.95)/2+5.90%6.95+(3.14%2.95%2.95)/2] m? -68.33
RAZEM 17.00
58| KNR AT-04 | OST |Ulozenie na koronie i skarpach eko kraty o wys. 4,0 cm m?2
0102-01 SST-7
analogia
<rys. nr 5 - korona nasypu>(3.14*3.45%3.45)/2+6.90%6.95+(3.14%3.45%3.45)/2 m?2 85.33
<rys. nr 5 - skarpy nasypu>3.14%(9.20+6.90)*1.46/2+6.95*%1.46*2 m?2 57.20
A (suma czgsciowa) ] e
m?2 142.53
<potracenie>-[(3.14*2.95%2.95)/2+5.90%6.95+(3.14%2.95%2.95)/2] m? -68.33
RAZEM 74.20
59| KNR 2-01 OST |Wypehhienie eko krat na koronie skarpy grysem m3
0610-07 SST-7
<rys. nr 5 - korona nasypu>[(3.14%3.45%3.45)/2+6.90%6.95+(3.14%3.45%3.45)/2] m3 3.41
*0.04
<potracenie>-[(3.14*2.95%2.95)/2+5.90%6.95+(3.14*2.95%2.95)/2]%0.04 m3 -2.73
RAZEM 0.68
60| KNR 2-01 OST |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
0510-01 SST-7
0510-02
<rys. nr 5 - skarpy nasypu>3.14#(9.20+6.90)*1.46/2+6.95*%1.46*2 m? 57.20
RAZEM 57.20
1.3 Fundament pod kontenerowy agregat pradotwoérczy
61| KNR 2-01 OST |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-Il z odwozem urobku sa-| m3
0205-01 SST-7 |mochodami samowytadowczymi na staty odktad
0214-03
<rys. nr 4>(3.40*3.95+4.45*5.00)*0.5*0.60 m3 10.70
RAZEM 10.70
62| KNR 2-02 OST |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07 SST-7
<rys. nr 4>(3.40*3.95+4.45*5.00)*0.5*0.50-3.05*3.60*0.20 m3 6.72
RAZEM 6.72
63| KNR 2-02 OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
0290-02 SST-7 |ér. 12 mm - stal A-III
<rys. nr 4>263.69 kg 263.69
RAZEM 263.69
64| KNR 2-02 OST |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/ | m3
0205-01 SST-7 |25
<rys. nr 4>3.05*3.60*0.45 m3 4.94
RAZEM 4.94
65| KNR 2-02 OST |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
0603-01 + | SST-7 |zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowej - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-02
<rys. nr 4>(3.05+3.60)*2*0.30 m?2 3.99
RAZEM 3.99
66| KNR AT-40 | OST |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych poluretanowym wypelniaczem stosowanym m
0422-01 SST-7 |na zewnatrz
analogia
<rys. nr 4>(3.0543.60)*2 m 13.30
RAZEM 13.30
67| KNR 2-31 OST |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
0103-02 SST-7 |gr.katIll

-6-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
<rys. nr 4>4.45%5.00-3.05*3.60 m? 11.27
RAZEM 11.27
68| KNR 2-31 OST |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem | m
0407-02 SST-7 |spoin piaskiem
<rys. nr 4>(4.45+5.00)*2 m 18.90
RAZEM 18.90
69| KNR 2-31 OST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m?2
0511-02 SST-7 |piaskowej grubosci 4 cm
<rys. nr 4>4.33%4.88-3.09*3.64 m? 9.88
RAZEM 9.88
14 Schody skarpowe
70| KNR 2-31 OST |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
0103-01 SST-7 |chni w gr.kat.I-II
<rys. nr 1>5.00%1.16*2 m?2 11.60
RAZEM 11.60
71| KNR 2-31 OST |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm grub.warstwy po za- m?2
0105-05 + | SST-7 |ggszcz.
KNR 2-31
0105-06
<rys. nr 1>5.00%1.16*2 m?2 11.60
RAZEM 11.60
72| KNR 2-21 OST |Policzki schodéw wykonane z obrzezy trawnikowych 30x8 cm m
0604-05 SST-7
<rys. nr 1>5.00%2*2 m 20.00
RAZEM 20.00
73| KNR 2-21 OST |Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z obrzezy trawnikowych oraz| m
0604-02 SST-7 |podstopnicami z obrzezy trawnikowych
analogia
<rys. nr 1>1.00%13*2 m 26.00
RAZEM 26.00
74| KNR 7-12 OST |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
0102-04 SST-7 |rociagéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<czyszczenie barierek z rur stalowych>(3.50+1.20%2)*2*0.186 m?2 2.19
RAZEM 2.19
75| KNR 7-12 OST |Odtluszczanie rurociaggéw m?2
0105-04 SST-7
<odtluszczenie barierek z rur stalowych>(3.50+1.20%2)*2*(0.186 m?2 2.19
RAZEM 2.19
76| KNR 7-12 OST |Malowanie p¢dzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- | m?2
0208-04 SST-7 |géw o §r.zewn.do 57 mm
<malowanie barierek z rur stalowych>(3.50+1.20%2)*2*0.186 m?2 2.19
RAZEM 2.19
77| KNR 7-12 OST |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocia- m?2
0210-04 SST-7 |géw o §r.zewn.do 57 mm
<malowanie barierek z rur stalowych>(3.50+1.20%2)*2*0.186 m?2 2.19
RAZEM 2.19
1.5 Drogi wewnetrzne
78| KNR 2-31 OST |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
0103-01 SST-7 |chni w gr.kat.I-Il
tablica 9901
Rx1,4
<rys. nr 1>18.00%1.90 m? 34.20
RAZEM 34.20
79| KNR 2-31 OST |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szer.drogi m?2
0104-05 + | SST-7 |- grub.warstwy po zag. 20 cm
KNR 2-31
0104-06
tablica 9901
Rx1,4; Sx1,8
<rys. nr 1>18.00%1.90 m? 34.20
RAZEM 34.20
80| KNR 2-31 OST |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana r¢cznie - grub.po za- m?2
0202-01 + | SST-7 |geszcz. 14 cm
KNR 2-31
0202-02
tablica 9901
Rx1,4; Sx1,8
<rys. nr 1>18.00%1.90 m? 34.20
RAZEM 34.20
81| KNR 2-31 OST |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana r¢cznie - grub.po za- m?2
0202-03 + | SST-7 |geszcz. 6 cm
KNR 2-31
0202-04
tablica 9901
Rx1,4; Sx1,8
<rys. nr 1>18.00%1.90 m? 34.20
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RAZEM 34.20
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