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obiektu

Adres obiektu

TRZEBOWNISKO, CZESC DZ. NR 554/3

Inwestor

GMINA TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Rzeszow, kwiecien 2021 r.




| CZESC OPISOWA
LA Przedmiot inwestycji

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn.

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw na dziatce nr 554/3
w Trzebownisku, gm. Trzebownisko.

Uk+ad komunikacyjny:

— dostepnosc komunikacyjna terenu — bezposrednio z drogi publicznej gminne;

Zielen i urzadzenia rekreacji:

powierzchnie trawiaste,

— powierzchnie utwardzone (kostka betonowa),

powierzchnia gumowa wylewana,
— powierzchnia z mat przerostowych.
Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie punktami A-G, zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.

LB Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Trzebownisko na dziatce nr 554/3, o powierzchni
ok. 0,25 ha. Teren jest wtasnoscia Inwestora. Teren obecnie jest ogrodzony, uzbrojony w sieC
energetyczna. Obszar posiada oSwietlenie zewnetrzne. Na terenie inwestycji znajduja sie: sieC
kanalizacji sanitarnej, gazowej i wodociggowej. Teren nie posiada znaczacych roznic poziomow.

.C  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny 554/3 w migejscowosci

Trzebownisko, gm. Trzebownisko, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.



Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
- fawki z oparciem - 14.<7t,
- kosze na Smieci — 8 szt

- zjazd linowy - 1 szt.

- kregle-plenerowe—tszt

- piramida linowa o wysokosci 4,7 m - 1 szt.

Montowane urzadzenia powinny byC zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o bezpieczenstwie produktow.

Urzadzenia zabawowe nalezy zamontowaC zgodnie z wymaganiami producenta, zachowujac
strefy bezpieczenstwa oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu przerywanymi
liniami. Wszelkie wystajace elementy mocujace i Sruby musza byc zabezpieczone zaslepkami.
Konstrukcja fawek wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz malowanych proszkowo. Elementy drewniane z drewna iglastego
impregnowanego i lakierowanego. Posadowienie za pomoca stop betonowych.

Kosz na Smieci — okragty, malowany na kolor zgodny z istniejgcymi koszami na terenie
opracowania, z daszkiem.

Prace obejmuja przeniesienie istniejacego stotu betonowego pingpongowego oraz betonowego

stotu z Yawkami.

Zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 4 cm (bezfazowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5 cm, wysiewce kamiennej gr. 5 cm, i podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
- nawierzchnia gumowa wylewana wykonana na nastepujacych warstwach: 5cm warstwie
piasku jako warstwy odsaczajacej, na ktorej utozona jest geowtoknina, a nastepnie dwie
warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie o frakcjach O-31mm i O-16mm. Na
podbudowie projektuje sie warstwe amortyzujaca SBR oraz wierzchnia warstwe EPDM.

- nawierzchnia z mat gumowych gr. ok. 2,0 cm, w kolorze zielonym, stabilne umocowanie na
wyrownanym i przygotowanym podtozu z obrzezem plastikowym:;

- nawierzchnia trawiasta na wyrownanym i wyprofilowanym terenie.


a.gwozdz
Przekreślenie

a.gwozdz
Przekreślenie

a.gwozdz
Komentarz w tekście
w zamówienia 5 szt. koszy

a.gwozdz
Notatka
w zamówienia 9 szt. ławek

a.gwozdz
Notatka
w zamówienia 9 szt. ławek



Pomiedzy powierzchniami projektuje sie obrzeza betonowe gr. 8 cm, zgodnie z rysunkiem PZT-

01, PZT-02

Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajacych elementow betonowych, kamiennych i
innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikdw i obrzezy betonowych.
Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” — zrownane z s3siadujacym terenem zielonym.

Projekt nie zaktada wycinki. Nie projektuje sie nowych nasadzen.

Podczas wykonania prac nalezy zadbaC o uksztattowanie odpowiednich spadkow
umozliwiajacych odprowadzenie wody opadowej na teren inwestycji. Projektowane rzedne

terenu okreslone na projekcie zagospodarowania terenu.

.D Bilans terenu

Dane powierzchniowe dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Powierzchnia czeSci dziatki nr ewid. 554/3 2500,00 m?

Istniejaca powierzchnia utwardzona 106,12 m?

Projektowana powierzchnia utwardzona

kostka betonowa 19190 m?
nawierzchnia gumowa wylewana 159,60 m?
nawierzchnia z mat przerostowych 110,20 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 932,18 m?




LE Inne uwarunkowania

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz elementy matej architektury nie zaliczaja sie do
przedsiewzieC mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko.

W przypadku wystapienia na terenie prowadzenia robot budowlanych urzadzen melioracyjnych
lub drenazowych nalezy zawiadomic odpowiednie organy.

Roboty budowlane wykonywane beda przez wyspecjalizowana firme posiadajaca odpowiednia

wiedze, srodki oraz sprzet wymagany do w/w robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Urszula Papuga

nr upr. 23/PKOKK/2018



I CZESC RYSUNKOWA



SPIS RYSUNKOW

nr nazwa rysunku skala
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 11000
PZT-02 | Mapa uzupefniajaca 1250
PZT-03 | Przekrgj nawierzchni 125
PZT-04 | Szczegot fawki i kosza

PZT-05 | Projektowane urzadzenia

PZT-06 | Projektowane urzadzenia

PZT-07 | Wiata




