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Dot Warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacego odcinka gazociagu

zasilajgcego $/c w zwigzku z planowanym utwardzeniem terenu na dz. 554/3
w m. Trzebownisko

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtéwku, Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia
czynnej sieci gazowe;:

W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynny gazociag zasilajgcy $redniego
cisnienia stal DN 32 (odcinek 1-2).

Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzigé pod uwage,
ze odlegtosci wszystkich projektowanych elementdw naziemnych i podziemnych w stosunku
do istniejgcej sieci gazowej winny spetniac wymogi obowigzujgcych przepiséw Prawa
budowlanego, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

Projektowang nawierzchnig nad siecig gazowg w pasie o szerokos$ci min. 3,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu nalezy wykona¢ z materiatu fatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zaggszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.

Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu powinna wynosié nie
mniej niz 1,5 m do powierzchni zjazdu, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukgji
nawierzchni.

Projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty i urzadzenia budowlane winny byé
usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu; dopuszcza sie aby
krawgzniki, obrzeza betonowe oraz krawgdzie skarp byly usytuowane w odlegtosci poziomej
min. 0,5 m od osi gazociggu;

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny byé prowadzone
w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. — wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastgpic w obecnosci
przedstawicieli Gazowni w Rzeszowie ktérg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio
dniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie odpfatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy
oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.

W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robdt elementéw sieci gazowej
tj. koncéwek kolumn wydmuchowych 2z rur ochronnych nalezy je dostosowad
do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem
do gazu.
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9. Wstrefie prowadzonych robdt nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg (sgczki
wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw
nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot. Naziemng infrastrukiure gazowa dostosowacd
do projektowane] niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem
do gazu.

10. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
dziatki nad istniejgcg siecig gazowg niepodlegajgcg przebudowie, nalezy przed
przystapieniem do robét uzgodnic w Gazowni w Rzeszowie.

11. Za ewentualne uszkodzenia gazociagu na skutek prowadzonych robét odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Ja$le wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

12. W przypadku naruszenia istniejgce] podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowe] inwestyciji.

13. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkow okreslonych w punktach od 3. do 6., lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone Kkolizyjne usytuowanie
gazociagu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

14. Catosé¢ robodt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

15. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z obowigzujgcym w PSG Sp. z 0.0., cennikiem ustug pozataryfowych.

16. Anuluje sie warunki techniczne przebudowy odcinka gazociggu znak
PSGJA.ZMSZ.763A.098.1088347.1.21 z dn. 07.05.2021.

Z powazaniem

Specjalista
ds. Zarza( j em Sieciowym

Dariusz Swist

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Rzeszowie
2. ZMSZ - ala

»Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczeg6towa informacja nt. przetwarzania danych oscbowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”

Strona2z2



