OPIS ROBOT WRAZ Z TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA

,REMONTY BIEZACE DROG GMINNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ”

1. Remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno — asfaltowymi ,na gorgco”.

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robo6t zgodnie z dostarczonym projektem organizacji ruchu
drogowego — schematami zabezpieczenia ruchu. Wyciecie (za pomocg pit drogowych) i odkucie
(za pomoca miotéw spalinowych) lub wyfrezowanie (za pomocg frezarki drogowej) uszkodzonych
miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw (kwadratu lub prostokata). Oczyszczenie ubytku
Z usunieciem rumoszu na pryzme. Obciecie krawedzi pitg do asfaltu (w przypadku uzycia miota
spalinowego). Zatadunek i wywo6z rumoszu asfaltowego wraz z utylizacjg na skfadowisku odpadow
(lub w przypadku frezowania nawierzchni odwiezieniu destruktu asfaltowego na baze sprzetowag
GZK Sp. z 0.0. w Zbrostawicach przy ul. Oswiecimskiej 6). Skropienie szybkorozpadowg kationowg
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 |/m? naprawianego miejsca. Wbudowanie mieszanki
mieneralno - bitumicznej dostarczonej przez Wykonawce z wytworni w odpowiedniej jakosci na
warstwe Scieralng w jednej lub dwdch warstwach w zaleznosci od gtebokosci uszkodzen.
Zageszczenie walcem drogowym poszczegolnych warstw mieszanki. Przesmarowanie lub zalanie
szwow technologicznych ptynnym asfaltem lub bitumiczng masg zalewows.

Po zakonczeniu robdét nalezy uporzadkowaé miejsce robdt i przywrdci¢é statg organizacje ruchu
drogowego.

2. Remont nawierzchni bitumicznych kationowg emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa i grysami
bazaltowymi przy uzyciu remontera drogowego dwufrakcyjnego.

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z dostarczonym projektem organizacji ruchu
drogowego — schematami zabezpieczenia ruchu. Oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym
powietrzem przy uzyciu dyszy remontera (oraz dodatkowo narzedziami recznymi — ulicowkami,
topatami). Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy wykonanie natrysku warstewki emulsji asfaltowe;.
W nastepnej kolejnosci przy uzyciu dyszy natryskuje sie pod ciSnieniem naprawiane miejsce
kruszywem otoczonym (w dyszy) ww. emulsjg. W koncowej fazie nalezy zastosowac natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zalezno$ci od tekstury naprawianej
nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).
Po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac¢ miejsce robdt (usungé zanieczyszczenia i luzny grys)
i przywrdcic statg organizacje ruchu drogowego.

Przed rozpoczeciem i po wykonaniu robot nalezy na koszt Wykonawcy dokonaé wazenia pojazdu
w celu ustalenia zuzycia mieszanki emulsji i grysu. Wazenia nalezy dokonywa¢ na terenie
Sktadu Kolonialnego Sp. z 0.0. majagcego siedzibe w Miedarach (42-676) przy ulicy Kopernika 16.
Wazenie pojazdu mozliwe bedzie w dni robocze w godz. 7 — 16. Nalezy wkalkulowaé w cene
jednostkowg koszt wazenia pojazdu (przed rozpoczeciem i po zakohczeniu pracy) za cykl wazenia
(petny — pusty). Rozliczenia za wazenie pojazdu realizowane bedzie pomiedzy firmg
Sktad Kolonialny Sp. z 0.0. a Wykonawca.

Nie dopuszcza sie wykonywania remontu przy uzyciu rozsypywarki kruszywa i skrapiarki.



ZAKRES RZECZOWY ROBOT

CZESC I: Remont biezacy drég gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno -
asfaltowymi ,na goraco”:

Zakres rzeczowy robot dla remontdw biezgcych drég gminnych o nawierzchni bitumicznej
mieszankami mineralno - asfaltowymi ,na gorgco” wynosi 1.600 m?2 przy gtebokosci ubytkéw 5 cm.

W przypadku skorzystania z prawa opcji zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia ulega zwigkszeniu
do maksymalnych warto$ci okre$lonych ponizej, {j.:

e remont biezgcy drdg gminnych o  nawierzchni  bitumicznej mieszankami
mineralno — asfaltowymi ,na gorgco” — 3.300 m? przy gtebokos$ci ubytkéw 5 cm.

CZESC Il: Remont biezacy nawierzchni bitumicznych kationowa emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa klasy C65B3RC (K1-65) i grysami bazaltowymi przy uzyciu remontera
drogowego dwufrakcyjnego:

Zakres rzeczowy robét dla remontdw biezgcych nawierzchni bitumicznych kationowg emulsjg
asfaltowg szybkorozpadowg klasy C65B3RC (K1-65) i grysami bazaltowymi przy uzyciu remontera
drogowego dwufrakcyjnego wynosi 40 ton.

W przypadku skorzystania z prawa opcji zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia ulega zwigkszeniu
do maksymalnych wartosci okreslonych ponizej, tj.:

¢ remont biezgcy nawierzchni bitumicznych kationowg emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag
klasy C65B3RC (K1-65) i grysami bazaltowymi przy uzyciu remontera drogowego
dwufrakcyjnego —ilosé: 120 ton.



