Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
„Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębiu – Zdroju”
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Rys. 1 Lokalizacja działki nr 1086/14 z podkładem ortofotomapy 
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Rys. 2 Lokalizacja działki nr 1086/14 wraz z naniesioną lokalizacją parkingu przy ul. Towarowej
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Rys. 3 Projektowany parking na działce nr 1086/14
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Fot. 1 Zdjęcie z połączenia ul. Towarowej i Moszczenickiej
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Fot. 2 Zdjęcie terenu opracowania od strony południowo-wschodniej
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Fot. 3 Zdjęcie terenu opracowania od strony południowo-wschodniej
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Fot. 4 Zdjęcie terenu opracowania od strony południowej
[image: ]
Fot. 5 Zdjęcie terenu opracowania od strony południowo-wschodniej
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Fot. 6 Zdjęcie terenu opracowania w kierunku wschodnim
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Fot. 7 Zdjęcie terenu opracowania w kierunku północno-zachodnim
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Fot. 8 Zdjęcie terenu opracowania w kierunku wschodnim
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Fot. 9 Zdjęcie terenu opracowania w kierunku południowo-wschodnim
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Fot. 10 Zdjęcie terenu opracowania w kierunku południowo-zachodnim
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LEGENDA:

Granice dzialek

Zakres opracowania

Obszar oddzialywania inwestycj

Projektowany kraweznik betonowy wystajacy
Projektowany kraweznik betonowy najazdowy wtopiony
Projektowany kraweznik granitowy wtopiony
Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana droga manewrowa o nawierzehni
2 Kostki betonowej w kolorze szarym

)

Projektowane miejsca postojowe i zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze grafitowym, oddzielenia miejsc w kolorze szarym

- Projektowane wyspy najazdowe o nawierzchni betonowej

B

Projektowane chodniki i plac z kostii
betonowej w kolorze szarym
Projektowana nawierzchnia koryta
utwardzonego kamiennym narzutem

v | Projektowana powierzchnia retencyjna terenu, trawnik

T Proiowana skarpa

% %; Projektowana ziele na obszarze retencyjnym

S

% Projektowana lampa o$wietleniowa
2 oprawa w technologii LED

Przewod kablowy zewnetrznej instalacii
oéwietlenia w rurze oslonowe]

Korytka odwadniajace skarpowe, trapezowe

cxmmmm - Korytka odwadniajace zwykle 60x50x15cm

====== Korytka odwadniajace liniowe szerokosci
390m z rusztem zeliwym Kl. D400

Zadaszona wiata ze stojakami na rowery

@ Poziom poréwnawezy terenu striejacego
pp. 22983 P aces
Rzechna terenu projektowanego
o R proje g

lloé¢ projektowanych parkingw: 1szt.
llos¢ projektowanych miejsc postojowych: 101szt.

BILANS TERENU W ODNIESIENIU DO MPZP:

Bilans terenu dle dzialki nr 1086/14 wg MPZP dia terenu o przeznaczeniu MO10P.U:
Powierzchnia calkowita dzialki wynosi ~20869,00m” (100%)

Pow. zabudowy.... 0,00 m* (0.0%)

Pow. naw. utwardzonych. 08,50 m* (13,0%)

Pow. biologicznie czynna. 18160,50 m? (87,0% > min. 10%)
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