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Spis materiatow stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z pézn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 22 wrzesnia
2015r.

Nazwa zadania:

Instalacja sygnalizacji pozaru

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Nr dz. 115/10

Adres:

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

Wiascicielem terenu jest
Powiat Chetminski

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:



Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego

GRUPA WYSOKOSCI N

1b llo$¢ kondygnaciji 2

1¢ Powierzchnia uzytkowa 800 m2
2 Odlegtos$é od obiektow sgsiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepuja

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego |Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL 1

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

8 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Konstrukcja gtéwna
Konstrukcja dachu
Strop

Sciana zewnetrzna
Sciana wewnetrzna

Brak zagrozenia wybuchem

1strefa, wydzielono pozarowo kottownia

B

Pokrycie dachu spetnia
wymogi El 30

Spetnia wymogi R 120

R 30

Spetnia wymogi REl 60

Spetnia wymogi El 60

Spetnia wymogi El 30

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtéwnym. Dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
jednym dojsciu i 40 m przy 2
dojsciach

Zabezpieczenia termiczne
instalacji elektr.

9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe

10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych

Urzadzenia p-poz istniejace
w budynku.Projektowany
wytacznik p-poz

11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w
obiekcie:

12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 5 kg przy wejsciach

13 Wyposazenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru

2 hydranty w odlegtosci od
15m do 70 m

Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony
wewnetrznej oraz od frontu

14 Drogi pozarowe

Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomoca hydrantéw oraz ew. ewakuacje 0so6b znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru w zakresie pomieszczen
komunikacyjnych i pomieszczenia technicznego Sali gimnastycznej oraz wpiecie
istniejacej instalacji oddymiania klatek schodowych z istniejacymi centralkami
oddymiania do projektowanej oddzielnym projektem centrali sygnalizacji pozaru.



Projektowana petla linii dozorowej wpieta zostanie do projektowanej oddzielnym
projektem centrali sygnalizacji pozaru.

Projektowana linia sygnalizatoréw akustycznych wpieta zostanie do projektowane;j
oddzielnym projektem centrali sygnalizacji pozaru.

Projektowana linia sterowania centralkami oddymiania wpieta zostanie do
projektowanej oddzielnym projektem centrali sygnalizacji pozaru.

Projektowane linie monitorowania centralek oddymiania wpiete zostang do
projektowanej oddzielnym projektem centrali sygnalizacji pozaru.

Projektowane punkty kontroli dostepu wpiete zostang do projektowanej oddzielnym
projektem centrali KD.

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP
SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP

Projektowany system sygnalizacji pozaru sktada sie z jednej centralki z liniami
dozorowymi petlowymi z indywidualnym adresowaniem urzadzen.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalne;j
powierzchni dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyjs¢
ewakuacyjnych.

Sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Majg one za
zadanie poinformowac przebywajgcy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie
pozaru i spowodowac¢ ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuacji, ktory
powinien by¢ wywieszony na drogach ewakuacyjnych.

Sygnalizatory wewnetrzne o natezeniu dzwieku > 100dB.

Liczba zaprojektowanych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zapewnia wymagany
poziom dzwieku.

Kazda projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i modut kontrolno sterujacy jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢.

Zaprojektowany system SAP jest w petni adresowalny i z doktadnoscig do jednej czujki
wskazywac bedzie miejsce sygnalizowania zagrozenia. Dla instalacji nalezy
wykorzystywac linie dozorowe petlowe z czujkami adresowalnymi, recznymi
ostrzegaczami pozarowymi, modutami kontrolno-sterujgcymi.

Wykorzystac nalezy detektory dymu charakteryzujace sie przydatnoscig do wykrywania
pozarow w zakresie od TF2 do TF5.

System SAP projektuje sie w taki sposodb, aby przystosowany byt do wspétpracy z
innymi instalacjami, ktére zgodnie z przepisami powinny zosta¢ potaczone z systemem
SAP (np. wentylacja, system oddymiania grawitacyjnego.

Funkcje

Wyzwoleniem pozarowej sygnalizacji akustyczne;j

Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Odblokowanie i otwarcie drzwi na dziedziniec wewnetrzny na poziomie parteru
Monitorowanie centrali oddymiania grawitacyjnego

Monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych

Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP powinny by¢
realizowane hardwarowo (,twardodrutowo”). Oznacza to, ze linie sterujace
wyprowadzone z programowalnych wyjs¢

przekaznikowych w centrali SAP badz w modutach petli dozorowych nalezy dotaczone
bezposrednio do odpowiedniego uktadu sterowanego urzgdzenia bez posrednictwa
elementdéw innych systemow np. sterownikow automatyki obiektowe;.



System pozarowy wykonaé nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowa zlokalizowang
na wskazanym na rzucie obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa)
obiektu.

Linie dozorowe systemu SAP zawierajace czujki i moduty potaczy¢ w systemie
petlowym w petni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z
obu koncow petli. Za stan awaryjny uwaza sie wystapienie zwarcia lub przerwe w
okablowaniu.

Na ciggach komunikacyjnych stuzacych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach
schodowych, przy wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy
zamontowac reczne ostrzegacze pozarowe ROP.

W budynku na poszczegdblnych pietrach nalezy zamontowac sygnalizatory akustyczne
informujace o ewentualnym pozarze.

SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM

BUDYNKU

W obiekcie istniejg dwie centralki sterowania oddymianiem. Z centralek tych
wyprowadzone s linie sterowania sitownikami istniejacych drzwi napowietrzania i
sitownikami istniejgcych okien oddymiania.

W obiekcie zainstalowane sg przyciski oddymiania i przewietrzania.

Powyzsze instalacje i urzadzenia nie sg przedmiotem projektu.

W klatkach schodowych Sali gimnastycznej istniejg czujniki zadymienia, ktore nalezy
zdemontowac

Zatozenia i opis 0ogo6lny systemu oddymiania

Istniejace urzadzenia i aparaty sterowane bedq z projektowanej oddzielnym projektem
centralki sygnalizacji pozaru.
Sterowanie odbywac sie bedzie poprzez istniejace centralki systemu oddymiania.

Wskazowki prowadzenia przewoddw systemu oddymiania

Optyczne czujki dymu

Czujka dymu powinna wykrywaé pozary testowe na test TF1, TF2,TF3,TF4,

Czujka, musi posiada¢ mozliwosci autokompensaciji, utrzymacé statg czutos$c przy
postepujacym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach cisnienia lub w
warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji, wysyta do wspétpracujacej centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracac
jednoczes$nie zdolnosci do wykrywania pozaru.

Czujki moga pracowac (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac sie pomiedzy soba,
moga tez przekazywac aktualnie mierzong warto$¢ analogowg czynnika pozarowego.
Czujki wysytaja w linie dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, standéw
dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacije, takie jak: stan serwisowy, stany
zwigzane z uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwaré.
Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonym rozbtyskami dwukolorowej diody
sSwiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ -
z6ttymi rozbtyskami tej diody. Czujki powinny mie¢ regulowang z poziomu centrali
czuto$¢ wedtug trzech progéw: normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwos¢
pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolnosci odkrywczych czujek do
konkretnych zastosowan i wymogéw otoczenia. Kodowanie adresu czujki powinien



odbywac¢ sie automatycznie z centrali Czujki powinny by¢ wyposazone w wewnetrzne
izolatory zwar¢.

- napiecie robocze: 12 - 28 VDC,

- maksymalny prad dozorowania: 60 A,

- prad alarmowania: 20 mA,

- zakres temperatur pracy: - 25 °C ... + 55 °C,

Sposob prowadzenia petli dozorowych
Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Tynk nalezy odtworzy¢ do
klasy tynku istniejacego.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykonac linig podtynkowg , przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwdd
zasilajacy nalezy wyprowadzi¢ z przed ppoz wytgcznika pradu, tak aby jego
zadziatanie nie odcinato zasilania centralki ppoz.

4 Zasilanie awaryjne centrali
Przyjmuje sie 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki.
Obliczenia doboru akumulatoréw:

Zatozony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz.

Piony petli dozorowych
Piony petli dozorowych powinny by¢ prowadzone oddzielnymi trasami.

Centralka oddymiania wspétpracuje z z linia dozorowa przyciskéw alarmowych
oddymiania wykonang przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8

Alarmowe przyciski oddymiania
Na kazdej kondygnacji zaprojektowano alarmowe przyciski oddymiania.

Zasilanie centrali oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania nalezy wykonac linig podtynkowg , przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min. Obwdd zasilajacy nalezy wyprowadzic¢ z przed ppoz
wytgcznika pradu, tak aby jego zadziatanie nie odcinato zasilania centralki ppoz.
Zasilanie awaryjne centrali

Przyjmuje sie 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki
oddymiania.

Obliczenia doboru akumulatorow:

Zatozony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz.

Zatozony czas podtrzymania stanu alarmu — 0,5 godz.

10 Linie dozorowe centrali oddymiania

linie sterownia recznego od przyciskow oddymiania do centralki — przewéd PH 90
4x2x0,8 np. HTKSH

11 Linia zasilajaca centralke oddymiania



Informacja na temat prowadzenia kabli niepalnych

Kable niepalne nalezy uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przy przejsciach przez sciany wydzieleh pozarowych przejscia wypetni¢
specjalizowanymi masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe. Przejscia
oznaczy¢ stosownymi tabliczkami.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elekiryczng przewody instalaciji
sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm

Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to by¢
przewody jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywac przy wykorzystaniu atestowanych puszek
potaczeniowych.

Informacja na temat odbioru systeméw ppoz.

Odbioru zaleca sie dokona¢ wedtug PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji

i konserwacji.

Odbidr robét

Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbidr poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu, a w szczegdlnosci
instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujace
dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

— dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw.

Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu robét elekirycznych po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozyé¢ nastepujace dokumenty :

» wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» dokumentacje powykonawcza,

« certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urzadzen oraz przewodow,

* protokét rezystanciji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzgdzen (centrala,
zasilacze, itp. ...),

* protokét rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych
producenta systemu)

* protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych, wykonawczych i
kontrolnych: czujki, przyciski, moduty,

* protokoty wspétpracy ISP z innymi urzadzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawcéw obu instalacji,

« zestawienie (listing) adresow logicznych wszystkich elementéw adresowalnych ISP wraz
z nadanymi im opisami elementoéw,

» zestawienie (listing) numerow logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez ISP
wraz z nadanymi im opisami,

* protokét szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi instalacji,

« instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatow, urzadzen i instalacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotyczace ww. instalacji oparte na
podstawowych obliczeniach, koordynacji miedzybranzowej i wytycznych Inwestora. Prace



obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i uruchomieniowe oraz narzedzia, rusztowania itp.,
jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji. Przedstawiona
na rysunkach lokalizacja elementéw moze by¢ przedmiotem zmian zaréwno przed jak i w
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany muszg by¢ jednak zatwierdzone przez Projektanta.
Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak e sprzet ten nie
moze posiadac¢ gorszych parametrow od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie zastosowania innych rozwigzan ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca
systemu musi sporzadzi¢ projekt zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwnie zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalaciji
sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez
wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wiasny koszt.

Po wykonaniu prac montazowych wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg oraz
opracuje instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez uzytkownika osoby.

Informacja na temat konserwacji systemow ppoz.

» Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacje producenta systemu.

* Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje zapewniajacq
prawidtowos$¢é

funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz swiadectwo sprawnosci systemu
wystawione przez Uprawnionego Instalatora moga by¢ podstawg do uzyskania znizki w
ubezpieczeniu obiektu.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu.

» Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy
zapewni¢ wtasciwy nadzér inwestorski.

* Odbiér instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjq techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentac;ji
powykonawczej.

 Odbiér instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowaé bedzie nadz6r nad eksploatacjg
instalaciji.

« Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac
przed dniem odbioru instalacji

SAP.

» Z firmg prowadzaca statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

* Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezacego kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

Proponowane czasookresy przegladéw i obstugi technicznej instalacji sygnalizacji pozarowe;j
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta):

* codzienny — przez uzytkownika,

* miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- kwartalny - przez firme serwisowa,

* roczny - przez firme serwisowa.



Informacja na temat sygnalizacji alarmowej
Sygnalizacja alarmowa powinna zapewni¢ poziom dzwieku 100 dB

Rodzaj zastosowanych sygnalizatoréow

Projektuje sie konwencjonalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposob tonowy z mozliwoscig synchronizacji emitowanych sygnatéw
akustycznych w ramach grupy sygnalizatorow pracujacych w jednej przestrzeni akustyczne;.

Zasilanie linii sygnalizacyjnej sygnalizatorow

Projektuje sie zasilenie linii sygnalizacyjnej do sygnalizatoréw akustycznych
bezposrednio z centralki. Podtgczenie sygnalizatorow nalezy wykonaé poprzez puszki
z wktadkg ceramiczng

Przekroje przewodow zasilajacych

Centralki sygnalizacji pozaru oraz oddymiania nalezy wykonac¢ linig podtynkowa, przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwdd zasilajacy nalezy
wyprowadzi¢ z przed ppoz wytgcznika pradu, tak aby jego zadziatanie nie odcinato zasilania
centralki ppoz.

Informacja na temat potaczenia centrali ppoz. i centrali oddymiania
Potaczenie pomiedzy centralkg sygnalizacji pozaru i centralkg oddymiania zaprojektowano,
przewodem o odpornosci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2

Montaz zwory
Na drzwiach napowietrzajacych zaprojektowano zwore, ktdra zostaje zwolniona w stanie alarmu
2 stopnia i w przypadku zadziatania przycisku awaryjnego oddymiania.

Informacja dotyczaca sposobu naprawy tynkow i wykonczenia powierzchni
pomieszczen po montazu instalacji.

Po zakonczeniu montazu wykonawca zobowigzany jest do dokonania zatynkowania
bruzd w tynkach, dokonania przecierki i pomalowania catego pomieszczenia.
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—c Istniejaca rozdzielnica el.

Ewa.
S) Oprawa ewakuacyjna

_PH9O Linia sygnalizacji
Linia dozoru

Linia zasilania opraw
PH 90 Linia zasilaniaurzadzen ppoz
- i sterowania
Linia kontroli dostepu

Optyczna czujka dymu

DQ Osrzegacz akustyczny

E Reczny ostrzegacz p.poz.
ﬂ Czujka dymu zasysajaca

=1x3 Oprawa o$w. kierunkowego LED dwustronna

" Wylacznik swiecznikowy p/t
©  Przycisk $wiatto

3 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
10A /Z pit

Lampka sygnalizacyjna LED 8W (czerwona) instalowana
Xis e /
nad drzwiami WC niepetnosprawnych

1.0Oprawa ze zrodiami $wiatta LED
strumieniuwskazanym w tabeli opisu
Ra>80,temp.barwowa2800-3000K IP45

=

%TN_ Przekaznik instalacji KD ; 5A, obc. indukcyjne
pxp hapiecie komutowane 24 V

cewka 24 VDC
Sterowany z central sterowania oddymianiem

o] Terminal KD

Centralka systemu kontroli dostgpu

r——1 ZESPOL URZADZEN KONTROLI DOSTEPU

L--J  WEDLUG SPECYFIKACJI | SPOSOBU POLACZEN
WSKAZANYCH NA SCHEMACIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nrdz. 115/10

INWESTOR: Powiat Chetminski

ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

GPRACOWANIE:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: Rzut parteru 1.1 1:200
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2020 06 25
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
2020 06 25
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Centralka systemu kontroli dostgpu

r——1 ZESPOL URZADZEN KONTROLI DOSTEPU
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GPRACOWANIE:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
) NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: Rzut pietra 12 1:200
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2020 06 25
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
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