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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatacznikow

Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczno — budowlany obiektu budowlnego
Rysunki

1.1 Rzut piwnic

1.2 Rzut parteru

1.3 Rzut 1. pietra

1.4 Rzut 2. pietra

2.1 Zestawienie stolarki

Spis materialéw stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2013 r. poz. 1409,z pdzn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia
2015r.

Postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej WZ.5595.302.2019

Postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej WZ.5595.302.2019

Ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej



Nazwa zadania:

Przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku szkoty SOSzW w celu zgodnego z
przepisami potgczenia budynku szkoty z budowang salg gimnastyczno rehabilitacyjna,
zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Nrdz. 115/10

Adres:
ul. Dworcowa 20/22 Chetmno

Wiascicielem terenu jest
Powiat Chetminski

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestyciji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiérek obiektéw
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek

Opis obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiektu

Dtugosé 34,02 m
Szerokosé 23,04 m
Wysokosc¢ 11,50 m
Powierzchnia zabudowy 521,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 1594,90 m2
llos¢ kondygnaciji 4 szt
llo$¢ kondygnaciji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drég komunalnych.

Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m



Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.

Wykorzystane zostang istniejace sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ;

Informacja o strefie szkéd gérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;j.



Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny

Zakres projektu

Projektowane prace w branzy budowlanej
Prace wynikajace ze zmiany uktadu pomieszczen

Prace wynikajace ze wskazan ekspertyzy i postanowienia Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP

1 Zamkniecie pomieszczen gospodarczych na poddaszu budynku szkoty drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30

2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji
materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej trudnozapalnych

3 Usuniecie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty

4 Wyposazenie sal zaje¢ w wykfadziny podtogowe co najmniej trudnozapalne

5 Wykonanie oktadzin sufitow i sufitbw podwieszanych z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

6 Wykonanie scian oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem szkoty i salg
gimnastyczng w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamkniecie otworu w $cianie
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60

7 Wykonanie przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m

8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen dla powyzej 3
0s0b szerokosci 90 cm

9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen dla ponizej 3
0s6b szerokosci 80 cm

10 Zapewnienie mozliwosci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na wbézkach
inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra.

11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma.
12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr 0.8 — o
ponadnormatywnej iloéci na kazde 50 m2 powierzchni

13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczeh komunikacyjnych — o
normatywnej ilosci na kazde 100 m2 powierzchni

Prace wynikajace z naprawg po robotach instalacyjnych

Projektowane prace w branzy elektrycznej

Prace wynikajgce ze zmiany uktadu pomieszczen

Prace wynikajgce z montazu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
Prace wynikajace z montazu instalacji sygnalizacji pozaru.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytkowany jest jako szkota

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie



Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Dlugosé 34,02 m
Szerokos¢ 23,04 m
Wysokos¢ 11,50 m
Powierzchnia zabudowy 521,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 1594,90 m?2
llo$¢ kondygnacji 4 szt
llos¢ kondygnaciji naziemnych 3 szt
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Gtebokos¢ posadowienia 3,00 m
Obwaod budynku 121,00 m
Liczba uzytkownikow 110 oséb
Wysokos¢ kondygnacii 3,20 m
Strefa klim Il

Konstrukacja budynku Tradycyjna

>mperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20

[Kubatura 3460,17 m3

Zestawienie cech charakterystycznych

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa
[m2]
0.1 Pomieszczenie gospodarcze 8,99
0.2 Kottownia 20,45
0.3 Pomieszczenie komunikacyjne 12,96
0.4 Pomieszczenie gospodarcze 12,42
0.5 Pomieszczenie komunikacyjne 2,33
0.6 Pomieszczenie gospodarcze 1,81
0.7 Pomieszczenie gospodarcze 9,59
0.8 Klatka schodowa 6,48
1.1 Sala gimnastyczna 32,30
1.2 Pomieszczenie sanitarne 14,00
1.3 Pomieszczenie sanitarne 5,52
1.4 Wiatrotap 4,83
1.5 Pomieszczenie woZnego 9,24
1.6 Sala lekcyjna 30,24
1.7 Sala lekcyjna 18,72
Pomieszczenie podgrzewania
1.8 positkdw 13,63
1.9 Hol 48,30
1.10 |Klatka schodowa 19,32
1.11 | Szatnia 6,60
1.12 | Pomieszczenie komunikacyjne 11,22
1.13 | Pomieszczenie komunikacyjne 4,76
1.14 | Pomieszczenie sanitarne 8,45
1.15 | Pomieszczenie komunikacyjne 9,75
1.16 | Gabinet lekarski 11,22
1.17 | Sala lekcyjna 30,75




1.18 |Zaplecze 9,50
1.19 | Jadalnia 24,64
1.20 | Swietlica 16,87
1.22 | Pomieszczenie szkolne 9,89
1.24 | Pomieszczenie komunikacyjne 8,17
1.1A | Pomieszczenie szkolne 12,8
1.1B | Komunikacja 5,7
1.8A | Komunikacja 20,0
1.8B | Zmywalnia 4.8
1.8C |W.C. 1,4
1.8D | Przedsionek 2,1
1.8E | Komunikacja 2,7
1.8F | Komunikacja 8,0
1.20A | Komunikacja 10,0
2.1 Zaplecze 11,1
2.2 Sala lekcyjna 43,5
2.3 Pomieszczenie sanitarne 6,2
2.4 Pomieszczenie sanitarne 16,7
2.5 Pokdj nauczycielski 32,5
2.6 Pomieszczenie komunikacyjne 5,9
2.7 Pomieszczenie sanitarne 3,2
2.8 Sala lekcyjna 22,5
2.9 Sala lekcyjna 34,0
Pomieszczenie
2.10 |administracyjne 9,7
Pomieszczenie
2.11 | administracyjne 11,9
2.12 | Sala lekcyjna 26,4
2.13 | Sala lekcyjna 22,6
2.14 | Biblioteka 29,0
2.15 |Hol 32,7
2.16 | Hol 20,9
2.17 | Klatka schodowa 9,5
2.18 | Pomieszczenie pedagoga 11,5
2.19 | Sala lekcyjna 33,6
2.20 |Zaplecze 10,0
3.1 Pomieszczenie magazynowe 20,0
3.2 Sala lekcyjna 14,9
3.3 Pomieszczenie magazynowe 28,3
3.4 Pomieszczenie magazynowe 30,9
3.5 Sala lekcyjna 5,0
3.6 Sala lekcyjna 24,2
3.7 Sala lekcyjna 33,1
3.8 Sala lekcyjna 36,6
3.9 Sala lekcyjna 271
3.10 | Sala lekcyjna 36,4
3.11 | Pomieszczenie magazynowe 9,2
3.12 | Pomieszczenie komunikacyjne 55,1




Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony dobr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposob jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
intereséw osoéb trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukciji,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI N

1b llos¢ kondygnacji 4

1c Powierzchnia uzytkowa 1595 m2
2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujgcych substang Nie wystepuja

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowegqQd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL I

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen ol Brak zagrozenia wybuchem

7 Podzat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielona pozarowo kottownia
8 Klasa odpornos$ci pozarowej budynku B

NIasda 0apornoscl ogniowej 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow Pokrycie dachu spetnia

budowlanych wymogi El 30

Konstrukcja gtowna Spetnia wymogi R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop Spetnia wymogi REI 60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtéwnym.
Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne jednym dojsciu i 40 m przy
oraz przeszkodowe 2 dojsciach




Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcjg, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantow oraz ew. ewakuacje oséb znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

Zakres szczegotowy projektowanych prac w branzy budowlanej i projektowane
rozwigzania materialowe

Prace wynikajgce ze zmiany uktadu pomieszczen

Projektuje sie rozbidrke scianek dziatowych i pomurowanie nowych $cianek dziatowych
na nowych fundamentach.

Projektuje sie pochylnie w korytarzu tgczacym szkote z budynkiem Sali gimnastycznej
Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych — wskazanych na rzutach i w zestawieniu
stolarki

Projektuje sie okna wewnetrzne EI15 petnigcych role naswietli — w miejscach
wskazanych na rzutach i opisanych w zestawieniu stolarki

Projektuje sie nowe posadzki w czesci pomieszczen.

Prace wynikajgce z naprawy po robotach instalacyjnych

Projektuje sie malowanie $cian, sufitbw po pracach instalacyjnych — pasy po bruzdach
instalacyjnch

Zakres szczego6towy projektowanych prac w branzy elektrycznej i projektowane
rozwigzania materialowe

Prace wynikajgce ze zmiany uktadu pomieszczen

Prace wynikajgce z montazu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

Prace wynikajgce z montazu instalacji sygnalizacji pozaru.
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e T r @ P P 1.24 | Pomieszczenie komunikacyjne 8,17 KRATKI POSADZKOWE
1 -t 1.1A | Pomieszczenie szkolne 12,8
‘ 1.1B | Komunikacja 57
== | N 1.8A | Komunikacja 20,0 1 OZNACZENIA POMIESZCZEN
M . | 279 f 1.8B | Zmywalnia 4.8
711 kanat z blachy nierdzewngj|10 cm ~ . 485 L 18C [we. 1.4
M h T N | 1.8D |Przedsionek 2.1
, Scianka z cegf_y ceramicznej 1.8E | Komunikacja 27 . . . ]
187 14 145 |4 200 | Rynafundamencig szel 40x40 m, 18F | Komunikaci 80 Nawiewnik nadokienny lub $cienny
o s zbrojonym dotem 3x12mm - omunixacja ) R
| < FIE] 1.20A | Komunikacja 10,0 Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
— 1 N
) 40 - zatgczong tabelg
[ — ~jEs (g0 | L]
297 ‘4 /76 . . . .
. . —  Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
N ]
kanat z blachy nierdzewnej 10 or?q oo “ Prace wynikajgce ze wskazan ekspertyzy i postanowienia Kujawsko
162 El 15 20 “ Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP
- ( \ M 1 Zamknigcie pomieszczen gospodarczych na poddaszu budynku szkoty
— ot = drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30 UBIKACJA
2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej
7 trudnozapalnych
Z _ 3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty PISUAR
279 4 Wyposazenie sal zaje¢ w wyktadziny podfogowe co najmniej
— - trudnozapalne
5 Wykonanie oktadzin sufitéw i sufitbw podwieszanych z materiatow JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
kanat z blachy nierdizéwinej 10 cm niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
wplywem ognia K Ii L‘ 7 IN
6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomigdzy budynkiem szkoty 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
i salg gimnastyczng w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz
zamknigcie otworu w $cianie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
60
™~ 7 Wykonanie przepustow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m Osrodek Szkolno-Wychowawczy
8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
— - dla powyzej 3 0séb szerokosci 90 cm Nr dz. 115/10
S 9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen INWESTOR: Powiat Chetminski
i dla ponizej 3 0sob szerokosci 80 cm ul. Harcerska 1. 86-200 Chetmno
— 10 Zapewnienie mozliwosci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na SPRACOWANE: :
e wozkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra. ’ -
Istniejgce 11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczenstwa zgodnie z 3 BRANZA ARCHITEKTURA
El 6Qs — Polskg Norma. NR RYSUNKU SKALA
12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr RYSUNEK:
0.8 — o0 ponadnormatywnej ilosci na kazde 50 m2 powierzchni NR OPRAWNIER: SATATPODPIS:
13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostafych pomieszczen PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
komunikacyjnych — o normatywnej ilo$ci na kazde 100 m2 powierzchni 2020 06 25
, INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK 1A 02/2003
2020 06 25
nazwarysunku: RZUT PARTERU SKALA Nr.
1.2
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LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SN
W~
&)

514 SN Ry 449 14 689 s 419 14

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

&N [] |

') o

@ @ b DRZWI

= @

5471

v

100
240

g
®

PROJEKTOWANE
o Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia WARSTWY
27 > ~ s =2 13 0 pom. A $RODEK GRUNTUJACY
& H@ I | ] I S 1@ | KLEJ
797 640 ) \ S [T 8 \ g | \67k \ s 422
D71 i ‘ ‘ 200~ 299 o 21 Zaplecze 11,1 PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M
- }\200 '1 7%[)1 90 | 22 Sala lekcyjna 435 PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
o —(D1) L [N - - -
- ELV 90 = @ S 2.3 | Pomieszczenie sanitarne 6,2 PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
s K ) 2.4 | Pomieszczenie sanitarne 16,7
© 200 o ; X FARBA SILIKONOWA
F 1 Q 148 I —-\D1) 2.5 |Pokéj nauczycielski 325
2 b 0® S ——
H . 2.6 | Pomieszczenie komunikacyjne 59
= 2 f ‘oszozenic sani
@ = o N . 2.7 | Pomieszczenie sanitarne 3,2
518 @ = 2 f o 572 4+ | 2.8 | Sala lekcyjna 225
S " ! @ 2.9 |Sala lekcyjna 34,0
Ny N i i A
~ o217 Pomieszczenie
" o] 2.10 | administracyjne 9,7 SPUSTY DACHOWE
Q - -
191 640 25 336 35 46 26 13x17)5x85 490 % 614 30 422 Pomieszczenie —
- ‘ 2.11 | administracyjne 11,2 =
.
CSP KD = 2.12 | Sala lekcyjna 26,4 PRZEKROJE
== @ 213 | Sala lekcyjna 226
T T — —1 — B
+ o7 755 2.15 |Hol 327 KRATKI POSADZKOWE
1
8 200~ 216 |Hol 209
- “ 900V 2.17 | Klatka schodowa 9.5
7 20 51 2.18 | Pomieszczenie pedagoga 11,5 1 OZNACZENIA POMIESZCZEN
90 1 2.19 | Sala lekcyjna 336
2.20 | Zaplecze 10,0
= . . . o
212 8 Nawiewnik nadokienny lub $cienny
— Prace wynikajace ze wskazar ekspertyzy i postanowienia Kujawsko Naw h igrostatyczny (0] Wydatku ZgOd nym z
— | Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP
@ 1 Zamknigcie pomieszczer gospodarczych na poddaszu budynku szkoty Zal’aczonq tabelq
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30
2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogéinej stuzgcych celom i X i .
ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej — Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
@ trudnozapalnych
f«? 3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty
(1 | o 4 Wyposazenie sal zaje¢ w wyktadziny podfogowe co najmniej
I | | trudnozapalne
| c.14 5 Wykonanie oktadzin sufitéw i sufitbw podwieszanych z materiatow UBIKACJA
1] niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia
@ 6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem szkoty
i salg gimnastyczng w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz PISUAR
zamknigcie otworu w $cianie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El
2.13 60 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
7 Wykonanie przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
1 ISy 485 ] 8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen KEL‘ 7 I N
5 | dla powyzej 3 0séb szerokosci 90 cm 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
T 9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
dla ponizej 3 0séb szerokosci 80 cm [NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
10 Zapewnienie mozliwosci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra. Osrodek Szkolno-Wychowawczy
11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczenstwa zgodnie z ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Polskg Norma. Nr dz. 115/10
1| 12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr INWESTOR Powiat Chelminski
—— 0.8 — 0 ponadnormatywnej ilosci na kazde 50 m2 powierzchni ul. Harcerska 1. 86-200 Chetmno
13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen SPRACOWANE: .
komunikacyjnych — o normatywnej iloéci na kazde 100 m2 powierzchni ' R BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: [SKALA:
[RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2020 06 25
, NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2020 06 25
SKALA: Nr.

nazwa Rysunku: RZUT 1 PIETRA
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LEGENDA

. . . D SCIANY ISTNIEJACE
Nr Nazwa pomigeszczenia Powierzchnia
pom. uzytkowa
[m2] 3
[ ]  $cianY DO wYBURZENIA
3.1 | Pomieszczenie magazynowe 20,0
32 |Salalekcyjna 14,9 )
) : SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
3.3 |Pomieszczenie magazynowe 28,3
3.4 | Pomieszczenie magazynowe 30,2 @ -
35 |Salalekcyjna 50 sle DRZWI OKNA
3.6 | Sala lekcyjna 24,2 N g2
1/2/1 3.7 |Sala lekcyjna 331
3.8 |Sala lekcyjna 36,6 ®
3.9 |Salalekcyjna 271 PROJEKTOWANE
! 310 | Sala lekeyjna 36,4 ) WARSTWY
- - SRODEK GRUNTUJACY
3.11 | Pomieszczenie magazynowe 92
692 ) 14 b15 4 ! 976 45 1 3.12 | Pomieszczenie komunikacyjne 55,1 KLEJ
3.1 (D12 o (D1a o PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + £ACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
oTe Q (5.2 oTe FQ PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
@ ‘ Q (D13 @ ‘ & 6N PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
8 8 8 8 Prace wynikajgce ze wskazan ekspertyzy i postanowienia Kujawsko FARBA SILIKONOWA
El 30s N 1 30s N ) Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP
7 3 1 El 30s{ 3 T 1 I ) 1 Zamknigcie pomieszczen gospodarczych na poddaszu budynku szkoty
1 130s ‘ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
441 ! D éﬁ 2611 2 Zastosowanie na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom
B ols 3 ewakuacji materiatow i wyrobéw budowlanych co najmniej
o trudnozapalnych
34 =
/ Q Q ~ 3 Usunigcie boazerii zamontowanej na $cianach budynku szkoty SPUSTY DACHOWE
EL30s n 3,12 4 Wyposazenie sal zaje¢ w wyktadziny podiogowe co najmniej .
200, . trudnozapalne =
(D1) 2 *O‘/DW \ 5 Wykonanie oktadzin sufitéw i sufitéw podwieszanych z materiatow > PRZEKROJE
90— S iepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
r 1 r 95{ - kS niepainych lub palnych, pigcy paaajgcychn p
N wplywem ognia
6 Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego pomigdzy budynkiem szkoty
i salg gimnastyczng w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz KRATKI POSADZKOWE
zamknigcie otworu w $cianie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El
60
7 Wykonanie przepustéw instalacyjnych o Srednicy wigekszej niz 0,04 m
8 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen 1 OZNACZENIA POM|ESZCZEN
dla powyzej 3 0s6b szerokosci 90 cm
Y 9 Wykonanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
1] dla ponizej 3 0s6b szerokosci 80 cm
3 o~ 10 Zapewnienie mozliwosci korzystania dla dzieci poruszajgcych sie na
39 37 o wozkach inwalidzkich z sal lekcyjnych parteru i 1 pietra. . . . .
(39] U): N 11 Oznakowanie budynku szkoty znakami bezpieczeristwa zgodnie z Nawiewnik nadok|enny lub Scienny
10 Polskg Norma. Naw hi tat datk d
@ é @ @ 12 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 w piwnicach oraz w pomieszczeniu nr Igrostatyczny o0 wydatku zgodnym z
0.8 — o ponadnormatywnej ilosci na kazde 50 m2 powierzchni ZanQCZOI'la_ tabe|a
13 Wyposazenie w gasnice 3 dm3 pozostatych pomieszczen
672 % 502 40 265 % 675 V4 607 4 446 komunikacyjnych — o normatywnej ilosci na kazde 100 m2 powierzchni
— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
[ [ [ [ [ [ [ [T [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ UBIKACJA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PISUAR
UMYWALKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nr dz. 115/10

INWESTOR Powiat Chetmiriski
ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno

[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
INR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
INR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2020 06 25
, INR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2020 06 25
nazwarvsunkui: RZUT 2 PIETRA SKALA Nr
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ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU

O1

D1

D1a

SCHEMAT

El15

L]

El 60

MATERIAL

Drewniane

WYMIARY W SWIETLE = SZ
OSCIEZYWMM  Hs

800

770

400

420

OTWIERANIE

L P

ILOSC

16 9

SZKLENIE

UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,

JEDNOSTKA JEKTOWA: .
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
L N 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Dworcowa 20/22 Chetmno
Nrdz. 115/10

Powiat Chetminski

ul. Harcerska 1, 86-200 Chetmno
OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NNNNNNNNN : SKALA:
RRRRRRR :

NR UPRAWNIEN:

OJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI

SPRAWDZIL:

, NR UPRAWNIER:
mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI

NnazwaRvSUNKS: Zestawienie stolarki sk :

2.1




