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Bartoszéwek - Plac zabaw - Kl.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (kod CPV 45112000-5)
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz |mz2
d.1/0118-04 darnig z przewozem taczkami w celu wyznaczenia strefy bezpiecznej pod mon-
taz urzagdzen placu zabaw
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2
d.1/0118-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.1 m?2 320,00
RAZEM 320,00
3/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami odsigbiernymi o |ms3
d.1/0206- pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
010214-04 |czymi na odlegtos$¢ do 1,0km - zatadunek nadmiaru humusu i wywo6z w miejs-
ce skltadowania (tgczna odlegtos¢ wywozu 10 km). Przyjeto 80% powstatego
urobku
poz.1*0,20*0,8 m3 51,20
RAZEM 51,20
4 |kalkulacja in- |Koszty sktadowania ziemi urodzajnej (humusu) t
d.1|dywidu-alna
poz.3*1,8 t 92,16
RAZEM 92,16
2 Wymiana gruntu - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw (kod CPV 45100000-8)
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod nawierzchnie placu zabaw w gruncie kat. Ill-IV  |m2
d.2/0101-07 gtebokosci 20 cm
poz.1 m?2 320,00
RAZEM 320,00
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
poz.5 m?2 320,00
RAZEM 320,00
7/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.2/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
poz.5 m?2 320,00
RAZEM 320,00
8/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie j. w. wykonanie i zaggszczanie recz- |m2
d.2|0104-01 nym ubijakiem - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.5 m?2 320,00
RAZEM 320,00
9|/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - wars- twa gérna z ttucznia - grubo$¢ po |m?2
d.2/0204-05 zagesz- czeniu 7 cm recznym ubijakiem
poz.5 m?2 320,00
RAZEM 320,00
10/KNR 2-31 Rozscielenie warstwy zwirku ptukanego o gr. 10 cm - zwir toczony, bez frakcji |m?2
d.2|0202-01 pytowych i itowych, frakcja 2-8 mm (stosowane- go jako bezpieczna nawierzch-
analogia nia na placU zabaw)
poz.5 m2 320,00
RAZEM 320,00
11|piasek ttu-  |Dostawa kruszyw zageszczalnych do wymiany gruntu m3
d.2|czen zwirekp-
tukany
wycena indy-
widualna
poz.8*0,123 m3 39,36
poz.9*0,075 m3 24,00
poz.10*0,123 m3 39,36
RAZEM 102,72
12|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami odsiebiernymi o |ms3
d.2|0206- pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urob- ku samochodami samowytadow-
010214-04 |czymi na odlegto$¢ do 1,0km - zatadunek nadmiaru ziemi z korytowania i wy-
wbz w miejsce sktadowania (tgczna odlegtos¢ wywozu 10 km). Przyjeto 80%
powstatego urobku
poz.5*0,20*0,8 m3 51,20
RAZEM 51,20
13|kalkulacja in- |Optata za umieszczenie odpaddw na wy- spiskach gminnych. Rozporzadzenie |t
d.2|dywidu-alna |Rady Ministrow - Dz.U. Nr 106 poz. 723 z dnia 06.06.2007 r. Uwzgledniono
przelicznik z m3 na tone wspét..1,5. Przyjeto 60 zt od 1 tony
poz.12*1,5 t 76,80
RAZEM 76,80
3 Obrzeza trawnikowe zatopione po obwodzie bezpiecznych stref placu zabaw (kod CPV 45233222-1)
14/KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.3/0401-02
(22,90+13,33)*2 m 72,46
RAZEM 72,46
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
poz.14*0,30*0,15 m3 3,26
RAZEM 3,26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg z naktadkg bezpieczng. Przyjeto do "R"
wspot.1,5 z tytutu wykonywania robét z dodatkowym zabezpieczeniem gumo-
wa naktadka)
poz.14 m 72,46
RAZEM 72,46
17|KNR 2-31 Woypetnienie piaskiem szczelin glebokosci 14 cm i szerokosci 4 cm miedzy ob- |m
d.3/0315-06 rzezami a trawnikiem. Do "R" przyjeto wspoétczynnik - 0,5
analogia
poz.14 m 72,46
RAZEM 72,46
4 Chodniki -nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm Kod CPV 45233250-6
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.4/0202-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10 km (zebranie i wywiezienie humusu)
poz.19 m3 44,45
RAZEM 44,45
19/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m2
d.4/0102-05 gtebokosci koryta
chodniki 29,63*1,50 m?2 44,45
RAZEM 44,45
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 5
poz.19 m2 44,45
RAZEM 44,45
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.4/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.19*0,35 m3 15,56
RAZEM 15,56
22|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 18
poz.21 m3 15,56
RAZEM 15,56
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.19 m?2 44,45
RAZEM 44,45
24/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.19 m?2 44,45
RAZEM 44,45
25/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm. Przyjeto
grub. 40 cm
poz.24*3 m?2 133,35
RAZEM 133,35
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.19 m2 44,45
RAZEM 44,45
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. Przyjeto grub. 4 cm
poz.26 m2 44,45
RAZEM 44,45
28/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 80 mm m2
d.4/0321-03
poz.19 m2 44,45
RAZEM 44,45
29|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.4|0402-04
analogia
poz.30*0,20*0,15 m3 1,82
RAZEM 1,82
30|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
chodniki 29,63*2+1,50 m 60,76
RAZEM 60,76
5 Trawniki (kod CPV 45212140-9)
31|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m?2
d.5/0712-05 zeniem w gruncie kat. lll
945,0 m?2 945,00
RAZEM 945,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m2
d.5/2401-03 wykoszenie starej roslinnosci
poz.31 m2 945,00
RAZEM 945,00
33|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.5/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy. Przyjeto 1,0 m3
1,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
34|KNNR-W 10 |Rekultywacja terenu - niwelowanie terenu w gruncie kat. lll m2
d.5/2109-02
analogia
poz.31 m?2 945,00
RAZEM 945,00
35/KNNR-W 10 |Rekultywacja terenu - plantowanie terenu w gruncie kat. 11l m2
d.5/2109-05
poz.34 m?2 945,00
RAZEM 945,00
36|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym  |mz2
d.5/0202-02
poz.34 m?2 945,00
RAZEM 945,00
37|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - po obwodzie gra- |m2
d.5/0505-01 nicy dziatki. Przyjeto 200 m2
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
38 Optata za umieszczenie odpaddw na wyspiskach gminnych. Rozporzadze- nie |t
d.5|kalk. wlasna |Rady Ministréw - Dz.U. Nr 106 poz. 723 z dnia 06.06.2007 r.
p0z.33 t 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-21 Sadzenie lisciastych form naturalnych gat. catalpa na pniu, kulista, szczepio- |szt.
d.5/0301-06 na, 180 cm na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw;
Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 Sitownia terenowa - zakup, dostawa i montaz wyposazenia (kod CPV 36535200-2)
40 LAWKA Z OPARCIEM L=1,80 mb. Stabilny stelaz, mozliwo$¢ przymocowania |szt
d.6|wycena indy- |fawki do podtoza, odpornos¢ na trudne warunki at- mosferyczne, siedzisko i
widualna oparcie z drewna swierkowego, deski impregnowane i poma- lowane
4 szt 4
RAZEM 4
41 KOSZ NA SMIECI. Zewnetrzny kosz na $mieci z daszkiem, wyposazony jest w szt
d.6|wycena indy- |wewnetrzny pojemnik z ocynkowanej bla- chy, konstrukcja ze stalowych profili,
widualna bocz- ne wypetnienia z impregnowanych drewnia- nych profili 3,5 x 2,5 cm,
konstrukcja dosto- sowana do kotwienia do podtoza
4 szt 4
RAZEM 4
42 ZESTAW Prasa nozna i wioslarz z pylonem D05 + D31 + PM-1 ,Prasa nozna |szt
d.6|wycena indy- |(pylon), urzgdzenie sitowni zewnetrznej z serii Fi- ness: sitownia zewnetrzna
widualna Trainer to bezob- stugowe urzagdzenia stuzace do ¢wiczen, sprzet do fitness,
przeznaczone do instala- cji i uzytkowania na swiezym powietrzu, od- porne na
warunki atmosferyczne i proby zniszczenia, bezpieczne i tatwe w instalaciji.
Wykonane z rur stalowych zabezpieczo- nych przed korozjg, z dwuletnig gwa-
rancja. Sitownie zewnetrzne Trainer sg przezna- czone do rekreacyjnego tre-
ningu. Cwicze- nia musimy wykonywac zgodnie z instrukcjg przymocowang do
kazdego urzadzenia, a ich intensywnos$¢ dopasowac do indywidu- alnej kondy-
cji cwiczgcego.betonowych
1 szt 1
RAZEM 1
43 ZESTAW Orbitrek FITB11 i Narty FITB22, petne zabezpieczenie przed korozjg |szt
d.6|wycena indy- |po- przez ocynkowanie ogniowe, elementy stalowe podwdjnie malowane
widualna proszkowo, urzgdzenia wykonane ze stali S235, seria FIT i FIT R — pylon wy-
konany z rur stalowych o fi 90 mm i grub. 3,6 mm, seria FIT PRO — stup wyko-
nany z rur stalowych o fi 140 mm i grub. 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur sta-
lowych o fi 40-63 mm i grub. 3,2-3,6 mm, siedziska, oparcia, podstopnice wy-
konane ze stali lub ze stali nierdzewnej, uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,
tozyska typu zamknietego, montaz urzadzen odbywa sie do gotowych prefa-
brykatéw betonowych
1 szt 1
RAZEM 1
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

wycena indy-
widualna

ZESTAW Surfer i twister na pylonie. Urzagdzenie fitness przeznaczone na si-
townie zewnetrzna. Urzadzenie fithess bezobstugowe, wykonane z metalu, po-
siadajgce dwa rozne stanowiska do ¢wiczen montowane na jednym pylonie.
Konstrukcja - stal ocynkowana oraz podwojnie malowana proszkowo, - pylon
oraz gtéwne elementy konstrukcyjne urzagdzen do éwiczen wykonane z rur sta-
lowych o $rednicy 89mm i grubosci 3mm, pozostate elementy urzgdzen wyko-
nane z rur stalowych o $rednicy 140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm (w
zaleznosci od przeznaczenia danego elementu), - kolorystyka: elementy stalo-
we urzadzen do ¢wiczen, tablica informacyjna, gérna obudowa pylonu - kolor
srebrny (RAL 9006) , pylon, dolna obudowa pylonu - kolor czerwony (RAL
3002), - farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skérka pomaranczy" -
metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcjg uzytkowania w
formie tekstowej oraz graficznej, - elementy ruchome urzgdzen wyposazone w
tozyska typu zamknietego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce
smarowania, - aluminiowa pokrywa zabezpieczajgca gérng czesc¢ pylonu oraz
dolng czes¢ pylonu i element mocujgcy do podtoza, - raczki i uchwyty wykona-
ne z tworzywa sztucznego (polichlorek winylu) zapewniajg- ce komfort uzytko-
wania, - Sruby mocujace urzgdzenia do pylonu wykonane ze stali nierdzewnej,
- wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzy-
wa sztucznego, - urzadzenie fithess posadowione w gruncie na stalowej, ocyn-
kowanej kotwie umiesz- czonej w fundamencie betonowym, - urzgdzenie fit-
ness przeznaczone dla os6b dorostych i mtodziezy powyzej 14 lat lub o wzros-
cie powyzej 140cm, - ilo¢ oséb mogacych jednoczesnie korzystac z urzgdze-
nia fitness - 2,

1

szt

szt

1
RAZEM

45
d.6

wycena indy-
widualna

TABLICA INFORMACYJNA | REGULAMIN SItOWNI

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

Plac zabaw - zakup, dostawa i montaz wyposazenia (kod CPV 37535200-9)

wycena indy-
widualna

Tablica informacyjna placu zabaw z nadru- kiem regulaminu placu zabaw, tele-
fonami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie da- nych administratora/za-
rzadcy obiektu. Osa- dzenie na ramie z rur stalowych, o $r. 70m

szt

szt

RAZEM

47
d.7

wycena indy-
widualna

HUSTAWKA POTROJNA. Konstrukcja urzadzen stalowa malowana proszko-
wo.Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.
Sklejka — elementy zabezpieczajgce wykonane sa ze sklejki laminowanej, wo-
doodpornej. Alternatywnie elementy wykonane ze sklejki ptyta z tworzywa
sztucznego HDPE. Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, za-
bezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda gwarantuje wysokag
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz
doskonaty efekt estetyczny. tancuchy —tancuchy wykonane ze stali konstruk-
cyjnej, ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Sruby i nakretki— ele-
menty ztgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z pod-
ktadkami i nakretkami samo- kontrujgcymi. Zaslepki na sruby — wszystkie ele-
menty zigczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
za$lepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.
1

szt

szt

1
RAZEM

48
d.7

wycena indy-
widualna

HUSTAWKA WAZKA - Konstrukcja nosna - profil stalowy zimnogiety, ocynko-
wany - Rurki stalowe i pret stalowy z tulejkami samosmarujacymi - Drewno
konstrukcyjne sosnowe klejone tréjwarstwo wo 100/ 120mm malowane farbami
impregnacyjno- dekoracyjnymi, dtugo$c¢ belki 3m - Wysoki uchwyt /zabezpie-
cza dziecko przed przekoziotkowaniem/ ocynkowany i dodatkowo po- malowa-
ny proszkowo - Siedziska z tworzy- wa HDPE - Opony w gruncie jako odbija-
cze - Stal zabezpieczona poprzez odttuszczenie i cynkowanie kapielowo

1

szt

szt

RAZEM
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

wycena indy-
widualna

ZESTAW ZABAWOWY SKELADAJACY SIE Z WIEZY | ZJEZDZALNI. Kons-
trukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantéwka o wymiarach
10cm x 10cm o zaokraglonych krawedziach) impregnowane- go metoda proz-
niowo-ci$nieniowg (wersja standard) lub drewna klejonego w systemie BSH
(wersja premium i pro), drewno malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-
impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizujgcymi powstawanie
peknigé standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym i zie-
lonym zestaw zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym
na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, daszki oraz zabudowy boczne
chronigce przed upadkiem wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej pokry-
tej filmem melaminowym w réznych kolorach (wersja standard i premium) lub
tworzywa sztucznego HDPE (wersja pro), podesty, trap wejsciowy oraz trap ta-
czgcy wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej, antyposlizgowej, pokrytej
filmem fenolowym poregcza przy trapie wejéciowym i trapie taczacym wykonane
z de- sek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm po- malowanych farbami dekora-
cyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym zjezdzalnie wykonane z tworzywa
sztucznego poliestrowego porecz nad duzg zjezdzalnig wykona- na z rurki sta-
lowej ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze czerwonym szczeble
drabinki wejsciowej wykonane z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm po-
malowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym,
uchwyty przy drabince wejsciowej wykonane z rurek stalowych ocynkowanych
oraz malowanych proszkowo w kolorze czerwonym, kratownica drewniana wy-
konana z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm pomalowanych farbami de-
koracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, kratownica tancuchowa wyko-
nana z fancucha 5mm nierdzewnego o krotkich ogniwach, belka balansujgca
wykona- na z deski o grubosci 4cm pomalowanej farbami dekoracyjno-impreg-
nacyjnymi w ko- lorze zielonym, tancuch nierdzewny 5mm o krotkich ogniwach,
gra kotko i krzyzyk wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczenia na stu-
pach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego wszystkie sruby umiesz-
czone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego

1

szt

szt

1
RAZEM

50
d.7

wycena indy-
widualna

BUJAK "KONIK" NA SPREZYNIE. Konstrukcja bujaka na sprezynie wykonana
z li- tego laminatu HDPE charakteryzujacego sie wysokg wytrzymatosciag oraz
odpornoscig na korozje spowodowang niekorzystnym wptywem warunkéw at-
mosferycznych, sprezyna o grubosci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana
oraz malowana proszkowo, sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka na
sprezynie za pomocg stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego
proszkowo, bujak na sprezynie po- sadowiony w gruncie w fundamencie beto-
nowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo, uchwyty oraz podparcia dla
stop wykonane z metalu, siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

szt

szt

RAZEM

51
d.7

wycena indy-
widualna

BUJAK "AUTO" NA SPREZYNIE. Konstrukcja bujaka na sprezynie wykonana
z litego laminatu HDPE charakteryzujgcego sie wysoka wytrzymatosciag oraz
odpornoscig na korozje spowodowana niekorzystnym wptywem warunkéw at-
mosferycznych, sprezy- na o grubosci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana
oraz malowana proszkowo, sprezyna przymocowana do konstrukcji bu- jaka
na sprezynie za pomocg stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego
proszkowo, bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betono-
wym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo, uchwyty oraz podparcia dla
stop wykonane z metalu, siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

1

szt

szt

1
RAZEM

52
d.7

wycena indy-
widualna

KARUZELA TARCZOWA. Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w
wieku od 3 do 15 lat, dzieki zainstalowanym na podescie taweczkom z oparcia-
mi — stanowi nieodtgczny, integracyjny element kazdego placu zabaw. Urza-
dzenie wyposazone jest w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej —
obracany wprawia w ruch karuzele. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflo-
wanej, antyposlizgowej blachy, siedziska taweczek z tworzywa HDPE. Stelaz
urzadzenia jest cynkowany i malowany, co zapewnia odpornos$¢ na dziatanie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

1

szt

szt

1
RAZEM

53
d.7

wycena indy-
widualna

PIRAMIDA LINOWA. Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje lino-
wa tworzy szes¢ lin gtbwnych zakotwiczonych w gruncie za pomocg $rub rzym-
skich umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami nos-
nymi rozpietych jest szes¢ Scian linowych. Dodatkowg atrakcjg jest linowa
ptaszczyzna pozioma na wysokosci 1 m. Sie¢ wykonana jest z liny polipropyle-
nowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica
liny wynosi 16mm. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa
sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny ze stupem wykonane s3 ze sta-
li nierdzewne;j.

1

szt

szt

RAZEM

Ogrodzenie systemowe- panelowe (kod CPV 45342000-6)
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37802 Uzytkownik: Gmina Strzegom




Bartoszéwek - Plac zabaw - Kl.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli prefabrykowanych kratowych wysokosci 1530 mm na m
d.8/1804-12 stupkach stalowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
analogia nych z cokotem zelbetowym, prefabrykowanym - ogrodzenie systemowe
47,82*2+26,89+22,69 m 145,22
RAZEM 145,22
55|KNR-W 2-02 |Cokoty fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.8/0203-02 nu - brama + furtka
analogia
0,55*0,55*0,80*2*2 m3 0,97
RAZEM 0,97
56| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - po robotach mon-{m2
d.8/0505-01 tazowych ogrodzenia
poz.54*1,50 m?2 217,83
RAZEM 217,83
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