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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-144-K4Y-1X5 *

Pan Henryk Dubiel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0744/01

adres zamieszkania ul. Diuga 182, 43-419 Hazlach

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: [

SLK-U4S-23)-GG9 *

Pan Henryk Dubiel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0744/01

adres zamieszkania ul. Diuga 182, 43-419 Hazlach

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wydied el o . Crosstrsonmef Bielsko-Biska, dnia 1990-07-7.%.
| IR .,:f.;‘-{.:\g h.éﬂ*]am )

Nr ewiden. 125/90 B-B

D E C Y Z J A

Na podstawie § 2 ust 2 pkt 2, §5ust, 2, §7, § 13 ust. 1
pkt 4 lit. d rozporzgdzenia Ministre Gospoderki Terenowej
i Ochrony 3rodowiske z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.,U, nr 8, poz. 46, z pézn.
zm. Dz U, nr- 42, poz. 334 z 1988 r./ stwierdzam, Ze
. Obywatel Henryk D U B I E L - technik elektryk, )
urodzony dnia 15.07.1953 r, w Cieszynie posiada przygotowanie
zawodowe uprawnisjace do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierowni k a
budowy i robétzt
w specjelnoéci instalacyjno~-inzynieryjnej w zekresie sieci
i instalacji elektrycznych i jest upowaizniony do:
1. sporzedzania projektéw sieci i instelecji elektrycznych
~ o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i echema
technicznych,
2. kierowania, nadzorowenia i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz ocenienia i badanis
stanu technicznego w zekresie sieci i instalecji elektrycznych
- o powszechnie znanych rozwigzaniech konstrukcyjnych,

Z upowaznienia Wojewody
p.0. Dyrektora Wydziaiu
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Cieszyn dn 24.06.2022r.

OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”)

Ja, nizej podpisany: Henryk Dubiel
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej nr 129/90 BB

Adres inwestycji: 43 — 418 Pogwizd 6w ul. Szkolna 1

jako projektant: » Projektu Wykonawczego — instalacji p-poz. -

WYKONANIE ZABUDOWY WYLACZNIKOW
POZAROWYCH W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI POGWIZDOW

o$wiadczam, ze projekt ten sporzadzony jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne).

Projekt nie wymaga zapewnienia sprawdzenia przez osobg posiadajacg stosowne
uprawnienia. Instalacja elektryczna wewngtrzna stanowi obiekt budowlany o proste)

konstrukcji, nie wymagajacej obliczen konstrukcyjnych i skomplikowanych obliczen

HENRYK DUBIEL
uprawniony do kieranage. i projektowania
w zakresie sigg i i cji elektrycznych

nr uprawpi 0 Bielsko-Biata

podpis

elektrycznych.




INSTALACJA ELEKTRYCZNA POZAROWA

1. Opis techniczny.

Obiekt jest zlokalizowany w Pogwizdowie przy ulicy Szkolnej 1.
W obiekcie postepuje modernizacja instalacji co spowodowato rowniez wykonanie
instalacji pozarowej. Bedzie to instalacja odigczajgca obiekt na wypadek pozaru.
Obecnie obiekt zasilany jest linig kablowg bezposrednio ze stacji transformatorowej .
Zigcze kablowe zabudowane jest na frontowej Scianie budynku tuz przy wejsciu. Z
tego zigcza wyprowadzona linia wewnetrzna WLZ do gtdwnej rozdzielnicy . Obecnie
gtéwnym odtgcznikiem obiektu jest odtgcznik typu RIN 250 , ktéry nie spetnia
wymogow wytgczenia pozarowego.

Projektuje sie wymiane i zabudowe nowego ztgcza kontrolno-pomiarowego wraz z
wytacznikiem pozarowym , ktore zostanie zainstaiowane na zewnatrz obiektu.
Wyigcznik pozarowy bedzie wytgczainy z dwoch miejsc tzn. jeden przycisk zostanie
zabudowany przy wejsciu z ulicy Szkolnej a drugi przy wejsciu od ulicy Katowickiej.
Te dwa wejscia do obiektu sg wejsciami gtdéwnymi.

Przewodd zasilajacy nowe przyciski PWP1-W01 bedzie przewodem typu HDGs 5 x
1,5 mm? pozarowym . Zostang poprowadzone przez obiekt na poziomie Parteru w
rurce ochronnej typu ICTA 12/8 ogniowej umocowanej na uchwytach ogniowych typu
VDL 12 mm. Przewody zostang wprowadzone do cewki wytgczajgcej wytgcznika
pozarowego.

Ponadto sprzed wytgcznika pozarowego ale po pomiarze zostanie wyprowadzona
linia przewodem HDGs 5 x 4 mm? , ktéra bedzie bezposrednio wprowadzona do
falownika na silniku pompy. W razie wytgczenia napiecia w obiekcie przez wytgcznik
pozarowy ukiad hydrofora zatgczy falownik i hydrofor bedzie mogt pracowadé.
Przewdd zasilajgey poprowadzony zostanie w rurze ochronnej pozarowej typu ICTA
26 na uchwytach pozarowych typu VDL 26 .

Catg instalacje wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o budowie
urzgdzen elektrycznych oraz przepisami pozarowymi.

2. Ochrona antykorozyjna.

Wszystkie czesci metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujgc minig a
nastepnie dwukrotnie farbg ochronng.



3. Uktad pomiarowy.

Istniejgcy ukitad pomiarowy zostanie przeniesiony na zewnagtrz obiektu i dostosowany
do istniejgcych wymogow energetyki.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Pozostaje bez zmian.

5. Uwagi korncowe.

Na drzwiczkach nalezy umiescic tabliczki ostrzegawcze. Catos¢ prac wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

A takze zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994
r ) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano :

m certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

B deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub
aprobata techniczng ( w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy)
jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa oraz certyfikaty
pozarowe dia materiatow instalacji pozarowej..

UWAGA .

W zwiazku z tym iz obiekt jest obiektem uZytecznosci publicznej -
szkotla — proponuje sie by w czesci obiektu nr 1 dla poprawy ochrony przed
zadymieniem w czasie pozaru zabudowa¢ klape dymng , ktéra w czasie pozaru
odprowadzi dym poza obiekt. Poprawi to ewakuacje z obiektu w czasie pozaru
i duzego zadymienia.



Ogdlne zestawienie materiatow :

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. miary | llos¢ Uwagi

Rura karbowana ICTA 25 mb 35
Przewod HDGs 5 x 1,5 mm? mb 110
Przew6d HDGs 5 x 4 mm? mb 35
Kotki plastitowe ® 6 szt 50
Rurka ICTA 12/8 czerwona mb 110
ROP PWP1 szt 2

Uchwyt do rury 26 typu VDL szt 12
Zigcze kablowo-pomiarowe kmpl 1

Uchwyt do rur VDL 12 mm szt 35
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#  Czujniki Gazéw Niebezpiecznych  Czujnik dymu 10Y29 KIDDE (10lat) optyczny, bateria litowa, 85dB

Czujnik dymu 10Y29 KIDDE (10lat) optyczny, bateria litowa, 85dB
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