Urzadzenie wysokocisnieniowe do czyszczenia kanalizacji

Catos$¢ urzadzenia umieszczona na ramie posredniej

Pompa ciSnieniowa o parametrach pracy: ci$nienie robocze - min. 150bar przy
wydatku wody min. 100 1/min

Regulator ciSnienia i manometr ciSnieniowy z zaworem (ptynna regulacja
ci$nienia i wydatku wody)

System automatycznie zatrzymujgcy prace pompy, gdy poziom wody w
zbiornikach zbliza sie do minimum z mozliwoscig krdétkotrwatego wiaczenia
pompy wysokoci$nieniowej, np. w celu zwiniecia weza

Silnik wysokoprezny o mocy min 44 KM z rozrusznikiem elektrycznym chiodzony
woda3 ze zbiornika urzadzenia

Dwustopniowe witaczanie silnika poprzez przycisk oraz kluczyk umieszczony na
gtownym panelu kontrolnym oraz pilotem zdalnego sterowania

Wydech spalin z urzadzenia wyprowadzony poza przyczepe, pod podwozie
pojazdu

Zbiorniki na wode wykonane z tworzywa sztucznego o tacznej pojemnosci min.
10001, wyposazone w przegrody anty-falowe oraz przelew nadmiaru wody
wyprowadzony pod podwozie pojazdu)

Gtowny panel sterujacy (umieszczony na bebnie gldwnym z wezem
wysokoci$nieniowym), wodoszczelny, ze stali nierdzewnej, wyposazony w
stacyjke, regulacje obrotow  silnika, = witacznik/wytacznik  pompy
wysokoci$nieniowej, wytacznik bezpieczenstwa, licznik motogodzin, sygnalizacje
niskiego ci$nienia oleju w silniku, sygnalizacje niskiego poziomu wody w
zbiorniku, joystick zwijania i rozwijania weza roboczego, gniazdo 12V
Maksymalne wymiary urzadzenia bez zbiornika : dt. 1240 mm x szer. 1460 mm X
wys. 1490mm

Uktad cyrkulacji wody podczas jazdy samochodu - praca w warunkach zimowych.
Glowny beben zamocowany na ramieniu uchylnym w ptaszczyZznie poziomej o kat
90 stopni, dodatkowo mozliwo$¢ obrotu bebna o kat 180 stopni, umozliwiajacy
umieszczenie weza bezposrednio nad studnig

Beben zwijany/odwijany hydraulicznie z ptynna regulacja predkosci obrotowej o
pojemnosci min 100m weza wysokocisnieniowego DN 16

Drugi beben pomocniczy - ciSnieniowy zwijany/odwijany hydraulicznie z wezem
DN 13 0dt 60m lub DN 10 o dt 80m. Beben z ptynna regulacja predkosci obrotowe;j.
Beben z ptynng regulacja predkosci obrotowej

Uktad automatycznego uktadania weza na bebnie gléwnym oraz pomocniczym
prowadzony przez prowadzenie $limakowe

Zdalne sterowanie radiowe z funkcjami: wtgczanie /wytaczanie, regulacja obrotow
silnika urzadzenia, wiaczanie i wylaczanie pompy ciSnieniowej, awaryjne
wylaczanie urzadzenia, bezstopniowa regulacja predkosci rozwijania i nawijania
weza gtdwnego i pomocniczego, przetacznik wyboru pracy bebna

Minimalny zasieg 100m. Dodatkowa bateria z tadowarka

Mozliwo$¢ zablokowania ramienia roboczego w min. 4 pozycjach.

Mozliwos¢ zablokowania bebna w min. 5 pozycjach

Mozliwos¢ zatadunku/roztadunku wéozkiem widtowym



Osprzet:

- Glowica kanatowa z otworem do przodu (z pilotem),
- Glowica udrazniajgca quatro,

— Glowica czyszczaca granat,

— Glowica obrotowa,

- Prowadnica weza dolna - banan,

- Rolka dolna ( banan $lizgowy ),

— Pistolet wysokocisnieniowy z lancg i dysza,

— Licznik motogodzin.

Podwozie:

— Przyczepa 2-osiowa tandem z plandeka

— Minimum 24 miesigce gwarancji na urzadzenie wysokoci$nieniowe.

— Dostawa do siedziby Zamawiajacego.

— Szkolenie wyznaczonych pracownikow.

- dokumentacje techniczno- obstugowa wyposazenia pojazdu, instrukcje obstugi w
jezyku polskim, schematy.

Wymagana dokumentacja:

— homologacja na podwozie oraz pelna wymagana prawem dokumentacja
pozwalajgca dokonac rejestracji pojazdu,

— instrukcja obstugi

— deklaracja zgodnosci CE

— karta gwarancyjna

— serwis gwarancyjny na terenie Polski - czas reakcji serwisu do 48 godz. od
momentu zgtoszenia

— zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na terenie Polski



