Przedmiar
Strona tytutowa

Przedmiar
Branza: Instalacyjna

Rodzaj: Inwestorski

Wspélny Slownik Zamowien:

45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzania $ciekow

BUDOWA:

Rozbudowa sieci wodociggowej

dz. nr 215/75, 215/126,

obrgb Godziszewo , gm. Skarszewy
INWESTOR:

Gmina Skarszewy

Plac Gen. J. Halleral8

83-250 Skarszewy
KOSZTORYSANT:

Stawka za r-g:

Wartos$¢ kosztorysowa robot:
Warto$¢ VAT:

Warto$¢ stownie:

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania : 1. Zadanie : Sie¢ wodociggowa . 2. Podstawy i metody opracowanie kosztorysu inwestorskiego :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r(Dz. U. Nr 130, poz. 1389) 3. Zastosowano metode kalkulacji szczegdtowej wraz z
czynnikami produkcji oraz wskaznikami narzutu kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego, gtdwnie w oparciu o KNR-y 0202 - Konstrukcje
budowlane i 0218 - Zewngtrzne sieci instalacji sanitarnych oraz inne w mniejszym zakresie. Wydruk skrocony jak dla kalkulacji uproszczonej. Wydruk
kalkulacji cen jednostkowych. Region : pomorski. Kategorie robot : budowlane i instalacyjne. Ogodlna charakterystyka robot : Projektuje si¢ budowe
sieci wodociggowej PE 110 mm w msc. Godziszewo. Dtugos$¢ sieci PE 110mm wynosi 563,70m. Projektuje si¢ 5 szt. hydrantu pozarowego . Poziom
cen : Sekocenbud II kwartat 2024r, wtasna baza cen rynkowych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar
Tabela elementow scalonych - uproszczona z podrozdziatami i warto$ciami RMS

L.p. Opis R M Warto$¢ netto Warto$¢ brutto
1 Rozbudowa sieci wodociagowej w
Godziszewie
1.1 | Wodociag (563,70m)
1.2 | Nawierzchnia nieulepszona w §ladzie

wykopu

Wydatki inwestora:

Dodatkowe koszty:

Narzuty kwotowe:

Razem:
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Przedmiar
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Rozbudowa sieci wodociagowej w Godziszewie
1.1 Wodociag (563,70m)
Analiza Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci 0,5637 km
1.1.1 | wiasna: KNR wodociagowe;j
0201
0119-0300
Obmiar:
563,7/1000 = 0,5637
KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 676,4400 m3
1.1.2 | 0217-0500 na odktad, grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
563,7*1,5*0,8 = 676,4400
Analiza Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1,0m i 1691,1000 m2
1.1.3 | wlasna: KNR glebokosci do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
0201 rozbiorka - grunt kat. I1I, IV
0321-0200
Obmiar:
563,7*1,5*2 = 1691,1000
Krotnosc¢: 0,1000
KNR 0201 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i 56,3700 m3
1.1.4 | 0310-0100 glebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad - grunt kategorii I, 11
Obmiar:
563,7*0,2*0,5 = 56,3700
KNR 0218 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich 281,8500 m2
1.1.5 | 0501-0100
Obmiar:
0,5 *563,7 = 281,8500
Krotnosc¢: 0,5000
KNR 0218 Podtoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich - obsypanie rurociagu 281,8500 m2
1.1.6 | 0501-0400
Obmiar:
0,5 *563,7 = 281,8500
Analogia : Uktadanie rur ochronnych typu AROT 3,0000 m
1.1.7 | KNRw 0510
0303-0300
Obmiar:
3,0000
KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 732,8100 m3
1.1.8 | 0230-0100 km. przemieszczenie gruntu na odlegtos$¢ do 10 m. grunt kategorii I, IIT
(b.i.nr 8/96)
Obmiar:
676,44 + 56,37 = 732,8100
KNR 0201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii 732,8100 m3
1.1.9 | 0236-0200 1L, IV (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
676,44 + 56,37 = 732,8100
KNR 0201 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 1691,1000 m2
1.1.11| 0233-0800 kw/150 km.grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
3*563,7 = 1691,1000
KNRw 0402 Wstawienie trojnika - weinka w istniejaca sie¢ wodociagowa 1,0000 szt.
1.1.1 | 0108-0801 (przebudowa istn. Hp)
Obmiar:
1,0000
KNRw 0218 Zasuwy zeliwne o $rednicy 80 mm z obudowa, 1,0000 kpl
1.1.17| 0201-0200

Obmiar:
1,0000
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Przedmiar
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNRw 0218 Zasuwy zeliwne o $rednicy 100 mm z obudows, 5,0000 kpl
1.1.1:1 0201-0300
Obmiar:
5,0000
KNRw 0218 Rurociagi z rur polietylenowych PE o $rednicy 110 mm 563,7000 m
1.1.1] 0109-0400
Obmiar:
563,70 = 563,7000
KNRw 0218 Ksztaltki PE, o $rednicy zewngtrznej 110 mm 9,0000 szt.
1.1.1:| 0112-0200
Obmiar:
4+5=19,0000
KNRw 0218 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm 5,0000 szt.
1.1.1¢/ 0114-0200
Obmiar:
2+3 =5,0000
KNRw 0218 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80 mm 5,0000 kpl
1.1.1"1 0219-0100
Obmiar:
5,0000
KNRw 0218 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 2,0000 proba
1.1.1:1 0704-0100 PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 110 mm
Obmiar:
2,0000
Analiza Dezynfekcja rurociggdw o $rednicy do 150 mm, sieci wodociggowych 563,7000 m
1.1.1'| wlasna:
KNRw 0218
0707-0100
Obmiar:
563,7000
KNR 0219 Oznakowanie wodociggu na stupku stalowym (9 stupkow, 16tabliczek) 9,0000 kpl
1.1.21] 0134-0200
Obmiar:
4+5=19,0000
KNRw 0218 Budowle i elementy betonowe o objgtosci do 1,5 m3 1,8000 m3
1.1.2 | 0530-0100
Obmiar:
03*03* (1+5+5+9) = 1,8000
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo 32,0000 m
1.1.27| 0407-0500 piaskowej
Obmiar:
(11+5) *4*0,5 = 32,0000
KNR 0011 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 4,0000 m2
1.1.2:10317-0100 grubosei 50 mm
Obmiar:
(11+5) *0,5*0,5 = 4,0000
1.2 Nawierzchnia nieulepszona w $ladzie wykopu
KNR 0231 Warstwa odsgczajaca, zaggszezanie mechaniczne, grubo$é warstwy po 845,5500 m2
1.2.1 | 0104-0300 zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
563,7* 1,5 = 845,5500
KNR 0231 Nawierzchnie z thucznia - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm 845,5500 m2
1.2.2 1 0204-0300

Obmiar:
563,7*1,5 = 845,5500
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