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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI
WODOCIAGOWE] W MSC. SKARSZEWY 0S. ,,POLKO".

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

. Umowa na prace projektowe z Inwestorem
o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
o Wizja lokalna w terenie

. Stosowne normy i rozporzadzenia

o Wymagania techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych Cobrti Instal Warszawa 2001

1.2. Okreslenie Inwestora i uzytkownika zadania.

Inwestorem dla niniejszego zadania jest:
Gmina Skarszewy
Pl. Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Skarszewy 0s. ,,Polko”, gmina Skarszewy.
Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycjg celu publicznego stuzacq
uporzadkowaniu gospodarki wodnej w w/w miejscowosci.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
° sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110
L=1075,00mb

Projektowana w ramach niniejszego opracowania sie¢ wodociggowa zasilana
bedzie z sieci wodociggowej w150 i w 90 znajdujacej sie w dziatce nr 107 i

246/1 - punkt wigczenie w wezle W1 i W8.

2. Rozwiazanie projektowe — sie¢ wodociggowa.
2.1. Przebieg trasy wodociggu.

Srednice projektowanej sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.

2.2. Charakterystyka projektowanego wodociggu, zastosowane materiaty.

Projektowana sie¢ wodociggowa potgczona bedzie z siecig wodociggowg -
w150 w dziatce numer 107 wezet W1 i w90 w dziatce 246/1 wezet WS.



Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur cisnieniowych PE110-RC szeregu SDR17,
PN 10. tuki i kolana w miejscach zmiany kierunku zaprojektowano z PE. Rury i
ksztattki muszg posiadac¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowié beda:
o hydranty p.poz. DN 80 typ B.
Hydranty nalezy montowad na sieci za pomocg kréécow zeliwnych do rur typu
FW. W celu zapewnienie prawidtowego odwodnienia hydrantu nalezy go
obsypa¢ mieszanka zwirowo piaskowg. Przed hydrantem w odlegtosci
minimum 1,0 m zamontowac zasuwe odcinajacg zeliwng kotnierzowg DN 80
PN 16 szereg 14 - GIL-250. Jest to zasuwa z gtadkim przelotem i klinem
gumowym. Zasuwe pozostawi¢ w potozeniu otwartym. Lokalizacja hydrantow
zgodnie z planem sytuacyjnym -rys. nr 1.
. zasuwa sieciowa DN150,100,
80, PN 16 szeregu 14 - GIL-250.
Na wszystkich zasuwach zamontowa¢ obudowy i skrzynki zeliwne.
Skrzynki obetonowac¢ w promieniu 0,5 m.
Hydrant i zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg.
PN-62/B-9700 umieszczonymi na stupkach stalowych R-2" zabetonowanych w
gruncie.
Wszelkie zatamania trasy (kolana, tuki, tréjniki) nalezy zabezpieczy¢ przed
uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Bloki nalezy
odizolowa¢ od rur grubg folig PVC.
Glebokos$¢ posadowienia wodociggu 1,7 m p.p.t.
Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z: ,Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z PE”, ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL”
wytycznymi producenta rur oraz obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa

budowlanego.

3. Wytyczne realizaciji robot.

3.1. Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia, wszystkich wtascicieli dziatek na ktdrych uktadany bedzie
wodociag i postepowac zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Trase przewoddw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne w przypadku ich uszkodzenia nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Wszystkie napotkane a niezinwentaryzowane instalacje nalezy traktowac jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow uzgadniajac
Z nimi sposdéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Nalezy zachowaé szczegdblng ostroznosé przy zblizeniu z kablami podziemnymi -
wszystkie roboty w obrebie kabli wykonywac recznie.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie prowadzenia
robdt bedg wyjasniane w ramach nadzoru autorskiego, bezposrednio na budowie

po zgtoszeniu przez w wykonawce.

3.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody  wodociggowe przechodzace przez teren
zagospodarowanych posesji oraz w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia
prowadzone bedg recznie na pozostatych odcinkach mechanicznie.
Wykopy reczne nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umochionych wypraskami.
Wykopy mechaniczne nalezy wykonac jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o
nachyleniu 1:0,6.
Podczas wykonywania robot ziemnych w obrebie pasa drogowego, teren nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz zachowac szczegdlne
warunki bezpieczefnstwa robot.
Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych oraz tasmg
ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy osdéb niepowotanych. Na czas
wykonywania robot na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki przejazdowe
ktére nalezy przenosi¢ w miare postepu robot.
Zasypanie wykopu wykona¢ w dwdch warstwach:
- warstwa ochronna rury - obsypka
- pozostata warstwa — zasypka
Obsypke wykona¢ dowieziong pospoétka, warstwami o grubosci 20 cm,
zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy wykonac¢ w wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przesuwaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania. Materiat obsypki musi szczelnie
wypetniaé przestrzen wokdt rury. Zageszczanie obsypki nalezy wykonaé recznie
za pomoca drewnianych ubijakow.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu -
zasypki. Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym.
Stopien zageszczenia wykopu:

- min. 98% zmodyfikowanej préby Proctora — w pasach drogowych i wjazdach

- min. 90% - na pozostatej dtugosci.
W razie pojawienia sie wod gruntowych stosowac stosowne odwodnienie:

- powierzchniowe po dnie wykopu z odpompowaniem przy niewielkim



nawodnieniu

- z zastosowaniem igtofiltrow przy wysokim stanie wody.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy BN-83/8836-
02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
a szczegolnie z pkt. 2.2.5. tej normy ,Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy”.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt nalezy wywies¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Teren robdt na catej trasie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Roboty montazowe.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na 15 cm podsypce piaskowej.
Posadowienie rur projektuje sie na gtebokosci 1,70 m p.p.t.

Na warstwie piaskowej (obsypce) nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna z PE kolory
niebieskiego z wktadkg stalowg do oznaczania trasy. W miejscach montazu
uzbrojenia koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych.

Zasuwy i hydranty montowa¢ na blokach podporowych utozonych na
nienaruszonym gruncie. Zasuwy przy hydrantach pozostawi¢ w stanie otwartym.
Zatyczki fabryczne na koncach rur, zasuw i hydrantéw usuwac bezposrednio
przed montazem.

Miejsca skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi a na kablach zamontowaé¢ dwuczesciowe rury ochronne systemu
AROT wg. PN-E/86-05125.

3.4. Proby szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu, wykonaniu blokow
oporowych i obsypki. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Odcinek poddawany
probie nie powinien przekracza¢ 300m i powinien by¢ bez uzbrojenia. Miejsca
montazu uzbrojenia zaslepic¢ i podeprzec.

Czas stabilizacji po napetnieniu wodociggu i osiggnieciu ciSnienia probnego 24h.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1MPa.

Czas préby wtasciwej 30 minut.

Prébe wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725.

3.5. Ptukanie i dezynfekcija

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob cisnieniowych rurocigg poddac ptukaniu
czystq woda. Nalezy zapewni¢ minimalng predkosci przeptywu wody podczas

ptukania 1m/s.



Po ptukaniu wodociagg poddac¢ dezynfekcji podchlorynem sodu. Czas trwania
dezynfekcji 24h. Po tym czasie wode chlorowang usuna¢, wodocigg ponownie
przeptukac¢ i wykonac¢ analize bakteriologiczng wody.

Po 2 kolejnych pozytywnych wynikach analiz wodociag mozna uwazac¢ za

zdezynfekowany i mozna go potaczy¢ z istniejacq siecig wodociggowa.

Projektant: mgr inz. Lukasz Pruszak ...

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam SzymborsKi ... .



4. Informacja BiOZ
Niniejsze informacje powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas budowy sieci wodociggowej.

1. Podstawa opracowania
Plan BiOZ opracowano stosownie do wymagan art. 18 ust.1 pkt 3 i art. 21a
ust. 1i 2 oraz art. 22 pkt 3c Prawa Budowlanego (zm. Dz.U. z 2001 r. nr
129 poz. 1439) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151,
poz.1256).

2. Zakres robdt i kolejnos$¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej tj.:
- wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym
wykonanie wykopow recznie
umocnienie $cian wykopow
- montaz rur i armatury w wykopie
zasypanie wykopdéw sprzetem mechanicznym
zasypanie wykopdéw recznie
ptukanie sieci wodociggowej
- préba szczelnosci sieci wodociggowej
- uruchomienie sieci wodociggowej

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W rejonie projektowanej infrastruktury istniejg nastepujace obiekty
budowlane:
- droga gminna
- sie¢ wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna

4. Wykaz elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie lokalizacji inwestycji wystepujgq nastepujace elementy mogace
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- sie¢ wodociggowa

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreélajac skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot mogq wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- ruch samochoddéw na w/w drodze

- upadki do niezabezpieczonych wykopow

- zasypanie w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Szczegdlnie niebezpieczne roboty wystepujg podczas wykonywania robot
ziemnych. Wobec powyzszego wykopy powinny by¢ zabezpieczone
osuwaniem sie gruntu - szalunki, zabezpieczone barierkami lub tasmag
ostrzegawczg oraz wywieszkami ,Gtebokie wykopy”. Ponadto nalezy zwrécic
uwage pracownikom przed przystgpieniem do robot na prawidtowe zgodne z
zasadami BHiP prowadzenie zaréwno robot ziemnych jak i montazowych.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie trwania robot budowlanych,
ktdre pracownicy i ich przetozeni majg obowigzek znac i stosowad. Ich wiedza
jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHiP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania
instrukcji wykonania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.




7. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng_sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegodlnie niebezpieczne znajdujg sie wokdt wykonywanych wykopow
w odlegtosci do 1,5 m. Teren ten nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza, a
wykopy barierkami. W ogodlnie dostepnym miejscu powinna znajdowac sie
apteczka pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet gasniczy. W widocznym
miejscu powinny by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje a materiaty budowlane powinny by¢ tak sktadowane, aby nie
narazi¢ os6b tam przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie
sprzetu.

STAN ZADRZEWIENIA.

Na terenie planowanej inwestycji zakrzewienia i zadrzewienia wystepujg. Trase
wodociggu projektuje sie w odlegtosciach od drzew gwarantujgcych bark
wystgpienia typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej

zadrzewieniem.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie objetym zadng z form ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska a jedyng ucigzliwoscig
beda prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowej.
Zgodnie z Polskg Norma nr PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe -
Wymagania w projektowaniu, obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie

dziatki przez ktérg bedzie przebiegac proj. sie¢ wodociggowa.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU I WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY
INTERESOW OSOB TRZECICH.

- analiza oddziatywania:

1.projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkow,
2.0obiekt nie ogranicza mozliwosci rozbudowy budynkéw na dziatkach sasiednich,
3.odlegtosci od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach
zachowane,

4.obiekt, inwestycja nie spowoduje degradacji waloréw krajobrazowych srodowiska
oraz nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
terenu, na ktdorym projektuje sie przytacze wodociaggowe, budynkdow sasiednich i
catego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po analizie powyzszych punktow stwierdzono iz projektowana inwestycja nie bedzie

wptywac na sgsiednie nieruchomosci.



Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesdow oséb trzecich, o ktérych mowa w
art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.,, poz. 1409 ze

zmianami).

L |e Przepisy e Przepis

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art. 5, ust. 1,2
(Dz. U. Z 2013r. Poz 1409 z p6zn. zmianami)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Dziat II

12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw Rozdziat 1 -
technicznych jakim powinny odpowiadac usytuowanie budynkdw,
budynki i ich usytuowanie. §12.

Rozdziat 4 - Miejsca

gromadzenia odpadow
statych §23

Dziat IV

Rozdziat 1 - Zasady
ogdlne, §207,

3 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o Dziat V-Ocena
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego oddziatywania
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie przedsiewziecia na
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz na
srodowisko. obszar Natura 2000

Rozdziat 1-

Przedsiewziecia
wymagajace oceny, art
59, art.60.

Planowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte i
nie pogorszy stanu srodowiska a jedyng ucigzliwoscig beda prace mechaniczne

zwigzane z wykonywaniem projektowanej inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. tukasz
Pruszak

Starogard Gd. kwiecien 2024



OSWIADCZENIE

dotyczy:
Temat : Projekt budowlany sieci wodociggowej w
msc. Godziszewo, gmina Skarszewy.
Adres obiektu: Godziszewo,
dziatki nr 215/72, 215/126
obreb 0006, Godziszewo
Inwestor: Gmina Skarszewy

Pl. Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

Oswiadczamy, zgodnie z art.34 ust.3d, pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ze w/w projekt
budowlany zastat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Lukasz Pruszak .........cccccoiiiieiiiic i

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam SzymborsKi .......cccccoeiiiiiiii .

10



