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1. OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

Postawg opracowania projekiu jest:

» Umowa z Inwestorem;

> mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z
pbzn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.);

» Zalgcznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220
poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest zapewnienie bezpiecznego ruchu
pojazdéw na drodze gminnej w miejscowosci Rakowo w gminie Krzecin. Poprawe bezpieczefstwa ruchu

drogowego planuje sie uzyska¢ poprzez wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiat choszczenski, gmina
Krzecin. Poczatek drogi gminnej nr 6650327 znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2212Z.

Zagospodarowanie terenu wzdtuz przedmiotowej drogi to zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Droga w stanie istniejgcym, na poczatku opracowania posiada 6,0 m szerokosci, na dalszym odcinku
zmienia swojg szerokos¢ do 3,5 m. Przedmiotowy projekt nie zaktada zmiany szerokosci jezdni — zatozeniem
projektu jest frezowanie istniejacej nawierzchni drogi gminnej oraz utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej w

granicach istniejgcej szerokosci jezdni.

1.4. Opis organizacji ruchu

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2212Z zdecydowano si¢ na zachowanie istniejacego oznakowania
w ciggu drogi powiatowej. Na drodze gminnej do istniejacego znaku A-7 nalezy umiescic tablice T-6¢ informujacq
0 przebiegu drogi z pierwszenstwem. W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa, w ciggu drogi gminnej

zaprojektowane zostato przejscie dla pieszych. Istniejacy ciag pieszy znajduje sie po prawej stronie drogi gminne;j,



przejScie dla pieszych ma na celu skomunikowanie. Przedmiotowe przejscie dla pieszych oznakowane zostato
znakami D-6, P-10 i P-14.

W dalszej czesci opracowania zastosowany zostat znak A-12a informujacy o zwezeniu szeroko$ci jezdni
26,0do 3,5m.

Na koncu opracowania zastosowano znaki A-30 i T-0 informujgce o zmianie nawierzchni. Nawierzchnia
projektowanej drogi wykonana jest z masy bitumicznej, natomiast kolejny odcinek istniejacej drogi gminnej posiada

nawierzchnie z brukowca.

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowej drogi gminnej projektuje sie jako mate (M). Znaki drogowe
w obrebie skrzyzowan z droga powiatowa projektuje sie jako rednie (S). Na licach wszystkich znakéw pionowych
stosowac folie odblaskowa typu ,2". Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @
60 mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od brzegu
znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem chodnika/pobocza. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi

powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku $rodka drogi.
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Ryc. 1. Sposéb umieszczania znakow na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktore nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych, dla ktérych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.
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Ryc. 2. WysokosSci umieszczania znakdw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy

znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie



tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy

znaku pokazano na ryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakéw drogowych.
Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki aby zachowana zostata ich stabilnos¢ i

bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i Szczegotowymi Warunkami
Technicznymi dla Znakow i Sygnatow Drogowych oraz urzadzen Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego i Warunkami
ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.6  Zestawienie projektowanych pionowych znakéw drogowych

Tab. 1. Zestawienie ilosciowe projektowanych znakdw pionowych.

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
T-6¢ .
1 ,1abliczka wskazujaca rzeczywisty 1 foI|’a typg 2
. L , y Sredni
przebieg drogi z pierwszernstwem
D-6 folia typu 2
2 - . , 2
,przejscie dla pieszych maty
A-12a folia typu 2
3 o , 1
,Zwezenie jezdni obustronne maty
T-30a folia typu 2
6 ,labliczka wskazujaca sposéb ustawienia 1 Y
. . maty
pojazdu wzgledem krawedzi jezdni
T-3a .
7 ,fabliczka wskazujaca koniec miejsca 1 foh;t;;pu 2
przeznaczonego do postoju” y
8 A-30 1 folia typu 2
Linne niebezpieczenstwo” maty
T-0 .
9 ,labliczka z tekstem do znakdéw 1 folia typu 2
. . maty
drogowych - zmiana nawierzchni

Do projektowanych znakéw pionowych zaktada sie uzycie 7 stupkéw stalowych, prostych, ocynkowanych,
@60. Szczegdty lokalizacji odpowiednich znakéw pokazano na zatgczonej planszy organizacji ruchu, rys. nr 2.
1.7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakofczeniu prac remontowych drogi gminnej. Przewidywany termin
— kwiecien 2024 r.
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