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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogélnej (STO)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélnej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogdlna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i

rozliczeniu rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacji technicznej ogélna (STO)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec¢:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzqdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa witasnosci .

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci.

wyrob budowlany - wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
Iub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkows.

organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, in6ynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami)

oplata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy



dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb zwigzanych z ocena jakoSci
stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania
roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacji technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekabe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z:
A planow, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robot
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania;

A projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru celem
wyeliminowania ich poprzez dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST i maja wpltyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jezeli w dokumentacji projektowej , SST lub przedmiarach podane bgda konkretne
nazwy materiatéw lub producenci, dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw rownowaznych z zachowaniem zasady zastapienia o
parametrach takich samych lub lepszych. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed dokonaniem

zamo6wienia lub zakupu.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét,
bezpieczenstwa spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpobarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpobarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i1 pod jego poziomem, takie



jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materialdow i
wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz osprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b

zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczegcia do daty protokolarnego odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i



odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych

mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymogom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wihasciwo$¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ stosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z

zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprze¢t bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢

wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie



robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nale6y przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mo6liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt z
czestotliwosdcia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonaweca.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatow u zrédet ich wytwarzania. Do umo6liwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo6e dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

A posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

A posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je6eli nie sg objcte certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
spelniajg wymogi SST.
znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

posiadajg znak CE jako symbol dopuszczenia do obrotu w budownictwie w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka6da ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehiajg tych

wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan begdg
gromadzone przez Wykonawce i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowig

zalaczniki do odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajgcego.



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig

wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. W
przypadku braku odpowiednich podstaw kalkulacji dopuszcza si¢ stosowanie innych katalogéw np. ORGB Iub KNR Wacetob
itd. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeb6eli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.
Calkowite zakonczenie robédt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto6onych dokumentow,

wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku



odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacym zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowi ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci
jest warto$¢ podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

S T S

podatek od towarow i ustug.

10. Przepisy zwiazane

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta6u i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
72002 r. Nr 108 poz. 953)

A Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé

dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami blacharskimi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢

dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

1.3.1. Renowacja Istniejacego Pokrycia Dachowego

Przygotowanie podloza

Do remontu pokrycia papowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza pod tym pokryciem i potwierdzeniu,
ze zapewnia ono mozliwo$¢ dalszej eksploatacji.

Nalezy usungé¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowaé je do pokrycia, wyréownac istniejace zaglebienia tak,
aby uzyska¢ maksymalnie rowne i wspolptaszczyznowe podioze.

Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypelnione parg wodng nalezy rozcigé, wysuszyé i podklei¢ lepikiem
asfaltowym lub klejem bitumicznym do podioza.

Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do ukladania podczas remontu powinien by¢ zgodny chemicznie z
istniejgcym starym pokryciem papowym, na przyktad nie nalezy uktada¢ pap asfaltowych na starym pokryciu
wykonanym z pap smotowych.

Stare istniejgce pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to mozliwe to nalezy zastosowaé nowe
pokrycie papowe z systemem wentylacji i wyrownania ci$nienia (np. papa wentylacyjna). W tym celu wskazane jest
uprzednie wykonanie nawiertow w wilgotnym istniejagcym pokryciu papowym wiertlem o $rednicy @12 w ilosci kilku
otwordéw na kazdy m2. Nawiercenie istniejacego podtoza ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci.

Nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne do papy — przeznaczone

do wietrzenia termoizolacji oraz do wuwalniania pary wodnej gromadzacej si¢ pod pokryciem

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spelnia¢ kilka podstawowych wymogow:

* Podloza powinny spelnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przykrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

» Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$¢ podioza zapewniajgca przeniesienie wystepujacych obcigzen w
czasie robot i w czasie eksploatacji dachu. W szczegolnoscei na podtozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach
odwadniajacych nalezy uwzglednié¢ ugigcie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje
montazowe.

* Wymagana jest rowno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody; przeswit migdzy tatg kontrolng a
powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

» Wymagana jest czysto$¢ podtoza i usunigcie pytu powierzchniowego oraz odpowiednia przyczepno$é papy do podtoza,
co mozna uzyskac poprzez stosowanie podktadéow gruntujacych bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

» Wymagane sg dylatacje podtozy.

* Przed kominami i innymi elementami wystajacymi ponad dach od strony kalenicy nalezy wykona¢ odboje i obrobki od
gornej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

» Zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byty ztagodzone elementami typu
izoklin lub zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

» Wokét wpustéw dachowych podtoze powinno byé poziome na szerokosci 25 cm od brzegu wpustu.

1.3.2  Technologia Renowacji Pokrycia

W przypadku kiedy istniejgce pokrycie papowe na dachu nie odspaja si¢ w znaczacy sposob i umozliwia przygrzanie nowej
warstwy papy, ale po wykonaniu odkrywki okaze si¢ iz istniejagce warstwy dachu sg zawilgocone - proponuje zastosowanie
papy nawierzchniowej wentylacyjnej aktywowanej termicznie w technologii papy zgrzewanej przeznaczonej do remontéw
starych pokry¢ dachowych + kominki wentylacyjne zgodnie z technologig producenta opisang w instrukcji uktadania pap.
1) Papa nawierzchniowa wentylacyjna aktywowana termicznie wg systemu producenta — papa wentylacyjna

2) Bitumiczny grunt systemowy wg producenta papy wentylacyjne;j

3) Stare istniejace pokrycie papowe

Papa wg wskazan producenta systemu jest przeznaczona réwniez do jednowarstwowych uktadéw mocowanych mechanicznie
wigc moze zosta¢ uzyta w uktadzie kiedy mocujemy pap¢ mechanicznie w zaktadzie i zgrzewamy w zaktadzie. Tutaj nalezy



zweryfikowac czy istniejacy podktad ( blacha trapezowa /strop monolityczny/ strop prefabrykowany) na ktérym jest
wykonane istniejace pokrycie dachowe umozliwi nam zamocowanie mechaniczne nowego pokrycia.

Ponadto oczywiscie nalezy uprzednio przygotowac stare pokrycie papowe do utozenia nowej warstwy papy czyli usungé ze
starego pokrycia papowego potencjalnie istniejace pecherze, faldy, czy odspojenia starego pokrycia papowego.

Nalezy wykonaé obrobki systemowe przy kominach i Sciankach attykowych wraz z wycigciem papy na elementy pionowe (
$ciany attykowe kominy, wentylatory)

Powyzszy uklad remontowy bedzie posiadat klasyfikacje przy oddzialywaniu ognia zewnetrznego ( klasyfikacje w
zalaczniku)

—Papa wierzchniego krycia, do mocowania mechanicznego, na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej wiokniny
poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowe;j: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym.

— Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 120 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosci wyrobu:

—Grubos¢ EN 1849-1 mm 5,2 £0,2 6.

— Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci$nieniu 100 kPa 7.

—Reakcja na ogien EN 1850-1 ----- klasa E

— Wodoszczelnos¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze EN 13897 % 10 9.

— Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 Metoda A Metoda B mm 1250 NPD 14. Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730
— Gigetkos$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25 /@30 mm 18. Odporno$¢ na sptywanie EN 1110 °C 100 19.

— Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- p=20 000

1.3.3  Zasady Przygotowania Podltoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogow:

* Podtoza powinny spelnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przekrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

* Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podloza zapewniajaca przeniesienie wystgpujacych obcigzen w
czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu. W szczegolnoscei na podtozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach
odwadniajacych nalezy uwzgledni¢ ugigcie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje
montazowe.

* Wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody; przeswit miedzy tata kontrolng a
powierzchnia podtoza na odcinku 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

* Wymagana jest czysto$¢ podtoza i usunigcie pylu powierzchniowego oraz odpowiednia przyczepno$é papy do podtoza, co
mozna uzyskaé poprzez stosowanie podktadow gruntujacych bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

» Wymagane sg dylatacje podtozy.

* Przed kominami i innymi elementami wystajagcymi ponad dach od strony kalenicy nalezy wykona¢ odboje o gornej krawedzi
poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

» Zaleca si¢, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byty zlagodzone elementami typu
IZOKLIN lub zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

» Wokét wpustéw dachowych podtoze powinno byé poziome na szerokosci 25 cm od brzegu wpustu.

1.3.4  Obrdébki Blacharskie

Remont poszycia dachu wymaga wykonania niezbednych robot budowlanych zwigzanych z powtdornym odtworzeniem

istniejgcych obrobek blacharskich

— obrobki blacharskie dachu, komindw, §cianek attykowych, kominéw, masztéw, elementow wentylacyjnych, podstaw
dachowych wentylatorow i central i paséw pod rynnowych wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym RAL 7024

- obrobki blacharskie gzymsow, cokotu wykonaé z blachy stalowej powlekanej — w kolorze RAL 7024
1.3.5  Rury Spustowe

Rury spustowe metalowe miejscami uszkodzone. Wymiana dolnych czesci w ilosci okoto 10 mb Srednice i kolorystyke
dostosowac do istniejgcych rur spustowych.

1.3.6  Drabiny Ewakuacyjne

Obiekt wyposazony jest w dwie drabiny pionowe, prowadzace na dach.

Renowacja drabin wytazowych obejmuje:

— wygladzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie,

— Uzupelnienie ubytkéw i wymiana zabezpieczenia wejscia na dach

— malowanie podktadem antykorozyjnym

— dwukrotne malowanie farbg do metalu przeznaczong do uzytku zewnetrznego wg zalecen producenta. Farba w kolorze
jasnym szarym.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 2
2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z witokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa -
wymagania:

2.2.1. Papa podkladowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta .
Przy wyborze rozwiagzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig
wiedzg techniczng. Remont poszycia dachu wymaga wykonania niezbednych robot budowlanych zwigzanych z
powtornym odtworzeniem istniejgcych obrobek blacharskich obrobki blacharskie dachu, komindw, $cianek attykowych,
kominow, masztoéw, elementow wentylacyjnych, podstaw dachowych wentylatoréw i central i paséw pod rynnowych
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7024, obrobki blacharskie gzymsow,
cokotu wykona¢ z blachy stalowej powlekanej — w kolorze RAL 7024

2.2.2. Papa nawierzchniowa Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia.

. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz

projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza

techniczna.

2.2.3. Blacha pokryciowa

Blacha pokryciowa musi by¢ ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem gr min 0,5 mm gesto

tloczona. Mocowana do konstrukcji stalowej wkretami z uszczelka.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco Wymagania wg PN-
B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-
B-24620:1998.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 4
4.2. Transport materialow:
Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej



20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w

PN-89/B-27617,

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé¢

migdzy warstwami - 80 cm.

Blache nalezy chroni¢ przed zagigciami, wgnieceniami. Nie nalezy cia¢ przecinarkami katowymi, jedynie nozycami do

cigcia blachy.

5. 'Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-1780/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymagany
Aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng
o dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju trojkatnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej ( podktadowej i nawierzchniowej ) moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania,
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstgge papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza, w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstggi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dhugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.3. Obrobki blacharskie

5.3.1.0broébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brébki  blacharskie z  stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm  mozna

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Rob6t nie mozna

wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy

przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki

odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.4.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych



5.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju

trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu

powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych..
5.4.3.Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lis§émi lub innymi elementami moggcymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur
spustowych.
5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 5.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m pokrytej powierzchni,
2

— dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

* badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzang

powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robdt pokrywcezych




* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktéorych dostep pdzniej  jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia, — zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju

zastosowanych materialow, — protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich

z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

»  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

»  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

»  sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i koncowego przez pomiar
szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2 Doktadno$¢é pomiaréw powinna wynosié¢ do 2
cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

*  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

*  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

*  sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

*  sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych. Przy konstrukcji

wyprowadzenia rynien na zewngtrz budynku uksztaltowaé tak teren by woda nie wchodzita pod budynek

9. Podstawa platnosci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwiazane
Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- PN-747B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

— PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
—  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
—  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

—  PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie szczegélowego  zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod

wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

13. Zakres robot objetych SST.

Etap II opracowania obejmuje wymiang stolarki okiennej na nowa w $cianie wschodniej hali sportowej (okna
oznaczone w projekcie numerem 05). Zakres projektowanych prac ma na celu poprawe szczelnosci oraz

dostosowanie okien do nowych wymagan dla okien (WT 2021).

Zakres robot obejmuje:

Stolarka okienna:

- okna wg istniejagcych otworow wg zat. rysunkéw, zachowano istniejagce podziaty poszczegdlnych ram,

- stolarka wykonana z PCV,

- okna w pakiecie trojszybowym, wspotczynnik u<0,9 w/m?k,

- okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydet do ram okiennych,

- ramki pakietu szyb ciepte,

- kolorystyka ram wewnatrz i zewnatrz bialty RAL 9016

- szkto zwykte float

- okno tréjszybowe o wspolczynniku przenikania 0,9 w(m?-k), trojdzielne w asymetrycznym podziale, sSrodkowa

kwatera, szersza od zewnetrznych, jest rozwieralno-uchylna, skrajne sg nieotwierane (fix).

Projektuje si¢ bezpieczny system przeciwpozarowej $ciany przesuwnej o grubosci 126 mm, bez widocznych
pionowych profili aluminiowych. Scianka tworzy jednolita powierzchnig o klasie odpornoéci ogniowej EI 30.
Sterowanie manualne. Zewngtrzna powierzchnia w plycie oktadzinowej meblowej laminowanej gr. 18 mm w kolorze
RAL 7047.

Wymiar otworu: 556 X 253 cm - dokona¢ pomiaru przed zaméwieniem!

Parametry techniczne:

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=52dB

Wersje / wyposazenie / opcje manual

Zewnetrzne plyty oktadzinowe standard: ptyta meblowa

grubos$¢ 18mm
Izolacyjno$¢ ogniowa opcja — EI30
Sciany przesuwna wymaga si¢ aby byta zgodna z ITB-KOT-2022/1699, sa wyrobami seryjnie produkowanymi,
przeznaczonymi do powszechnego stosowania. Sg one znakowane znakiem budowlanym ,,B”, posiadaja Krajowa

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST 1



poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

Materialy.

A Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

A Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

A Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa chromianowag

przeciwrdzewna.

2.1. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i

rowne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegloséci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych

opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4. 5

5.

Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie oSciezy.

A Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

A Stolarke nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w

tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktoéw zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢ w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ |po 2
150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po3 po 2
Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje si¢ |po 3
150+£200 8 pol po3
powyzej 200 | 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,




wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST-06.00.00. Oscieznice
mocowa¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oéciezu lub za pomocg piany montazowej. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypelnié¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $§wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; Po zmontowaniu bramy doktadnie

zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydlami a -1 -1
oscieznicg

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowa¢:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow projektowanych z elementami dostarczonymi,

sprawdzenie jakosci materiatdow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegolow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

> > > > >

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robaét.
Jednostka obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.
8  Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.
Platnose.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
A dostarczenie gotowe;j stolarki,
A osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem iewentualnym obiciem listwami,
A dopasowanie i wyregulowanie
A ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10.  Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-1.3050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — Malowanie Sufitu, Scian Sali Gimnastycznej I Elementow Stropowych

NAZWA

INWESTYCJI: ,,ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ W
RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWLA [T W
TARNOWIE "
ETAP II - REMONT KORYTARZY, PONIESZCZEN PARTERU I

PIETRA, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ.

ADRES: DZ. NR GEOD. 4/16, IDENTYFIKATOR 126301_1.0151.4/16, OBREB
0151
OS. LEGION()W H. DABROWSKIEGO 16, 33-100 TARNOW,
GMINA TARNOW, POWIAT TARNOWSKI

INWESTOR: GMINA MIASTA TARNOWA

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNOW



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich i oktadzinowych $cian.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Malowanie sufitu sali gimnastycznej

Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow Scian - wg koloréw i schematow przedstawionych w cz. rysunkowej oraz
kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sg w projekcie ,,Zatgcznik nr 1 — wykaz materiatow”
Przed przystgpieniem do malowania $cian i sufitbw nalezy zmy¢ i zeskroba¢ starg farbe, naprawic¢ uszkodzenia
powierzchni tynkow w obrebie spekan a w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastycznag.

Zakres prac malarskich sufitu hali dotyczy malowania farbami olejnymi/ emulsyjnymi elementéw stalowych
konstrukeji hali (podtuznych, poprzecznych, elementéw instalacji wentylacji, poszycia dachu w formie blachy
trapezowej, elementow urzadzen sportowych mocowanych do sufitu (np. podwieszana konstrukcja do koszykowki,
montowana do konstrukcji nosnej stropu hali na wysokos$ci ok. 12,5 m, z mozliwoscig sktadania tablicy w przod lub w
tyl) Malowanie elementéw stalowych po uprzednim oczyszczeniu z luznych fragmentéw powtok malarskich oraz z

rdzy malowac farbg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg i nawierzchniowa olejng na kolor NCS S 1505 - Y80 R.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

malarskich i oktadzinowych obiektu.

14. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg SST,

dokumentacja techniczng systemu mocowania paneli i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i muk.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

A Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
A Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienu - styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

24.  Srodki gruntujace.



2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
A powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
A na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,
A Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Dla robét phyt karskich niezbedne narzgdzia
reczne. Dla wykonania paneli §ciennych podstawowe narzedzia reczne i elektronarzedzia dla wykonania otwordw.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowigzujagcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Dla wickszych partii towaru nalezy zastosowa¢ transport na paletach. Przy
transporcie ptytek ceramicznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na krucho$¢ materiahu..

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8€C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna
wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna

tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w

stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1.  Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.2.  Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita

zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy

stosowac farby w réznych odcieniach.



6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podtoza, sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzone wierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowaé: «= sprawdzenie wygladu zewngtrznego

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

S S S S

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.2.2. Badanie pozostatych oktadzin $ciennych nalezy wykonaé metodg ogledzin oraz sprawdzenia przyczepnosci do
podtoza dla ptytek ceramicznych poprzez sprawdzenie czy materiaty przy ,,pukaniu” nie wydaje gluchego dzwigku, dla
paneli $cienny poprzez probe odspojenia panela od Sciany (konstrukcji.) Jesli badania dadza wynik pozytywny, to
roboty oktadzinowe nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane oktadziny czgéciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na pocistawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiér robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.  Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych
Iub odpowiednig szpachléwka Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pgcherzy odstajacych
ptatow powtoki,

widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci



wykonania.
A Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.
A Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokrag mickka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatdéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podioza, przygotowaniem
materiatu, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I10$¢ robot

okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych

W naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne.

PN-45/C-35195 Oktadziny z ptytek ceramicznych

Karta techniczna systemu paneli $ciennych
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

Projektowana nawierzchnia sportowa : to posadzka z linoleum naturalnego. Multi-sportowa podtoga powierzchniowo-elastyczna w systemie
istniejacych legarow. Zaktadany istniejacy ruszt z legaroéw w potaczeniu z podktadkami z granulatu gumowego zapewnia elastycznos¢ podiogi.
Natomiast §lepa podtoga w potaczeniu z dwoma warstwami ptyt rownomiernie rozklada obcigzenia oraz amortyzuje powierzchniowo uderzenia.
Warstwe uzytkows projektowang stanowi wyktadzina naturalna syntetyczne linoleum (pos. sportowa) w grubosci 4,0 mm.

Projektuje si¢ wymiang nawierzchni posadzki na antresoli.

Projektuje si¢ gladka, jednobarwng podtoge wyktadzinows z linoleum z naturalnych surowcow (takich jak olej Iniany, maczka drzewna, wapien,
zywica i juta). Posadzka montowana jako powierzchnia na elastycznej strukturze, spelnia najnowsze europejskie standardy podtog sportowych.
Nalezy zachowac istniejace poziomy spocznika oraz stopni schodowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5.Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST 1

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST0-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne". Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie pelng dokumentacjg¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wielofunkcyjna wyktadzina sportowa z linoleum z naturalnych surowcow (takich jak olej Iniany, maczka drzewna, wapien,

zywica 1 juta) zaprojektowana w trzech kolorach - szczegdty wg rysunki posadzki hali sportowe;.

Przekroj podtogi sportowe;:

- warstwa izolacyjna z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm,

- pianka poliuretanowa o grubosci 15 mm

-sklejka z drzew lisciastych o wymiarach 1250x2500 mm wilgoci odporna taczona wzdtuz dtugosci i szerokosci na pidro/wpust, za



pomocg specjalnie zaprojektowanego zamka,

-naturalne linoleum sportowe o grubosci 4 mm, spoinowane sznurem tego samego producenta.

Caly system podtogi sportowej spelnia 13 parametréw normy EN 14 904. Podtoga winna by¢ przebadana przez notyfikowane
jednostki certyfikujace.

Najwazniejsze parametry podtogi sportowe;:

- grubo$¢ warstwy uzytkowej: 4 mm

- tarcie EN 13036-4: 88

- odporno$¢ na obcigzenia toczne EN 1569: mniej niz 1500 N

- odporno$¢ na $cieranie EN ISO 5470-1: 272 mg

- Odpornos¢ na wgniecenia EN 1516: 0,14 mm

- reakcja na ogien: Cfl-sl

- emisja formaldehydu: E1< 0,124 mg/m3

- zawartos¢ pentachlorofenolu: <0,05 ppm

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki do usuwania
zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-01. ,,Wymagania og6lne"

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano STO-01 ,,Wymagania ogdlne"

Transport i skladowanie materiatow

Transport materialow do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych §rodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STO-00.00.00.,,Wymagania ogolne"

5.2. Warunki przystapienia do robét:

» Wyktadzing nalezy instalowaé zgodnie z ogdlnie przyjeta praktyka montazu wyktadzin. Powierzchnie, ktére majg zostaé
pokryte powinny by¢ czyste, niespgkane, gladkie i trwale suche, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac.

* Nalezy zadba¢ o odpowiednie o§wietlenie pomieszczenia, aby whasciwie oceni¢ stan podtoza, wykonac prace instalacyjne i
przeprowadzi¢ kontrolg po instalacji.

* Pokrywang powierzchni¢ nalezy utrzymywac w stalej temperaturze co najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacja, podczas
instalacji oraz 48 godzin po jej zakonczeniu. Materialy i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktorej
bedzie odbywac si¢ instalacja. Jezeli opracowano krajowe praktyki montazowe, praktyki takie majg pierwszenstwo przed
niniejszymi wskazoéwkami.

* Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Wszystkie podloza przyziemne powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednig warstwg izolacyjna.

» Zawsze nalezy upewnic¢ si¢, czy spelniono wszystkie zalecenia dotyczace podtoza i warunkdéw miejsca pracy przed



rozpoczgciem instalacji. Rozpoczgcie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkéw panujacych w miejscu pracy,
w zwiazku z czym odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio z niewlasciwymi warunkami roboczymi
spoczywa na wykonawcach i/lub instalatorach podtogi.

* Przed instalacjg nalezy sprawdzic¢ rolki, aby upewnic sig, ze kolor, numer partii oraz ilo$¢ sa zgodne z zamoéwieniem oraz czy
nie sg uszkodzone. Nie przyjmujemy reklamacji w zwigzku z nieodpowiednim kolorem, wzorem lub ewidentnym
uszkodzeniem jesli materiat zostat zaakceptowany.

* Nalezy uzywaé materialow z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowaé we wskazanej kolejnosci. Uzycie
materiatu pochodzacego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest
widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzi¢ przed rozpoczgciem instalacji.

* Nie nalezy odwraca¢ arkuszy przeznaczonych do taczenia. Przycigte arkusze instalujemy zawsze w tym samym kierunku.

* Nalezy instalowa¢ jednoczes$nie nie wigcej niz jedna rolke, ktadac materiat na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta, a
nastepnie dociskajac 60-75 kg waltkiem

* Instalacja wyktadzin wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W przypadku uzywania innego produktu, nalezy
skontaktowac si¢ z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i warunkow gwarancji.

* Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania pomoze okresli¢ zarowno
parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji (czas otwarty, czas wigzania), jak i potencjalne problemy z
wigzaniem.

« Klej nalezy naktada¢ przy pomocy grzebienia. Kazdy producent okre§la symbol grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1,
najczesciej jest to (B1). Grzebienie zuzywaja si¢ w miarg uzytkowania, nalezy upewnié si¢ czy maja wlasciwe dla danego

kleju uzebienie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO . ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore
beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wykladzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
A sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,
A sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows late,
A sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do I mm
A sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
A sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz karty technicznej materiatu, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot



Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okladzin z dokumentacja projektows i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:
A zgodnosci z SST,
A jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
A prawidlowosci przygotowania podtozy,
A jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,
A prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
A sprawdzenie prawidlowosci utozenia wyktadziny bezspoinowej oraz ptytek gress ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie,
A sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”. Powierzchnie okresla si¢ wg stanu faktycznego.
8. Odbior robét
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO. ,,Wymagania og6lne".
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi byc
dokonany przed rozpocz¢ciem rob6t wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreSlonymi odpowiednio w
pkt. 5. dla wyktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgltoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymaltoséci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru
czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie



przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

protokoty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czesciowych,

S S S T T S S

instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

A wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

A jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

A jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

A w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie
wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien
zawiera¢: ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin z zamoéwieniem. Protokot odbioru koncowego

jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci. Platnos¢.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢

dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami blacharskimi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢

dachowych wraz =z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

1.3.1. Renowacja Istniejacego Pokrycia Dachowego

Przygotowanie podloza

Do remontu pokrycia papowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza pod tym pokryciem i potwierdzeniu,
ze zapewnia ono mozliwo$¢ dalszej eksploatacji.

Nalezy usung¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowaé je do pokrycia, wyrownac istniejace zaglebienia tak,
aby uzyska¢ maksymalnie rowne i wspolptaszczyznowe podioze.

Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypelnione para wodng nalezy rozcigé, wysuszy¢ i podklei¢ lepikiem
asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.

Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu powinien by¢ zgodny chemicznie z
istniejgcym starym pokryciem papowym, na przyklad nie nalezy ukladaé pap asfaltowych na starym pokryciu
wykonanym z pap smotowych.

Stare istniejace pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to mozliwe to nalezy zastosowac¢ nowe
pokrycie papowe z systemem wentylacji i wyrOwnania ci$nienia (np. papa wentylacyjna). W tym celu wskazane jest
uprzednie wykonanie nawiertéw w wilgotnym istniejgcym pokryciu papowym wierttem o $rednicy ©12 w ilosci kilku
otwordéw na kazdy m2. Nawiercenie istniejacego podtoza ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci.

Nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne do papy — przeznaczone

do wietrzenia termoizolacji oraz do uwalniania pary wodnej gromadzacej si¢ pod pokryciem

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spelnia¢ kilka podstawowych wymogow:

* Podloza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przykrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

» Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie wystgpujacych obcigzen w
czasie robot i w czasie eksploatacji dachu. W szczegodlnosci na podlozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach
odwadniajacych nalezy uwzgledni¢ ugiecie konstrukcji no$nej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje
montazowe.

* Wymagana jest rowno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidlowy sptyw wody; prze§wit mi¢dzy tatg kontrolng a
powierzchnia podtoza na odcinku 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

» Wymagana jest czysto$¢ podtoza i usunigcie pytu powierzchniowego oraz odpowiednia przyczepnosé papy do podioza,
co mozna uzyskac poprzez stosowanie podktadéow gruntujacych bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

» Wymagane sg dylatacje podtozy.

* Przed kominami i innymi elementami wystajacymi ponad dach od strony kalenicy nalezy wykonac odboje i obrobki od
gornej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

* Zaleca sie, aby styki podloza z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ dachu byly ztagodzone elementami typu
izoklin lub zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

» Wokét wpustéw dachowych podtoze powinno byé poziome na szerokosci 25 cm od brzegu wpustu.

1.3.7  Technologia Renowacji Pokrycia

W przypadku kiedy istniejgce pokrycie papowe na dachu nie odspaja si¢ w znaczacy sposob i umozliwia przygrzanie nowej
warstwy papy, ale po wykonaniu odkrywki okaze si¢ iz istniejagce warstwy dachu sg zawilgocone - proponuje zastosowanie
papy nawierzchniowej wentylacyjnej aktywowanej termicznie w technologii papy zgrzewanej przeznaczonej do remontéw
starych pokry¢ dachowych + kominki wentylacyjne zgodnie z technologig producenta opisang w instrukcji uktadania pap.



1) Papa nawierzchniowa wentylacyjna aktywowana termicznie wg systemu producenta — papa wentylacyjna
2) Bitumiczny grunt systemowy wg producenta papy wentylacyjne;j
3) Stare istniejace pokrycie papowe

Papa wg wskazan producenta systemu jest przeznaczona réowniez do jednowarstwowych uktadow mocowanych mechanicznie
wigc moze zosta¢ uzyta w ukladzie kiedy mocujemy pape mechanicznie w zaktadzie i zgrzewamy w zaktadzie. Tutaj nalezy
zweryfikowac czy istniejacy podktad (blacha trapezowa /strop monolityczny/ strop prefabrykowany) na ktorym jest
wykonane istniejgce pokrycie dachowe umozliwi nam zamocowanie mechaniczne nowego pokrycia.

Ponadto oczywiscie nalezy uprzednio przygotowac stare pokrycie papowe do ulozenia nowej warstwy papy czyli usungé ze
starego pokrycia papowego potencjalnie istniejace pecherze, faldy, czy odspojenia starego pokrycia papowego.

Nalezy wykonaé obrobki systemowe przy kominach i $ciankach attykowych wraz z wycigciem papy na elementy pionowe (
$ciany attykowe kominy, wentylatory)

Powyzszy uktad remontowy bedzie posiadal klasyfikacje przy oddziatywaniu ognia zewngtrznego ( klasyfikacje w zatagczniku)

—Papa wierzchniego krycia, do mocowania mechanicznego, na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej witokniny
poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym.

— Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 120 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosci wyrobu:

—Grubos¢ EN 1849-1 mm 5,2 £0,2 6.

— Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda B ----- wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa 7.

—Reakcja na ogien EN 1850-1 ----- klasa E

— Wodoszczelnosé po rozcigganiu w niskiej temperaturze EN 13897 % 10 9.

— Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 Metoda A Metoda B mm 1250 NPD 14. Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730
— Gigetkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25 /@30 mm 18. Odporno$¢ na sptywanie EN 1110 °C 100 19.

— Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- p=20 000

1.3.8  Zasady Przygotowania Podloza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka podstawowych wymogow:

* Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przekrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

* Wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymato$¢ podloza zapewniajgca przeniesienie wystepujacych obcigzen w
czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu. W szczegolnosci na podtozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach
odwadniajacych nalezy uwzgledni¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje
montazowe.

* Wymagana jest rowno$¢ podloza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody; przeswit mi¢dzy tata kontrolng a
powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

» Wymagana jest czysto$¢ podloza i usunigcie pylu powierzchniowego oraz odpowiednia przyczepnos¢ papy do podtoza, co
mozna uzyskaé poprzez stosowanie podktadow gruntujacych bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

» Wymagane sg dylatacje podtozy.

* Przed kominami i innymi elementami wystajacymi ponad dach od strony kalenicy nalezy wykona¢ odboje o gornej krawedzi
poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

o Zaleca si¢, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byly ztagodzone elementami typu
IZOKLIN lub zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

* Wokét wpustéw dachowych podtoze powinno byé poziome na szerokosci 25 cm od brzegu wpustu.

1.3.9  Obrdébki Blacharskie

Remont poszycia dachu wymaga wykonania niezbednych robot budowlanych zwigzanych z powtdornym odtworzeniem

istniejgcych obrobek blacharskich

— obrobki blacharskie dachu, kominéw, $cianek attykowych, komindéw, masztow, elementow wentylacyjnych, podstaw
dachowych wentylatorow i central i pasow pod rynnowych wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym RAL 7024

- obrobki blacharskie gzymsow, cokotu wykona¢ z blachy stalowej powlekanej — w kolorze RAL 7024
1.3.10 Rury Spustowe

Rury spustowe metalowe miejscami uszkodzone. Wymiana dolnych czesci w ilosci okoto 10 mb Srednice i kolorystyke
dostosowac do istniejgcych rur spustowych



1.3.11 Drabiny Ewakuacyjne

Obiekt wyposazony jest w dwie drabiny pionowe, prowadzace na dach.

Renowacja drabin wytazowych obejmuje:

— wygladzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie,

— Uzupelnienie ubytkéw i wymiana zabezpieczenia wejscia na dach

— malowanie podktadem antykorozyjnym

— dwukrotne malowanie farbg do metalu przeznaczong do uzytku zewnetrznego wg zalecen producenta. Farba w kolorze

jasnym szarym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora.

Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa -

wymagania:

2.2.1. Papa podkladowa do mocowania mechanicznego

2.5.

2.6.

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta .
Przy wyborze rozwiagzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig
wiedzg techniczng. Remont poszycia dachu wymaga wykonania niezbednych robot budowlanych zwigzanych z
powtornym odtworzeniem istniejgcych obrobek blacharskich obrobki blacharskie dachu, komindw, $cianek attykowych,
kominow, masztoéw, elementow wentylacyjnych, podstaw dachowych wentylatoréw i central i paséw pod rynnowych
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7024, obrobki blacharskie gzymsow,

cokotu wykona¢ z blachy stalowej powlekanej — w kolorze RAL 7024

2.2.2. Papa nawierzchniowa Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia.

. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz

projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy

przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza

techniczna.

2.2.3. Blacha pokryciowa

Blacha pokryciowa musi by¢ ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z inwestorem gr min 0,5 mm gesto ttoczona.

Mocowana do konstrukcji stalowej wkretami z uszczelka.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco Wymagania wg PN-
B-24625:1998
Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-

B-24620:1998.



3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.3. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 4
4.4. Transport materiatow:
Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617,
rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé¢
migdzy warstwami - 80 cm.
Blachg nalezy chroni¢ przed zagi¢ciami, wgnieceniami. Nie nalezy cig¢ przecinarkami katowymi, jedynie nozycami do

cigcia blachy.

5. 'Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-1780/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymagany
Aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawegdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy
o przekroju trojkatnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej ( podktadowej i nawierzchniowej ) moze by¢é wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania,
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza, w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powltoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o

dhugosci rownej szerokosci pasma papy.



5.3. Obrobki blacharskie

5.3.1.0broébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brébki  blacharskie z  stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm  mozna

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robo6t nie mozna

wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy

przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki

odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.4.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju

trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu

powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych..
5.4.3.Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia 1is¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur
spustowych.
5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 5.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

d) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
e) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
f) Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
g) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatléw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
h) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

i) Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m pokrytej powierzchni,
2



— dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

* badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m Iub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang

powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robdt pokrywcezych

* Roboty pokrywcze, jako roboty =zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢Sciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia, — zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju

zastosowanych materialdw, — protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

*  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

*  sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar
szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2
cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

*  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

*  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

*  sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

*  sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.



Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych. Przy konstrukcji

wyprowadzenia rynien na zewngtrz budynku uksztaltowaé tak teren by woda nie wchodzita pod budynek
9. Podstawa platnosci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwiazane
Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- PN-747B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.
— PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
—  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
— PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
—  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego  zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod

wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.



